ԾԻՐԱԳԻՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի   Մ Ա Ս Ն Ա Բ Ա Ժ Ի Ն՝   50% /համայնքի մասնաբաժնով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն առկա են/
Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն   Մ Ա Ս Ն Ա Բ Ա Ժ Ի Ն՝   50%
	ՀԱՅՏ
ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ
	

Ապրանքների մատակարարման ժամկետ

	Հ/Հ
	Անվանում
	ԳՄԱ կոդ
	Չափման միավորը
	Տեխնիկական բնութագիր
	Քանակ
	Միավորի արժեք
	Գումար
	

	1
	Մանկական զգեստապահարան
/30 երեխայի համար/
	39141260/4
	հատ
	Զգեստահարանը 5 դռնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պետք է
պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց
աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC):
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:
Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է հղկված ու մշակված լինեն, առջևի
անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե
կլորացված հատուկ դետալներ:
Զգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 х 300 х 1644 մմ (Լ х Խ х Բ),
յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 х 300 х 1300 մմ (Լ х Խ х Բ) մմ:
Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի՝
վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ
չափսերի՝ 320 х 300 х 200 մմ (Լ х Խ х Բ) տեղեր(բաց դարակներ):
Բոլոր սեկցիաներում գլխարկների դարակի տակից պետք է աջից և ձախից ամրացված լինի
մետաղական երկտեղանի կախիչ։
Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով:  Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Այն պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական 300 մմ բարձրությամբ
ոտքեր, որոնք տեղադրվում են եզրրերից 50 մմ դեպի ներս: Ոտքերի հատակին
հպվող հատվածի եզրերի տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի
տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	18
	90,0
	1 620,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր


	2
	Մանկական զգեստապահարան
/20 երեխայի համար ննջասենյակի/
	39141260/5
	հատ
	Պահարան /Զգեստապահարան/
Պատրաստված է 18մմ հաստության լամինատից: 5 դռնանի /135*130/հ/*30 սմ, փորովի բռնակներով: Յուրաքանչյուր բաժնում  առանձնացված դարակաշարերով։ Հետևի կողմից փակվում է լամինացված ԴՎՊ-ով։ Զգեստապահարանի դռները գետնից բարձր են 23 սմ-ով: Արտաքին երևացող բոլոր եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC0.4մմ)։ Բոլոր դռներն ունեն 2 ական բարձրորակ ծխնիներ: Զգեստապահարանի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант): Ներքևի մասում ոտքերը իրար միացված են 15 սմանոց լամինատե գոտիով, որը նաև միացված է զգեստապահարանի ներքևի մասին:
	6
	55,0
	330,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր


	3
	Զգեստապահարան աշխատակիցների համար
	39141260/6
	հատ
	Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է
պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝
820 х 450 х 2000 մմ (Լ х Խ х Բ):
Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ
հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյաձող՝ համապատասխան ամրացումներով։
Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ
հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով։
Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։
Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը
պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին
հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ
գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800
х420 х 100 մմ (Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին,
տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
	10
	75,0
	750,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր


	4
	Երեխաների կոշիկները փոխելու համար նստարաններ
	39111320/4
	հատ
	Նստարանը 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճարից) պատրաստված հորիզոնական
դիքով դրվող աթոռ- նստարան, որի չափսերն են՝ 250 х 1400 х 250 մմ (Լ х Ե х Բ):
Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստելատեղը
ամրացված է պտուտակներով:
Նստարանը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված,
էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին
ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:
	10
	20,0
	200,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր


	5
	Աթոռներ 
	39111140/6
	հատ
	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մանկական փայտե (հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր և անվնաս, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներով։ Նստելատեղի չափսերը՝ 340x310 մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից՝ 320մմ։ Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից 590 մմ, աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 150x310 մմ։ Այն ամրանում է նստելատեղին, 3 զուգահեռ հորիզոնական 10մմ տրամագծով 260մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50մմ հեռավորությամբ։ Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ։ Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։
	295
	8,0
	2 360,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր


	6
	Սեղաններ՝ 4-տեղանի 
	39121200/10
	հատ
	Սեղանը պատրաստվում է 18մմ լամինացված ԴՍՊ-ից, բարձրությունը 50սմ նախատեսված 2-6 տարեկան 4 երեխայի համար: Սեղանի երեսի չափերը 80*80սմ, անկյունները կլորացված, իսկ կողային եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0,4 մմ), եզրաժապավենով: Սեղանը ունի 4 ոտք, ոտքերը պատրաստված են 18մմ լամինացված ԴՍՊ-ից և ամրանում են երեսին լամինատե գույներով, երկաթյա անկյունակներով: Բոլոր կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով, փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղյուսամանեկային պտուտակներով: Սեղանի գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ:Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:
	100
	30,0
	3 000,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր
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	Գրասեղան /դաստիարակի/
	39121100/3
	հատ
	Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 х 600 х 760 մմ:
Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և
գզրոցի համար պետք է օգտագործվի ՓՏՍ 18 մմ հաստությամն լամինացված ՓՏՍ։Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության
պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է
շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC):
Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի
չափսերն են՝ 1164 х 450 х 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային
հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանումում է աշխատանքային
հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին:
Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ:
Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին
պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ։
Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային
անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի
միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի։
Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գզրոց, չափսերը՝ 410
х 460 х 590 մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 140,140,270
մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող,
դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա): Գրասեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, գզրոցը և
պլաստիկե եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի:
Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց
երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել
երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով:
	10
	45,0
	450,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր
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	Գրապահարան
	39121520/2
	հատ
	Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է
պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝
800х 400 х 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ):
Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած
2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝
յուրաքանչյուրը 2 ծղնինով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից
երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով։ Բոլոր դռները պետք է ունենան
մետաղական օվալաձև բռնակներ։
Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության
ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ
հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային
հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ
սպիտակի)։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված
փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր։
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700
х 300 х 100 մմ (Լх Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին,
տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի  հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
	10
	84,0
	840,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր
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	Պահարաններ զարգացնող միջավայրի համար
/աշխատանքային կենտրոն/
	39141120/7
	հատ
	ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին
համապատասխան:
Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-
ից, արտաքաինչափսերն են՝ 2500 х 450 х 1500 մմ ( Լ х Խ х Բ):
Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիքով բաժանված է երեք հավասարաչափ
բաց և փակ դարակների:
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն
պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ), նույն ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին
հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ
գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200
х450 х 100 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի
վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ,
որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	68
	195,0
	13 260,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր
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	Մանկավարժի աթոռ
	39111140/7
	հատ
	Աթոռը նախատեսված է մեծահասակների  համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղի չափերը 40*40 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ նստելու համար հարմար կորությամբ,փափուկ նստատեղով: Հենակը պատրաստված  է 3-4 փայտյա մատներով: Հենակի բարձրությունը հատակից 80 սմ է: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է երկաթյա դետալներով, շիպերով և բարձրորակ  սոսնձով՝ նախատեսված փայտի համար: Նստատեղերը ամրացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են: Ոտքի հաստությունը 2/4 սմ , 2 կողային ոտքերը իրար միանում են երկուական մատերով 2/3 սմ հաստությամբ:
Ապրանքը պետք է լինի նոր՝չօգտագործված։ Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:
   Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:
	1
	18,0
	18,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր


	11
	Խաղալիքի պահարան
	39141120/8
	հատ
	Պատրաստված է 18 մմ գունավոր լամինատից եռահարկ միջնապատերով երկարություն 100 սմ,  լայն. 40 սմ , բարձրությունը 1.20 սմ: Պահարանի վերևի հատվածում լինի 10*50 սմ ալիքաձև դետալ, դետալի եզրերը ռետինե փորվող եզրզժապավենով: Առաքումը և տեղադրումը՝ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին ։Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի։
	37
	54,0
	1 998,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր


	12
	Մանկական բազմոց
	39111230/12
	հատ
	Բազմոց 3 տեղանոց՝ բազմոցի ձևը՝ ուղիղ, կարկասը և լցանյութը՝ պոլիուրեթան, հիմքը՝ նրբատախտակ, փայտ, կտորը՝ բարձրորակ հաստ կտորից, գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, ոտիկները՝ մետաղե ոտիներ,   չափերը՝ լայնությունը ոչ պակաս 2.8մ, խորությունը՝ 88 սմ:
	20
	110,0
	2 200,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր


	13
	Պատրաստի սննդի բաշխման սեղան
	39121200/11
	հատ
	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն
խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45
աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի
կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք
է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։
Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր
անվակներ՝ Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության
վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ:
Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական
քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման
եղանակով 45 աստիճան հատվածքով:
Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված
ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է
կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով
(PVC):
Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ
գույնի ջրակայուն ներկով:
Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ՝ 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու
համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ:  Գույնը  համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	10
	50,0
	500,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր


	14
	Մահճակալներ  երկհարկանի 
	39141240/2
	հատ
	Մահճակալները պետք է պատրաստել 18 մմ հաստությամբ լամինատից: Երկարությունը ներսից -ներս՝ 140 սմ,  լայնությունը՝ ներսից-ներս 70 մ, բարձրությունը 130 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի ամրագոտիների վերևի մասի բարձրությունը հատակից՝ 27սմ, լամինատե ամրագոտիների լայնությունը՝ 18 սմ, երկարությունը 140սմ: Երկու հարկերի միջև հեռավորությունը՝ 65 սմ: Երկրորդ հարկի մահճակալի լամինատե ամրագոտիները պետք է ունենան 140 սմ երկարություն մեջտեղի հատվածում բարձր կլորացրած, որպեսզի անվտանգ պահպանի  երեխայի երկրորդ հարկից վայր ընկնելուց: Վերևի ամրագոտիների նեղ հատվածների լայնությունները՝ 25 սմ, երկարությունը 48 սմ, իսկ մեջտեղի լայն հատվածի լայնությունը 38 սմ, երկարությունը՝ 44 սմ: Երկրորդ հարկի ամրագոտիների բարձր հատվածը պետք է հավասար լինի մահճակալի վերևի հատվածին: Ունի գետնից երկրորդ հարկի մահճակալ բարձրացող  աստիճան 120 սմ երկարությամբ և 40 սմ լայնությամբ: Սնարների բարձրությունը 120 սմ, որոնց վերևի մասի լայնությունը 7 սմ է, իսկ ներքևի լայնությունը 16 սմ, սնարները իրար միանում են չժանգոտվող փայլուն մետաղական  վեց ձողերով՝ չափերը 38*2,5 սմ, որոնք ամրանում են սնարների չժանգոտվող մետաղական ֆլանեցներով, վերջիններս ամրանում են սնարներին հեղյուսամանեակային պտուտակներով: Ձողերի առանցքների հեռավորությունը իրարից 20 սմ է, իսկ առաջին ձողի առանցի բարձրությունը հատակից 14 սմ: Մահճակալի և սնարների անկյունները կլորացված են և պատված ՊՎԽ-ի խրվող ժապավենով: Աստիճանը ամուր կերպով ամրացված է մահճակալի երկու ամրագոտիների  մի կողմից  հեղյուսամանեկների միջոցով: Լամինատե դետալների եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ի  խրվող ժապավենով , որպեսզի զերծ մնանք  անկյուններից  և անվտանգ լինի երեխաների համար:  Ներքնակների տակ տեղադրել ամբողջական 16 մմ հաստությամբ ԴՍՊ վերջինս հենվում է լայնությամբ ամրագոտիների մեջտեղից անցնող 20*20 մմ մետաղական գոտու վրա, որը ամրանում է ամրագոտիներին  մետաղական թիթեղներով , և ամրագոտիների երկարությամբ ձգվող  փայտից գոտիների վրա: Մահճակալների գույները և գույների համադրությունները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	145
	110,0
	15 950,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90 օրացուցային օր


	15
	Պահարան՝ սպիտակեղենի համար /ննջասենյակ/
	39141120/9
	հատ
	Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:
Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ
չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) չորս դարակների, 18 մմ
հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից
յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։
Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:
Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն
պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և
էմուլսիայով:
Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/։
Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ ( Ե х Լ х Բ)չորս առանձին փայտյա, կամ
փոշեներկված մետաղական ոտքեր։
Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝
առնվազն 8 մմ է:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	19
	72,0
	1 368,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր


	16
	Սեղան /պահեստային մաս/
	39121200/12
	հատ
	Սեղաններ ճաշարանի, առաջնային հումքից, երկարությունը՝ 180 սմ, լայնությունը 90 սմ, բարձրությունը 73 սմ, լամինատից, փայլուն մակերեսով: Սեղանի և ոտքերի բոլոր եզրերը պատված լինեն 1մմ-ով PVC-ով, բոլոր եզրերը և անկյունները հարթեցված։ Գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Տեղափոխումը և բեռնաթափումը  իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր:
	2
	50,0
	100,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր


	17
	Պահարան՝ սպասքի համար
	 39121500/5
	հատ
	Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:
Արտաքին չափսերն են ՝ 800 x 500 x 2000 մմ ( Լ х Խ х Բ), պահարանը բաժանված է
հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 450 մմ (
Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատևյալ չափսի(ներառյալ
լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 550 մմ ( Լ х Խ х Բ) մեկ դարակ:
Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված
երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։
Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:
Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն
պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի
մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված
ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման
կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ
ներկանյութով։
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700
x 500 x 200 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի
վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ,
որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	10
	90,0
	900,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր


	18
	Պահարան՝ աշխատակիցների անձնական իրերի համար/խոհանոց/
	39121500/6
	հատ
	Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է
պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝
820 х 450 х 2000 մմ (Լ х Խ х Բ):
Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ
հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյաձող՝ համապատասխան ամրացումներով։
Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ
հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով։
Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։
Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը
պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին
հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ
գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800
х420 х 100 մմ (Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին,
տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
	10
	85,0
	850,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր


	19
	Սեղաններ /փոքր խոհանոց/
	39121200/13
	հատ
	Սեղանները կարող են լինել ամբողջովին թիթեղապատված,չժանգոտվող մետաղից կամ դյուրալյումինից, ցինկապատված երկաթով;
	10
	60,0
	600,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր


	20
	Բջջակներ /30 երեխայի համար/
	39132210/10
	հատ
	Պատրաստված է 18 մմ-ոց լամինացված ԴՍՊ-ից, եզրաշերտը ՊՎՍ, բարձրությունը 1200 մմ երկարությունը՝ 1100 մմ, լայնությունը 350 մմ:
	10
	90,0
	900,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր

	21
	Պահարան՝ տնտեսական պարագաների համար
	39141120/10
	հատ
	Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից:
Չափսերն են` 900 x 450 մմ x 900( Լ х Խ х Բ):
Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ
հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով:
Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ
չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ ( Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի:
Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն
պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:
Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով:
Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/։
Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված
մետաղական ոտքեր, ոտքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ։
Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է
ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝
առնվազն 8 մմ է:
	10
	45,0
	450,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր


	22
	Պահարան դիդակտիկ նյութերի համար/ աշխատանքային կոնտրոն
	39141120/11
	հատ
	ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ- ից, արտաքաինչափսերն են՝ 2500 х 450 х 1500 մմ ( Լ х Խ х Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ), նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200 х450 х 100 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	2
	190,0
	380,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր


	23
	Աշխատանքային աթոռներ
	39111140
	հատ
	Աթոռ- բարձրությունը 100սմ, փայտյա հիմքով, նստատեղը և մեջքի հատվածը՝ փափուկ, սպունգը 4սմ հաստության, կտորը բարձրորակ։ նստատեղի երկարությունը 45սմ, լայնությունը 42սմ, մեջքի հատվածի լայնությունը 39սմ։ նյութը՝ հաճար։ Գույնը՝ նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ։
	150
	20,0
	3000,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90 օրացուցային օր

	24
	Շվեդական /Մարմնամարզական/ պատ
	37421151/2
	հատ
	Փայտից 10 աստիճան (5 սմ տրամագծով), 250սմ բարձրությամբ, 75-80 սմ լայնությամբ, կողային պատի լայնությունը առնվազն 13 սմ, իսկ վերին ձգման համար հարմարեցված 20 սմ հատվածը` 22 սմ լայնությամբ, թույլ լաքապատված/մատովի/։
	4
	80,0
	320,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր

	25
	Մարմնամարզական նստարան
	37421153/2
	հատ
	Պատրաստված է 4սմ հաստությամբ փայտից, ոտնակները երկաթյա, 30*30 խողովակներից, լաքապատ , լայնությունը 25 սմ, բարձրությունը 35 սմ, 18 մմ - ոց լամինացված դսպ – ից, եզրաշերտը՝ պվս։Երկարությունը՝ 2500 մմ, Լայնությունը՝ 300 մմ։
	8
	35,0
	280,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր

	26
	Հացի պահման պահարան
	39121500/7
	հատ
	Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից
եռաշերտ լաքապատված /էկոլոգիապես մաքուր/:
Չափերը` 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա:
Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն
պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից:
Ունի 2 լամինատե պրոֆիլապատ փակվող դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված
է 2-ական ծխնիով։
Բոլոր դռները պետք է ունենան փորովի օվալաձև բռնակներ, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով օդանցքեր /ուղահայաց/` պատված
պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/:
1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը
լինի 30-50 մմ-ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:
Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант): Դռները և
կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-полуматовыи/։ Բոլոր 1 հատ կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով։
Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ։
Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը և այլ պայմաններ նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	2
	250,0
	500,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր

	27
	Դարակաշարեր/ մթերքը տեղավորելու համար/
	39132210/6
	հատ
	Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են` 1600 x 1500 x 400 մմ (Բ х Լ х Խ):
Տեսակը` հավաքովի, բաղկացած է չորս դարակաշարերից:
Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է:
Դարակաշարերի մետաղի նյութը` AISI 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ
դարակներինը` AISI 430 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է:
Դարակի տակ տեղադրվում է լրացուցիչ կապուղի-ուժեղացուցիչ, որը մեծացնում է
դարակի ամրությունը։ Դարակների կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ։
Դարակաշարերը պատրաստված են 40 մմ տրամագծով պրոֆիլային խողովակից ։
Դարակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա 50 մմ քայլերով:
Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի տարրերի եզրերը
թեքված են:
Ոտքերը կարգավորելի են ±20 մմ սահմաններում:
	2
	500,0
	1 000,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր

	28
	Մեկուսարանային մահճակալ/կաշվե թախթ
	33191130/2
	հատ
	ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին
համապատասխան:
Բժշկական թախտի չափսերն են՝ 180 x60 x60 սմ:
Ընդհանուր շրջանակը պատրաստված է ամուր մետաղական պրոֆիլից և
փոշեներկված է մաշվածության դեմ դիմացկուն ներկանյութով։
Թախտի արտաքին փափուկ երեսը ծածկված է բարձրորակ էկոլոգիապես մաքուր
արհեստական կաշվից, որը ապահովում է հարմարավետությունը:
Թախտի գլխի հատվածի բարձրությունը կառավարվող է։
	2
	150,0
	300,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր

	29
	Սպիտակեղենի պահարան- յուրաքանչյուր խմբի համար
	39141120/12
	հատ
	Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:
Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ
չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) չորս դարակների, 18 մմ
հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից
յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։
Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:
Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):
Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն
պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և
էմուլսիայով:
Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/։
Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ ( Ե х Լ х Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր։
Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը առնվազն 8մմ է։ Հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ ) և ՓՏՍ-ի գույնի։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։
	10
	72,0
	720,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր

	30
	[image: ]Ղեկավարի սեղան դիմադիրով
	39121360/2
	հատ
	Սեղան` ղեկավարի
Միակողմանի աջակողմյան 3 հատ շարժական դարակներով /երկաթյա ուղորդիչ բռնակներով/, բարձրությունը  75 սմ, աշխատանքային հարթության երկարությունը  130սմ, լայնությունը 70 սմ, հաստությունը 18մմ,  փայլուն  բարձրորակ լամինատից:
Դիմադիր  սեղան՝ բարձրությունը  72 սմ, աշխատանքային հարթության երկարությունը  120 սմ, լայնությունը 55 սմ, հաստությունը 18մմ, բարձրորակ փայլուն լամինատից, հետևի և առջևի հենարանների բարձրությունը 68 սմ, եզրագոտիները (MDF), աշխատանքային հատվածը պատված  փայլուն լամինատից:
Գույնը՝ շագանակագույն կամ համանման՝ նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
	2
	150,0
	300,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր

	31
	Գրասեղան  գրասենյակային
	39121100/4
	հատ
	Չափը երկարությունը՝ 140սմ,  բարձրույունը 70սմ, խորությունը 80սմ։ Նյութը՝ լամինատ /3սմ հաստություն/՝ փայլուն կամ անփայլ պատվիրատուի ցանկությամբ։ Եզրերը՝ ՄԴՖ (профил)։ Գույնը՝ նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ։ 3 կողքի դարակով՝ բաժանված հավասար մասերի, յուրաքանչյուրը 40սմ լայնությամբ եւ բռնակներով՝ 12սմ։
	2
	65,0
	130,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր

	32
	Բազկաթոռ ղեկավարի
	39111220/2
	հատ
	Բազկաթոռ` ղեկավարի
Ղեկավարի աթոռ հոլովակավոր հինգ թևանի, երկաթյա խաչուկով, արմնկակալները լաքապատ փայտյա, իսկ պաստառը՝ արհեստական  ձևավոր կաշի, բարձրությունը կարգավորող մետաղական հարմարանքով: Նստատեղը և թիկնակը բարձր: Նստատեղի լայնությունը՝  60 սմ, նստատեղից թիկնակի վերին մասը՝ 80 սմ:
Նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
	2
	100,0
	200,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր

	33
	Աթոռ գրասենյակային
	[bookmark: _GoBack]39111180/4
	հատ
	Շարժական բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի ոտքով: Խաչուկը։ Ոտքը` քրոմապատ մետաղից, բռնակները քրոմապատ մետաղից արմունկի հենման հատվածները՝ փափուկ, արհեստական կաշվեպատ, բարձրության սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմնացուցիչով: Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև
բարձրորակ արհեստական կաշվով կամ կտորով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս,ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: Չափսերը՝ 550 х 560 х 750 մմ
	2
	100,0
	200,0
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր
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