Տեխնիկական բնութագիր-Գնման  ժամանակացույց
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	Գործարանային արտադրության բրենդային մինի համակարգիչ
Պրոցեսորը 
• Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ
• Միջուկների քանակը նվազագույնը 14
• Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 20
• Քեշ նվազագույնը 24 ՄԲ
• Ընդհանուր L2 քեշ նվազագույնը 11,0 ՄԲ
• Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4,80 ԳՀց
• Արդյունավետ միջուկային մաքս․ տուրբո հաճախականություն նվազագույնը 3.40 ԳՀց
• Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 1,70 ԳՀց
• Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 35 Վտ
• Առավելագույն տուրբո հզորությունը նվազագույնը 90 Վտ
Օպերատիվ հիշողություն
• 1x16ԳԲ ծավալը նվազագույնը 16 ԳԲ, DDR5 առնվազն 4800 ՄՀց առնվազն 2 բնիկ SODIMM
• Առնվազն մինչև 64ԳԲ ընդլայնվելու հնարավորությամբ
Կուտակիչ 
• SSD կուտակիչ նվազագույնը 256 ԳԲ ծավալով (2280 PCIe NVMe)
• Սլոտների քանակը երկուսից ոչ պակաս
Տեսաքարտ
• Ներկառուցված տեսաքարտ
Պորտեր և միակցիչներ
Առջրի միացման
• Type-C USB առնվանզ 20 Գբիթ / վրկ ազդանշանային արագության միացք
(լիցքավորման աջակցություն առնվանզ մինչև 5Վ/3Ա)
• USB Type-A ազդանշանային պորտ առնվազն 10 Գբիթ / վրկ տվյալների արագությամբ
• USB Type-A 10 Գբիթ / վրկ ազդանշանային արագության միացք (լիցքավորման աջակցություն առնվանզ մինչև 5Վ/1.5Ա)
• Համակցված աուդիո միացք CTIA-ի և OMTP-ի և ականջակալների աջակցությամբ
• Միացման կոճակը երկու ռեժիմով
• Կոշտ սկավառակի գործունեության ցուցիչ
Հետևի միացման 
• VGA Port v2 առնվազն x1
• HDMI 2․1 միակցիչներ առնվազն x1
• DisplayPort 1․4 միակցիչներ առնվազն x2
• USB 3.1 Gen2 պորտերի քանակը առնվազն x2
• USB 3.2 Gen1 պորտերի քանակը առնվազն x3
• USB Type-C պորտերի քանակը առնվազն x1
• RJ-45 ցանցային միակցիչ առնվազն x1 
Հաղորդակցություններ
• Ցանցային ինտերֆեյս առնվանզ 10/100/1000 Մբիթ
• Ցանցային ադապտեր առնվազն Wi-Fi 6 (2x2) և Bluetooth առնվազն 5.3 կոմբո
• Անլար Wi-Fi/Bluetooth
Ստեղնաշար մկնիկ
• USB ստեղնաշար
• USB մկնիկ
• Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք  է արտադված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում, Լարի երկարությունը՝ 1.7-1.8մ
Սնուցում
• Առնվազն  90 Վտ արտաքին հոսանքի ադապտեր, առնվազն մինչև 89% արդյունավետություն
Սերտիֆիկացում
• ENERGY STAR
Քաշը
• 1,4 - 1,6 կգ
Չափերը
• Ոչ ավել 17,8 x 17,5 x 3,5 սմ
Մոնիտոր
Առանձնահատկություններ և բնութագիր
• Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դույմ
• LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա 
• Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ
• Վահանակի չափը նվազագույնը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ
• Էկրանի ծածկույթը հակափայլ / կարծրությունը առնվազն 3H /առնվազն մշուշը 25% / 
• Աշխատանքային տարածքը առնվազն 527.04 (H) x 296.46 (V) 
• Պատկերի ձևաչափը 16։9
• Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 1920 x 1080 առնվազն 75 Հց 
• Պիկսելների խտությունը առնվազն 93 PPI 
• Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս  
• Պայծառություն առնվազն 300 cd/m²  
• Դիտման անկյունը 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10 
• SmartContrast առնվազն՝ 50 000 000:1
• Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն՝ 1000:1
• Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,2745 x 0,2745 մմ
• Սկանավորման հաճախականությունը առնվազն 30-85 կՀց (H)/48-76 Հց (V)                                                      
• էկրանի գույները առնվազն  16.7մ
• Գույնայն գամմա (ստանդարտ)՝ NTSC 91%, sRGB 107%
• LowBlue ռեժիմ
• Ներկառուցված մուտքերը  ազդանշանի մուտքագրում՝ 
• Առնվազն x1 VGA (անալոգային)
• Առնվազն x1 DVI-D (թվային HDCP)
• Առնվազն x1 DisplayPort 1.2
• Առնվանզ x1 HDMI 1.4
• HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)
• Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում և   համաժամեցում կանաչի վրա 
•Աուդիո մուտք/ձայնային ելք՝ համակարգչի աուդիո մուտք, ականջակալի ելք
Հարմարավետություն
• Ներկառուցված բարձրախուս  առնվազն  x2 – 2Վտ
• Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC
• Ակտիվ ռեժիմում սպառում ոչ ավել քան 14․0 Վտ
• Էներգաարդյունավետության դաս՝ առնվազն D
• Հաճախականությունը  50-60 Հց
• Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ մոնիտոր տակդիրով, VGA մալուխ, HDMI մալուխ, DP մալուխ, աուդիո մալուխ, սնուցման մալուխ
• Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն Energy Star 8.0, EPEAT*,TCO սերտիֆիկացում, RoHS առանց սնդիկի պարունակության
• Ստանդարտներին համապատասխանություն՝ cETLus,C.B.,TUV/ISO9241-307,SEMKO,CU-EAC,EEC RoHS,R.C.M.,CE նշում,FCC դասի B,ICES-003,VCCI,KCC,CECP, TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում 
Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով համակարգիչի բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, գործարանային արտադրության: Պարտադիր պայմաններ՝  Համակարգիչը, էկրանը (monitor), ստեղնաշարն ու մկնիկը պետք է լինեն նոր,  կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները (որը պետք է գտնվի ք․ Երևանում): Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի  MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր: Մատակարարն ինքն իր միջոցների հաշվին պատվիրատուին պետք է գործնականում փաստի առաքված բոլոր համակարգիչների (լրակազմ) սարքին լինելը և անթերի աշխատանքը: Փաստարկը կատարվում է Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի  ներկայությամբ, առաքված վայրում, Մատակարարի կողմից և իր միջոցների հաշվին: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին (սույն պարբերությունում շարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին):
 
	հատ
	207 840 000
	415680
	500
	Նալբանդյան 130
	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց  20 օր հետո, 10 օրվա ըմթացքում
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	Заводской фирменный мини компьютер
Процессор
• Минимальный год выпуска процессора 2024г.
• Количество ядер минимум 14
• Общее количество нитей (Total Threads) не менее 20
• Кэш минимум 24 Мб
• Общий L2 кэш минимум 11,0 МБ
• Максимальная турбо частота минимум 4,80 ГГц
• Эффективный ядерный максимум турбо частота минимум 3,40 ГГц
• Производительность-ядро базовая частота минимум 1,70 ГГц
• Базовая мощность процессора минимум (TDP) 35 Вт
• Максимальная мощность с турбонаддувом минимум 90 Вт
Оперативная память
• Объем 1x16 ГБ минимум 16 ГБ, DDR5 не менее 4800 МГц не менее 2 слотов SODIMM
• С возможностью расширения как минимум до 64 ГБ
Накопитель
• Накопитель SSD объемом не менее 256 ГБ (2280 PCIe NVMe)
• Количество слотов не менее двух
 Видеокарта
• Встроенная видеокарта
Порты и разъемы
Переднее соединение
• Порт USB типа C со скоростью сигнала не менее 20 Гбит / с
(поддержка зарядки не менее 5с/3с)
• Сигнальный порт USB Type-A со скоростью передачи данных не менее 10 Гбит /с
• Порт USB Type-A со скоростью сигнала 10 Гбит /с (поддержка зарядки не менее 5 в/1.5 а)
• Комбинированный аудиопорт с поддержкой CTIA, OMTP и наушников
• Кнопка питания в двух режимах
• Индикатор активности жесткого диска
Заднее соединение
• Порт VGA v2 не менее x1
• Разъемы HDMI 2.1 минимум x1
• Разъемы DisplayPort 1,4 не менее x2
• Количество портов USB 3.1 Gen2 не менее x2
• Количество портов USB 3.2 Gen1 не менее x3
• Количество портов USB Type-C не менее x1
• Сетевой разъем RJ-45 не менее x1
Коммуникации
• Сетевой интерфейс не менее 10/100/1000 Мбит
• Сетевой адаптер не менее Wi-Fi 6 (2x2) и Bluetooth не менее 5,3 комбо
• Беспроводной Wi-Fi/Bluetooth
Клавиатура мышь
• USB клавиатура
• USB мышь
• Клавиатура и мышь должны быть изготовлены одним производителем и поставляться в комплекте с длиной шнура 1,7-1,8 м.
Питание
• Внешний адаптер питания мощностью не менее 90 Вт, КПД не менее 89%
Сертификация
• ENERGY STAR
 Вес
• 1,4 - 1,6 кг
 Размеры
• Не более 17,8 х 17,5 х 3,5 см
 Монитор
Особенности и характеристики
• Диагональ экрана минимум 24 дюйма
• Тип ЖК-панели технология IPS
•  Тип подсветки W-LED система
• Размер панели минимум 60,5 см / 23,8 дюйма
• Покрытие экрана антибликовое / твердость не менее 3H /не менее 25 МГц% /
• Рабочая зона не менее 527,04 (H) x 296,46 (V)
• Формат изображения 16.9
• Максимальная полоса пропускания минимум 1920 x 1080 не менее 75 Гц
• Плотность пикселей не менее 93 PPI
• Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս  
• Яркость не менее 300 кд/м ²
• Угол обзора 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10
• Умный контраст не менее 50 000 000: 1
• Коэффициент контрастности не менее 1000:1
• Расстояние между пикселями не менее 0,2745 x 0,2745 мм
• Частота сканирования не менее 30-85 кГц (ч)/48-76 Гц (V)
• цвета экрана не менее 16,7 м
• Цветовая гамма (стандартная) NTSC 91%, sRGB 107%
• Режим LowBlue 
• Встроенные входы сигнальный вход
• Минимум X1 VGA (аналоговый)
• Минимум x1 DVI-HD (цифровой HDCP)
• Минимум X1 DisplayPort 1.2
• Не менее x1 HDMI 1.4
• HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)
• Синхронизация входного сигнала / раздельная синхронизация и синхронизация на зеленом
• Аудиовход/аудиовыход․ аудиовход компьютера, выход для наушников
 Комфорт
• Встроенная громкоговоритель мощностью не менее x2-2 Вт
• Встроенный источник питания 100-240 VAC переменного тока
• Потребляет не более 14,0 Вт в активном режиме
• Класс энергоэффективности․ не менее D
• Частота 50-60 Гц
• В комплект поставки должны быть включены: подставка для монитора, кабель VGA, кабель HDMI, кабель DP, аудиокабель, кабель питания.
• Защита окружающей среды Energy Star 8.0, EPEAT*, сертификация TCO, RoHS без содержания ртути
• Соответствие стандартам cETLus,C.B.,TUV/ISO9241-307,SEMKO,CU-EAC,EEC RoHS,R.C.M.,CE примечание,FCC класса B,ICES-003,VCCI,KCC,CECP, TUV сертифицированный. Снижение выбросов синего света
Гарантия и техническое обслуживание․
Все компоненты компьютера с указанными выше характеристиками должны быть новыми, заводского производства. Обязательные условия компьютер, экран (монитор), клавиатура и мышь должны быть новыми, комплектация и упаковка должны быть заводскими. гарантийный срок не менее 1 года․ Обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре того же производителя (при представлении технических характеристик предлагаемого продукта, предусмотренных приглашением, также предоставляются данные сервисного центра (который должен находиться в г․ Ереван)․ На этапе поставки должен быть предоставлен сертификат MAF или авторизованный сертификат DAF в Армении. поставщик сам должен за счет своих средств предоставить заказчику факт наличия и безупречной работы всех поставленных компьютеров (комплектов). Аргументация проводится в присутствии представителя ответственного подразделения заказчика, доставляется в указанном месте, поставщиком и за его счет․ Погрузка, доставка, транспортировка (по запрошенному адресу) и разгрузка осуществляются за счет средств поставщика (обязательные требования, изложенные в этом параграфе, также применимы к случаям гарантийного обслуживания)․
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