	 
	Գնման առարկա
	Չ/Մ
	Տեխնիկական բնութագիր
	Ընդհանուր քանակ

	1
	Մետաղական սեղաններ
	հատ
	 Երկաթյա սեղան՝ ներքին 1 հարթակով: Սեղանի ոտքերը պետք է լինեն 30մմ-ոց, 2մմ պատի հաստությամբ երկաթյա քառակուսի խողովակից, 900մմ բարձրությամբ: Սեղանի երեսի և ներքին հարթակը 30 մմ-ոց 2մմ հաստությամբ երկաթյա քառակուսի խողովակ, ներքին հարթակը՝ 900մմ բարձրության կեսով, ոտքերը՝ կապրոնե խցանով ամրացված:  Փայտյա կամ լամինատե ծածկից հետո սեղանի վերևի հարթակը պատված պետք է լինի 3մմ-ոց թիթեղով: Ներքին հարթակը՝ առանց թիթեղի, միայն փայտե:

Սեղանի չափերը՝  լայնություն, բարձրություն, երկարություն՝

· 600x900x1900 
	1

	2
	Մետաղական սեղաններ
	հատ
	Երկաթյա սեղան՝ ներքին 1 հարթակով: Սեղանի ոտքերը պետք է լինեն 30մմ-ոց, 2մմ պատի հաստությամբ երկաթյա քառակուսի խողովակից, 900մմ բարձրությամբ: Սեղանի երեսի և ներքին հարթակը 30 մմ-ոց 2մմ հաստությամբ երկաթյա քառակուսի խողովակ, ներքին հարթակը՝ 900մմ բարձրության կեսով, ոտքերը՝ կապրոնե խցանով ամրացված:  Փայտյա կամ լամինատե ծածկից հետո սեղանի վերևի հարթակը պատված պետք է լինի 3մմ-ոց թիթեղով: Ներքին հարթակը՝ առանց թիթեղի, միայն փայտե:

Սեղանի չափերը՝  լայնություն, բարձրություն, երկարություն ՝

· 600x900x1300
	1

	3
	Մետաղական սեղաններ
	հատ
	Երկաթյա սեղան՝ ներքին 1 հարթակով: Սեղանի ոտքերը պետք է լինեն 30մմ-ոց, 2մմ պատի հաստությամբ երկաթյա քառակուսի խողովակից, 900մմ բարձրությամբ: Սեղանի երեսի և ներքին հարթակը 30 մմ-ոց 2մմ հաստությամբ երկաթյա քառակուսի խողովակ, ներքին հարթակը՝ 900մմ բարձրության կեսով, ոտքերը՝ կապրոնե խցանով ամրացված:  Փայտյա կամ լամինատե ծածկից հետո սեղանի վերևի հարթակը պատված պետք է լինի 3մմ-ոց թիթեղով: Ներքին հարթակը՝ առանց թիթեղի, միայն փայտե:

Սեղանի չափերը՝  լայնություն, բարձրություն, երկարություն ՝

· 600x900x1400
	1

	4
	Մետաղական սեղաններ
	հատ
	Երկաթյա սեղան՝ ներքին 1 հարթակով: Սեղանի ոտքերը պետք է լինեն 30մմ-ոց, 2մմ պատի հաստությամբ երկաթյա քառակուսի խողովակից, 900մմ բարձրությամբ: Սեղանի երեսի և ներքին հարթակը 30 մմ-ոց 2մմ հաստությամբ երկաթյա քառակուսի խողովակ, ներքին հարթակը՝ 900մմ բարձրության կեսով, ոտքերը՝ կապրոնե խցանով ամրացված:  Փայտյա կամ լամինատե ծածկից հետո սեղանի վերևի հարթակը պատված պետք է լինի 3մմ-ոց թիթեղով: Ներքին հարթակը՝ առանց թիթեղի, միայն փայտե:

Սեղանի չափերը՝  լայնություն, բարձրություն, երկարություն ՝

· 600x900x1500
	3

	5
	Մետաղական պահարան
	հատ
	Երկաթյա դարակաշար-պահարան՝ բարձրությունը՝ 1850մմ, երկարությունը՝ 3000մմ, հաստությունը (խորությունը)՝ 600մմ, կողային 6 հենակները 30մմ-ոց, 2մմ պատի հաստությամբ՝ երկաթյա ուղղանկյուն խողովակից պատրաստված, հորիզոնական հարթակները՝ 40մմ-ոց երկաթյա անկյունակով: Պահարանի բոլոր 5 հարթակները համալրել փայտե կամ լամինատե ծածկով: Հարթակի բարձրությունը ներքևից՝ 300մմ, այնուհետև՝ 3-ական 500մմ հեռավորությունով, 50 մմ բարձրությամբ կապրոնե խցանիկներով պատված ոտքերով: 
	1


	 
	Товар покупки
	СМ
	Техническая спецификация
	Общая численность

	1
	Металлические столы
	шт
	Железный стол с 1 внутренней платформой. Ножки стола должны быть 30 мм, железная квадратная труба толщиной 2 мм, высотой 900 мм. Столешница и внутренняя платформа толщиной 30 мм, железная квадратная труба толщиной 2 мм, внутренняя платформа наполовину высотой 900 мм, ножки закреплены капроновой заглушкой. После обшивки деревом или ламинатом верхнюю площадку стола следует закрыть листом толщиной 3 мм. Внутренняя платформа – никакого листового металла, только дерево.

Размеры стола: ширина, высота, длина:

• 600x900x1900
	1

	2
	Металлические столы
	шт
	Железный стол с 1 внутренней платформой. Ножки стола должны быть 30 мм, железная квадратная труба толщиной 2 мм, высотой 900 мм. Столешница и внутренняя платформа толщиной 30 мм, железная квадратная труба толщиной 2 мм, внутренняя платформа наполовину высотой 900 мм, ножки закреплены капроновой заглушкой. После обшивки деревом или ламинатом верхнюю площадку стола следует закрыть листом толщиной 3 мм. Внутренняя платформа – никакого листового металла, только дерево.

Размеры стола: ширина, высота, длина:

• 600x900x1300
	1

	3
	Металлические столы
	шт
	Железный стол с 1 внутренней платформой. Ножки стола должны быть 30 мм, железная квадратная труба толщиной 2 мм, высотой 900 мм. Столешница и внутренняя платформа толщиной 30 мм, железная квадратная труба толщиной 2 мм, внутренняя платформа наполовину высотой 900 мм, ножки закреплены капроновой заглушкой. После обшивки деревом или ламинатом верхнюю площадку стола следует закрыть листом толщиной 3 мм. Внутренняя платформа – никакого листового металла, только дерево.

Размеры стола: ширина, высота, длина:

• 600x900x1400
	1

	4
	Металлические столы
	шт
	Железный стол с 1 внутренней платформой. Ножки стола должны быть 30 мм, железная квадратная труба толщиной 2 мм, высотой 900 мм. Столешница и внутренняя платформа толщиной 30 мм, железная квадратная труба толщиной 2 мм, внутренняя платформа наполовину высотой 900 мм, ножки закреплены капроновой заглушкой. После обшивки деревом или ламинатом верхнюю площадку стола следует закрыть листом толщиной 3 мм. Внутренняя платформа – никакого листового металла, только дерево.

Размеры стола: ширина, высота, длина:

• 600x900x1500
	3

	5
	Металлический шкаф
	шт
	Железный шкаф-стеллаж: высота: 1850мм, длина: 3000мм, толщина (глубина): 600мм, 6 боковых опор 30мм, толщина стенок 2мм, из железной прямоугольной трубы, горизонтальные площадки с железным уголком 40мм. Оборудуйте все 5 платформ шкафов деревянным или ламинированным покрытием. Высота платформы снизу 300 мм, затем на расстоянии 3 500 мм друг от друга, ножки высотой 50 мм с капроновыми стопорами.
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