
 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
	Ապրանքի

	հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը
	գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը և ապրանքայիննշանը
	արտադրողը և ծագմաներկիրը
	տեխնիկականբնութագիրը
	չափմանմիավորը
	միավորգինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուրքանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	ենթակաքանակը
	Ժամկետը**


	1
	33111390
	Ֆետալ մոնիտոր/կարդիոտոկոգրաֆ/
	
	
	հատ
	
	
	1
	ք.Էջմիածին,
Սպանդարյան 1
	ըստ պահանջի
	30.09.24թ

	2
	33111390
	Ֆետալ դոպլեր
	
	
	հատ
	
	
	1
	ք.Էջմիածին,
Սպանդարյան 1
	ըստ պահանջի
	30.09.24թ

	3
	33141212
	Պետրիի թաս
	
	Պլաստմաասե արյան խումբ և ռեզուս որոշելու համար/
Пластика для определения группы крови и резус-фактора
	հատ
	
	
	100
	ք.Էջմիածին,
Սպանդարյան 1
	ըստ պահանջի
	30.09.24թ



Ֆետալ մոնիտորը (կարդիոտոկոգրաֆ) պետք է ունենա 7-Սեգմենտ LED էկրան, ոչ պակաս քան 2 ալիք /FHR, UC/
Ջերմային տպիչի առկայություն, տպման արագությունը – 1, 2, 3 սմ/մմ, թուղթը քաշելու  ֆունկցիա 
RS-232C ծրագրի առկայություն 
Պետք է ունենա ավտոմատ  CTG վերլուծության հնարավորություն 
FHR չափում
մուտքային ազդանշան՝ ուլտրաձայնային իմպուլսային դոպլեր
Ուլտրաձայնային հաճախականությունը՝ 1,0 ՄՀց
Ուլտրաձայնային հզորությունը՝ <10 մՎտ/սմ2
FHR-ի հայտնաբերման մեթոդը՝ ավտոմատ հարաբերակցություն
FHR միջակայքը ոչ պակաս քան  50-240 bpm ±1 bpm  
FHR Ճշգրտություն՝ ±1 bpm նորմալ FHR միջակայքում
Ուլտրաձայնային զգայունություն՝ 95 դԲ 150 մմ
UC չափում
Արգանդի կրճատման մուտքային ազդանշան : արտաքին տվիչ
Չափման միջակայքը: 0-99 միավոր 
Հաճախականության արձագանք. DC ~ 0,5 Հց
Հզորությունը: 100-240 VAC(50/60 Hz), 1,2A 
Ուլտրաձայնային դոպլեր և արգանդի կրճատման տվիչների պարտադիր առկայություն։
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն ;
Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված;
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ;
Երաշխիքը ոչ  պակաս քան 12 ամիս;
Որակի վկայականներ (առկայություն).
-ISO13485 
-CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք

Ֆետալ դոպլեր 
Պտղի դոպլեր բարձր ներկառուցված հիշողություն տվյալների պահպանման համար:  Գունավոր և մեծ էկրանի առկայություն, 30ժ շահագործում 3AAA ալկալային մարտկոցներով ներկառուցված բարձրախոս/1.8վտ/ ձայնի կոճակի կարգավորմամբ: Ավտոմատ անջատում առանց ազդանշանի                                                                                                               FHR չափման միջակայք՝ 50-210BPM:  Ճշտգրտություն ±2 BPM: Աշխատանքային հաճախականություն 2.5Մհց ±10%:                                                                                              Ելքային հզորությունը <10մվտ/սմ: Զգայնությունը ≥90: 
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն ;
Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված;
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ;
Երաշխիքը ոչ  պակաս քան 12 ամիս;
Որակի վկայականներ (առկայություն).
-ISO13485 
-CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք

Фетальный монитор (кардиотокограф) должен иметь 7-сегментный светодиодный дисплей, не менее 2-х каналов /ЧСС, УК/
Наличие термопринтера, скорость печати - 1, 2, 3 см/мм, функция вытягивания бумаги. 
Наличие программы RS-232C. 
Должна иметь возможность автоматического анализа КТГ. 
Измерение ЧСС
входной сигнал: ультразвуковой импульсный допплер
Частота ультразвука: 1,0 МГц
Ультразвуковая мощность: <10 мВт/см2
Метод обнаружения FHR: автокорреляция
Диапазон ЧСС не менее 50-240 уд./мин ±1 уд./мин.  
Точность ЧСС: ±1 ударов в минуту в пределах нормального диапазона ЧСС.
Ультразвуковая чувствительность: 95 дБ на расстоянии 150 мм.
измерение UC
Входной сигнал для сокращения матки. внешний датчик
Диапазон измерений. 0-99 баллов 
Частотная характеристика. постоянный ток ~ 0,5 Гц
Власть. 100–240 В переменного тока (50/60 Гц), 1,2 А 
Обязательно наличие УЗИ-допплера и датчиков сокращения матки.
Руководство пользователя на английском языке;
Оборудование новое, неиспользованное;
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы;
Гарантия не менее 12 месяцев;
Сертификаты качества (наличие).
-ISO13485 
-Знак CE (Директива 93/42/EEC) или эквивалентный
Фетальный допплер 
Фетальная допплерография с высокой встроенной памятью для хранения данных.  Доступен цветной и большой экран, 30 часов работы от 3 щелочных батарей типа ААА, встроенный динамик/1,8 Вт/регулировка громкости кнопкой. Автоматическое отключение без сигнала. Диапазон измерения ЧСС: 50–210 ударов в минуту.  Точность ±2 удара в минуту. Рабочая частота 2,5 МГц ±10%.                                                                                              Выходная мощность <10 мВт/см. Чувствительность ≥90. 
Руководство пользователя на английском языке;
Оборудование новое, неиспользованное;
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы;
Гарантия не менее 12 месяцев;
Сертификаты качества (наличие).
-ISO13485 
-Знак CE (Директива 93/42/EEC) или эквивалентный
