
	Ապրանքներ

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը[footnoteRef:1] [1: ] 

	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)[footnoteRef:2] [2: ] 

	անվանում
	տեխնիկական բնութագիրը[footnoteRef:3] [3: ] 
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	Ժամկետը**[footnoteRef:6] [6: ] 
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	Աուդիո և վիդեո միքշեր
	Աուդիո և վիդեո միքշեր
Միքշերը միավորում է ձայնի միքսի և հոսքային փոխանցման կոմուտացիան մեկ սարքի մեջ: Առնվազն չորս կապուղի HD վիդեոյի և 4 կապուղի աուդիոյի կարելի է նվազագույն ջանքերով միքսել նախադիտման և ծրագրային (հիմնական) վիդեո ելքերի հետ: HDMI և այլ հնարավոր վիդեո մուտքերը և XLR աուդիո մուտքերը ապահովում են միքսումը վիդեոյի հետ և թույլ են տալիս իրականացնել HD վիդեոյի հոսքային փոխանցումը ինտերնետով՝ օգտագործելով հանրաճանաչ հոսքային հարթակները կամ էլ առաջադեմ բազմաղբյուր վիդեոկոնֆերանսները ապահովելով հանդերձ անմիջականորեն գրանցումը կոշտ սկավառակի կամ այլ կրիչի վրա: Ինտերֆեյսը ներառում է ինչպես և սենսորային կառավարման էլեմենտներ այնպես էլ սենսորային էկրան՝ ապահովելով ինտուիտիվ և համապարփակ հսկողության մակերես, որտեղ բոլոր կառավարմանը անհրաժեշտ էլեմենտները օպերատորի ձեռքի տակ են: Ֆիզիկական ֆեյդերները ապահովում են ձայնի ճշգրիտ համալարումը , իսկ ներկառուցված բազմապատուհան LCD էկրանը հագեցված է սենսորային ինտերֆեյսով, որը հասանելիություն է ապահովում համալարման  պարամետրերի և պարզ ժեստերի միջոցով «պատկեր պատկերի մեջ» կարգավորման պարամետրերի նկատմամբ: Ինտուիտիվ հասկանալի ինտերֆեյս, տարատեսակ ներանցման հնարավորություններ և USB միացման հնարավորություն:
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
· «Բոլորը մեկում» դյուրակիր սարք ՝ տեսանյութերի արտադրության համար
· Թվային աուդիո միքշեր XLR հարակցիչներով, ինչպես նաև HDMI և այլ մուտքերից աուդիոյի օգտագործման հնարավորությամբ:
· Աուդիո ազդանշանի ներդրում և արտահանում հապաղման կարգավորման հնարավորությամբ 
· Ավտոմատ միքսման և արձագանքների չեղարկման գործառույթներ
· Կոմպոզիցիոն  էֆեկտներ, ներառյալ ստորին շերտի փոխարինումը (DSK - Downstream Keyer), «պատկերը պատկերում» (PinP) և այլն:
· Ներկառուցված սենսորային բազմաէկրան մոնիտոր՝ 4 աղբյուրների ազդանշանների և աուդիո չափումների ցուցադրման հնարավորությամբ
· Բազմաէկրան պատկերի արտահանում արտաքին մոնիտորի վրա HDMI-ի հարակցիչով
· Tally և GPIO հարակցիչներ
Կոմպոզիցիոն էֆեկտներ
Միքշերը ներառում է DSK (Downstream Keying), Picture in Picture (PiP) էֆեկտներ, ինչպես նաև Split և Quad կոմպոստացման էֆեկտներ: DSK-ն ապահովում է ինչպես Luminance Keying (սև/սպիտակ), այնպես էլ Chroma Keying (կապույտ/կանաչ)՝ PiP-ի երկու տեսաազդանշանները նույն էկրանին միավորման կամ բաժանման գործառույթի օգտագործման նպատակով:
Ձայնի երթուղղում և մշակում
Միքշերի ներսում գործում են առաջադեմ կենդանի ձայնի գործառույթներ, ներառած ավտոմատ միքսը, արձագանքների չեղարկումը և հապաղումը միտված ձայնի և վիդեոյի կատարյալ սինխրոնացմանը: Աուդիո միքշերը պետք է ապահովի մինչև առնվազն չորս XLR աուդիո մուտքեր, ինչպես նաև առնվազն չորս HDMI և այլ հնարավոր մուտքերի մեջ ներկառուցված ձայն:
Ավտոմատ միքսի գործառույթ
Միքշերը ավտոմատ միքսում է բազմաթիվ աղբյուրներ: Յուրաքանչյուր մուտքի համար մակարդակները հնարավոր է կառավարվել իրական ժամանակում:
Տեխնիկական բնութագրեր
Վիդեո
Մուտքեր՝ առնվազն 4 x HDMI
Ելքեր՝ առնվազն
MAIN OUT: HDMI Type A (19 pins) x 1
PREVIEW OUT: HDMI Type A (19 pins) x 1
USB3.0: USB B type x 1
Մուտքային ձևաչափ:
HDMI INPUT՝ առնվազն 720/59.94p, 720/50p 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p 
Ելքային ձևաչափ:
MAIN OUT:  առնվազն 576/50i, 576/50p, 720/50p, 1080/50i, 1080/50p
PREVIEW OUT: առնվազն 720/50p, 1080/50i, 1080/50p
USB3.0: առնվազն 720/25p, 1080/25p (SYSTEM FORMAT: 1080i, 1080p)
Վիդեո էֆեկտներ
Transition: CUT, MIX (DISSOLVE/FAM/NAM/MOSAIC), WIPE (30 types)
Effects: NEGATIVE, EMBOSS, COLORIZE, COLORPASS, POSTERIZE, SILHOUETTE, MONOCOLOR, 
Composition: PinP, SPLIT, QUAD, KEY (Luminance Key, Chroma Key)
Աուդիո
Աուդիո մուտքեր՝ առնվազն 4 x XLR
Աուդիո ելքեր՝ առնվազն 2 x XLR type (L, R)
Audio Processing
Sampling rate: 24 bits/48 kHz
Աուդիո ձևաչափ՝ առնվազն
HDMI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch
USB: Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch
Աուդիո էֆեկտներ
Auto Mixing, Echo Cancel, EQ, Delay, Compressor, HPF, Gate, Reverb, Multi-Band Compressor, Limiter
Էկրան
Graphic Color LCD, touch panel
Այլ մատույցներ
RS-232:
D-sub 9-pin type
Tally/GPIO:
USB B type
Սնուցման աղբյուր՝ AC Adaptor
/Roland VR-4HD HD AV Mixer կամ Datavideo 8-Input 4K Mobile Studio with Built-In 17.3" LCD Monitor/
Առնվազն 1 տարվա երաշխիքային Ժամկետ
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1
	
Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 60 օրացուցային օր 
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	Տեսագրման և ստրիմի հնարավորությունով միքշերային վահանակ
	Տեսագրման և ստրիմի հնարավորությունով միքշերային վահանակ
Միքշերային վահանակը իրենից ներկայացնում է առնվազն չորս SDI մուտքով և ներկառուցված կառավարման պանելով կոմուտատոր՝ նախատեսված Ethernet ելքից դեպի ինտերնետ մի քանի խցիկներից HD ձևաչափով վիդեոյի հոսքային փոխանցման համար: Այն հագեցված է
USB ելքով, որը թույլ է տալիս գրանցել ծրագրի արտանցումը, ինչպես նաև առանձին 3G-SDI մուտքերը արտաքին USB կրիչի  վրա: Բացի ծրագրային հոսքի և առանձին ​​մուտքերի գրանցումից, այն նաև ներկառուցված ձայնն և անալոգային աւուդիո մուտքերն  է գրանցում: 
Կարևոր առանձնահատկություններ
· USB կրիչը USB մատույցին միացնելը հնարավորություն է ընձեռում ընդգրկել միկշերի ծրագրային հոսքում մուտքային վիդեոյի մինչև  առնվազն չորս անկախ (ISO) տեսագրությունները, ինչպես նաև ներկառուցված ձայնը և անալոգային մուտքային աուդիոն: 
· Առնվազն 2 կապուղիանոց թվային աուդիոմիքշեր յուրաքանչյուր աղբյուրի համար
· 3G-SDI ելք, Ethernet կառավարում
· Մեդիա խաղարկիչ, համակարգչային ներանցման ապահովում
· Upstream և Downstream Keyers
· DVE անցում, քրոմատիկ / պայծառության մանիպուլյատորներ
· Հոսքային վիդեո մինչև առնվազն 1080p HD լուծաչափով
· Արագ հեռարձակման, եթերի և տեսագրանցման սեղմակոճակներ:
· Ապարատային կոդավորիչ – հոսքային փոխանցման համար լրացուցիչ ծրագրային ապահովման կարիք  չկա:
· Հոսքի կարգավիճակի, Time code-ի վերահսկում և համալարում
· Խցիկների կառավարման գործառույթների լիարժեք ապահովում:
· Միաժամանակյա տեսագրանցում USB կրիչի վրա 
· Ինտեգրում MultiDock-ի հետ ' կոշտ սկավառակների արագ փոխարկման համար
· Լրացուցիչ պարամետրերի համալարում՝ XML ֆայլերի միջոցով
·  Multiview ծրագրային ապահովում՝ ծրագրերի, գրաֆիկայի, գրանցման կարգավիճակի, եթերի կարգավիճակի և ձայնի մակարդակների ցուցիչների նախադիտման հնարավորությամբ:
· Ծրագրի նախադիտման ներանցման և արտանցման սեղմակոճակներ
· Խցիկների ազդանշանային լուսավորման կառավարում
· Time code-ի  ավտոմատ սինխռոնացում բոլոր խցիկների համար:
Աուդիո միքշեր
Ներկառուցված աուդիո միկշերը թույլ է տալիս խցիկը և արտաքին ձայնը կառավարել հասանելի բոլոր վեց աուդիո մուտքերի և երկու կապուղիների համար մակարդակի և բալանսի ճշգրիտ կարգավորմամբ: Վահանակը հնարավորություն է ընձեռում միացման/անջատման և յուրաքանչյեուր կապուղու համար Audio-Follow-Video»  գործառույթի, ինչպես նաև յուրաքանչյեուր կապուղու համար ուժեղացման առանձին կարգավորման, ընթացիկ մակարդակների և գագաթնակետային արժեքների չափման իրականացման, ինչպես նաև  նորագույն այնպիսի բարելավումների Fairlight ձայնի ինչպիսին է կոմպրեսորը:

Միացումներ
Վիդեո մուտքերի ընդհանուր քանակը՝ առնվազն 4 x 3G-SDI, փոփոխարկվող 10-բիթանոց HD 
Ընդհանուր ելքեր՝ առնվազն 3 x 3G-SDI
Մուտքային տեսաազդանշանի կրկնակի սինխրոնիզացիա՝ բոլոր SDI մուտքերին:
Կադրային հաճախականության և ձևաչափի կոնվերտերներ՝ բոլոր 4 SDI մուտքերում:
Ընդհանուր աուդիո մուտքեր՝ առնվազն 2 ստերեո մինի-ջեկ 3,5 մմ:
SDI ծրագրային ելքեր՝ առնվազն 2 x 3G-SDI
Ethernet
Ethernet-ն ապահովում է 10/100/1000 BaseT իրական ժամանակում հոսքային փոխանցում, ծրագրային ապահովման կառավարում, ծրագրային ապահովման թարմացումներ և վահանակի ուղիղ կամ ցանցային միացումներ:
Համակարգչային ինտերֆեյս
1 x USB Type-C 3.1 Gen 1 մատույց արտաքին կոշտ սկավառակի վրա գրանցման նպատակով, վեբ-խցիկի ելքի, ծրագրային ապահովման կառավարման, ծրագրակազմի թարմացման և վահանակի միացման համար:
Ստանդարտներ
HD վիդեո մուտքային ստանդարտներ՝ առնվազն 720p50, 1080p24, 1080p25, 1080p50, 1080i50
HD վիդեո ելքի ստանդարտներ՝ առնվազն 1080p24, 1080p25, 1080p50
Վիդեոյի հոսքային  փոխանցման ստանդարտներ՝ առնվազն 1080p24, 1080p25, 1080p50
Գույնի ճշգրտությունը՝ առնվազն 10 բիթ
Գունային տարածք՝ նվազագույնը Rec 709
Աուդիո
Աուդիո միքշեր
Ամենաքիչը 6 մուտք միքշերի առնվազն 2 կապուղու վրա:
Անալոգային մուտք՝ չբալանսավորված ստերեո
Անալոգային մուտքի ազդանշանի հապաղում՝ մինչև առնվազն 8 կադր
Հոսքային հեռարձակում
Ուղիղ հեռարձակման հնարավորություն
Պետք է ապահովի ուղիղ, իրական ժամանակում հեռարձակում՝ Ethernet-ով կամ ընդհանուր շարժական ինտերնետով միացման հնարավորությունը օգտագործելով իրական ժամանակում հաղորդագրությունների փոխանակման արձանագրությունը (RTMP):
Գրանցում(Recording)
USB-C 3.1 Gen 1 ընդլայնման մատույցը թույլ է տալիս գրանցել վիդեոն և աուդիոն անմիջականորեն արտաքին կրիչի վրա:
Տեսագրում
Առնվազն 4 SDI ISO մուտք ՝ որպես H. 264 .mp4 ֆայլեր, մինչև առնվազն 70 Մբիթ/վրկ որակով AAC ձայնով և 1 ծրագրի ելք H.264 .mp4 ֆայլի տեսքով, հոսքային փոխանցման որակի կարգավորմամբ AAC ձայնով հանդերձ:
Աուդիո ձայնագրություն
Նվազագույնը 6 x 2 կապուղիանոց աուդիո մուտքեր, որոնք ձայնագրվում են որպես առանձին 48 կՀց հաճախականությամբ 24-բիթանոց .wav ֆայլեր: Ներառյալ 2 անալոգային ստերեո աուդիո մուտքեր և ներկառուցված 2 աուդիո կապուղիանոց 4 SDI մուտքեր:
/Blackmagic Design ATEM SDI Pro ISO կամ JVC vMix Studio Switcher & Control Surface Kit/
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	30237240/5
	PTZ խցիկի լրակազմ
	PTZ խցիկի լրակազմ
Այս Box Style PTZ տեսակի խցիկը հագեցված է 1/2,8 դյույմանոց CMOS սենսորով, 20x օպտիկական խոշորացմամբ, որը թույլ է տալիս մոտեցնել այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում դիտարկման տարածքում՝ մանրամասն քննարկման նպատակով, ինչպես նաև ունի լայն տեսադաշտ մեծ կոնֆերենց-դահլիճների նկարահանման, HDMI և 3G-SDI-ի միջոցով միաժամանակ 1080p60 լուծաչափով վիդեոյի արտանցման համար;
Հնարավոր է նաև 3,5 մմ աուդիո մուտքով հոսքային փոխանցումում ներկառուցված ձայն ներմուծել: Կարելի է նաև օգտագործել NDI արձանագրությունը, որն աշխատում է  ցանկացած NDI ցանցով և այնպիսի գործիքներով ինչպիսիք են NDI Studio Monitor, Scan Converter և Virtual Input, որոնք էլ իրենց հերթին թույլ կտան օգտագործել ցածր թողունակությամբ բարձրորակ NDI|HX հոսքեր:
Մալուխների խնայման նպատակով՝ խցիկի սնուցումը իրականացվում է գոյություն ունեցող լոկալ PoE (Power-over-Ethernet) ցանցի միջոցով:
Հիմնական առանձնահատկություն
• Տուփաձև խցիկ, 1/2,8 դյույմ սենսորով
• NDI|HX, HDMI, 3G-SDI ելք
• 20x օպտիկական խոշորացում, PoE-ի ապահովում
• Վիդեոյի ընդգրկում մինչև 1080p60
• Գծային աուդիոմուտք 3,5 մմ 
• vMix ծրագրային ապահովման օգտագործման հնարավորություն
• RS-485 կառավարում տերմինալային հարակցիչի միջոցով
Բնութագրեր
Մուտքեր/ելքեր
Վիդեո՝ 1 BNC ելք (3G-SDI)
             1 HDMI ելք
             1 RJ45 մուտք/ելք
Աուդիո մուտք/ելք
1 x 1/8 դյույմ / 3,5 մմ գծային/միկրոֆոնային մուտք
Վերահսկում
1 x 4 pin, RS-485
Ցանցային արձանագրությունների ապահովում
TCP/IP, AND|HX
Սնուցում
Սնուցման աղբյուրներ
PoE (ներկառուցված)
DC մուտքային հզորություն
12 VDC 1 Ա
Լրակազմում պետք է ներառվի ունիվերսալ PTZCam մոնտաժային կալունակ PTZ խցիկի համար (սև) և 1/4 դյույմանոց պտուտակներ խցիկի համար, D-աձև օղակով հոդակապավոր պտուտակ, արագ արձակվող թիթեղ, տեսախցիկի ամրակցման պտուտակ, D լիսեռ կալանին ամրացման համար, մոնոպոդ, թիթեղ:
Այս ամուր մետաղական կալունակը ունի երկկողմանի L-աձև կառուցվածք երկու կողմից բազմաթիվ անցքերով 1/4"-20 պարուրակով և առանց պարուրակի, ինչպես նաև քառակուսի ամրացման սխեմա և VESA ամրացման սխեմա նախատեսված խցիկի հավաքակցման զանազան տարբերակների համար: Այն ունի անցք, պատի կողմից  մալուխին հասանելիության ապահովման նպատակով, որպեսզի կարողանանք մալուխներ անցկացնել խցիկի հետևից կամ պատի միջով:
Առնվազն 2 հատ 1/4"-20 D-աձև օղակով  պտուտակներ
Սրանք բարձրորակ 1/4"-20 D-աձև օղակով  պտուտակներ են, որոնք նախատեսված և պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից:
• մետաղական 1/4 դյույմ արտաքին պարույրով՝ հարթ պտուտակահանի փորակով և հոդակապավոր D-աձև օղակով: Ընդհանուր երկարությունը՝ ներառյալ հիմքը՝ 13,2 մմ, ձողի ընդհանուր երկարությունը՝ 0,37 դյույմ (9,4 մմ) 
• Ակոսավոր մակերես - ակոսավոր մակերեսը ապահովում է գերազանց կցորդում և հեշտացնում է տեղադրումն ու հեռացումը: Չսահող, ամբողջական և խորը պարուրակ առանց անհարթությունների:
Համատեղելիություն
PTZCam PTZ - խցիկներ
PTZCam ամրակ տատանումների նվազեցման համար 
/PTZCam POV X HDMI/SDI/NDI HD Box Camera with 20x Zoom և PTZCam Universal Mounting Bracket for PTZ Camera (Black), 2 x 1/4" Camera Screws, D-Ring Hinged Screw Quick Release Plate Camera Fixing Screw D Shaft for Tripod Mounting, Monopod, Qr Plate կամ BZBGEAR BG-B20SHAN և PTZCam Universal Mounting Bracket for PTZ Camera (Black), 2 x 1/4" Camera Screws, D-Ring Hinged Screw Quick Release Plate Camera Fixing Screw D Shaft for Tripod Mounting, Monopod, Qr Plate /
Առնվազն 1 տարվա երաշխիքային Ժամկետ
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	32521100/2
	BNC 12G-SDI UHD 4K մալուխ
	BNC 12G-SDI UHD 4K մալուխ
Միակապուղիանոց BNC 12G-SDI UHD 4K մալուխ՝ նվազագույնը 7,6 մ երկարությամբ նախատեսված 12G-SDI խցիկների ու սարքավորումների միացման և UHD 4K ազդանշանի հաղորդման համար: Մալուխն հագեցված 75 Օհմանոց նիկելային կորպուսով ոսկեզօծ կոնտակտներով հարակցիչներով՝ և պոլիէթիլենային փրփեցված մեկուսիչով՝ օպտիմալ մարման ստացման նպատակով: Այս մալուխը համապատասխանում է SMPTE ST 259/292/424/425, SMPTE ST-2082-1 ​​ստանդարտներին:
Կարևոր առանձնահատկություններ
Կոաքսյալ մալուխ 12G-SDI/UHD 4K
BNC հարակցիչներ 12G, 75 Օհմ, նիկելապատ, ոսկեզօծ կոնտակտներ
16 AWG ամուր շիկափափկացրած պղնձյա կենտրոնական հաղորդիչով
Բնութագրեր
Հարակցիչ 1: 1x BNC
հարակցիչ 2: 1x BNC
Մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 7,6 մ
Հաղորդալարի նյութը` շիկափափկացրած պղինձ
Մեկուսացման տեսակը՝ պոլիէթիլեն
Արտաքին տրամագիծը` առնվազն 7,7 մմ
էկրանավորում՝ Նվազագույնը 91% հյուսապատվածք անագապատ շիկափափկացրած պղնձից
Տրամաչափ՝ նվազագույնը 16 AWG
/Canare 12G-SDI UHD 4K Single-Channel BNC Cable (25') կամ Laird Digital Cinema 4794R-B-B 12G-SDI/4K-UHD Single-Channel BNC Cable (25')/
Առնվազն 1 տարվա երաշխիքային Ժամկետ
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	30237137/1
	PCI Express ինտերֆեյսով տեսաքարտ
	PCI Express ինտերֆեյսով տեսաքարտ
Տեսաքարտ, որը աշխատում է PCI Express ինտերֆեյսով պետք է ունենա չորս անկախ 3G-SDI ինտերֆեյս, որոնք հնարավորություն են տալիս վերամշակելու մինչև 1080p/60 ֆորմատի SD և HD տեսաազդնաշանները:
Տեխնիկական բնութագծերը
Մուտքեր/ելքեր: 4 երկուղղված SD/HD/3G SDI (SMPTE 259M/292M/296M/372M/425M ITU -R BT.601/BT.656)
PCI-E Ինտերֆեյս
Ամեն մուտքը 1080p 4:4:4 ,Single-Link 3G-SDI , 8/10/12-
Բիթային մշակում
Մուտքային ձայնի ձևաչափը - Analog: 48 kHz / 24-Bit, և
Embedded Audio SDI: 16-Channel
Մուտքային տեսաազդանշանի ձևաչափերը՝
1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps
1080PsF: 23.98/24/25/29.97/30 fps
1080i: 50/59.94/60 fps
720p: 50/59.94/60 fps
PAL: 50 fps
NTSC: 60 fps
Mac OS X, Windows, and Linux Compatible 
(Blackmagic Design DeckLink Duo 2 կամ AJA Corvid 44 BNC-R0 4 Channel 3G-SDI 4K Standard PCIe Bracket - Full Size BNC )
Առնվազն 1 տարվա երաշխիքային Ժամկետ
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 60 օրացուցային օր

	6
	32571400/1
	HDMI մալուխ Ethernet-ով (սև, առնվազն 3մ)
	Բարձր արագության HDMI մալուխ Ethernet-ով (սև, առնվազն 3մ)
[bookmark: _Hlk165904413][bookmark: _Hlk165904441][bookmark: _Hlk165904493]Սա բարձրարտադրողական HDTV մալուխ է, DVD/Bluray խաղարկիչների ինչպես նաև մալուխային ու արբանյակային կցուրդների համար: Այս մալուխը ապահովում է գերբարձր արագություններ, հետադարձ ձայնային կապուղի, 3D կոնտենտ և DCI 4K լուծաչափ: HDMI Ethernet կապուղին միավորում է վիդեո, աուդիո և տվյալների հոսքերը մեկ HDMI մալուխում:
[bookmark: _Hlk165904526]24K ոսկեզօծ հարակցիչներ՝ ավելի մաքուր հաղորդման և կոռոզիայի նկատմամբ դիմակայունության համար։
[bookmark: _Hlk165904554]Ապահովում է ձայնի հետադարձ կապուղին՝ միտված համատեղելի սարքերի միջև աուդիոյի փոխանակմանը:
Ապահովում է 3D և 4K լուծաչափ համատեղելի սարքերում:
Բնութագրեր
Մալուխի երկարությունը՝ 3,0 մ-ից ոչ պակաս
Հարակցիչներ՝ HDMI (Type-A) - HDMI (Type-A)
Ապահովվող լուծաչափեր՝ առնվազն Full HD 1080p/4K
Ապահովվող հաղորդման արագություն՝ մինչև առնվազն 10,2 Գբիթ/վրկ
[bookmark: _Hlk165904768]Ապահովվող  ձայն՝ 7.1 կապուղիանոց թվային ծավալային ձայն
/Pearstone High-Speed HDMI Cable with Ethernet (Black, 10') կամ Belkin 10' Gold Plated High Speed HDMI Connector Cable Type A Genuine # AV 10065/
Առնվազն 1 տարվա երաշխիքային Ժամկետ
	մետր
	3
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 60 օրացուցային օր

	7
	32571400/2
	HDMI մալուխ Ethernet-ով (սև, առնվազն 10.6մ)
	Բարձր արագության HDMI մալուխ Ethernet-ով (սև, առնվազն 10.6մ)
Սա բարձրարտադրողական HDTV մալուխ է, DVD/Bluray խաղարկիչների ինչպես նաև մալուխային ու արբանյակային կցուրդների համար: Այս մալուխը ապահովում է գերբարձր արագություններ, հետադարձ ձայնային կապուղի, 3D կոնտենտ և DCI 4K լուծաչափ: HDMI Ethernet կապուղին միավորում է վիդեո, աուդիո և տվյալների հոսքերը մեկ HDMI մալուխում:
24K ոսկեզօծ հարակցիչներ՝ ավելի մաքուր հաղորդման և կոռոզիայի նկատմամբ դիմակայունության համար։
Ապահովում է ձայնի հետադարձ կապուղին՝ միտված համատեղելի սարքերի միջև աուդիոյի փոխանակմանը:
Ապահովում է 3D և 4K լուծաչափ համատեղելի սարքերում:
Բնութագրեր
Մալուխի երկարությունը՝ 10,6 մ-ից ոչ պակաս
Տրամաչափ` առնվազն 26 AWG
Հարակցիչներ՝ HDMI (Type-A) - HDMI (Type-A)
Ապահովվող լուծաչափեր՝ առնվազն Full HD 1080p/4K
Ապահովվող հաղորդման արագություն՝ մինչև առնվազն 10,2 Գբիթ/վրկ
Ապահովվող  ձայն՝ 7.1 կապուղիանոց թվային ծավալային ձայն
/NTW High-Speed HDMI Cable with Ethernet (35') կամ Kramer C-MHM/MHM-35 Flexible High-Speed HDMI Cable with Ethernet (Gray, 35')/
Առնվազն 1 տարվա երաշխիքային Ժամկետ
	մետր
	43
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 60 օրացուցային օր

	8
	30236100/1
	2 ՏԲ ծավալով դյուրակիր SSD
	2 ՏԲ ծավալով դյուրակիր SSD
Հիմնական բնութագրեր
Միացում՝ USB-C 3.1/3.2 Gen 2
Նվազագույնը 2 ՏԲ ծավալով PCIe SSD
Ընթերցման արագություն, ոչ պակաս՝ 1050 ՄԲ/վ
Հարվածադիմացկունություն
Բնութագրեր
Ֆլեշ հիշողության տեսակը՝ 3D NAND
Ընթերցման արագություն՝ առնվազն 1050 ՄԲ/վ
Գրանցման արագություն՝ առնվազն 1000 ՄԲ/վ
Հուսալիություն/Տվյալների ամբողջականություն
Կոդավորումը՝ 256 բիթ AES (ապարատային)
Էլեկտրամատակարարում
USB - ից սնուցվող
/Samsung 2TB T7 Portable SSD (Titan Gray) կամ Transcend 2TB ESD360C USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD (Gray)/
Առնվազն 1 տարվա երաշխիքային Ժամկետ
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 60 օրացուցային օր

	9
	32341160/1
	Թվային աւդիո միքշերային վահանակ
	16 կապուղիանոց թվային աւդիո միքշերային վահանակ և բազմուղի ձայնագրիչ
Սա 16 կապուղիանոց թվային միքշեր է՝ USB աուդիո ինտերֆեյսով՝ նախատեսվածէ կենդանի և ստուդիական ձայնի համար: Այն ունի առնվազն 16 միկրոֆոնային կամ գծային մուտքեր և 3 ստերեո գծային մուտքեր:
Միքշերն ունի 16 հաղորդագիծ և բազմաթիվ երթուղիչ տարբերակներ և կառավարման տարրեր: Ներքին փոխարկիչների շնորհիվ խառնիչը նաև USB աուդիո ինտերֆեյս է և կարող է ձայնագրել ցանկացած համատեղելի ծրագրային ապահովման պայմաններում: Հնարավոր է նաև ձայնագրել և նվագարկել արտաքին USB կոշտ սկավառակից:
Ընդհանուր բնութագրեր
Անալոգային մուտքային կապուղների քանակը՝ 16-ից ոչ պակաս
Անալոգային ելքերի քանակը՝ 6-ից ոչ պակաս
Ֆեյդերներ և մակարդակի կարգավորում
Ոչ պակաս, քան 16 3,9 դյույմ/100 մմ մեքենայավորված ֆեյդերներ
Անալոգային մուտքեր
Նվազագույնը 16 x XLR 3-pin միկրոֆոնային մուտք
Առնվազն 4 x 1/4 դյույմ TRS բալանսային մուտք (2 ստերեո զույգ)
Անալոգային ելքեր
Նվազագույնը 4 x 3-pin մոնո միքս-ելք XLR 
Նվազագույնը 6 x 3-pin XLR միքս-ելք (3 ստերեո զույգ)
Նվազագույնը 2 x 3-pin XLR միքսված ելք (1 ստերեո զույգ)
Թվային ներանցում/արտանցում
1x RJ45 (ցանց)
USB ներանցում/արտանցում
1x USB-A (արտաքին հիշողություն)
1x USB-B 2.0 (հոսքային աուդիո)
Ձայնագրում
Առավելագույն բազմուղի ձայնագրում՝ առնվազն 18 թրեկ
Ֆայլի ձևաչափի ապահովում՝ ոչ պակաս, քան WAV
Սնուցումը՝ 100-240 VAC, 50/60 Հց
/Allen & Heath Qu-16C Rackmountable Digital Mixer կամ TASCAM Sonicview 16XP/
Առնվազն 1 տարվա երաշխիքային Ժամկետ
	հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 60 օրացուցային օր

	10
	32251200/1
	Միկրոֆոնի լրակազմ
	Միկրոֆոնի լրակազմ փոդքաստների համար՝ հեռարձակման կալունակով և ականջակալներով։
Այս փոդքասթինգի համար նախատեսված միկրոֆոնի լրակազմը հեռարձակման կալունակով ականջակալներով հանդերձ, միտված մենակատարման փոդքասթինգի պայմաններում ձայնի  գերազանց որակի և ավանդական աշխատանքային գործընթացի ապահովմանը, ներառում է հիպերկարդիոիդային դինամիկական միկրոֆոն, ականջակալներ և կալունակ, ներկառուցված մալուխ XLR հարակցիչներով
Կարևոր բնութագրեր
Ձևի գործոն
Միկրոֆոն
Ամրակում Stand/boom-ի վրա
Տեսակը՝ դինամիկական
Ուղղվածության դիագրամ՝ հիպերկարդիոիդային
Հաճախականային տիրույթ՝ առնվազն 80 Հց-ից մինչև 16 կՀց
Զգայունություն՝ ոչ պակաս, քան - 53 դԲՎ/Պա 1 կՀց հաճախականության դեպքում
Գույն՝ սև
Հավաքակցման պարուրակի չափս՝ 5/8" - 27" բնիկ (3/8" - 16" բնիկ՝ կցվող ադապտերով)
Երկհատվածամասային հեռարձակման կալունակ ներքին զսպանակներով և ներկառուցված XLR մալուխով
Բնութագրեր
Միկրոֆոնի հավաքակցում
Միկրոֆոնի ամրակման պարուրակի չափս` 5/8"-27 արտաքին պարուրակ
Միկրոֆոնի մալուխային հարակցիչ՝ XLR 3-pin բնիկային հարակցիչ
Ընդհանուր ընգրկույթ՝ 101,6 սմ-ից ոչ պակաս
Գույն՝ սև
Մալուխը ներառված է լրակազմում՝ ինտեգրված
Մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 457,2 սմ
Աուդիո սարքերի հարակցիչ՝ XLR 3-pin շտեկեր
Մոնիտորային ականջակալներ փակ տեսակի (սև)
Բնութագրեր
Ականջակալների դիզայնը՝ մակադիր, փակ 
Գույն՝ սև
Հաճախականային բնութագիր՝ ոչ պակաս, քան 15 Հց-ից մինչև 22 կՀց
Աուդիո հարակցիչ՝ 1x 3,5 մմ TRS ուղիղ 
Լրակազմում ներառված ադապտեր՝ 1/4" TRS
Դրայվերի տեսակ՝ դինամիկական
Մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 3 մ
Մալուխի գույնը՝ սև
/AT2040 Podcast Microphone Kit with Broadcast Arm and Headphones կամ Logitech Blue Sona 1-Person Active-Dynamic XLR Broadcast Microphone Kit with Cabled Broadcast Arm and Headphones LOBSDXBMGH1P/
Առնվազն 1 տարվա երաշխիքային Ժամկետ
	հատ
	3
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 60 օրացուցային օր
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	31321180/1
	Միկրոֆոնային մալուխ
	Միկրոֆոնային մալուխ
Բարձրորակ միկրոֆոնային մալուխը հատուկ ստեղծված է ստուդիայում և բեմում օգտագործման համար: Վերջինիս յուրահատկությունը՝ անբարենպաստ արտաքին ազդեցությունների և խանգարումների կանխման նպատակով՝ բարձր մաքրության պղնձից (OFC),  պատրաստված ջիղն է, ամուր PVC պատյանով:
Մալուխը հեշտությամբ փաթաթվում է, ապահովվելով կոկիկ հարդարում, առանց խճճվելու,  և առանց խնդիրներ առաջացնելու դիմակայում կենդանի կատարումների ժամանակ ծանրաբեռնվածությանը:
Տեխնիկական բնութագրեր:
· Հաղորդալարի մակերեսը' առնվազն 0.22 մմ2
· AWG 24
· Հաղորդալարի կառուցվածքը՝ առնվազն 28 x 0.10 մմ
· Նյութը՝ մաքուր պղինձ
· Էկրանավորումը՝  էկրան պղնձյա մետաղալարերով պարուրաձև փաթույթով
· Հաղորդալարի դիմադրություն՝ ոչ ավել, քան 85 Օհմ / կմ
· Գծային ունակությունը (հաղորդալար/ հաղորդալար)՝ ոչ ավել, քան 55 պՖ / մ
· Ունակություն (մետաղալար./ էկրան)՝ ոչ ավել, քան 110 պՖ / մ
· Փորձարկման լարում՝ առնվազն 750 Վ արդյունավետ.
· Տեսակը՝ Միկրոֆոնային
· Տրամագիծը' առնվազն 6.4 ± 0.2 մմ:
· Ներքին հաղորդալարերի քանակը' 2:
· Արտաքին մեկուսացում՝ PVC փայլատ.
/ Canare L-2E5AT Two-Conductor Shielded audio Cables  կամ CORDIAL CMK 222 BK/
Առնվազն 1 տարվա երաշխիքային Ժամկետ
	մետր
	300
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 60 օրացուցային օր
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	44163250/1
	Male 3-pin XLR Հարակցիչ
	Male 3-pin XLR Հարակցիչ
Եռակոնտակտ «male» մալուխային հարակցիչ, XX սերիայի, նիկելապատ մետաղական իրանով, արծաթազօծ հպակներներով, հավաքակցումը զոդման միջոցով: 
Տեխնիկական բնութագծեր
· Տիպը:  XLR male
· Ունակությունը հարևան հպակների միջև: 4պՖ
· Հպակային դիմադրությունը: :  ≤ 3 ՄՕհմ
· Էլեկտրական ամրակայունությունը: 1,5 կՎ հաստատուն հոսանքի
· Մեկուսացման դիմադրությունը: >10 ԳՕհմ /սկզբնականը/
· Նոմինալ հոսանքը հպակի վրա: 16 Ա
· Նոմինալ լարումը:  < 50 Վ
· Համատեղելի մալուխի տրամագիծը: 3,5–8 մմ
· Հաղորդալարի հատույթը: 2,5 մմ2 / 14 AWG
· Հպակների ծածկույթը: արծաթ, 2մկմ
· Հպակների նյութը: արույր
· Փականակը: ցինկի համաձուլվածք
· Իրանը:  ցինկի համաձուլվածք
· Իրանի ծածկույթը: նիկել
/ Neutrik NC3MXX Male 3-Pin XLR Connector կամ Canon EWI XLR Male 3-Pin XLR Connector/
Առնվազն 1 տարվա երաշխիքային Ժամկետ
	հատ
	10
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 60 օրացուցային օր
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	44163250/2
	Female 3-pin XLR հարակցիչ
	Female 3-pin XLR հարակցիչ
Մալուխային XLR հարակցիչ, եռակոնտակտ «female», XX սերիայի, նիկելապատ մետաղական իրանով, արծաթազօծ հպակներներով, հավաքակցումը զոդման միջոցով:
 Տեխնիկական բնութագծեր
· Տիպը:  XLR female
· Ունակությունը հարևան հպակների միջև: 4պՖ
· Հպակային դիմադրությունը: :  ≤ 3 ՄՕհմ
· Էլեկտրական ամրակայունությունը: 1,5 կՎ հաստատուն հոսանքի
· Մեկուսացման դիմադրությունը: >10 ԳՕհմ /սկզբնականը/
· Նոմինալ հոսանքը հպակի վրա: 16 Ա
· Նոմինալ լարումը: < 50 Վ
· Համատեղելի մալուխի տրամագիծը: 3,5–8 մմ
· Հաղորդալարի հատույթը: 2,5 մմ2 / 14 AWG
· Հպակների ծածկույթը: արծաթ, 2մկմ
· Հպակները: բրոնզե
· Փականակը: ցինկի համաձուլվածք
· Կորպուսի նյութը:  ցինկի համաձուլվածք
Կորպուսի երեսպատումը: սև քրոմ
/ Neutrik NC3FXX-BAG Female կամ Canon EWI XLR Female 3-Pin XLR Line Connector/
Առնվազն 1 տարվա երաշխիքային Ժամկետ
	հատ
	10
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 60 օրացուցային օր
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	44163250/3
	3-Pin պրոֆեսիոնալ աուդիո հարակցիչ Narrow-Profile Stereo (TRS) 1/4" Phone Connector
	3-Pin պրոֆեսիոնալ աուդիո հարակցիչ Narrow-Profile Stereo (TRS) 1/4" Phone Connector
3-pin 1/4" պրոֆեսիոնալ աուդիո հարակցիչ, նիկելային հպակներ, նիկելային կորպուս:
Պիտանի է բոլոր կիրառկումների համար, ինչպիսիք են կիթառները, աուդիո մալուխները, բարձրախոսները, ուժեղացուցիչները և միքշերային վահանակները:
Տեխնիկական տեղեկատվություն
Միացման տեսակը՝ շտեկեր
Էլեկտրական
Դիէլեկտրիկական ամրություն՝ ոչ պակաս, քան 1 կՎ հաստատուն ​​հոսանք
Մեկուսացման դիմադրություն՝ ոչ պակաս, քան 2 ԳՕմ (սկզբնական)
Նոմինալ լարում` ոչ պակաս, քան <50 Վ
Մեխանիկական
Մալուխի արտաքին տրամագիծը՝ 4 – 7 մմ
Երկարակեցությունը՝ առնվազն 1000 լծորդման ցիկլ
Լարի չափը՝ 1 մմ² (18 AWG)
Կոնտակտներ զոդման համար 
Նյութ
Կոնտակտային ծածկույթ՝ 2 մկմ In (In)
Կոնտակտներ՝ Brass (CuZn39Pb3)
Ներդիր՝ պոլիամիդ (PA 6.6 30% GR)
Թաղանթ՝ ցինկ ճնշաձուլմամբ (ZnAl4Cu1)
Կորպուս՝ նիկել
Առնվազն 1 տարվա երաշխիքային Ժամկետ
	հատ
	4
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 60 օրացուցային օր

	15
	44163250/4
	1/4" աուդիո հարակցիչ-բնիկ ֆիքսատորով, կորպուսը՝ D - չափսի
	1/4" աուդիո հարակցիչ-բնիկ ֆիքսատորով, կորպուսը՝ D - չափսի
Աուդիո հարակցիչ-բնիկ Jack-Female (NJ3FP6C-B), 1/4" ֆիքսատորով, կորպուսը՝ D – չափսի, սև մետաղյա կորպուս և ոսկե հպակներ:
Առջևի վահանակին ամրացման տարբերակը ապահովում է կայուն և հուսալի միացումներ 3 բևեռանի ձայնային շտեկերի միջոցով: Այն ֆիքսացվում է ստանդարտ մոնո կամ ստերեո A տրամաչափի հարակցիչներով: Շտեկերն ավտոմատ ֆիքսացվում է միացնելիս և բացվում է միայն կարմիր լեզվակի սեղմումով: Ստանդարտ D-չափսի կորպուսը նախատեսված է վահանակի ճակատային մասում ամրակցման համար:
Տեխնիկական տեղեկատվություն
Հարակցիչի տեսակը` Jack
Միացման տեսակը՝ բնիկ
Չափերը համատեղելի D շարքի հետ (31 x 26 մմ)
Զոդման սեղմակներ
Էլեկտրական
Կոնտակտային դիմադրություն՝ < 6 mOhm (սկզբնական)
Դիէլեկտրիկական ամրություն՝ ոչ պակաս, քան 1 կՎ հաստատուն ​​հոսանք
Մեկուսացման դիմադրություն՝ ոչ պակաս, քան ≥ 1 ԳՕհմ 500 Վ հաստատուն ​​հոսանք
Նոմինալ հոսանքը մեկ հպակի՝ 10 Ա-ից ոչ պակաս
Մեխանիկական
երկարակեցությունը՝ առնվազն 10000 լծորդման ցիկլ
Լարի չափը՝ 1 մմ² (18 AWG)
Կոնտակտներ զոդման համար 
Արգելափակող սարք՝ կողպեք-մղլակ
Հավաքակցման ուղղություն՝ ճակատային հավաքակցում 
Շասսիի ձևը՝ D
Նյութ
Հպակային ծածկույթ՝ 0,2 մկմ Au
Հպակներ՝ Brass (CuZn37) (հղկված)
Ներդիր՝ պոլիամիդ (PA 6.6 30% GR) UL94 V-0
Թաղանթ՝ ցինկ ճնշաձուլմամբ (ZnAl4Cu1)
Իրանի գույն՝ սև
Առնվազն 1 տարվա երաշխիքային Ժամկետ
	հատ
	4
	Ալեք Մանուկյան 1
	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 60 օրացուցային օր
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	32321120
	Аудио и видео микшер
	[bookmark: _Hlk161415899]Аудио и видео микшер
[bookmark: _Hlk161415099]Микшер объединяет коммутацию, микширование звука и потоковую передачу в одном устройстве. Не менее четырёх канала HD-видео и 4 каналов аудио можно с минимальными усилиями микшировать с выходами предварительного просмотра и программными (основными) видео. HDMI и другие возможные видео входы и XLR аудиовходы поддерживают микширование с видео и возможность потоковой передачи HD-видео через Интернет с использованием популярных потоковых платформ или передовых видеоконференций с несколькими источниками, а также обеспечивает возможность записи прямо на жесткий диск или другой носитель.
Интерфейс включает как сенсорные элементы управления, так и сенсорный экран, обеспечивающий интуитивно понятную и комплексную поверхность управления, где все необходимые элементы управления находятся под рукой оператора. Физические фейдеры обеспечивают точную настройку звука, а встроенный многоэкранный ЖК-дисплей оснащен сенсорным интерфейсом для доступа к параметрам настройки и настройки параметров «картинка в картинке» с помощью простых жестов. Интуитивно понятный интерфейс, разнообразные возможности ввода и возможность подключения через USB.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
· Портативное устройство формата "все в одном" для производства видеоматериала
· Цифровой аудиомикшер с разъемами XLR, а также и возможностью использования аудио из HDMI и других входов
· Внедрение и извлечение аудио сигнала с возможностью настройки его задержки
· Функции автоматического микширования и подавления эхо-сигнала
· Композиционные эффекты, включая замещение нижнего слоя (DSK — Downstream Keyer), "картинка в картинке" (PinP) и другие
· Встроенный сенсорный мультиэкранный монитор с возможностью показа сигнала 4 источников и аудио измерителей
· Вывод мультиэкранного изображения на внешний монитор через разъем HDMI
· Разъёмы Tally и GPIO
Композиционные эффекты
Микшер включает в себя эффекты DSK (Downstream Keying), «Картинка в картинке» (PiP), а также эффекты компостирования Split и Quad. DSK поддерживает как Luminance Keying (черный/белый), так и Chroma Keying (синий/зеленый) для объединения двух видео на одном экране с использованием PiP или для использования функции разделения.
Маршрутизация и обработка аудио
Внутри есть расширенные функции живого звука, включая автоматическое микширование, эхоподавление и задержку для идеальной синхронизации звука и видео. Аудиомикшер должен поддерживать до не менее четырёх аудио входа XLR, а также звук, встроенный в не менее четыре HDMI и другие возможные входы.
Функция автоматического смешивания
Микшер автоматически микширует несколько источников. Уровнями для каждого входа можно управлять в режиме реального времени.
Технические параметры
Видео
Входы, не менее 4 х HDMI
Выходы, не менее 
MAIN OUT: HDMI Type A (19 pins) x 1
PREVIEW OUT: HDMI Type A (19 pins) x 1
USB3.0: USB B type x 1:
Входной формат
Вход HDMI, не менее 720/59,94p, 720/50p 1080/59,94i, 1080/50i, 1080/59,94p, 1080/50p
Выходной формат
MAIN OUT: Не менее 576 / 50i, 576 / 50p, 720 / 50p, 1080 / 50i, 1080 / 50p
PREVIEW OUT Не менее 720 / 50p, 1080 / 50i, 1080 / 50p
USB3.0: Не менее 720 / 25p, 1080 / 25p (формат системы: 1080i, 1080p)
Видео эффекты:
Transition: CUT, MIX (DISSOLVE/FAM/NAM/MOSAIC), WIPE (30 types)
Effects: NEGATIVE, EMBOSS, COLORIZE, COLORPASS, POSTERIZE, SILHOUETTE, MONOCOLOR, 
Composition: PinP, SPLIT, QUAD, KEY (Luminance Key, Chroma Key)
Аудио
Аудио входы, не менее 4 x XLR
Аудио выходы, не менее 2 x XLR type (L, R))
Audio Processing
Sampling rate: 24 bits/48 kHz
Аудио формат, не менее
HDMI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch
USB: Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch.
Аудио эффекты:
Автоматическое смешивание, отмена эха, уравнение, задержка, компрессор, HPF, затвора, реверберация, многополосный компрессор, ограничен
Экран
Graphic Color LCD, touch panel
Другие порты:
RS-232:
D-sub 9-pin type
Tally/GPIO:
USB B type
Источник питания: AC Adaptor
[bookmark: _Hlk162353014]/Roland VR-4HD HD AV Mixer или Datavideo 8-Input 4K Mobile Studio with Built-In 17.3" LCD Monitor/
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	32321120
	Микшерный пульт с возможностью записи и стрима
	Микшерный пульт с возможностью записи и стрима
Микшерный пульт представляет собой коммутатор для прямых трансляций с не менее четырьмя SDI входами и встроенной панелью управления, предназначенный для потоковой передачи видео с нескольких камер в формате HD в интернет через выход Ethernet. Он оснащен выходом USB, который позволяет записывать вывод программы, а также отдельные входы 3G-SDI на внешний USB накопитель. Помимо записи программного потока и отдельных входов, он также записывает встроенный звук и аналоговые аудиовходы. 
Ключевые особенности
• Подключение USB-накопителя к USB-порту позволяет захватывать микшерный программный поток, до не менее четырех независимых (ISO) записей входного видео, а также встроенного звука, аналогового входного аудио.
• Не менее 2-канальный цифровой аудиомикшер на каждый источник
•	Выход 3G-SDI, управление Ethernet 
•	Медиаплеер, поддержка компьютерного ввода
•	Upstream и Downstream Keyers
•	DVE Transition, хроматические/яркостные манипуляторы
• Потоковое видео с разрешением до не менее 1080p HD.
• Кнопки быстрой трансляции, эфира и записи.
• Аппаратный кодер — нет необходимости в дополнительном программном обеспечении для потоковой передачи.
• Контроль и настройка Time code-а, статуса потока
• Полная поддержка и функции управления камерами.
• Одновременная запись на USB-накопитель
• Интеграция с MultiDock для оперативного переключения жестких дисков.
• Настройка дополнительных параметров с помощью XML-файлов.
• Программное обеспечение Multiview с предварительным просмотром программ, графикой, статусом записи, статусом эфира и индикаторами уровня звука.
• Кнопки ввода и вывода предварительного просмотра программы
• Управление сигнальной подсветкой для камер
• Автоматическая синхронизация Time code-а для всех камер.
Аудиомикшер
 Встроенный аудиомикшер позволяет управлять камерой и внешним звуком с точной регулировкой уровня и баланса на всех шести доступных аудиовходах и двух каналах. Пульт имеет возможность включения/выключения и функцию «звук следует за видео» для каждого канала, а также отдельную регулировку усиления для каждого канала, измерение уровня и пиков, а также новые улучшения звука Fairlight, такие как компрессор.
Соединения
Всего видеовходов: не менее 4 x 3G-SDI, переключаемый 10-битный HD
Всего выходов: не менее 3 x 3G-SDI
Повторная синхронизация видеовхода: На всех SDI входах.
Конвертеры частоты кадров и формата: На всех 4 входах SDI.
Всего аудиовходов: не менее 2 стерео мини-джек 3,5 мм.
Выходы программы SDI: не менее 2 x 3G-SDI
Ethernet
Ethernet поддерживает 10/100/1000 BaseT для потоковой передачи в реальном времени, управления программным обеспечением, обновлений программного обеспечения и прямого подключения или подключения к сетевой панели.
Компьютерный интерфейс
1 порт USB Type-C 3.1 Gen 1 для записи на внешний диск, выхода веб-камеры, управления программным обеспечением, обновления программного обеспечения и подключения панели.
Стандарты
Стандарты видеовхода HD: не менее 720p50, 1080p24, 1080p25, 1080p50, 1080i50
Стандарты выхода HD-видео: не менее 1080p24, 1080p25, 1080p50
Стандарты потокового видео: не менее 1080p24, 1080p25, 1080p50
Точность цвета: не менее 10-битный
Цветовое пространство: не менее Rec 709
Аудио
Аудиомикшер
Не менее 6 входов на не менее 2 канала микшера.
Аналоговый вход: Несбалансированное стерео
Задержка аналогового входа: До не менее 8 кадров
Потоковое вещание
Возможность прямой потоковой трансляции
Должен поддерживать прямую потоковую передачу в реальном времени с использованием протокола обмена сообщениями в реальном времени (RTMP) через Ethernet или общее мобильное подключение к интернету.
Запись
Порт расширения USB-C 3.1 Gen 1 позволяет осуществлять запись видео и аудио непосредственно на внешний носитель.
Запись видео
Не менее 4 входа SDI ISO в виде файлов H.264 .mp4 с качеством до не менее 70 Мбит/с со звуком AAC и
1 выход программы в виде файла H.264 .mp4 с настройкой качества потоковой передачи со звуком AAC.
Аудио запись
Не менее 6 x 2-канальных аудиовходов, записанных в виде отдельных 24-битных файлов .wav с частотой 48 кГц. Включая 2 аналоговых стереоаудиовхода и 4 2-канальных встроенных аудиовхода SDI.
/Blackmagic Design ATEM SDI Pro ISO Switcher или JVC vMix Studio Switcher & Control Surface Kit/
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	30237240
	Комплект PTZ камеры
	Комплект PTZ камеры
Эта коробчатая PTZ камера оснащена 1/2,8-дюймовым CMOS сенсором, 20-кратным оптическим зумом, позволяет приближать происходящее в зоне наблюдения для более детального рассмотрения, а также имеет широкое поле обзора для съемки больших конференц-залов, одновременно выводит видео с разрешением до 1080p60 через HDMI и 3G-SDI. Также возможно вводить звук для встраивания в поток через аудиовход 3,5 мм. Также возможно использовать протокол NDI, который работает с любой сетью NDI и такими инструментами, как NDI Studio Monitor, Scan Converter и Virtual Input, поэтому возможно использовать высококачественные потоки NDI|HX с низкой пропускной способностью. Питание камеры осуществляется через существующую локальную сеть PoE (Power-over-Ethernet) для экономии кабелей. 
Ключевая особенность
· Коробчатая камера с сенсором 1/2,8 дюйма
· NDI|HX, HDMI, выход 3G-SDI
· 20-кратный оптический зум, поддержка PoE
· Захват видео до 1080p60
· Линейный аудиовход 3,5 мм
· Поддержка программного обеспечения vMix
· Управление RS-485 через терминальный разъем
Характеристики
Входы/выходы
Видео: 1 выход BNC (3G-SDI)
            1 выход HDMI
            1 вход/выход RJ45
Аудио вход/выход	
1 линейный/микрофонный вход 1/8 дюйма / 3,5 мм
Контроль	
1 х 4-контактный, RS-485
Поддержка сетевых протоколов	
TCP/IP, И|HX
Питание
Источники питания	
PoE (встроенный)
Входная мощность постоянного тока	
12 В при 1 А постоянного тока 

В комплектацию должен быть включён универсальный монтажный кронштейн PTZCam для PTZ-камеры (черный) и винты 1/4 дюйма для камеры, шарнирный винт с D-образным кольцом, быстросъемная пластина, крепежный винт камеры, вал D для крепления на штатив, монопод, пластину.

Этот прочный металлический кронштейн имеет двустороннюю L-образную конструкцию с множеством отверстий с резьбой и без резьбы 1/4"-20 с обеих сторон, а также квадратную схему крепления и схему крепления VESA для различных вариантов монтажа камеры. На ней имеется отверстие для доступа к кабелю со стороны стены, чтобы можно было проложить кабели за камерой или через стену.
1/4"-20 винты с D-образным кольцом не менее 2 штук.
Это высококачественные 1/4"-20 винты с D-образным кольцом сконструированы и изготовлены из твердого металла из нержавеющей стали.
· Металлическая наружная резьба 1/4" с пазом для плоской отвертки и шарнирным D-образным кольцом. Общая длина, включая основание, 13,2 мм, общая длина стержня 0,37 дюйма (9,4 мм)
· Рифленая поверхность - Рифленая поверхность обеспечивает превосходное сцепление и облегчает установку и снятие. Противоскользящая, полная и глубокая резьба без заусенцев.
Совместимость
PTZCam PTZ-камеры
PTZCam Крепление для снижения вибраций
/PTZCam POV X HDMI/SDI/NDI HD Box Camera with 20x Zoom с PTZCam Universal Mounting Bracket for PTZ Camera (Black), 2 x 1/4" Camera Screws, D-Ring Hinged Screw Quick Release Plate Camera Fixing Screw D Shaft for Tripod Mounting, Monopod, Qr Plate или BZBGEAR BG-B20SHAN с PTZCam Universal Mounting Bracket for PTZ Camera (Black), 2 x 1/4" Camera Screws, D-Ring Hinged Screw Quick Release Plate Camera Fixing Screw D Shaft for Tripod Mounting, Monopod, Qr Plate /
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	32521100
	BNC 12G-SDI UHD 4K кабель
	BNC 12G-SDI UHD 4K кабель
Одноканальный кабель BNC 12G-SDI UHD 4K длиной не менее 7,6 м предназначен для подключения камер и оборудования 12G-SDI и передачи сигнала UHD 4K. Кабель оснащен 75-омными разъемами из никелевого корпуса с позолоченными контактами и изоляцией из вспененного полиэтилена для оптимального затухания. Этот кабель, соответствующий стандартам SMPTE ST 259/292/424/425, SMPTE ST-2082-1.
Ключевые особенности
Коаксиальный кабель 12G-SDI/UHD 4K
Разъемы BNC 12G, 75 Ом, никелированный корпус, с позолоченными контактами
Центральный проводник из твердой отожженной меди 16 AWG
Характеристики
Разъем 1: 1x BNC
Разъем 2: 1x BNC
Длина кабеля: не менее 7,6 м
Материал проводника: Отожженная медь
Тип изоляции: полиэтилен
Наружный диаметр: не менее 7,7 мм
Экранирование	: не менее 91% оплетка из луженой и отожженной меди (TAC)
Калибр провода: не менее 16 AWG
/Canare 12G-SDI UHD 4K Single-Channel BNC Cable (25') или Laird Digital Cinema 4794R-B-B 12G-SDI/4K-UHD Single-Channel BNC Cable (25')/
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	30237137/1
	PCI Express карта
	PCI Express карта
Видеокарта, работающая с интерфейсом PCI Express, должна иметь четыре независимых интерфейса 3G-SDI, которые позволят обработать SD и HD видеоигналы до формата 1080p/60. 
Технические характеристики·
Входы/Выходы: 
· 4 двунаправленные SD/HD/3GSDI (SMPTE 259M/292M/296M/372M/425M ITU –R BT.601/BT.656)
· Интерфейс - PCI-E
· На каждом входе 1080p 4:4:4, Single - Link 3G-SDI, 8/10/12 – битная обработка
· Формат входного звукового сигнала - Analog: 48 kHz / 24-Bit, и Embedded Audio SDI: 16-Channel
· Форматы входных видео сигналов: 
1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps
 1080PsF: 23.98/24/25/29.97/30fps
 1080i: 50/59.94/60 fps
 720p: 50/59.94/60 fps
 PAL: 50 fps
 NTSC: 60 fps
· Совместим с Mac OSX, Windows, and Linux Compatible
/Blackmagic Design DeckLink Duo 2 или AJA Corvid 44 BNC-R0 4 Channel 3G-SDI 4K Standard PCIe Bracket - Full Size BNC /
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	32571400
	HDMI кабель с Ethernet (черный, не менее 3,0 м)
	Высокоскоростной HDMI кабель с Ethernet (черный, не менее 3,0 м)
Это высокопроизводительный кабель для HDTV, проигрывателей DVD/Bluray, а также кабельных и спутниковых приставок. Этот кабель поддерживает сверхвысокие скорости, обратный аудиоканал, 3D контент и разрешение DCI 4K. Канал HDMI Ethernet объединяет потоки видео, аудио и данных в один кабель HDMI.
24-каратные позолоченные разъемы для более чистой передачи и устойчивости к коррозии
Поддерживает обратный канал аудио для обмена аудиосигналом между совместимыми устройствами.
Поддерживает разрешение 3D и 4K на совместимых устройствах.
Характеристики
Длина кабеля: не менее 3,0 м
Разъемы: HDMI (тип-A) — HDMI (тип-A)
Поддерживаемые разрешения: не менее Full HD 1080p/4K
Поддерживаемая скорость передачи: до не менее 10,2 Гбит/с
Поддерживаемый звук: 7.1-канальный цифровой объемный звук
/Pearstone High-Speed HDMI Cable with Ethernet (Black, 10') или Belkin 10' Gold Plated High Speed HDMI Connector Cable Type A Genuine # AV 10065/
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	32571400
	HDMI кабель с Ethernet (черный, не менее 10,6 м)
	Высокоскоростной HDMI кабель с Ethernet (черный, не менее 10,6 м)
Это высокопроизводительный кабель для HDTV, проигрывателей DVD/Bluray, а также кабельных и спутниковых приставок. Этот кабель поддерживает сверхвысокие скорости, обратный аудиоканал, 3D контент и разрешение DCI 4K. Канал HDMI Ethernet объединяет потоки видео, аудио и данных в один кабель HDMI.
24-каратные позолоченные разъемы для более чистой передачи и устойчивости к коррозии
Поддерживает обратный канал аудио для обмена аудиосигналом между совместимыми устройствами.
Поддерживает разрешение 3D и 4K на совместимых устройствах.
Характеристики
Длина кабеля: не менее 10,6 м
Калибр провода: не менее 26 AWG
Разъемы: HDMI (тип-A) — HDMI (тип-A)
Поддерживаемые разрешения: не менее Full HD 1080p/4K
Поддерживаемая скорость передачи: до не менее 10,2 Гбит/с
Поддерживаемый звук: 7.1-канальный цифровой объемный звук
/NTW High-Speed HDMI Cable with Ethernet (35') или Kramer C-MHM/MHM-35 Flexible High-Speed HDMI Cable with Ethernet (Gray, 35')/
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	30236100
	Портативный твердотельный накопитель емкостью 2 ТБ
	Портативный твердотельный накопитель емкостью 2 ТБ
Ключевые характеристики
Подключение: USB-C 3.1/3.2 Gen 2
Твердотельный накопитель PCIe емкостью не менее 2 ТБ
Скорость чтения: не менее 1050 МБ/с
Ударопрочность
Характеристики
Тип флэш-памяти: 3D NAND
Скорость чтения: не менее 1050 МБ/с
Скорость записи: не менее 1000 МБ/с
Надежность/Целостность данных
Шифрование: 256-битный AES (аппаратный)
Источник питания	
Питание по USB
/Samsung 2TB T7 Portable SSD (Titan Gray) или Transcend 2TB ESD360C USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD (Gray)/
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	32341160
	Цифровой аудио микшерный пульт
	16-канальный цифровой аудио микшерный пульт и многодорожечный рекордер
Это 16-канальный цифровой микшер с USB аудио интерфейсом, предназначенный для живого и студийного звука. Он имеет не менее 16 микрофонных или линейных входов и 3 линейных стереовхода. 
Микшер имеет 16 шин и множество вариантов маршрутизации и элементов управления. Благодаря внутренним преобразователям микшер также является USB аудио интерфейсом и может записывать в любое совместимое с программное обеспечение. Также возможно записывать и воспроизводить звук с внешнего USB жесткого диска.
Характеристики
Количество аналоговых входных каналов: не менее 16
Количество аналоговых выходов: не менее 6
Фейдеры и регулировка уровня	
Не менее 16 моторизованных фейдеров размером 3,9 дюйма / 100 мм
Аналоговые входы	
Не менее 16 x XLR 3-контактный микрофонный вход
Не менее 4 x 1/4" TRS балансный вход (2 стереопары)
Аналоговые выходы	
Не менее 4 x 3-контактный моно микс-выход XLR
Не менее 6 x 3-контактный микс-выход XLR (3 стереопары)
Не менее 2 x 3-контактный основной выход XLR (1 стереопара)
Цифровой ввод/вывод	
1x RJ45 (сеть)
USB-ввод-вывод	
1x USB-A (внешняя память)
1x USB-B 2.0 (потоковое аудио)
Запись
Максимальная многодорожечная запись: не менее 18 треков
Поддержка форматов файлов: не менее WAV
Питание: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
/Allen & Heath Qu-16C Rackmountable Digital Mixer или TASCAM Sonicview 16XP/
Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.
	1
	Г. Ереван, Ал. Манукян 1
	По истечении до 60 календарных дней со дня заключения договора
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	32251200
	Комплект микрофона
	[bookmark: _Hlk165823086]Комплект микрофона для подкастов с вещательным кронштейном и наушниками
Этот комплект микрофона для подкастов с кронштейном для вещания и наушниками, предназначенный для сольного подкастинга с отличным качеством звука и традиционным рабочим процессом, включает в себя гиперкардиоидный динамический микрофон, наушники и кронштейн со встроенным кабелем с XLR разъёмами.
Ключевые характеристики
Форм фактор	
Микрофон
Крепление на подставку/стрелу
Тип: Динамический
Диаграмма направленности: Гиперкардиоидный
Диапазон частот: не менее от 80 Гц до 16 кГц
Чувствительность: не менее - 53 дБВ/Па при 1 кГц
Цвет: Черный
Размер монтажной резьбы: гнездо 5/8–27 дюймов (гнездо 3/8–16 дюймов с прилагаемым адаптером)
Двухсекционный трансляционный кронштейн с внутренними пружинами и встроенным кабелем XLR. 
Характеристики
Монтаж микрофона
Размер резьбы для крепления микрофона: 5/8"-27, наружная резьба
Кабельный разъем для микрофона: XLR 3-контактный гнездовой разъем
Общий охват: не менее 101,6 см
Цвет: Черный
Включенный в комплект кабель: Интегрированный
Длина кабеля: не менее 457,2 см
Аудио разъем для устройства: XLR 3-контактный штекер
Мониторные наушники закрытого типа (Черные)
Характеристики
Дизайн наушников: накладные закрытые
Цвет: Черный
Частотная характеристика: не менее от 15 Гц до 22 кГц
Аудио разъем: 1x 3,5 мм TRS, прямой разъем
Включенный в комплект адаптер: 1/4" TRS
Тип драйвера: Динамический
Длина кабеля: не менее 3 м
Цвет кабеля: Черный
/AT2040 Podcast Microphone Kit with Broadcast Arm and Headphones или Logitech Blue Sona 1-Person Active-Dynamic XLR Broadcast Microphone Kit with Cabled Broadcast Arm and Headphones LOBSDXBMGH1P/
Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.
	3
	Г. Ереван, Ал. Манукян 1
	По истечении до 60 календарных дней со дня заключения договора
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	31321180
	Микрофонный кабель
	Микрофонный кабель
Высококачественный микрофонный кабель специально разработан для использования в студии и на сцене. Его особенность это жила из высокочистой меди (OFC) и прочной оболочкой из ПВХ, предотвращающей неблагоприятные внешние воздействия и помехи.
Кабель легко сматывается, обеспечивает аккуратную укладку, не запутываясь, и без проблем выдерживает нагрузку во время живых выступлений. 
Технические характеристики:
· Площадь проводника: не менее 0.22 мм².
· AWG 24 
· Структура проводника: не менее 28 х 0.10 мм.
· Материал: чистая медь
· Экранирование: экран из медной проволоки со спиральной обмоткой
· Сопротивление проводника: 85 Ом/ км
· Емкость (провод./провод.): не более 55 пФ / м
· Емкость (провод./экран): не более 110 пФ / м
· Тестовое напряжение: не менее 750 В эфект.
· Категория: Микрофоный
· Диаметр: не менее 6.4 ± 0.2 мм.
· Число внутренних проводников: 2.
· Наружняя изоляция: ПВХ матовая.
/ Canare L-2E5AT Two-Conductor Shielded audio Cables или CORDIAL CMK 222 BK/
Гарантийный срок не менее 1 года
	метр
	300
	Г. Ереван, Ал. Манукян 1
	По истечении до 60 календарных дней со дня заключения договора

	12
	44163250
	Разъем Male 3-pin XLR

	Разъем Male 3-pin XLR
Это 3-контактный кабельный разъем XLR "папа", XX серии, с никелевым корпусом и посеребренными контактами, монтаж пайкой 
Технические характеристики
· Тип: XLR male
· Ёмкость между соседними контактами; 4 пФ
· Контактное сопротивление:  ≤ 3 МОм
· Электрическая прочность: 1,5 кВ постоянного тока
· Сопротивление изоляции: >10 ГОм (начальное)
· Номинальный ток на контакт: 16 А
· Номинальное напряжение: < 50 В
· Диаметр совместимого кабеля:  3,5 - 8 мм
· Сечение провода:  2,5 мм2 / 14 AWG
· Покрытие контактов:  серебро, 2 мкм
· Материал контактов:  латунь
· Защелка:  сплав цинка
· Материал корпуса:  сплав цинка
· Покрытие корпуса:  никель
/ Neutrik NC3MXX Male 3-Pin XLR Connector или  Canon EWI XLR Male 3-Pin XLR Connector /
Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.
	10
	Г. Ереван, Ал. Манукян 1
	По истечении до 60 календарных дней со дня заключения договора
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	44163250
	Разъем Female 3-pin XLR
	Разъем Female 3-pin XLR
Это 3-контактный кабельный разъем XLR "мама, XX серии, с никелевым корпусом и посеребренными контактами, монтаж пайкой 
Технические характеристики
· Тип: XLR female
· Ёмкость между соседними контактами; 4 пФ
· Контактное сопротивление:  ≤ 3 МОм
· Диэлектрическая прочность: 1,5кВ постоянного тока
· Сопротивление изоляции:  >10 ГОм (начальное)
· Номинальный ток на контакт: 16 А
· Номинальное напряжение:  < 50 В
· Диаметр совместимого кабеля:  3,5 - 8 мм
· Сечение провода:  2,5 мм2 / 14 AWG
· Покрытие контактов:  серебро, 2 мкм
· Материал контактов:   Бронза
· Защелка:  сплав цинка
· Материал корпуса:  сплав цинка 
· Обшивка корпуса:  Черный хром
/Neutrik NC3FXX-BAG Female или Canon EWI XLR Female 3-Pin XLR Line Connector /
Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.
	10
	Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Г.
	По истечении до 60 календарных дней со дня заключения договора
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	44163250
	3-контактный профессиональный аудио разъем Narrow-Profile Stereo (TRS) 1/4" Phone Connector
	3-контактный профессиональный аудио разъем Narrow-Profile Stereo (TRS) 1/4" Phone Connector
3-контактный профессиональный аудио разъем 1/4 дюйма, никелевые контакты, никелевый корпус.
Подходит для всех приложений, таких как гитары, аудио кабели, динамики, усилители и микшерные пульты.
Техническая информация
Тип соединения: штекер
Электрические	
Диэлектрическая прочность: не менее 1 кВ постоянного тока
Изоляционное сопротивление: не менее > 2 ГОм (начальное)
Номинальное напряжение: не менее < 50 В
Механические	
Внешний диаметр кабеля: 4 – 7 мм
Продолжительность жизни: не менее > 1000 циклов сопряжения
Размер провода: 1 мм² (18 AWG)
Контакты для пайки
Материал	
Контактное покрытие: 2 мкм In (Вс)
Контакты: Латунь (CuZn39Pb3)
Вставка: Polyamide (PA 6.6 30 % GR) 
Оболочка: Zinc литье под давлением (ZnAl4Cu1)
Корпус: Никель
Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.
	4
	Г. Ереван, Ал. Манукян 1
	По истечении до 60 календарных дней со дня заключения договора
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	44163250
	Аудио разъём-гнездо 1/4" с фиксатором, корпус D - размера
	Аудио разъём-гнездо 1/4" с фиксатором, корпус D - размера
Аудио разъём-гнездо Jack-Female (NJ3FP6C-B), 1/4 дюйма с фиксатором, корпус D - размера, черный металлический корпус и золотые контакты
Версия для крепления на передней части панели и обеспечивает стабильные и надежные соединения с 3-полюсной аудио штекером. Он фиксируется со стандартными моно или стерео разъёмами A-калибра. Штекер автоматически фиксируется при соединении и разблокируется только нажатием красного язычка. Корпус стандартного D - размера сконструирован для крепления на передней панели.
Техническая информация
Тип разъёма: джек
Тип соединения: гнездо
Совместим по размерам с серией D (31 x 26 мм)
Клеммы для пайки
Электрический	
Контактное сопротивление: < 6 мОм (начальное)
Диэлектрическая прочность: не менее	1 кВ постоянного тока
Изоляционное сопротивление: не менее ≥ 1 ГОм при 500 В постоянного тока
Номинальный ток на контакт: не менее 10 А
Механический	
Продолжительность жизни: не менее > 10000 циклов сопряжения
Размер провода: 1 мм² (18 AWG)
Контакты для пайки
Блокирующее устройство: Замок-защёлка
Направление монтажа: передний монтаж
Форма шасси: D
Материал	
Контактное покрытие: 0,2 мкм Au
Контакты: Латунь (CuZn37) (шлифованная)
Вставка: Polyamide (PA 6,6 30 % GR) UL94 V-0
Оболочка: Цинк, литье под давлением (ZnAl4Cu1)
Цвет корпуса: Черный
Гарантийный срок не менее 1 года
	шт.
	4
	Г. Ереван, Ал. Манукян 1
	По истечении до 60 календарных дней со дня заключения договора
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