ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
	Չ/հ
	Ապրանքի

	
	 (CPV)
	Անվանումը
Наименование
	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)
Техническая характеристика
	Չափման միավորը
Единица измерения
	Ընդհանուր  քանակը
Общее количество
	Միավորի  գինը
(ՀՀ դրամ)
Цена единицы 

	Գումար
(ՀՀ դրամ)
Цена
	Մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
Адрес
	Ժամկետը
Сроки

	1
	09134100
	Յուղ М-10Г2К
Масло М-10Г2К
	Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 100 °С 11,0 ± 0,5, Մածուցիկության ինդեքսը՝ 95-ից ոչ պակաս, Մեխանիկական կեղտերի պարունակությունը,%, ոչ ավելի, քան 0,015, Բռնկման կետը փակ խառնարանում, °С, 220-ից ոչ ցածր, Լցման կետ, °С, -18-ից ոչ բարձր, Լվացող միջոցի հատկությունները ըստ ELV, միավորներ, ոչ ավելի քան 0,5,Բազային թիվը, մգ KOH/g 6,0-ից ոչ պակաս: Սուլֆատացված մոխրի պարունակությունը %, ոչ ավելի քան 1,15 Խտությունը 20 °C-ում, գ/սմ3, ոչ ավելի, քան 0,900 Մաքրության աստիճանը 100 գ յուղի դիմաց ոչ ավելի քան 450:

Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 °С 11,0 ± 0,5, Индекс вязкости, не менее 95, Содержание механических примесей, %, не более 0,015, Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже 220, Температура застывания, °С, не выше -18, Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более 0,5 Щелочное число, мг КОН/г, не менее 6,0. Сульфатная зольность, %, не более 1,15, Плотность при 20 °С, г/см3, не более 0,900 Степень чистоты на 100 г масла, не более 450.
	լ
	450
	1600
	720000
	Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК»
	1- Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 60 календарных дней после заключения договора,

	2
	09134100
	Յուղ տուրբո 
դիզել սինթեթիկ 5W40
Масло турбо-дизельное
синтетическое
5W40
	Խտությունը 20°C կգ/լ 0,852, մածուցիկություն 100°C cSt 14.3, մածուցիկություն 40°C cSt 86.5, մածուցիկություն -30°C cP <6600, մածուցիկության ինդեքսը 172, բռնկման կետ COC °C 197, լցնելու կետ °C -42, սուլֆատացված մոխիր Wt% <0,80, T.B.N. մգ KOH/g 7.5, ACAE C3, API CF:

Плотность 20°C  Kг/Л 0,852, вязкость 100°C cSt 14,3, вязкость 40°C cSt 86,5,
вязкость -30°C cP <6600, индекс вязкости 172, температура вспышки COC °C  197,
температура застывания °C -42, 
сульфатная зола Wt% <0,80, T.B.N. mg KOH/g 7,5, ACAE C3, API CF
	լ
	200
	3000
	600000
	
	

	3
	09211620
	Յուղ արդյունաբերական Ի-40ա
Масло индустриальное
И-40а
	Կինեմատիկական մածուցիկություն 40°С-ում մմ2/վ 61–75, թթվային թիվը մգ KOH/g ոչ ավելի քան 0,05, մոխրի պարունակությունը % ոչ ավելի քան 0,005մ, ծծմբի զանգվածային բաժինը յուղերում ծծմբային յուղերից % ոչ ավելի քան 1,1, մեխանիկական կեղտերի պարունակությունը՝ բացակայություն,  ջրի պարունակության հետքեր, խտությունը 20°C-ում  կգ/մ3 ոչ ավելի քան 900, լցման կետը °C –15-ից ոչ բարձր, գույնը CNT գունաչափի վրա միավորներ, CNT ոչ ավելի քան 3.0, բռնկման կետը բաց խառնարանում °C 220-ից ոչ ցածր:

Вязкость кинематическая при 40°С мм2/с 61–75, кислотное число мг КОН/г не более 0,05, зольность % не более 0,005м, массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей % не более 1,1, содержание механических примесей՝ Отсутствие, содержание воды Следы,  плотность при 20°С кг/м3 не более 900, температура застывания °С не выше –15, цвет на колориметре ЦНТ ед. ЦНТ не более 3,0, температура вспышки в открытом тигле °С не ниже 220.
	լ
	400
	1700
	680000
	
	

	4
	09211100
	Յուղ
Масло
	Երկկոնտակտանի շարժիչի յուղ STIHL կամ համարժեքը BURAN
Двухконтактное моторное масло STIHL или аналог BURAN
	լ
	[bookmark: _GoBack]30
	2000
	60000
	
	




Լրացուցիչ պայմաններ՝

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր, Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով, արտադրման տարեթիվը սկսած 2022թ.:
2. Ապրանքները պետք է անցնեն լաբորատոր փորձաքննություն <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ի լաբորատորիայում, անհամապատասխանությունների դեպքում մատակարարի հաշվին իր միջոցներով պետք է անցկացվի լաբորատոր փորձաքննություն անկախ լաբորատորի կողմից:
3. Ապրանքները Պատվիրատուին հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 1 տարի պիտանելիության ժամկետ:
4. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
5. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
6. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
7. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
8. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
9. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան  հեռ. 010-28-29-60, email volodya.manukyan@anpp.am:




Дополнительные условия:

1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, иметь сертификат качества или паспорт, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык, год производства начинается с 2022 года.
2. Товары должны пройти лабораторную экспертизу в лаборатории ЗАО «ААЭК», в случае выявления несоответствий лабораторная экспертиза должна быть проведена независимой лабораторией за счет поставщика.
3. Товары должены иметь срок годности на момент поставки покупателя не менее 1 года.
4. Товарный знак, фирменное наименование, информация о торговой марке и производителе – не требуется;
5. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;
6. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
7. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;
8. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов;
9. Манукян В., представитель ответственного отдела, тел. 010-28-29-60, электронная почта volodya.manukyan@anpp.am.


