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                      ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

	Ապրանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը և ապրանքային նշանը
	արտադրողի անվանումը և ծագման երկիրը
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	միավոր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր քանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	ենթակա քանակը
	Ժամկետը



	1
	30232110/3
	լազերային տպիչներ
	
	Տպիչ լազերային, A4 ֆորմատի, ավտոմատ երկկողմանի տպագրություն, սև-սպիտակ, տպման արագությունը առնվազն 38 էջ/րոպե, տպման ռեսուրսն ամսական առնվազն 100000 էջ, կետայնությունը առնվազն 1200x1200, միացումը USB 2.0 (մալուխը ներառյալ), ցանցը 10/100/1000 Մբ/վ, էկրանը առնվազն 6 սմ, գունավոր, 960x240 կետայնությամբ, պրոցեսորը առնվազն 800 ՄՀց, օպերատիվ հիշողությունը առնվազն 1 ԳԲ, հիշողությունը առնվազն 4ԳԲ, թղթի մատակարարման 2 պահոց՝ 100 և 250 էջի համար, սնուցումը 220Վ, երաշխիքային սպասարկում առնվազն մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում  և արտադրողի կամ պաշտոնական մատակարարի կողմից լիազրված ձևի առկայություն (maf կամ daf)։  ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	հատ
	
	600000
	3
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	3
	30.09.2024թ.

	2
	31151120/1
	անխափան սնուցման աղբյուրներ
	
	Ինտերակտիվ գծային (Line interactive) անխափան սնուցման սարք 

Մուտքային լարումը փոփոխական 145~295 Վոլտ, միաֆազ, ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), հաճախականությունը 50Hz ± 5%

Ելաքյին լարումը փոփոխական 220V ± 10%, Հզորութունը առնվազն 850ՎԱ (510Վատ), հաճախականությունը  50Hz ± 1% (Crest factor 3:1), անցման ժամանկը ≤ 8 միլիվայրկյան, Հզորության գործակիցը` առնվազն PF=0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%, PF=0.45),  2 հատ Schuko կամ 2 ունիվերսալ ելքային վարդակ, մարտկոցի աշխատանքը առնվազն 10~20 րոպե, Վերալիցքավորման 90% հզորությունը 8 ժամվա ընթացքում, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0~40C, Միացման լարը ներառված ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան, Երաշխիքային սպասարկում առնվազն մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում  և Արտադրողի կամ պաշտոնական մատակարարի կողմից լիազրված ձևի առկայություն (MAF կամ DAF)։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
	հատ
	
	6250000
	250
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	250
	30.09.2024թ.

	3
	30237490/1
	համակարգչային մոնիտոր
	
	Էկրան (Monitor) Էկրանի անկյունագծային չափս (մետրիկ) առնվազն 60,5 սմ (23,8"), IPS, դիտման անկյուն 178/178,  կետայնությունը առնվազն 1920 x 1080, հաճախականությունը՝ առնվազն 75Հց,  պայծառությունը` սովորական ռեժիմում՝ ոչ պակաս 300 cd/m²,  պիքսելի խտությունը - ոչ պակաս քան 93 պիկսել մեկ դույմի վրա (PPI), արձագանքման ժամանակը ոչ պակաս քան 4 միլիվարկյան, կոնտրաստը (տիպիկ) առնվազն 1000:1, պիկսելի քայլը՝  0,2745 x 0,2745, գույները առնվազն՝ 16,7 մլն, LowBlue և EasyRead, SmartImageAdaptive-Sync ռեժիմների առկայությունը պարտադիր է, գունային գամման առնվազն NTSC 91 %, sRGB 107 % մուտքերը՝ առնվազն 1 հատ HDMI 1.4, առնվազն 1հատ Display Port 1.2, 1 հատ VGA . 1 հատ DVI-D. ներկառուցված բարձրախոսեր առնվազն 2 հատ 1Վտ հզորությամբ: Ոտքի վրա էկրանի շարժման հնարավորություն՝ բարձրության կառավարում ոչ ավել քան 130 մմ-ի չափով, թեքման հնարավորությունը՝ ոչ ավել քան -5/25, առացքի շուրջ պտտման հնարավորություն առնվազն +/- 90 աստիճան, շրջադարձային պտտման հնարավորություն առնվազն -/+ 180 աստիճան, սնուցման բլոկը ներկառուցված, Միջին ժամանակը ձախողումների միջև առնվազն 70000 ժամ։ 

Լրակազմը պետք է ներառի HDMI մալուխ, VGA մալուխ, DP մալուխ։

Հետևյալ սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է՝ EnergyStar 8.0 / TCO / RoHS / EPEAT / TUV․
Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և ունենան առնվազն մեկ ՀՀ-ում գործող արտադրողի կողմից լիազորված սերվիս-կենտրոն։

Արտադրողի կամ պաշտոնական մատակարարի կողմից լիազրված ձևի առկայություն (MAF կամ DAF)։ Երաշխիքային սպասարկում առնվազն 3 տարի:
	հատ
	
	16100000
	230
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	230
	30.09.2024թ.

	4
	32541300/2
	հեռախոսային կոմուտատորներ
	
	Ձայնային երթուղիչ 4 FXS պորտ,

պրոտոկոլները

SIP (RFC3261), UDP, TCP, MGCP, IMS, Network Telnet, SSH, HTTP, DHCP Client, PPPoE Client,

Radius, DNS, 

Մեդիա մշակում

Caller ID Bellcore Type 1&2, ETSI, BT, NTT, and DTMF-based CID

Codes G.711a/mu, G.729A

DTMF Transparent transmission, RFC2833, SIP-INFO, Hook-flash events

Fax over IP T.38 compliant Group 3 Fax Relay up to 33.6kbps and auto-switch to T.38 from G.711 

Fax pass-through

Fax data pump V.17, V.21, V.27ter, V.29, V.34 for T.38 fax relay

Support Smart Fax over IP (SFoIP) to make fax event more reliable

Disconnect methods Busy tone, Polarity reversal/wink, Loop current

Echo cancellation

Անվտանգություն

Օգտագործողի կողմից սահմանված SIP պորտեր, HTTP պորտ՝ վեբ GUI մուտք գործելու

համար, RTP

Սպիտակ ցուցակ Web GUI-ի և Telnet-ի սպիտակ ցուցակ, SIP-ի IP հասցեների զտում

Գաղտնագրման սխեման Կոդավորումը SIP ազդանշանային կամ/կամ մեդիա հոսքերի

վրա

Ping-ի արգելափակում/արգելափակում

Ծառայության որակ (QoS)

QoS DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging

Բարձր մատչելիություն

Redundancy Primary-Standby, Active-Standby, Load balancing

Failover PSTN failover on power or network failure

Hardware հնարավարությունները

CPU 700MHz, RAM 128M, Flash 16M

Հեռակառավարում

Device management TR069, SNMP

Auto provision TFTP, FTP, HTTP, DHCP option 66

Հատկություններ

Զանգի փոխանցում Կույր փոխանցում, Խորհրդատվական փոխանցում

Փոխանցել Զանգել Փոխանցել բոլորին, Փոխանցել՝ առանց պատասխանի, Փոխանցել

Զանգը զբաղված է

Զանգի կառավարում Երթուղի` հիմնված զանգահարողի կամ զանգահարողի համարի

վրա, թվային քարտեզ, եռակողմ զանգ, արագ հավաքում, մի խանգարեք, ճեղքել,

Գունավոր զանգի ազդանշան, Որսի խումբ, Զանգի արագություն, Հաղորդագրության

սպասման ցուցիչ; երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր:
	հատ
	
	830000
	10
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	10
	30.09.2024թ.

	5
	32541300/3
	հեռախոսային կոմուտատորներ
	
	Ձայնային երթուղիչ 8 FXS պորտ, 
պրոտոկոլները
SIP (RFC3261), UDP, TCP, MGCP, IMS, Network Telnet, SSH,HTTP, DHCP Client, PPPoE Client, 
Radius, DNS, Մեդիա մշակում Caller ID Bellcore Type 1&2, ETSI, BT, NTT, and DTMF-based CID
Codes G.711a/mu, G.729A DTMF Transparent transmission, RFC2833, SIP-INFO, Hook-flash events
Fax over IP T.38 compliant Group 3 Fax Relay up to 33.6kbps and auto-switch to T.38 from G.711 
Fax pass-through Fax data pump V.17, V.21, V.27ter, V.29, V.34 for T.38 fax relay Support Smart Fax over IP (SFoIP) to make fax event more reliable Disconnect methods Busy tone, Polarity reversal/wink, Loop current
Echo cancellation Անվտանգություն Օգտագործողի կողմից սահմանված SIP պորտեր, HTTP պորտ՝ վեբ GUI մուտք գործելու համար, RTP Սպիտակ ցուցակ Web GUI-ի և Telnet-ի սպիտակ ցուցակ, SIP-ի IP հասցեների զտում Գաղտնագրման սխեման Կոդավորումը SIP ազդանշանային կամ/կամ մեդիա հոսքերի
վրա
Ping-ի արգելափակում/արգելափակում Ծառայության որակ (QoS) QoS DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging
Բարձր մատչելիություն Redundancy Primary-Standby, Active-Standby, Load balancing Hardware հնարավարությունները CPU 700MHz, RAM 128M, Flash 16M Հեռակառավարում Device management TR069, SNMP Auto provision TFTP, FTP, HTTP, DHCP option 66
Հատկություններ Զանգի փոխանցում Կույր փոխանցում, Խորհրդատվական փոխանցում Փոխանցել Զանգել Փոխանցել բոլորին, Փոխանցել՝ առանց պատասխանի, Փոխանցել Զանգը զբաղված է Զանգի կառավարում Երթուղի` հիմնված զանգահարողի կամ զանգահարողի համարի վրա, թվային քարտեզ, եռակողմ զանգ, արագ հավաքում, մի խանգարեք, ճեղքել, Գունավոր զանգի ազդանշան, Որսի խումբ, Զանգի արագություն, Հաղորդագրության սպասման ցուցիչ,  երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր
	հատ
	
	1650000
	10
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	10
	30.09.2024թ.

	6
	32541300/4
	հեռախոսային կոմուտատորներ
	
	Ձայնային երթուղիչ 16 FXS պորտ, 
Հիմնական հատկանիշները SIP/MGCP protocols 
500 routing and number manipulation rules 
Fax over IP using T.38 fax relay and automatic switching between voice/fax Dual redundant Ethernet ports
Dual AC power supplies available PSTN failover 
Auto provisioning Remote access via third-party Network Management System (TR-069, SNMP)
Interoperability with popular SIP servers, such as Cisco CallManager, Broadsoft, Huawei IMS, and Asterisk/Elastix
Class I lightning protection պրոտոկոլները
Զանգի վերահսկում SIP/UDP and SIP/TCP (RFC3261), IMS (3GPP), MGCP (RFC3435) Ցանց
Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, DHCP/PPPoEclient, Radius, DNS (A/SRV record), STUN Մեդիա մշակում
Caller ID BellcoreType 1&2, ETSI, BT, NTT, and DTMF-based CID Codec G.711 (a/μ), G.729a, G.723.1, GSM, iLBC
DTMF In-band audio, RFC2833, SIP-INFO
Hook-flash Local processing, RFC2833, SIP-INFO
Fax over IP Auto-switch to T.38 from G.711 Fax pass-through, Fax data pump V.21/V.27ter/V.29 for 
T.38 compliant Fax Relay up to 9.6 kbps
Disconnect modes Polarity reversal, Busy tone detection, Loop current Voice Quality Enhancement 
Echo cancellation (G.168-2004), Jitter buffer, Silence suppression (VAD, CNG), PLC QoS
DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging
Ձայն
Զանգահարողի փոխանցում Կույր փոխանցում, Խորհրդատվական փոխանցում Կանչ Փոխանցել
Փոխանցել բոլորին, Զանգել՝ առանց պատասխանի, Փոխանցել՝ զբաղված Զանգի կարգավորում
Երթուղիավորում՝ հիմնված զանգողի կամ զանգի համարի վրա, թվային քարտեզ, 
եռակողմ զանգ, արագ հավաքում, «Մի խանգարիր», զանգի ճեղքվածք, գունավոր
զանգի ազդանշան, որսի խումբ, զանգի արագություն, հաղորդագրությունների սպասման ցուցիչ (MWI)
Անվտանգություն 
 Արձանագրություն HTTPS/SSH/TLS/SRTP Մուտքի ցանկ
IP հասցեները թույլ են տալիս մուտք գործել HTTP/HTTPS/Telnet/SSH ծառայություն VoIP SIP-ով թույլատրված IP հասցեներ Կոդավորումը
Կոդավորված գաղտնաբառ/PIN VLAN
Ավտոմատ հայտնաբերում DHCP-ի միջոցով, ձեռքով կազմաձևում Hardware / Սարքավորումներ 
CPU 1 ԳՀցՁայնային DSP մոդուլ 200 ՄՀց, 2-ից 6 մոդուլ
 RAM 128 ՄԲ, DDR3 Ֆլեշ 32 ՄԲ
 Մեկ/երկակի հոսանքի սնուցման աղբյուրներ
100-ից 240 VAC, 50/60 Հց, առավելագույնը 1,2 Ա
Մեկ/երկակի հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրներ -36-ից -72 VDC, 2 Ա Մոնտաժային դարակ
Գործող
Ջերմաստիճանը՝ 32-ից 104°F (0-ից 40°C), խոնավությունը՝ 10-ից 90% RH (ոչ
խտացնող) Մատակարարում, կառավարում և սպասարկում 
 Սարքի կառավարում TR-069 կառավարում (TR-069, TR-104 և TR-106), SNMP Ավտոմատուցում
Ներբեռնեք կազմաձևման ֆայլը TFTP/FTP/ HTTP/HTTPS, ACS հասցեի ստացում DHCP 
տարբերակ 66-ի կամ վերահղման միջոցով
Մատյանների կառավարում 8-թող տեղեկամատյաններ, Syslog
Տվյալների հավաքագրում Նավահանգստի գրավում, Փաթեթի գրավում Կարգավիճակ և վիճակագրություն
Զանգերի կարգավիճակ և պատմություն, Սարքի կարգավիճակի մոնիտորինգ և վիճակագրության հավաքագրում
Թարմացնել
Որոնվածի արդիականացում Web GUI-ի միջոցով,  երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր
	հատ
	
	3150000
	10
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	10
	30.09.2024թ.

	7
	32541300/5
	հեռախոսային կոմուտատորներ
	
	Ձայնային երթուղիչ 32 FXS պորտ, Հիմնական հատկանիշները
SIP/MGCP protocols 500 routing and number manipulation rules Fax over IP using T.38 fax relay and automatic switching between voice/fax 
Dual redundant Ethernet ports
Dual AC power supplies availablePSTN failover 
Auto provisioning Remote access via third-party Network Management System (TR-069, SNMP)
Interoperability with popular SIP servers, such as Cisco CallManager, Broadsoft, Huawei IMS, and Asterisk/Elastix
Class I lightning protection պրոտոկոլները
Զանգի վերահսկում SIP/UDP and SIP/TCP (RFC3261), IMS (3GPP), MGCP (RFC3435) Ցանց
Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, DHCP/PPPoEclient, Radius, DNS (A/SRV record), STUN Մեդիա մշակում
Caller ID BellcoreType 1&2, ETSI, BT, NTT, and DTMF-based CID Codec G.711 (a/μ), G.729a, G.723.1, GSM, iLBC
DTMF In-band audio, RFC2833, SIP-INFO Hook-flash
Local processing, RFC2833, SIP-INFO Fax over IP
Auto-switch to T.38 from G.711 Fax pass-through, Fax data pump V.21/V.27ter/V.29 for T.38 compliant Fax Relay up to 9.6 kbps Disconnect modes Polarity reversal, Busy tone detection, Loop current Voice Quality Enhancement 
Echo cancellation (G.168-2004), Jitter buffer, Silence suppression (VAD, CNG), PLC QoS
DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging Ձայն
Զանգահարողի փոխանցում Կույր փոխանցում, Խորհրդատվական փոխանցում Կանչ Փոխանցել
Փոխանցել բոլորին, Զանգել՝ առանց պատասխանի, Փոխանցել՝ զբաղված Զանգի կարգավորում
Երթուղիավորում՝ հիմնված զանգողի կամ զանգի համարի վրա, թվային քարտեզ, 
եռակողմ զանգ, արագ հավաքում, «Մի խանգարիր», զանգի ճեղքվածք, գունավոր
զանգի ազդանշան, որսի խումբ, զանգի արագություն, հաղորդագրությունների
սպասման ցուցիչ (MWI) Անվտանգություն 
 Արձանագրություն HTTPS/SSH/TLS/SRTP Մուտքի ցանկ
IP հասցեները թույլ են տալիս մուտք գործել HTTP/HTTPS/Telnet/SSH ծառայություն VoIP SIP-ով թույլատրված IP հասցեներ Կոդավորումը
Կոդավորված գաղտնաբառ/PIN VLAN
Ավտոմատ հայտնաբերում DHCP-ի միջոցով, ձեռքով կազմաձևում Hardware / Սարքավորումներ 
CPU 1 ԳՀց Ձայնային DSP մոդուլ 200 ՄՀց, 2-ից 6 մոդուլ  RAM 128 ՄԲ, DDR3 Ֆլեշ 32 ՄԲ
 Մեկ/երկակի հոսանքի սնուցման աղբյուրներ
100-ից 240 VAC, 50/60 Հց, առավելագույնը 1,2 Ա
Մեկ/երկակի հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրներ -36-ից -72 VDC, 2 Ա
 Մոնտաժային դարակ
Գործող
Ջերմաստիճանը՝ 32-ից 104°F (0-ից 40°C), խոնավությունը՝ 10-ից 90% RH (ոչ խտացնող)
Մատակարարում, կառավարում և սպասարկում 
 Սարքի կառավարում
TR-069 կառավարում (TR-069, TR-104 և TR-106), SNMP
Ավտոմատուցում
Ներբեռնեք կազմաձևման ֆայլը TFTP/FTP/ HTTP/HTTPS, ACS հասցեի ստացում DHCP 
տարբերակ 66-ի կամ վերահղման միջոցով
Մատյանների կառավարում 8-թող տեղեկամատյաններ, Syslog Տվյալների հավաքագրում Նավահանգստի գրավում, Փաթեթի գրավում Կարգավիճակ և վիճակագրություն Զանգերի կարգավիճակ և պատմություն, Սարքի կարգավիճակի մոնիտորինգ և
վիճակագրության հավաքագրում Թարմացնել
Որոնվածի արդիականացում Web GUI-ի միջոցով,  երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր
	հատ
	
	4560000
	10
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	10
	30.09.2024թ.

	8
	32541300/6
	հեռախոսային կոմուտատորներ
	
	Ձայնային երթուղիչ 48 FXS պորտ, 
Հիմնական հատկանիշները SIP/MGCP protocols 
500 routing and number manipulation rules 
Fax over IP using T.38 fax relay and automatic switching between voice/fax Dual redundant Ethernet ports
Dual AC power supplies available 
PSTN failover Auto provisioning Remote access via third-party Network Management System (TR-069, SNMP)
Interoperability with popular SIP servers, such as Cisco CallManager, Broadsoft, Huawei IMS, and Asterisk/Elastix
Class I lightning protection պրոտոկոլները
Զանգի վերահսկում SIP/UDP and SIP/TCP (RFC3261), IMS (3GPP), MGCP (RFC3435) Ցանց
Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, DHCP/PPPoEclient, Radius, DNS (A/SRV record), STUN Մեդիա մշակում
Caller ID BellcoreType 1&2, ETSI, BT, NTT, and DTMF-based CID CodecG.711 (a/μ), G.729a, G.723.1, GSM, iLBC
DTMFIn-band audio, RFC2833, SIP-INFO
Hook-flash Local processing, RFC2833, SIP-INFO
Fax over IP Auto-switch to T.38 from G.711 Fax pass-through, Fax data pump V.21/V.27ter/V.29 for 
T.38 compliant Fax Relay up to 9.6 kbps
Disconnect modes Polarity reversal, Busy tone detection, Loop current Voice Quality Enhancement 
Echo cancellation (G.168-2004), Jitter buffer, Silence suppression (VAD, CNG), PLC QoS
DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging
Ձայն
Զանգահարողի փոխանցում Կույր փոխանցում, Խորհրդատվական փոխանցում Կանչ Փոխանցել
Փոխանցել բոլորին, Զանգել՝ առանց պատասխանի, Փոխանցել՝ զբաղված Զանգի կարգավորում
Երթուղիավորում՝ հիմնված զանգողի կամ զանգի համարի վրա, թվային քարտեզ, 
եռակողմ զանգ, արագ հավաքում, «Մի խանգարիր», զանգի ճեղքվածք, գունավոր
զանգի ազդանշան, որսի խումբ, զանգի արագություն, հաղորդագրություններիսպասման ցուցիչ (MWI)
Անվտանգություն 
 Արձանագրություն HTTPS/SSH/TLS/SRTP Մուտքի ցանկ
IP հասցեները թույլ են տալիս մուտք գործել HTTP/HTTPS/Telnet/SSH ծառայություն VoIP SIP-ով թույլատրված IP հասցեներ Կոդավորումը Կոդավորված գաղտնաբառ/PIN VLAN Ավտոմատ հայտնաբերում DHCP-ի միջոցով, ձեռքով կազմաձևում
Hardware / Սարքավորումներ 
 CPU 1 ԳՀց Ձայնային DSP մոդուլ 200 ՄՀց, 2-ից 6 մոդուլ  RAM 128 ՄԲ, DDR3 Ֆլեշ 32 ՄԲ
 Մեկ/երկակի հոսանքի սնուցման աղբյուրներ
100-ից 240 VAC, 50/60 Հց, առավելագույնը 1,2 Ա
Մեկ/երկակի հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրներ -36-ից -72 VDC, 2 Ա Մոնտաժային դարակ
Գործող
Ջերմաստիճանը՝ 32-ից 104°F (0-ից 40°C), խոնավությունը՝ 10-ից 90% RH (ոչ խտացնող)
Մատակարարում, կառավարում և սպասարկում 
 Սարքի կառավարում
TR-069 կառավարում (TR-069, TR-104 և TR-106), SNMP
Ավտոմատուցում
Ներբեռնեք կազմաձևման ֆայլը TFTP/FTP/ HTTP/HTTPS, ACS հասցեի ստացում DHCP 
տարբերակ 66-ի կամ վերահղման միջոցով
Մատյանների կառավարում 8-թող տեղեկամատյաններ, Syslog Տվյալների հավաքագրում Նավահանգստի գրավում, Փաթեթի գրավում Կարգավիճակ և վիճակագրություն
Զանգերի կարգավիճակ և պատմություն, Սարքի կարգավիճակի մոնիտորինգ և վիճակագրության հավաքագրում
Թարմացնել
Որոնվածի արդիականացում Web GUI-ի միջոցով,  երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր
	հատ
	
	3885000
	5
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	9
	32333300/1
	թվային տեսաձայնագրիչներ
	
	Թվային IP տեսաձայնագրիչ առնվազն 32 ալիքանի 4K, մուտքային թողունակությունը առնվազն 384 Մբ/վ, վիդեո սեղմումը՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, ձայնագրման թողունակությունը առնվազն 32ՄՊ, կոշտ սկավառակների աջակցում առնվազն 2 հատ SATA 3 առնվազն 16ՏԲ, նվագարկումը՝ 32 ալիք 1080p, 2 ալիք 32ՄՊ, վիդեո ելքերը առնվազն 1-ական հատ HDMI, VGA, ցանցը RJ45 1000Մբ/վ, 1-ական աուդիո մուտք և ելք, ահազանգման մուտք/ելք քանակը առնվազն 4/2, վիդեովերլուծությունը՝ 2 ալիքի դեպքում դեմքի հայտնաբերում և ճանաչում առնվազն 12 դեմք րոպեում, 4 ալիք տարածքի հսկում, տեսախցիկների վիդեո վերլուծություն՝ դեմքի հայտնաբերում և ճանաչում, պետհամարանիշի ճանաչում, ջերմային քարտեզ, մարդկանց հաշվում, խելացի որոնում, ջերմային պատկերման (TPC) և բազմամատրիցային տեսախցիկների աջակցություներ, երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր:
	հատ
	
	1800000
	12
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	12
	30.09.2024թ.


*Ծանոթություն`  

 1. Ապրանքի տեղափոխումն ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը` բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից։ Ապրանքն ընդունում է պահեստապետը։ 
  Երաշխիքային ժամկետները սահմանված են ըստ չափաբաժինների:

