ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/8-5-ԵՊԲՀ ծածկագրով  ընթացակարգի հրավերի հավելված

	Չ/հ
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման
	Անվանում
	Տեխնիկական բնութագիր*
	Չ/մ
	Քանակ

	1
	32421200/26
	Ցանցային անլար սարք 1
	Համալսարանում շահագործվող  UniFi անլար ցանցի (ավելի քան 150 կետ AP) լայնացման համար համատեղելի  ցանցային անլար սարք, օրիգինալ : Թողունակություն 2.4 GHz-573.5 Mbps, 5 GHz-2402 Mbps, Ալեհավաքի հզորությունը 2.4 GHz 3 dBi, 5 GHz 5.4 dBi, Միաժամանակյա հաճախորդներ 300+: Ծրագրային ապահովում Software: Management application UniFi Network: Version 7.3.76 կամ ավելի բարձր: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:
	հատ
	8

	2
	32421200/27
	Ցանցային անլար սարք 2
	Համալսարանում շահագործվող  UniFi անլար ցանցի (ավելի քան 150 կետ AP) լայնացման համար համատեղելի  ցանցային անլար սարք, օրիգինալ :  Թողունակություն 2.4 GHz-600 Mbps, 5 GHz-2400 Mbps, Ալեհավաքի հզորությունը 2.4 GHz 4 dBi, 5 GHz 5,5 dBi, Միաժամանակյա հաճախորդներ 350+ : Ծրագրային ապահովում Software: Management application UniFi Network: Version 6.0.34 կամ ավելի բարձր: Նոր է, չօգտագործված  Երաշխիք առնվազն 1 տարի:
	հատ
	8

	3
	39241300/2
	Շրեդեռ թուղթ ոչնչացնող սարք թղթերի, սկավառակների և պլաստիկ քարտերի համար
	Ոչնչացման հնարավորություն`թուղթ, սկավառակներ և պլաստիկ քարտեր: Ծավալը՝ առնվազն 6 թուղթ/80գ:  А4 ֆորմատի թուղթ կտրատելու ունակություն: Կտրատման արագությունը՝ առնվազն 2.5 մ/ր: Արկղի ծավալը (մանրեցված վիճակում)՝ առնվազն 10լ: Նոր է, չօգտագործված : Երաշխիք առնվազն 1 տարի:
	հատ
	1

	4
	38431100/2
	Թաքնված տեխնիկայի տեսախցիկների, հեռախոսների և այլն հայտնաբերման սարք
	Հաճախությունների լայն տիրույթում աշխատող (1ՄՀց-ից մինչև 8ԳՀց), CDMA, 2G, 3G, 4G, GSM, Wi-FI, Bluetooth և  GPS ազդանշաններ որսող: Գործողության շառավիղը` առնվազն 10 մ: Լիցքավորվող (առնվազն 10 ժամ աշխատելու հնարավորությամբ): Հայտնաբերման երկու՝ ձայնային և վիբրացիոն ազդանշանավորմամբ: Սկանավորման կարգավորվող հզորությամբ, հայտնաբերման ինտելեկտուալ ռեժիմով: Հայտնաբերված սարքի հեռավորության գունային ցուցիչով: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք` առնվազն 1 տարի:
	հատ
	2

	5
	30237240/2
	Web տեսախցիկ
	Նվազագույն թույլատրելիություն ՝ 4K/30fps (up to 4096 x 2160 pixels)
1080p/30 or 60 fps (up to 1920 x 1080 pixels)
720p/30, 60, or 90 fps (up to 1280 x 720 pixels)
Մեգապիքսել ՝ առնվազն 13
Ֆոկուսի տեսակը ՝ ավտոֆոկուս
Ոսպնյակներ` ապակի
Ներկառուցված խոսափող ՝ ստերեո
Խոսափողի գործողության միջակայքը ՝ մինչև 1մ
Անկյունագծային տեսադաշտ ՝ 90°
Թվային խոշորացում՝ առնվազ 1.2 x
 Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք` առնվազն 1 տարի:
	հատ
	2

	6
	30211200/4
	Դյուրակիր համակարգիչ 1
	Էկրան- առնվազն 15.6 դյույմ Full HD
Պրոցեսսոր- intel core i7 12gen կամ AMD Ryzen 7 6800H կամ համարժեք
Օպերատիվ հիշողություն` առնվազն 16GB
Կոշտ սկավառակ`առնվազն SSD 1Tb
Տեսաքարտ` առնվազն  RTX 3060 առավելագույնը RTX 4080 կամ համարժեք 
Բնիկներ- usb, usb 3, aux, type-c, rj45, hdmi
2x SSD Slots
Մինչև 32GB օպերատիվ հիշողությունը հզորացնելու ունակություն
Asus ROG Strix կամ MSI Raider կամ Dell Alienware կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:
	հատ
	1

	7
	30232231/6
	Կոշտ սկավառակ 3
	Կոշտ սկավառակ SSD տեսակի նախատեսված սերվերի համար, SATA, 2.5”, 4 ՏԲ, PCI-e 3.1x4, TLC 3D NAND, կարդալու արագությունը առնվազն 3000 ՄԲ/վ, գրելու արագությունը առնվազն 2900 ՄԲ/վ, ալյումինե հովացուցիչով:Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:
	հատ
	10

	8
	30232231/7
	Կոշտ սկավառակ 4
	Կոշտ սկավառակ 345-BFYY 
1.92TB SSD up to SAS 24Gbps ISE RI 512e 2.5in- Hot-Plug 1WPD, CK: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:
	հատ
	7

	9
	48821200/2
	Տվյալների պահոց (NAS)
	Ցանցային պահոց՝ Synology RackStation RS3621RPxs: Պրոցեսոր՝ Intel Xeon D-1531, 64 բիթայնության ճարտարապետություն, 6 միջուկանի 2,2ԳՀց բազային հաճախականություն / 2,7ԳՀց արագացված հաճախականություն: Օպերատիվ հիշողություն՝ 8ԳԲ DDR4 ECC UDIMM, օպերատիվ հիշողության սլոտերի քանակ՝ 4 հատ, մաքսիմալ հիշողության ծավալ՝ 64ԳԲ: Սկավառակների համար նախատեսված դարակներ՝ 12 հատ, համատեղելի սկավառակների տիպերը՝ 3.5 դույմ SATA HDD, 2.5 դույմ SATA SSD: Պորտեր՝ 4 հատ RJ-45 1GbE LAN, 2 հատ USB 3.2 Gen 1, 2 հատ Gen3x8slot (x8link): Կուտակիչների ֆայլային համակարգեր՝ Btrfs, EXT4: Օպերացիոն համակարգ՝ DiskStation Manager (DSM): Ֆորմ ֆակտորը՝ 2U: Երկու սնուցման բլոկ և մալուխներ սնուցման աղբյուրին միանալու համար: 1 կոմպլեկտ՝ /Երկաթյա ամրակներ՝ Synology Rail Kit RKS-02: Նախատեսված Synology RackStation RS3621RPxs պահոցի՝ սերվերային պահարանի մեջ տեղադրելու համար/: 1 կոմպլեկտ՝ /PCle ցանցային կարգավորիչ երկու 10GbE SFP+պորտով՝  Synology E10G21-F2/: Կոշտ սկավառակ՝ Synology HAT5300-12T համատեղելի Synology RackStation RS3621RPxs տվյալների պահոցի հետ՝ 6 հատ,յուրաքանչյուրը ՝ 12ՏԲ: Ինտերֆեյս՝ SATA 6Գբ/վ: Պտտման արագություն՝ (RPM)՝ 7200: Տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն՝ 242 Մբ/վ: Տվյալների պահոցի և կոշտ սկավառակների պաշտոնական երաշխիք՝ առնվազն 5 տարի: Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	1

	10
	30232230/6
	Սերվերների պահոց 42 միավոր (Unit)
	Սերվերների պահոց 42 միավոր (Unit) (600 × 1000) գույնը՝ սև 
Մուտք պահարան հնարավոր է 4 կողմերից
Կողային պատերը շարժական են, հագեցած կողպեքով
Օդափոխվող դռներ (դիմացի հետևի)
Հնարավոր է միաժամանակ տեղադրում ոտքերի և ակերի վրա
Օգտակար խորությունը: 900 մմ
Տեղադրման պրոֆիլների նյութը ' ցինկապատ պողպատից ≥2.0 մմ
Պահարանի հետ տրամադրվում են՝
▪Շարժական դարակներ, ամրացվում են առջևի եւ հետևի պրոֆիլների վրա, ունեն պերֆորացված մակերես, գույնը սև - 3 հատ
▪Ստացիոնար դարակները նախատեսված մշտական ստատիկ տեղադրմամբ ծանր սարքավորումների համար, ամրացվում են ինչպես դիմային, այնպես էլ հետին պրոֆիլների վրա, պերֆորացված մակերես, գույնը սև - 3 հատ, ▪պահարանի ակ - 4 հատ
▪պահարանի հենարան - 4 հատ
▪պտուտակների, տափօղակների, պտուտակամերների կոմպլեկտ M6x12մմ կամ M6x15մմ- 100 հատ: Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	1

	11
	31151120/8
	Անխափան սնուցման սարք (UPS) 1
	Անխափան սնուցման սարք 
 (Watts): 4.5kWatts / 5.0kVA
Output Voltage Distortion; Less than 2 % 
Output Frequency (sync to mains): 50/60 Hz +/- 3  Hz  Sync to mains
Other Output Voltages: 220 V, 240 V, Load Crest Factor: 3 : 1
Topology: Double conversion online, Waveform type: Sine wave
Bypass; Internal bypass (automatic and manual) 
Input frequency:  40-70  Hz Auto-sensing
Other Input voltages: 220V, 240V
Battery type: Lead-acid battery, Typical recharge time: 1.5 hour(s) Normal Battery Voltage: 192 V
 Expected Battery Life (years): 3 - 5 տարի
RBC Quantity: 1, Battery Charge Power (Watts): 560 Watts
Extandable Run Time: 1
Interface Port(s): Contact Closure, RJ-45 10/100 Base -T, RJ-45 Serias, Smart-Slot, USB 
Emergency Power Off (EPO):Yes
Approvals: CE, CE Mark, DNV, EAC, RCM, VDE
Երաշխիք  սարքի համար առնվազն 3 տարի  : Մարտկոցի համար առնվազն 2 տարի: Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	1

	12
	31151120/9
	Անխափան սնուցման սարք (UPS) 2
	
1.0kWatts / 1.5kVA,Output Voltage Note
Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage,Output Voltage Distortion Less than 5 %,Output Frequency (sync to mains)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains,Other Output Voltages 220 V, 240 V,Topology-Line interactive, Waveform type-Sine wave,Transfer Time-6 ms typical : 10 ms maximum
Մուտքային բնութագիր
Մուտքային հաճախականություն-50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Input voltage range for main operations-151 - 302 Adjustable, 160 - 286V,Number of Հոսանքի լարեր-1,Other Input Voltages-220 V, 240 V
Մարտկոցներ և գործարկման ժամանակը
Մարտկոցի տեսակ-Lead-acid battery, Typical recharge time-3hour(s)
Մարտկոցի տեսակը -RBC7
Մարտկոցի աշխատունակությունը (տարի)`3 - 5
Մարտկոցի լիցքավորման հզորություն (Watts)-136 Watts
Երաշխիք  սարքի համար առնվազն 3 տարի : Մարտկոցի համար առնվազն 2 տարի: Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	4

	13
	30232110/3
	Լազերային տպիչ
	Տեսակը` մոնոխրոմ: Տպագրությունը` լազերային :  
Հիշողությունը առնվազն՝ 256Mb: Տպման կետայնություն՝ 2400x600dpi: Պատճենահանման կետայնությունը՝ 600x600dpi: Սկանավորման կետայնությունը՝ 600x600dpi: Ինտերֆեյս՝ Ethernet (RJ-45), USB 2.0, WiFi առկայություն: Երկկողմանի տպելու հնարավորություն: Թղթի չափը՝ A4: Տպելու արագության սահմանը՝ առնվազն 29 էջ րոպեում: Ամսական տպելու քանակ մինչև 20000 էջ: Սնուցում՝ 220-240V, 50-60Hz: Տպիչի լեզուներ՝ UFRII-LT կամ PCL6: Windows միջավայր՝ Windows 8.1/10/11: Երաշխիքային սպասարկում` 1-3 տարի: Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF): Օրիգինալ MAF-ի պահանջ սահմանելով պատվիրատուն բացառում է կեղծ, խոտանված և վերաթողարկված, վնասված, թերի և այլ տեսակի ոչ արտոնագրված արտադրանքի մատակարարումը, որոնց համար հասանելի չեն արտադրողի պաշտոնական երաշխիքային և սպասարկման ծառայությունները։ Արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում: Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	18

	14
	30216110/5
	Սկաներ 1
	Գրքային սկաներ թղթերի ավտոմատ սկանավորմամբ (ADF)
Օպտիկական կետայնություն - 600dpi/1200dpi
Արագություն - 20 էջ րոպեում
Երկկողմանի սկանավորում
Սկանավորման ռեսուրս - մինչև 1000 սկան օրեկան
Սկանավորվող թղթի հաստություն - 35 - 128գ/մ²
(0.05 - 0.15մմ)
Ավտոմատ սկանավորվող թղթերիի քանակը - 50 թուղթ (80գ/մ²)
 Նոր է, չօգտագործված:Երաշխիք առնվազ 1 տարի:
	հատ
	3

	15
	30216110/6
	Սկաներ 2
	Տեսակ`
Սեղանի Սկաներ ՝ թուղթը սնուցելու միջոցով(feeder scanner)
Սկանավորման հպման միավոր
CMOS CIS գծային ցուցիչ 1
Օպտիկական պարամետրեր
600 DPI
Լույսի աղբյուր RGB ԼԵԴ
Սկանավորող կողմը
Simplex / Duplex / Folio / 
Ինտերֆեյս  USB 2.0 (համատեղելի USB 3.0)
Սնուցման պահանջները
AC100 - 240V (50 / 60Hz)
Էլեկտրաէներգիայի սպառում
Սկանավորում ՝ 12,7 Վտ կամ ավելի քիչ, քնի ռեժիմ ՝ 1,8 Վտ կամ ավելի քիչ, անջատված հզորություն՝ 0,5 Վտ կամ ավելի քիչ
Օպերացիոն միջավայր
Թղթի տեսակ` A4
Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք 1 տարի:
	հատ
	5

	16
	32421200/28
	Ցանցային սարք 2
	Ցանցային սարք համալսարանում շահագործվող ցանցային ենթակառուցվածքի լայնացման համար, հիմնած RouterOS ծրագրային ապահովման (ԾԱ) վրա: Երթուղիչ CCR1009-7G-1C-1S+ կամ ավելի բարձր: Նոր է, չօգտագործված:  Երաշխիք առնվազն 1 տարի:
	հատ
	2

	17
	32421200/29
	Ցանցային սարք 3
	Ցանցային սարք համալսարանում շահագործվող ցանցային ենթակառուցվածքի լայնացման համար, հիմնած RouterOS ծրագրային ապահովման (ԾԱ) վրա, ցանցային կոմուտատոր, սվիչ Mikrotik CRS317 1G 16S+ կամ ավելի բարձր: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք` առնվազն 1 տարի:
	հատ
	1

	18
	32421200/30
	Ցանցային սարք 4
	Ցանցային սարք համալսարանում շահագործվող ցանցային ենթակառուցվածքի լայնացման համար, հիմնած RouterOS ծրագրային ապահովման (ԾԱ) վրա, երթուղիչ Mikrotik RB4011iGS կամ ավելի բարձր: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:
	հատ
	2

	19
	32421200/31
	Ցանցային սարք 5
	Fiber to Lan converter ԳԲ, Connector SC , Number of fibers 1 Fiber, type Single mode (SM), Range 20km, Data transfer speed առնվազն 1000 Mbps.: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:
	հատ
	2

	20
	32421200/32
	Ցանցային սարք 6
	Ցանցային սարք ցանցի 210 մ աշխատանքը ապահովու համար՝ Gigabit պասիվ Ethernet կրկնիչ
Gigabit Passive Ethernet Repeater (GPeR)
10/100/1000 Ethernet ports: 2
Max out per port output (input 18-30 V): 2 A
Max out per port output (input 30-57 V): 0.7 A
PoE in 802.3af/at
PoE in input Voltage: 24-57 V
PoE out 802.3af/at
Tested ambient temperature: -40° C to 70°C  Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:
	հատ
	5

	21
	32421200/33
	Ցանցային իրան 1
	Ցանցային իրան Gigabit պասիվ Ethernet կրկնիչի հետ աշխատելու համար: Արտաքին պատյան Gigabit պասիվ Ethernet կրկնիչի սարքերի համար, IP67 համապատասխանող ջրային պաշտպանություն:
IP67 outdoor enclosure for the Gigabit Passive Ethernet Repeater (GPeR) Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	5

	22
	31682130/4
	Սերվերային պահարանի Pach վահանակ 1
	Patch վահանակ RJ45 տեսակի, 24 պորտ: Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	6

	23
	30232231/8
	Արտաքին հիշողություն 1
(1ՏԲ)
	Տեսակ` արտաքին HDD 2.5": Հիշողություն` նվազագույնը 1  ՏԲ Ինտերֆեյս` USB-C կամ USB Micro B
 USB սերունդ USB 3 gen 2: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:
	հատ
	8

	24
	30232231/9
	Արտաքին հիշողություն 2
(2 ՏԲ)
	Տեսակ` արտաքին HDD 2.5":Հիշողություն` նվազագույնը 2  ՏԲ Ինտերֆեյս` USB-C կամ USB Micro B
 USB սերունդ USB 3 gen 2: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	8

	25
	30232231/10
	Արտաքին հիշողություն 3
(4 ՏԲ)
	Տեսակ` արտաքին HDD 2.5": Հիշողություն` նվազագույնը 4 ՏԲ Ինտերֆեյս` USB-C կամ USB Micro B  
USB սերունդ USB 3 gen 2: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:
	հատ
	12

	26
	32421200/34
	Ցանցային մալուխ 1
	Օպտիկամանրաթելային լար:   LC-LC տեսակի , 50 սմ
(Fiber patch cord LC-LC 50cm):  Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	10

	27
	32421200/35
	Ցանցային մալուխ 2
	Օպտիկամանրաթելային  լար  SC-SC  50 սմ
(Fiber patch cord SC-SC 50cm):  Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	10

	28
	32421200/36
	Ցանցային մալուխ 3
	Օպտիկամանրաթելային  լար  LC-SC 50 սմ
(Fiber patch cord LC-SC 50cm) :  Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	10

	29
	30232231/11
	Կոշտ սկավառակ SSD տեսակի
	SSD 2.5": Ծավալը առնվազն 500GB , արագությունը` 560/530Mbps ± 5% :Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք  առնվազն 1 տարի:
	հատ
	7

	30
	32421200/37
	Սերվերի SATA SAS Tray Caddy
	SATA SAS Tray Caddy 2.5"՝ նախատեսված համալսարանում շահագործվող  Dell R650xs սերվերի համար: Նոր է, չօգտագործված:  Երաշխիք  առնվազն 1 տարի:
	հատ
	10

	31
	32421200/38
	ՕՀՍ (RAM) սերվերի համար
	Առնվազն 32 GB,  DDR4` 2400MHz : Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք  առնվազն 1 տարի:
	հատ
	4

	32
	30237100/5
	Օպտիկամանրաթելային գործիքների հավաքածու
	
 Օպտիկամանրաթելային գործիքների հավաքածու 18 հատ կամ ավելի:
Փաթեթավորման ցուցակ FTTH համար
Ամբողջական հավաքածուների պայուսակ
Օպտիկական հզորության հաշվիչ -70 ~+3dBm
SC փոխանցման միակցիչ էներգիայի հաշվիչի համար
Պաշտպանված պայուսակ տեղորոշիչի /լոկատորի/ համար
1 մՎտ լազերային ցուցիչ: Տեսողական անսարքության հայտնաբերիչ 5 կմ
Պայուսակ կտրող սարքի համար
CFS-2 Օպտիկամանրաթելային մալուխի քերթիչ, FTTH Drop Cable Stripper
Սպիրտի  շիշ, հաստատված երկարության երկաթուղի
Փոքր վեցանկյուն պտուտակաբանալի պտուտակ 
FTTH Fiber Optic Tool Kit 18 pcs or more, Packing List FTTHToolKitsAccessoriesList:
Carrying Bag of whole kits, Optical Power Meter -70~+3dBm
SC transfer connector for power meter, Protected Bag for Locator
1mw Laser pointer Visual Fault Locator 5km, 
Bag for cleaver, CFS-2 Fiber Optic Cable Stripper, FTTH Drop Cable Stripper
Alcohol bottle, Fixed length rail, Small Allen Wrench: Երաշխիք  առնվազն 1 տարի:Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	1

	33
	32421100/3
	Մալուխ ցանցային cat.5e Արտաքին տարածքում օգտագործման համար
	Մալուխ ցանցային cat 5e,  Համապատասխանում է 5e կաբելային կարգի բոլոր ստանդարտներին  ISO / IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 и TIA / EIA 568-C. 2:
 Մալուխի տիպ` U/UTP
 Հատվածք` (AWG) 24
Երկարությունը` 305 մ
Փաթեթավորումը տուփով, տուփում 305 մ 
Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք  առնվազն 1 տարի:
	մ
	610

	34
	44322200/13
	Մալուխ հոսանքի պղինձե
	Պղնձե մալուխ 3x1.5մմ,  ՇՎՎՊ ՎԱԳ: Նոր է, չօգտագորխված:

	մ
	500

	35
	31682130/5
	Սերվերային պահարանի հոսանքի վարդակների վահանակ 1
	Եվրոպական ստանդարտ , առնվազն 9 տեղանոց: Հոսանքի անջատիչով, ԱՍՍ միացման
19'' rack mount power strip, 4m, 16A with 9 or more x Schuko F outlets for UPS connection: Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	14

	36
	30237100/6
	Սերվերային պահարանի մալուխների կազմակերպիչ 2

	Սերվերային պահարանի մալուխների կազմակերպիչ (organizer): Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	10

	37
	30237100/7
	USB հաբ
	Բնիկների քանակը` առնվազն 4, ինտերֆեյս` USB 3:  Երաշխիք  առնվազն 1 տարի: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	15

	38
	31411100/2
	Մարտկոց 6
	Տեխնոլոգիա`<<Ալկալայն>> տեսակի մարտկոց: Լարումը`1,5Վ: Չափսերը՝ AAA ստանդարտ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	50

	39
	31411100/3
	Մարտկոց 7
	Cr2032 տեսակի մարտկոց
Գնահատված լարումը ' 3.0 վոլտ: Գործարանային փաթեթավորմամբ:Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	20

	40
	31411100/4
	Մարտկոց 8
	Տեխնոլոգիա`<<Ալկալայն>> տեսակի մարտկոց: Լարումը`1,5Վ: Չափսերը՝ AA ստանդարտ:  Գործարանային փաթեթավորմամբ:Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	50

	41
	30237411/2
	Մկնիկ 1
	Մկնիկ դաս՝ անլար
Կետայնությունը նվազագույնը`  4000 DPI
Logitech կամ Dell կամ համարժեք : Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:

	հատ
	10

	42
	30237411/3
	Մկնիկ 2
	Դաս` անլար, Wireless, optical, նվազագույնը 1000dpi, 3btn.with scroll wheel, USB dongle range radius: up to 10m, նվազագույնը 18 month battery life,գույնը սև,  Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:

	հատ
	15

	43
	30237460/1
	Ստեղնաշար
	Ստեղնաշար դաս՝ անլար:
Տեսակ՝ մեմբրանային կամ մեխանիկական;
Numpad layout : Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	10

	44
	31151120/10
	Սնուցման բլոկ
	Կիրառություն` համակարգչի / Ֆորմ ֆակտոր` ATX : Հզորություն`  նվազագույնը 550 W :
 Հովացուցիչների քանակ` առնվազն 1 : Մայրական սալիկի սնուցում` 24+4 pin : Տեղադրված հովացուցիչ` 120 մմ : Մայրական սալիկի մատակարարման լարի երկարություն` առնվազն 330 մմ : Միացումներ` առնվազն 4 x SATA : Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:

	հատ
	40

	45
	30121470/2
	Տոներ 1
	Տոներ HJ-361H տեսակի, նախատեսված HP 35A մոդելի քարտրիջի համար,1կգ: Նոր է, չօգտագործված:

	կգ
	70

	46
	30121470/3
	Տոներ 2
	Տոներ HJ-301H տեսակի, նախատեսված HP 05A/05X մոդելի քարտրիջի համար, 1կգ: Նոր է, չօգտագործված:

	կգ
	40

	47
	30121470/4
	Տոներ 3
	Տոներ HJ-640 տեսակի, նախատեսված canon 052/052H մոդելի քարտրիջի համար,1կգ:Նոր է, չօգտագործված:

	կգ
	40

	48
	30121470/5
	Տոներ 4
	Տոներ նախատեսված  HP LJ 1200 տպիչի համար  1կգ:Նոր է, չօգտագործված:

	կգ
	40

	49
	42991160/8
	Թմբուկ 3
	Թմբուկ նախատեսված HP 12A մոդելի քարտրիջի համար: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	40

	50
	42991160/9
	Թմբուկ 4
	Թմբուկ նախատեսված HP  05A/05X/80A/80X մոդելի քարտրիջների համար: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	30

	51
	42991160/10
	Թմբուկ 5
	Թմբուկ նախատեսված Canon 052/052H մոդելի  քարտրիջների համար : Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	70

	52
	42991160/11
	Մագնիսական վալ 1
	Մագնիսական վալ (Mag Roller) նախատեսված HP 35A/78A/85A մոդելի քարտրիջների համար: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	200

	53
	42991160/12
	Մագնիսական վալ 2
	Մագնիսական վալ (Mag Roller) նախատեսված HP 12A մոդելի քարտրիջի համար: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	100

	54
	42991160/13
	Մագնիսական վալ 3
	Մագնիսական վալ (Mag Roller) նախատեսված HP 05A/05X մոդելի քարտրիջի համար: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	50

	55
	42991160/14
	Մագնիսական վալ 4
	Մագնիսական վալ (Mag Roller) նախատեսված Canon 052/052H մոդելի քարտրիջի համար:Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	70

	56
	42991160/15
	Բաժնավորիչ սայր 1
	Բաժնավորիչ սայր (Doctor Blade) նախատեսված HP 12A մոդելի քարտրիջի համար:Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	100

	57
	42991160/16
	Բաժնավորիչ սայր 2
	Բաժնավորիչ սայր (Doctor Blade) նախատեսված HP 15A/15X մոդելի քարտրիջի համար:Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	30

	58
	42991160/17
	Բաժնավորիչ սայր 3
	Բաժնավորիչ սայր (Doctor Blade) նախատեսված HP 05A/05X մոդելի քարտրիջի համար:Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	50

	59
	42991160/18
	Բաժնավորիչ սայր 4
	Բաժնավորիչ սայր (Doctor Blade) նախատեսված HP 35A/78A/85A, Canon 725/728 մոդելի քարտրիջների համար:Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	50

	60
	42991160/19
	Բաժնավորիչ սայր 5
	Բաժնավորիչ սայր (Doctor Blade) նախատեսված Canon 052/052H մոդելի քարտրիջի համար:Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	20

	61
	42991160/20
	Մաքրող սայր 1
	Մաքրող սայր (Rakel) նախատեսված HP 12A մոդելի քարտրիջի համար: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	10

	62
	42991160/21
	Մաքրող սայր 2
	Մաքրող սայր (Rakel) նախատեսված HP 35A/78A/85A, Canon 725/728 մոդելի քարտրիջների համար: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	20

	63
	42991160/22
	Մաքրող սայր 3
	Մաքրող սայր (Rakel) նախատեսված Canon 052/052H մոդելի քարտրիջի համար: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	30

	64
	42991160/23
	Մաքրող սայր 4
	Մաքրող սայր (Rakel) նախատեսված HP 05A/05X  մոդելի քարտրիջի համար: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	15

	65
	42991160/24
	Չիպ քարթրիջի 1
	Չիպ քարթրիջի նախատեսված Canon 052H Hi-Black մոդելի քարտրիջի համար:Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	30

	66
	42991160/25
	Չիպ քարթրիջի 2
	Չիպ քարթրիջի նախատեսված Canon 057H Hi-Black մոդելի քարտրիջի համար:Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	30

	67
	30237111/4
	Անխափան սնուցման սարքի մարտկոց 1
	Մարտկոցի հզորությունը՝ 9 Ah : Լարում՝ 6 V :
Չափսերը՝151х34х94 մմ: Նոր է, չօգտագործված:  Երաշխիք առնվազն 1 տարի:

	հատ
	50

	68
	30237111/5
	Անխափան սնուցման սարքի մարտկոց 2
	Մարտկոցի հզորությունը՝ 9.0 Ah : Լարում՝ 12 V :
Չափսերը՝151х65х99 մմ: Նոր է, չօգտագործված:  Երաշխիք առնվազն 1 տարի:

	հատ
	50

	69
	30237100/8
	Հիշողության չիպ 1
	Տեսակ` SD card, հիշողություն 64GB: Կարդալու  արագություն`  նվազագույնը 200 mb/s:  Գրելու արագություն`  նվազագույնը 90 mb/s: Դաս`10: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:

	հատ
	8

	70
	30237100/9
	Հիշողության չիպ 2
	Տեսակ` MicroSD card, հիշողություն 64GB:  Կարդալու  արագություն`  նվազագույնը 200 mb/s:  Գրելու արագություն` նվազագույնը 90 mb/s: Դաս`10: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:

	հատ
	8

	71
	30121460/1
	Քարթրիջ
	Նախատեսված Canon i-SENSYS LBP6020, i-SENSYS LBP6020B,
i-SENSYS LBP6000, i-SENSYS MF3010, i-SENSYS LBP6030/B/w, HP P1102, P1109 Series, HP LaserJet Pro MFP M1212, M1217 տպիչների համար: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	20

	72
	30121460/2
	Քարթրիջ 1
	Նախատեսված Canon MF453, MF453dw, MF443 MF443dw տպիչների համար: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	20

	73
	30121460/3
	Քարթրիջ 2
	Նախատեսված Canon EP26 մոդելի համար  Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	5

	74
	30121460/4
	Քարթրիջ 3
	Նախատեսված  Canon EP27 մոդելի համար  Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	5

	75
	30121460/5
	Քարթրիջ 4
	Նախատեսված Canon FC/PC մոդելի համար  Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	5

	76
	30121460/6
	Քարթրիջ 5
	Նախատեսված  Canon T մոդելի համար  Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	5

	77
	30121460/7
	Քարթրիջ 6
	Նախատեսված  HP 80A մոդելի համար  Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	5

	78
	30121460/8
	Քարթրիջ 7
	Նախատեսված  HP 83A մոդելի համար  Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	5

	79
	30121460/9
	Քարթրիջ 8
	Նախատեսված  Canon 795 մոդելի համար Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	5

	80
	30121460/10
	Քարթրիջների հավաքածու 1
	Նախատեսված  Canon 305A մոդելի համար :  Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	10

	81
	30121460/11
	Քարթրիջների հավաքածու 2
	Նախատեսված Canon 415A մոդելի համար  Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	5

	82
	30121600/1
	Քարթրիջի թանաքների հավաքածու 1
	Քարթրիջի թանաքների հավաքածու, հավաքածուի մեջ ներարված է  վեց գույն: Նախատեսված Epson L850 մոդելի համար: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	4

	83
	30121600/2
	Քարթրիջի թանաքների հավաքածու 2
	Քարթրիջի թանաքների հավաքածու, հավաքածուի մեջ ներարված է  չորս գույն: Նախատեսված Epson L132 մոդելի համար: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	8

	84
	31211300/3
	Մոնիտորի կոմուտատոր(փոխակերպիչ)
	VGA/ USB KVM փոխակերպիչ, համակարգիչների միջև անցում կոճակի միջոցով: 2048x1536 առավելագույն կետայնության աջակցում, ներկառուցված KVM մալուխներ և հեռակառավարման անջատիչ: Նոր է, չօգտագործված:  Երաշխիք  առնվազն 1 տարի:
	հատ
	4

	85
	30237100/10
	Կոշտ սկավառակի իրան
	SSD սկավառակի համար , Sata III, USB 3.0 Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	50

	86
	32421200/39
	Համակարգչային օպտիկական ցանց ստուգող սարք 1
	Մետաղական օպտիկամանրաթելային լազերային փորձարկիչ 5mW SC / FC / ST / LC միացումների համատեղելի 
Fiber Optic Visual Fault Locator, Fiber Light Tester VFL SM MM 1mW 650nm up to 5km, 
Specifications:
Fault Locator Emitter for Single Mode Optical Fiber (SM)) or multimode (MM).
Maximum detection distance 5km (1mW)., Wavelength: 650nm.
Compatible with 2.5mm LC, FC, SC and ST connectors.
Working mode with flash output (GLINT) or continuous output (CW): Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:

	հատ
	1

	87
	32421200/40
	Համակարգչային օպտիկական ցանց ստուգող սարք 2
	Օպտիկական էլեկտրաչափիչ 4-ում 1 բազմաֆունկցիոնալ մանրաթելային ցանց / անջատում / ցանցային մալուխի ստուգիչ տեսողական անսարքության տեղադրիչ: Տեխնիկական բնութագիր.  Դետեկտորի տեսակը: InGaAs: Ալիքի երկարության արձագանքման տիրույթ: 700-1700 նմ: OPM միակցիչ. 2,5 մմ ունիվերսալ միակցիչ
Ալիքի երկարությունների չափում. 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 նմ: Չափման տիրույթ: -70 ~+10 դԲ, Լուծելիության աստիճան 0.01 դԲ
Ճշգրտություն՝ (1550,1310 նմ) 0.2 դԲ/(1490 նմ, 1625 նմ, 1650 նմ) 0.3 դԲ/850nm, 980nm, 1300nm) 0.4dB: Չափման միավոր: dB, dBm, mW, uW, nW
Մոդուլյացիայի հայտնաբերում. 270/1k/2kHz, Տվյալն-ի պահպնում. 500 խումբ: Ալիքի երկարության հիշողություն: Այո
Specification։ 
Detector Type։ InGaAs, Wavelength Response Range։ 700-1700nm
OPM Connector։ 2.5mm universal connector
Measurement Wavelengths։ 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm
Measurement Range։ -70~+10dB, Resolution։ 0.01dB
Accuracy։ (1550,1310nm) 0.2dB/, (1490nm,1625nm,1650nm) 0.3dB/
850nm,980nm,1300nm) 0.4dB, Unit։ dB,dBm, mW,  uW, nW 
Modulation Detection։ 270/1k/2kHz , Data Storage։ 500 groups
Wavelength Memory։ Yes
WAVE ID։ Yes (Only for Prokits' light source products)
User Self-calibration։ Yes, REF։ Yes, Back Light։ Yes
Output Power։ 15mW, 30mW, Testing Distance։ 10-12km, 14-16km
VFL Connector։ 2.5mm universal connector, Wavelength։ 650 20nm 
Operation Mode։ CW/2Hz Glint, Network Application։ UTP network cable
Interface։ RJ45  UTP/8P8C) Նոր է. չօգտագործված:Երաշխիք առնվազ 1 տարի:

	հատ
	1

	88
	31211300/4
	Ցանցային կոմուտատոր 24 պորտ
	Ցանցային կոմուտատոր 24 պորտ
Տեխնիկական բնութագիր.
1000Base-T Interface: 24, Auto MDI/MDIX: Yes, Switching Capacity 48Gbps
Max. Packet Forwarding Rate 35.712 Mpps, Store & Forwarding Forwading Yes
Power Input AC：100 ~ 240 V
Packet Buffer Size: 512KBytes, FAN: Fanless, Comply with RoHS 6 Yes
Energy Efficiency Ethernet (EEE) Yes, Power Saving By Link Status Yes
Power Saving By Cable Length Yes, MAC Address Table Size: 16000
802.3x Flow Control Yes, Head-of-line (HOL) Blocking Prevention Yes
Jumbo Frame 9,216 Bytes, Switch intelligence Unmanaged
Port count: 1000Base-T Interface x 24,120G CXP Interface
120G CXP Interface Yes, Storage Humidity: 5% ~ 95% RH
Acoustic 0 dB, 1000Base-T Interface 24, 120G CXP Interface Yes
Auto MDI/MDIX Yes, SW Capacity 48Gbps, Max. Packet FW Rate 35.712 Mpps
Store & Forwarding Forwading Yes, Power Saving By Link Status Yes: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:

	հատ
	5

	89
	31211300/5
	Ցանցային կոմուտատոր 48G պորտ, 4xSFP+
	Ցանցային կոմուտատոր 48G պորտ, 4xSFP+
Տեխնիկական բնութագիր. 
Architecture: MIPSBE, CPU: QCA9531
CPU: core count: 1, CPU: nominal frequency: 650 MHz
Switch chip model: 98DX3257, 
RouterOS license: 5, Operating System: RouterOS v7 / SwitchOS
Size of RAM: 64 MB, Storage size: 16 MB, Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -20°C to 60°C: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:

	հատ
	2

	90
	30237100/11
	Համակարգչային/ցանցային գործիքների հավաքածու
	Համակարգչային/ցանցային գործիքների հավաքածու, պարունակող՝
Network Tools PC Service Tool Components , STAR BITS: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H • HEX KEY BITS: 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64" • HEX BITS: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm • SPANNER BITS: 4, 6, 8, 10mm • TORQ SET BITS: 6, 8, 10mm • 60mm MAGNETIC BIT HOLDER • Torque Screwdriver Set: T10, T15, T20, T25 • 5 Piece Socket: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8" white: Նոր է, չօգտագործված

	հատ
	1

	91
	30237100/12
	Համակարգչային ցանցի գործիքի պահեստամաս 1
	Համակարգչային ցանցի գործիքի համար նախատեսված պահեստամաս
համալսարանում շահագործվող գործիքի համար:  EZ-RJ45 Die for EXO Crimp Frame, P/N 100072C
Single պլաստիկ շրջակողալայնիչ և մաքրող դանակ
EZ-RJ45  մատրիցան հեշտությամբ փոխարինելի է
EZ-RJ45  երկու ուղղություններով աշխատելու համար
Միակցիչներ ամրագրված են գործիքի մեջ ճիշտ դիրքավորումով աշխատանքի ընթացկում
Համատեղելի EZ-RJ45 միակցիչների: EZ-RJ45 Cat5e և Cat6, էկրանավորած  Cat5e և Cat6 միակցիչների հետ (ներքին և արտաքին հողանցում) Արտոնագիր ԱՄՆ թիվ 10 490 963 B2. 
Ոչ համատեղելի է այլ արտոնագրերի սարքավորումների հետ
EZ-RJ45 Die for EXO Crimp Frame, P/N 100072C
Single cycle crimp and flush trim, EZ-RJ45 Die is easily interchangeable
Reversible EZ-RJ45 Die for ambidextrous operation
Connectors lock into tool for correct positioning during crimp
Compatible with EZ-RJ45 connectors: EZ-RJ45 Cat5e and Cat6, Shielded Cat5e and Cat6 connectors (internal and external ground), U.S. Patent No. 10,490,963 B2. Foreign patents. ,NOT intended to be compatible with other brands : Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:
	հատ
	3

	92
	30237100/13
	Համակարգչային ցանցի գործիքի պահեստամաս 2
	Համակարգչային ցանցի գործիքի պահեստամաս՝ համալսարանում շահագործվող գործիքի համար: EZ-RJ45 EXO-EX Die  նախատեսված փոխարինվող սայր, P/N 100071BL
EZ-RJ45 EXO-EX Die Crimp Frame Replacement Blades, P/N 100071BL: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:

	հատ
	10

	93
	30237113/2
	Կոննեկտոր պահպանող գլխիկով
	Կոննեկտոր պահպանող գլխիկով EZ-RJ45 CAT5e with Strain Relief: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:

	հատ
	2,000

	94
	31684400/15
	Համակարգչի ցանցային վարդակ x2 արտաքին
	Տեսակ`համակարգչի ցանցային վարդակ x2 արտաքին:
Պաշտպանություն` IP20 կամ IP21:
Ամրացման տեսակը` արտաքին:
Գույն`սպիտակ: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	50

	95
	44163250/2
	Ցանցային մալուխի միացման/վերականգման սարք մետաղական
	Ցանցային մալուխի միացման/վերականգման սարք, մետաղական
Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6, metall
Standards compliance:
ISO/IEC 11801  Class EA (10Gb/s)
OmniMedia HD1000 MHz
PoE and PoE+ according to IEEE802.3af/at
AWG 26 to AWG22 (flexible conductors)
AWG26 to AWG22 (solid conductors)
Max cable jacket diameter: 8mm
Dimensions:WxHxD (mm): 75x15x15
Gross weight (kg/unit):  0,034kg
Packaging:  Individually packaged
Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	20

	96
	42991160/26
	Մատրիցա
	Համալսարանում շահագործվող RP-3700 տպագրման մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված:
	հատ
	5

	97
	30121470/6
	Ներկ/Riso 1
	Համալսարանոմ շահագործվող  Riso  RP-3700  տպագրման մեքենայի համար նախատեսված 1000մլ, օրիգինալ:Նոր է, չօգտագործված:

	կգ
	60

	98
	42991160/27
	Սեղմող ձող 1
	Համալսարանոմ շահագործվող Ռիզո EZ-571E տպագրական մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	1

	99
	42991160/28
	Սեղմող ձող 2
	Համալսարանոմ շահագործվող  Ռիզո RP-3700 տպագրական մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ:Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	1

	100
	42991160/29
	Թուղթ քաշող ռետինե գլանակ
	Համալսարանոմ շահագործվող RP-3700 և EZ-571E տպագրական մեքենայի համար նախատեսված, օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	5

	101
	44521230/19
	Սակառ 100x40 պլաստիկ
	Պլաստիկ սակառ 100x40մմ,գույնը` սպիտակ:  Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	200

	102
	32421200/41
	WiFi հասանելիության կետ 1
	Համալսարանում շահագործվող  UniFi անլար ցանցի (ավելի քան 150 կետ AP) լայնացման համար համատեղելի  ցանցային անլար սարք, օրիգինալ : Թողունակություն 2.4 GHz-573.5 Mbps, 5 GHz-4.8 Gbps, Ալեհավաքի հզորությունը 2.4 GHz 4 dBi, 5 GHz 6 dBi, Միաժամանակյա հաճախորդներ 350+  WiFi հասանելիության կետ: Նշանակություն` ներսի: Ստանդարտ`  802.3at PoE+: Մոնտաժի պարագաներ ՝ պատի/առաստաղի (ներառված է):  Management application UniFi Network: 
Սնուցումը՝ PoE առնվազն 48V 0.5A PoE: Հաճախորդների քանակը` 300+: Ինտերֆեյս ` առնվազն 1 Gbe RJ45 պորտ:  Երաշխիք` առնվազն 1 տարի: Նոր է, չօգտագործված:

	հատ
	6


*
Մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումն իրականացվելու է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է սեպտեմբեր ամիսը:
Թիվ  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 88, 89, 102 չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը և մոդելը:
[bookmark: _GoBack]Թիվ  1, 2,  4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16,  18, 31, 88, 89, 102 չափաբաժինների մասով մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ  մոդել ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ մոդելներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:
Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը և մոդելը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է  հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում:

Հայերեն և ռուսերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:
Եթե որևէ չափաբաժնով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին , էսքիզին, կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին ապա կիրառական է «կամ համարժեք»  արտահայտությունը:








	Н/Л
	Промежуточный код по классификатору ЕНС ТРУ (CPV)
	Наименование
	Технические характеристики*
	Ед.измер
	Количество предмета покупки

	1
	32421200/26
	Беспроводное сетевое устройство1
	Совместимое сетевое беспроводное устройство для расширения беспроводной сети UniFi (более 150 точек доступа), используемой в университете, оригинальное. 
Пропускная способность 2,4 ГГц — 573,5 Мбит/с, 5 ГГц — 2402 Мбит/с, Мощность антенны 2,4 ГГц
3 дБи, 5 ГГц 5,4 дБи, одновременное число клиентов 300+
Программное обеспечение Software: Management application UniFi Network: версия 7.3.76 или выше. Гарантия не менее 1 года.
	шт
	8

	2
	32421200/27
	Беспроводное сетевое устройство 2
	Совместимое сетевое беспроводное устройство для расширения беспроводной сети UniFi (более 150 точек доступа), используемой в университете, оригинальное.
Пропускная способность 2,4 ГГц – 600 Мбит/с, 5 ГГц – 2400 Мбит/с, Мощность антенны 2,4 ГГц 4
дБи, 5 ГГц 5,5 дБи, Одновременное количество клиентов 350+ Программное обеспечение Software: Management application UniFi Network: версия 6.0.34 или выше. Новое, неиспользованное. Гарантия не менее 1 года.
	шт
	8

	3
	39241300/2
	Уничтожитель бумаги, дисков и пластиковых карт.
	Возможность уничтожения: бумаги, дисков и пластиковых карт. Объем: минимум 6 листов/80г. Умение резать бумагу формата А4. Скорость резания: не менее 2,5 м/мин. Объем ящика (в смятом состоянии) не менее 10 литров.Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	1

	4
	38431100/2
	Устройство для обнаружения скрытой техники, камер, телефонов и т.п.
	Работа в широком диапазоне частот (от 1 МГц до 8 ГГц), улавливающий сигналы CDMA, 2G, 3G, 4G, GSM, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Дальность действия: не менее 10 м. Перезаряжаемый (не менее 10 часов работы). Обнаружение два со звуковой и вибрационной сигнализацией. С регулируемой мощностью сканирования, интеллектуальным режимом обнаружения. С цветным индикатором расстояния обнаруженного устройства. Новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 1 года.
	шт
	2

	5
	30237240/2
	Веб-камера
	Минимальное разрешение: 4K/30 кадров в секунду (до 4096 x 2160 пикселей)
1080p/30 или 60 кадров в секунду (до 1920 x 1080 пикселей)
720p/30, 60 или 90 кадров в секунду (до 1280 x 720 пикселей)
Мегапикселей: не менее 13
Тип фокуса: автофокус
Линзы: стекло
Встроенный микрофон, стерео
Радиус действия микрофона до 1м.
Угловое поле зрения: 90°
Цифровой зум: не менее 1,2 x
 Новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 1 года.
	шт
	2

	6
	30211200/4
	Ноутбук 1
	Экран – не менее 15,6 дюймов Full HD
Процессор — Intel Core i7 12-го поколения или AMD Ryzen 7 6800H или аналогичный.
Оперативная память: не менее 16 ГБ
Жесткий диск: минимум SSD 1 ТБ.
Видеокарта: минимум RTX 3060, максимум RTX 4080 или аналог.
Гнездо - usb, usb 3, aux, type-c, rj45, hdmi
2 слота для SSD
Возможность расширения оперативной памяти до 32 ГБ.
Asus ROG Strix, MSI Raider, Dell Alienware или аналогичный. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	1

	7
	30232231/6
	Жесткий диск 3
	Серверный жесткий диск типа SSD, SATA, 2,5", 4ТБ, PCI-e 3.1x4, TLC 3D NAND, скорость чтения не менее 3000 МБ/с, скорость записи не менее 2900 МБ/с, с алюминиевым кулером. Новый, не использовался. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	10

	8
	30232231/7
	Жесткий диск 4
	Жесткий диск 345-BFYY типа
1.92TB SSD up to SAS 24Gbps ISE RI 512e 2.5in- Hot-Plug 1WPD, CK: Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	7

	9
	48821200/2
	Хранилище данных (NAS)
	Сетевое хранилище: Synology RackStation RS3621RPxs. Процессор: Intel Xeon D-1531, 64-битная архитектура, 6-ядерный, базовая частота 2,2 ГГц/ускоренная частота 2,7 ГГц. Оперативная память: 8 ГБ DDR4 ECC UDIMM, количество слотов оперативной памяти: 4, максимальный объем памяти: 64 ГБ. 12 отсеков для дисков, совместимые типы дисков: 3,5-дюймовый жесткий диск SATA, 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SATA. Порты: 4 порта RJ-45 1GbE LAN, 2 порта USB 3.2 Gen 1, 2 слота Gen3x8 (x8link). Файловые системы аккумулятора: Btrfs, EXT4. Операционная система: DiskStation Manager (DSM). Форм-фактор: 2U. Два блока питания и кабели для подключения к источнику питания. 1 комплект: /Железные кронштейны: комплект направляющих Synology RKS-02. Предназначен для установки хранилища Synology RackStation RS3621RPxs в серверный шкаф/. 1 комплект: /сетевой контроллер PCle с двумя портами 10GbE SFP+: Synology E10G21-F2/. Жесткий диск: Synology HAT5300-12T, совместимый с Synology RackStation RS3621RPxs. Хранилище: 6 х 12 ТБ каждый. Интерфейс: SATA 6 Гбит/с. Скорость вращения: (об/мин): 7200. Максимальная скорость передачи данных: 242 Мбит/с. Официальная гарантия на накопители данных и жесткие диски: не менее 5 лет. Новый, неиспользованный.
	шт
	1

	10
	30232230/6
	Серверное хранилище 42 ед. (Unit)
	Серверное хранилище 42 единицы (600×1000) цвет: черный 
Доступ в хранилище возможен с 4 сторон.
Боковые стенки съемные, оснащены замком.
Вентилируемые двери (передние и задние)
Возможна установка на ножки и на ясли одновременно.
Полезная глубина. 900 мм
▪Полки подвижные, закрепленные на переднем и заднем профилях, имеют перфорированную поверхность, цвет черный – 3 шт.
▪Стационарные стеллажи, предназначенные для тяжелого оборудования с постоянной статической установкой, фиксируемые как на переднем, так и на заднем профиле, перфорированная поверхность, черный цвет - 3 шт, ▪шкафы - 4 шт.
Опора шкафа - 4 шт.
▪набор винтов, шайб, отверток М6х12мм или М6х15мм – 100 шт. Новый, неиспользованный.
	шт
	1

	11
	31151120/8
	Источник бесперебойного питания (ИБП) 1
	Источник бесперебойного питания 
 (Watts): 4.5kWatts / 5.0kVA
Output Voltage Distortion; Less than 2 % 
Output Frequency (sync to mains): 50/60 Hz +/- 3  Hz  Sync to mains
Other Output Voltages: 220 V, 240 V, Load Crest Factor: 3 : 1
Topology: Double conversion online, Waveform type: Sine wave
Bypass; Internal bypass (automatic and manual) 
Input frequency:  40-70  Hz Auto-sensing
Other Input voltages: 220V, 240V
Battery type: Lead-acid battery, Typical recharge time: 1.5 hour(s) Normal Battery Voltage: 192 V
 Expected Battery Life (years): 3 - 5 տարի
RBC Quantity: 1, Battery Charge Power (Watts): 560 Watts
Extandable Run Time: 1
Interface Port(s): Contact Closure, RJ-45 10/100 Base -T, RJ-45 Serias, Smart-Slot, USB 
Emergency Power Off (EPO):Yes
Approvals: CE, CE Mark, DNV, EAC, RCM, VDE
Гарантия на устройство не менее 3 лет. Минимум 2 года для аккумулятора. Новый, неиспользованный.
	шт
	1

	12
	31151120/9
	Источник бесперебойного питания (ИБП) 2
	
1.0kWatts / 1.5kVA,Output Voltage Note
Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage,Output Voltage Distortion Less than 5 %,Output Frequency (sync to mains)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains,Other Output Voltages 220 V, 240 V,Topology-Line interactive, Waveform type-Sine wave,Transfer Time-6 ms typical : 10 ms maximum
Входной профиль
Входная частота -50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Input voltage range for main operations-151 - 302 Adjustable, 160 - 286V,Number of шнуры питания-1,Other Input Voltages-220 V, 240 V
Батареи и время работы
Тип батареи — свинцово-кислотная батарея, типичное время перезарядки — 3 часа.
Тип батареи - RBC7
Срок службы батареи (лет): 3 - 5
Зарядная мощность аккумулятора (Вт) - 136 Вт.
Гарантия на устройство не менее 3 лет. Минимум 2 года для аккумулятора. Новый, неиспользованный.
	шт
	4

	13
	30232110/3
	Лазерный принтер
	Тип: монохромный. Печать: лазерная.
Памяти не менее 256Мб. Разрешение печати: 2400х600 точек на дюйм. Разрешение копирования: 600x600dpi. Разрешение сканирования: 600x600dpi. Интерфейс: Ethernet (RJ-45), USB 2.0, доступен Wi-Fi. Возможность печати с обеих сторон. Размер бумаги: А4. Ограничение скорости печати не менее 29 страниц в минуту. Ежемесячный объем печати до 20 000 страниц. Мощность: 220-240В, 50-60Гц. Языки принтера: UFRII-LT или PCL6. Среда Windows: Windows 8.1/10/11. Гарантийное обслуживание: 1-3 года. Вместе с поставляемым изделием необходимо предоставить авторизационное письмо производителя (MAF). Устанавливая исходное требование MAF, заказчик исключает поставку контрафактной, испорченной и перевыпущенной, поврежденной, бракованной и других видов нелицензированной продукции, на которую не предоставляется официальная гарантия и сервисное обслуживание производителя. Наличие официального сервисного центра производителя на территории Республики Армения. Новый, неиспользованный.
	шт
	18

	14
	30216110/5
	Сканер 1:
	Книжный сканер с автоматическим сканированием документов (АПД)
Оптическое разрешение - 600/1200 точек на дюйм
Скорость - 20 страниц в минуту.
Двустороннее сканирование
Ресурс сканирования - до 1000 сканирований в день
Толщина сканируемой бумаги - 35 - 128г/м².
(0,05–0,15 мм)
Количество автоматически сканируемых документов — 50 листов (80 г/м²)
Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	3

	15
	30216110/6
	Сканер 2:
	Тип:
Настольный сканер с подачей бумаги (сканер-податчик)
Сенсорный блок сканирования
Линейный датчик CMOS CIS 1
Оптические параметры
600 точек на дюйм
Источник света RGB-светодиод
Сканирующая сторона
Симплекс/Дуплекс/Фолио/
Интерфейс USB 2.0 (совместим с USB 3.0)
Требования к питанию
AC100 – 240 В (50/60 Гц)
Потребляемая мощность
Сканирование: 12,7 Вт или меньше, Режим сна: 1,8 Вт или меньше, Выключение: 0,5 Вт или меньше
Рабочая среда
Тип бумаги: А4
Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	5

	16
	32421200/28
	Сетевое устройство 2
	Сетевое устройство для расширения сетевой инфраструктуры, используемой на территории университета, на базе программного обеспечения RouterOS (RouterOS). Маршрутизатор CCR1009-7G-1C-1S+ или выше. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	2

	17
	32421200/29
	Сетевое устройство 3
	Сетевое устройство для расширения сетевой инфраструктуры, используемой на территории университета, на базе программного обеспечения (ОС) RouterOS, сетевого коммутатора, коммутатора Mikrotik CRS317 1G 16S+ или выше. Новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 1 года.
	шт
	1

	18
	32421200/30
	Сетевое устройство 4
	Сетевое устройство для расширения сетевой инфраструктуры, используемой на территории университета, на базе программного обеспечения (ОС) RouterOS, роутера Mikrotik RB4011iGS или выше. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	2

	19
	32421200/31
	Сетевое устройство 5
	Fiber to Lan converter ԳԲ, Connector SC , Number of fibers 1 Fiber, type Single mode (SM), Range 20km, Data transfer speed не менее 1000 Mbps.Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	2

	20
	32421200/32
	Сетевое устройство 6
	Сетевое устройство, обеспечивающее работу сети на расстоянии 210 м: пассивный повторитель Gigabit Ethernet.
Гигабитный пассивный повторитель Ethernet (GPeR)
Порты Ethernet 10/100/1000. 2:
Максимальный выход на порт (вход 18–30 В). 2 А:
Максимальный выход на порт (вход 30–57 В). 0,7 А:
PoE в 802.3af/at
PoE входное напряжение: 24-57 В:
Выход PoE 802.3af/at
Проверенная температура окружающей среды. От -40°C до 70°C Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	5

	21
	32421200/33
	Сетевое корпус 1
	Сетевое корпус для работы с пассивным носителем Gigabit Ethernet. Внешний корпус для пассивных носителей Gigabit Ethernet, защита от воды в соответствии со стандартом IP67.
	шт
	5

	22
	31682130/4
	Патч-панель серверного шкафа 1
	Patch панель RJ45 тип 24 потр: Новый, неиспользованный.
	шт
	6

	23
	30232231/8
	Внешняя память 1:
(1 ТБ)
	Тип: внешний жесткий диск 2,5 дюйма. Память: минимум 1 ТБ. Интерфейс: USB-C или USB Micro B.
 Поколение USB, USB 3 gen 2. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	8

	24
	30232231/9
	Внешняя память 2
(2 ТБ)
	Тип: внешний жесткий диск 2,5 дюйма. Память: минимум 2 ТБ. Интерфейс: USB-C или USB Micro B.
 Поколение USB USB 3 gen 2. Гарантия минимум 1 год. Новый, неиспользованный.
	шт
	8

	25
	30232231/10
	Внешняя память 3
(4 ТБ)
	Тип: внешний жесткий диск 2,5 дюйма. Память: минимум 4 ТБ. Интерфейс: USB-C или USB Micro B.
Поколение USB USB 3 gen 2. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	12

	26
	32421200/34
	Сетевой кабель 1
	Опто-волоконный кабель. Тип LC-LC, 50 см
(Оптоволоконный патч-корд LC-LC 50см). Новый, неиспользованный.
	шт
	10

	27
	32421200/35
	Сетевой кабель 2
	Волоконно-оптический кабель SC-SC 50 см
(Оптоволоконный патч-корд SC-SC 50см). Новый, неиспользованный.
	шт
	10

	28
	32421200/36
	Сетевой кабель 3
	Оптоволоконный кабель LC-SC 50 см
(Оптоволоконный патч-корд LC-SC 50см). Новый, неиспользованный.
	шт
	10

	29
	30232231/11
	Жесткий диск типа SSD
	SSD 2,5". Объём не менее 500Гб, скорость: 560/530Мбит/с ±5%. Новый, не неиспользованный. Гарантия не менее 1 года.
	шт
	7

	30
	32421200/37
	Сервер SATA SAS Tray Caddy
	SATA SAS Tray Caddy 2,5 дюйма для сервера Dell R650xs в кампусе. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	10

	31
	32421200/38
	ОЗУ для сервера
	Не менее 32 ГБ, DDR4 —2400МГц. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	4

	32
	30237100/5
	Набор инструментов для оптоволокна
	
Набор инструментов для оптоволокна из 18 или более предметов.
Упаковочный лист для FTTH
Полная сумка для сбора
Измеритель оптической мощности -70 ~+3 дБм
Разъем передачи данных SC для счетчика электроэнергии
Защищенная сумка для локатора
Лазерная указка мощностью 1 мВт. Визуальный детектор неисправностей 5 км
Сумка для резака
CFS-2 Инструмент для зачистки оптоволоконного кабеля, Инструмент для зачистки кабеля FTTH
Бутылка для спирта, направляющая фиксированной длины
Маленький шестигранный винт
FTTH Fiber Optic Tool Kit 18 pcs or more, Packing List FTTHToolKitsAccessoriesList:
Carrying Bag of whole kits, Optical Power Meter -70~+3dBm
SC transfer connector for power meter, Protected Bag for Locator
1mw Laser pointer Visual Fault Locator 5km, 
Bag for cleaver, CFS-2 Fiber Optic Cable Stripper, FTTH Drop Cable Stripper
Alcohol bottle, Fixed length rail, Small Allen Wrench.
 Гарантия минимум 1 год. Новый, неиспользованный.
	шт
	1

	33
	32421100/3
	Сетевой кабель категории 5e Для использования вне помещений
	Сетевой кабель категории 5e. Соответствует всем стандартам кабеля категории 5e ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 и TIA/EIA 568-C. 2:
 Тип кабеля: U/UTP
 Калибр: (AWG) 24
Длина: 305 м
Упаковкована  в коробке, 305 м в коробке.
Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	м
	610

	34
	44322200/13
	Силовой кабель медь
	Медный кабель 3х1,5мм, ШВВП ВАГ. Новый, неиспользованный.
	м
	500

	35
	31682130/5
	Панель розеток серверного шкафа 1
	Европейский стандарт, не менее 9 мест. С выключателем питания, подключением ASS
Удлинитель для монтажа в 19-дюймовую стойку, 4 м, 16 А, с 9 или более розетками Schuko F для подключения ИБП. Новый, неиспользованный.
	шт
	14

	36
	30237100/6
	Кабельный органайзер для серверного шкафа 2
	Кабельный органайзер для серверного шкафа. Новый, неиспользованный.
	шт
	10

	37
	30237100/7
	USB-планшет
	Количество слотов: не менее 4, интерфейс: USB 3. Гарантия минимум 1 год. Новый, неиспользованный.
	шт
	15

	38
	31411100/2
	Батарея 6
	Технология: Батарея типа «Щелочная». Напряжение: 1,5 В. Размеры: стандарт ААА. С заводской упаковкой. Новый, неиспользованный.
	шт
	50

	39
	31411100/3
	Батарея 7:
	Батарея типа Cr2032
Номинальное напряжение 3,0 Вольта. В заводской упаковке: Новый, не использовался.
	шт
	20

	40
	31411100/4
	Батарея 8:
	ехнология: Батарея типа «Щелочная». Напряжение: 1,5 В. Размеры: стандарт АА. В заводской упаковке: Новый, не использовался.
	шт
	50

	41
	30237411/2
	Мышь 1:
	Класс мыши: Беспроводная
Минимальное разрешение: 4000 точек на дюйм.
Logitech или Dell или аналогичный. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	10

	42
	30237411/3
	Мышь 2
	Класс: Беспроводной, оптический, минимум 1000 точек на дюйм, 3 кнопки, с колесиком прокрутки, радиус действия USB-ключа. до 10 м, срок службы батареи минимум 18 месяцев, цвет черный, новый, не использовался. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	15

	43
	30237460/1
	Клавиатура
	Класс клавиатуры: Беспроводная.
Тип: мембранный или механический;
Раскладка цифровой клавиатуры: Новый, неиспользованный.
	шт
	10

	44
	31151120/10
	Источник питания
	Применение: ПК / Форм-фактор: ATX. Мощность: не менее 550 Вт.
 Количество кулеров: минимум 1. Питание материнской платы: 24+4 контакта. Установленный кулер: 120 мм. Длина шнура питания материнской платы не менее 330 мм. Подключения: минимум 4 x SATA. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	40

	45
	30121470/2
	Тоннер 1:
	Тонер типа HJ-361H, предназначен для картриджа модели HP 35A, 1 кг. Новый, неиспользованный.
	կգ
	70

	46
	30121470/3
	Тоннер 2
	Тонер типа HJ-301H, предназначен для картриджа модели HP 05A/05X, 1 кг. Новый, неиспользованный.
	կգ
	40

	47
	30121470/4
	Тоннер 3
	Тонер типа HJ-640, предназначен для картриджа модели canon 052/052H, 1кг Новый, неиспользованный.
	կգ
	40

	48
	30121470/5
	Тоннер 4
	Тонер для принтера HP LJ 1200 1кг Новый, неиспользованный.
	կգ
	40

	49
	42991160/8
	Барабан 3:
	Барабан для картриджа модели HP 12A. Новый, неиспользованный.
	шт
	40

	50
	42991160/9
	Барабан 4
	Барабан предназначен для картриджей моделей HP 05A/05X/80A/80X. Новый, неиспользованный.
	шт
	30

	51
	42991160/10
	Барабан 5
	Барабан предназначен для картриджей модели Canon 052/052H. Новый, неиспользованный.
	шт
	70

	52
	42991160/11
	Магнитный вал 1
	Mag Roller для картриджей моделей HP 35A/78A/85A. Новый, неиспользованный.
	шт
	200

	53
	42991160/12
	Магнитный вал 2
	Mag Roller для картриджа модели HP 12A. Новый, неиспользованный.
	шт
	100

	54
	42991160/13
	Магнитный вал 3
	Магнитный ролик для картриджа модели HP 05A/05X. Новый, неиспользованный.
	шт
	50

	55
	42991160/14
	Магнитный вал 4
	Магнитный ролик для картриджа модели Canon 052/052H Новый, не использовался.
	шт
	70

	56
	42991160/15
	Разделительная пластина 1
	Доктор Лезвие для картриджа HP 12А Новый, неиспользованный.
	шт
	100

	57
	42991160/16
	Разделительная пластина 2
	Лезвие Doctor Blade для картриджа HP 15A/15X Новый, неиспользованный.
	шт
	30

	58
	42991160/17
	Разделительная пластина 3
	Лезвие Doctor Blade для картриджа модели HP 05A/05X Новый, неиспользованный.
	шт
	50

	59
	42991160/18
	Разделительная пластина 4
	Лезвие Doctor Blade для картриджей HP 35A/78A/85A, Canon 725/728 Новый, неиспользованный.
	шт
	50

	60
	42991160/19
	Разделительная пластина 5
	Лезвие Doctor Blade для картриджа модели Canon 052/052H Новый, неиспользованный.
	шт
	20

	61
	42991160/20
	Чистящее лезвие 1
	Чистящее лезвие (Rakel) для картриджа модели HP 12A. Новый, неиспользованный.
	шт
	10

	62
	42991160/21
	Чистящее лезвие 2
	Чистящее лезвие (Rakel) для картриджей HP 35A/78A/85A, Canon 725/728 модели. Новый, неиспользованный.
	шт
	20

	63
	42991160/22
	Чистящее лезвие 3
	Чистящее лезвие (Rakel) для картриджа модели Canon 052/052H. Новый, неиспользованный.
	шт
	30

	64
	42991160/23
	Чистящее лезвие 4
	Чистящее лезвие (Rakel) для картриджа модели HP 05A/05X. Новый, неиспользованный.
	шт
	15

	65
	42991160/24
	Картридж с чипом 1
	Чип-картридж для картриджа модели Canon 052H Hi-Black Новый, не использовался.:
	шт
	30

	66
	42991160/25
	Картриджа с чипом 2
	Чип-картридж для картриджа модели Canon 057H Hi-Black Новый, не использовался.
	шт
	30

	67
	30237111/4
	Батарея источника бесперебойного питания 1
	Емкость аккумулятора: 9 Ач. Напряжение: 6 В.
Размеры: 151х34х94 мм. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	50

	68
	30237111/5
	Батарея источника бесперебойного питания  2
	Емкость аккумулятора: 9,0 Ач. Напряжение: 12 В.
Размеры: 151х65х99 мм. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	50

	69
	30237100/8
	Чип памяти 1
	Тип: SD-карта, память 64 ГБ. Скорость чтения: минимум 200 МБ/с. Скорость записи: минимум 90 МБ/с. Урок: 10. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	8

	70
	30237100/9
	Чип памяти 2
	Тип: Карта MicroSD, память 64 ГБ. Скорость чтения: минимум 200 МБ/с. Скорость записи: минимум 90 МБ/с. Урок: 10. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	8

	71
	30121460/1
	Картридж
	Предназначен для принтеров модели  Canon i-SENSYS LBP6020, i-SENSYS LBP6020B,
i-SENSYS LBP6000, i-SENSYS MF3010, i-SENSYS LBP6030/B/w, HP P1102, P1109 Series, HP LaserJet Pro MFP M1212, M1217 . Новый, неиспользованный.
	шт
	20

	72
	30121460/2
	Картридж 1:
	Предназначен для принтера модели Canon MF453, MF453dw, MF443 MF443dw . Новый, неиспользованный.
	шт
	20

	73
	30121460/3
	Картридж 2:
	Предназначен для модели Canon EP26 . Новый, неиспользованный.
	шт
	5

	74
	30121460/4
	Картридж 3:
	Предназначен для модели  Canon EP27 . Новый, неиспользованный.
	шт
	5

	75
	30121460/5
	Картридж 4:
	Предназначен для модели Canon FC/PC . Новый, неиспользованный.
	шт
	5

	76
	30121460/6
	Картридж 5:
	Предназначен для модели  Canon T . Новый, неиспользованный.
	шт
	5

	77
	30121460/7
	Картридж 6:
	Предназначен для модели  HP 80A . Новый, неиспользованный.
	шт
	5

	78
	30121460/8
	Картридж 7:
	Предназначен для модели  HP 83A . Новый, неиспользованный.
	шт
	5

	79
	30121460/9
	Картридж 8:
	Предназначен для модели Canon 795. Новый, неиспользованный.
	шт
	5

	80
	30121460/10
	Набор картриджей 1
	Предназначен для модели  Canon 305A. Новый, неиспользованный.
	шт
	10

	81
	30121460/11
	Комплект картриджей 2
	Предназначен для модели Canon 415A. Новый, неиспользованный.
	шт
	5

	82
	30121600/1
	Набор чернил для картриджа 1
	В комплект входит набор картриджных чернил, шесть цветов. Предназначен для модели Epson L850. Новый, неиспользованный.
	шт
	4

	83
	30121600/2
	Набор чернил для картриджа 2
	В комплект входит набор картриджных чернил, четырех цветов. Предназначен для модели Epson L132. Новый, неиспользованный.
	шт
	8

	84
	31211300/3
	Комутатор монитора (конвертер)
	Комутатор VGA/USB KVM, переключение между компьютерами кнопкой. Поддержка максимального разрешения 2048x1536, встроенные KVM-кабели и дистанционный переключатель. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	4

	85
	30237100/10
	Корпус  жесткого диска
	Для SSD накопителя, Sata III, USB 3.0 Новый, не использованный.
	шт
	50

	86
	32421200/39
	Тестер оптических сетей компьютера 1
	Лазерный тестер металлического волокна 5 мВт, совместимый с соединениями SC/FC/ST/LC
Fiber Optic Visual Fault Locator, Fiber Light Tester VFL SM MM 1mW 650nm up to 5km, 
Specifications:
Fault Locator Emitter for Single Mode Optical Fiber (SM)) or multimode (MM).
Maximum detection distance 5km (1mW)., Wavelength: 650nm.
Compatible with 2.5mm LC, FC, SC and ST connectors.
Working mode with flash output (GLINT) or continuous output (CW): Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	1

	87
	32421200/40
	Компьютерный тестер оптических сетей 2
	Измеритель оптической мощности 4 в 1 Многофункциональный тестер оптоволоконной сети/отключения/сетевого кабеля Визуальное средство устранения неполадок. Техническая харакитеристика. Тип детектора. InGaAs: Диапазон отклика длины волны. 700-1700 нм. Разъем ОПМ. Универсальный разъем 2,5 мм
Измерение длин волн. 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм. Диапазон измерений. -70 ~+10 дБ, степень разрешения 0,01 дБ
Точность: (1550,1310нм) 0,2дБ/(1490нм, 1625нм, 1650нм) 0,3дБ/850нм, 980нм, 1300нм) 0,4дБ. Единица измерения. дБ, дБм, мВт, мкВт, нВт
Обнаружение модуляции. 270/1к/2кГц, Хранение данных. 500 групп. Память длины волны. Да
Specification։ 
Detector Type։ InGaAs, Wavelength Response Range։ 700-1700nm
OPM Connector։ 2.5mm universal connector
Measurement Wavelengths։ 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm
Measurement Range։ -70~+10dB, Resolution։ 0.01dB
Accuracy։ (1550,1310nm) 0.2dB/, (1490nm,1625nm,1650nm) 0.3dB/
850nm,980nm,1300nm) 0.4dB, Unit։ dB,dBm, mW,  uW, nW 
Modulation Detection։ 270/1k/2kHz , Data Storage։ 500 groups
Wavelength Memory։ Yes
WAVE ID։ Yes (Only for Prokits' light source products)
User Self-calibration։ Yes, REF։ Yes, Back Light։ Yes
Output Power։ 15mW, 30mW, Testing Distance։ 10-12km, 14-16km
VFL Connector։ 2.5mm universal connector, Wavelength։ 650 20nm 
Operation Mode։ CW/2Hz Glint, Network Application։ UTP network cable
Interface։ RJ45  UTP/8P8C) Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	1

	88
	31211300/4
	Сетевой коммутатор 24 порта
	Сетевой коммутатор 24 порта
Техническая харакитеристика.
1000Base-T Interface: 24, Auto MDI/MDIX: Yes, Switching Capacity 48Gbps
Max. Packet Forwarding Rate 35.712 Mpps, Store & Forwarding Forwading Yes
Power Input AC：100 ~ 240 V
Packet Buffer Size: 512KBytes, FAN: Fanless, Comply with RoHS 6 Yes
Energy Efficiency Ethernet (EEE) Yes, Power Saving By Link Status Yes
Power Saving By Cable Length Yes, MAC Address Table Size: 16000
802.3x Flow Control Yes, Head-of-line (HOL) Blocking Prevention Yes
Jumbo Frame 9,216 Bytes, Switch intelligence Unmanaged
Port count: 1000Base-T Interface x 24,120G CXP Interface
120G CXP Interface Yes, Storage Humidity: 5% ~ 95% RH
Acoustic 0 dB, 1000Base-T Interface 24, 120G CXP Interface Yes
Auto MDI/MDIX Yes, SW Capacity 48Gbps, Max. Packet FW Rate 35.712 Mpps
Store & Forwarding Forwading Yes, Power Saving By Link Status Yes: Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	5

	89
	31211300/5
	Сетевой коммутатор, порт 48G, 4xSFP+
	
Ts’ants’ayin komutator 48G port, 4xSFP+
36 / 5 000
Сетевой коммутатор, порт 48G, 4xSFP+
Техническая харакитеристика. 
Architecture: MIPSBE, CPU: QCA9531
CPU: core count: 1, CPU: nominal frequency: 650 MHz
Switch chip model: 98DX3257, 
RouterOS license: 5, Operating System: RouterOS v7 / SwitchOS
Size of RAM: 64 MB, Storage size: 16 MB, Storage type: FLASH
MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature: -20°C to 60°C: Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	2

	90
	30237100/11
	Набор компьютерных/сетевых инструментов
	Компьютерный/сетевой набор инструментов, содержащий:
Network Tools PC Service Tool Components , STAR BITS: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H • HEX KEY BITS: 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64" • HEX BITS: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm • SPANNER BITS: 4, 6, 8, 10mm • TORQ SET BITS: 6, 8, 10mm • 60mm MAGNETIC BIT HOLDER • Torque Screwdriver Set: T10, T15, T20, T25 • 5 Piece Socket: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8" white: Новый, неиспользованный.
	шт
	1

	91
	30237100/12
	Запасная часть компьютерного сетевого инструмента 1
	Запасная часть компьютерного сетевого инструмента, используемой на территории университета.  Матрица EZ-RJ45 для обжимной рамки EXO, номер по каталогу 100072C
Один пластиковый скребок и чистящий нож.
Матрица EZ-RJ45 легко заменяема.
EZ-RJ45 для двунаправленной работы
Разъемы фиксируются в инструменте с правильным расположением во время работы.
Совместим с разъемами EZ-RJ45. EZ-RJ45 Cat5e и Cat6 с экранированными разъемами Cat5e и Cat6 (внутреннее и внешнее заземление) Патент США № 10 490 963 B2. 
Не совместим с оборудованием других марок.
EZ-RJ45 Die for EXO Crimp Frame, P/N 100072C
Single cycle crimp and flush trim, EZ-RJ45 Die is easily interchangeable
Reversible EZ-RJ45 Die for ambidextrous operation
Connectors lock into tool for correct positioning during crimp
Compatible with EZ-RJ45 connectors: EZ-RJ45 Cat5e and Cat6, Shielded Cat5e and Cat6 connectors (internal and external ground), U.S. Patent No. 10,490,963 B2. Foreign patents. ,NOT intended to be compatible with other brands. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	3

	92
	30237100/13
	Запасная часть компьютерного сетевого инструмента 2
	Запасная часть компьютерного сетевого инструмента, используемой на территории университета. EZ-RJ45 EXO-EX Сменное лезвие, разработанное штампом, номер по каталогу 100071BL
Сменные лезвия для обжимной рамки EZ-RJ45 EXO-EX, номер по каталогу 100071BL. Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год.
	шт
	10

	93
	30237113/2
	Конектор  с защитным колпачком
	Конектор  с защитным колпачком EZ-RJ45 CAT5e with Strain Relief: Новый, неиспользованный. Гарантия минимум 1 год
	шт
	2,000

	94
	31684400/15
	Сетевая розетка ПК x2 внешняя
	Тип Сетевая розетка ПК x2 внешняя.
Защита: IP20 или IP21.
Тип крепления: внешнее.
Белый цвет. Новый, неиспользованный
	шт
	50

	95
	44163250/2
	Устройство для подключения/ремонта сетевого кабеля металл.
	Устройство для подключения/ремонта сетевого кабеля, металлический.
Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6, metall
Standards compliance:
ISO/IEC 11801  Class EA (10Gb/s)
OmniMedia HD1000 MHz
PoE and PoE+ according to IEEE802.3af/at
AWG 26 to AWG22 (flexible conductors)
AWG26 to AWG22 (solid conductors)
Max cable jacket diameter: 8mm
Dimensions:WxHxD (mm): 75x15x15
Gross weight (kg/unit):  0,034kg
Packaging:  Individually packaged
Новый, неиспользованный
	шт
	20

	96
	42991160/26
	Матрица
	Предусмотренный для  для  печатной машины  RP-3700 используемой на территории университета, оригинал. Новый, неиспользованный.
	шт
	5

	97
	30121470/6
	Краска/Ризо 1
	Предусмотренный для  для  печатной машины  Riso  RP-3700  используемой на территории университета,оригинал. Новый, неиспользованный.
	кг
	60

	98
	42991160/27
	Зажимной стержень 1
	Предусмотренный для  для  печатной машины  Riso  EZ-571E используемой на территории университета,оригинал. Новый, неиспользованный.
	шт
	1

	99
	42991160/28
	Компрессионный стержень 2
	Предусмотренный для  для  печатной машины  Riso  RP-3700 используемой на территории университета, оригинал. Новый, неиспользованный.
	шт
	1

	100
	42991160/29
	Резиновый ролик для вытягивания бумаги
	Предусмотренный для  печатной машины RP-3700 и EZ-571 используемой на территории университета,оригинал. Новый, неиспользованный.
	шт
	5

	101
	44521230/19
	Короб  пластиковый  100x40
	Короб  пластиковый  100x40 цвет: белый. Новый, неиспользованный.
	шт
	200

	102
	32421200/41
	Точка доступа Wi-Fi 1
	Совместимое сетевое беспроводное устройство для расширения беспроводной сети UniFi (более 150 точек доступа), используемой в университете, оригинальное. Точка доступа Wi-Fi Значение: внутри. Стандарт: 802.3at PoE+. Монтажные принадлежности: стена/потолок (в комплекте).Пропускная способность 2,4 ГГц — 573,5 Мбит/с, 5 ГГц — 4,8 Гбит/с, Мощность антенны 2,4 ГГц 4
дБи, 5 ГГц 6 дБи, одновременное число клиентов 350+
Электропитание: PoE не менее 48 В, 0,5 А PoE. Количество клиентов: 300+. Интерфейс: минимум 1 порт Gbe RJ45. Гарантия: не менее 1 года. Новый, неиспользованный.

	шт
	6



*

Оплата поставленного товара будет производиться в драмах РА безналичным путем путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца. Передача денежных средств производится на основании акта сдачи-приемки, в месяцы, указанные в графике платежей по договору, в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря данного года. График платежей начнется в сентябре.
Для лотов   №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 88, 89, 102  бязательно предоставление товарного знака модель.
В случае предоставления участником в заявке по лотам  №  1, 2,  4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16,  18, 31, 88, 89, 102 более одного товарного знака или модели одного и того же товара, при исполнении договора осуществляется единовременная и/или поэтапная поставка товара для всей партии, указанная в договоре, будет осуществляться только с одной из указанных в договоре торговых марок или моделей по выбору поставщика.
Технические характеристики товара предоставлены участником, а в случаях, предусмотренных в приглашении, товарный знак и (или) модель предлагаемого товара также должны совпадать друг с другом и соответствовать минимальным требованиям технической характеристики, по требованию в приглашения. В данном  случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полных описаний товаров по требованию приглашения  и  если оценочная комиссия фиксирует несоответствия в полном описании товара, предлагаемого участником  приглашением, и они не исправлены участником в установленном порядке или в результате исправления возникают иные несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, взятого на себя в рамках процесса закупки,
Если  в технической характеристике имеются ссылки на торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, применяется фраза «или аналогичный».
В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на армянском и русском языках, за основу принимается армянский текст.
