Հավելված N 1

«         »              20  թ. կնքված 

                      ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

	Ապրանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը և ապրանքային նշանը
	արտադրողի անվանումը և ծագման երկիրը
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	միավոր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր քանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	ենթակա քանակը
	Ժամկետը

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.09.2024թ

	1
	30121450/7
	լուսապատճենահանող սարքավորումների մասեր և պարագաներ
	
	Լիցքավորման լրակազմ տոներ+չիպ  MFP PANTUM M6607 տպիչի համար (PC-211, P2200/M6500)
	հատ
	
	
	300
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	300
	30.09.2024թ

	2
	30121450/8
	լուսապատճենահանող սարքավորումների մասեր և պարագաներ
	
	Պլոտերի գլխիկ , HP DesignJet T1200 համար C9380A (N72) Grey/Photo Black,  C9383A (N72) Magenta/CYAN, C9384A (N72) MATTE BLACK/Yellow պլոտերի գլխիկ յուրաքանչյուրից 1 լրակազմ


	հատ
	
	
	1
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	1
	30.09.2024թ

	3
	30121450/9
	լուսապատճենահանող սարքավորումների մասեր և պարագաներ
	
	Տպիչի տպող գլխիկ  Epson L120/L132 տպիչի համար, (FA04010/FA04000)
	հատ
	
	
	3
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	3
	30.09.2024թ

	4
	30121450/10
	լուսապատճենահանող սարքավորումների մասեր և պարագաներ
	
	Քարտրիջի չիպ Pantum M6607 տպիչի համար
	հատ
	
	
	170
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	170
	30.09.2024թ

	5
	30121460/1
	տոներային քարթրիջներ
	
	Տոներ Kyocera TK 6325, մակնշված


	հատ
	
	
	5
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	5
	30.09.2024թ

	6
	30121500/66
	քարթրիջներ
	
	Քարտրիջ  C13S015628, Epson LQ 690 տպիչի համար
	հատ
	
	
	20
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	20
	30.09.2024թ

	7
	30121500/67
	քարթրիջներ
	
	Քարտրիջ Pantum color CP 1100 DW տիպչի համար
	հատ
	
	
	6
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	6
	30.09.2024թ

	8
	30121500/68
	քարթրիջներ
	
	Քարտրիջ Epson L 1800 տիպչի համար
	հատ
	
	
	3
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	3
	30.09.2024թ

	9
	30121500/69
	քարթրիջներ
	
	Քարտրիջ  HP C2P11AE color № 651
	հատ
	
	
	3
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	3
	30.09.2024թ

	10
	30121500/70
	քարթրիջներ
	
	Քարտրիջ  HP C2P10AE black № 651
	հատ
	
	
	3
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	3
	30.09.2024թ

	11
	30121500/71
	քարթրիջներ
	
	Քարտրիջ  MMC GT-HCF226X (CF 226X)
	հատ
	
	
	120
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	120
	30.09.2024թ

	12
	30121500/72
	քարթրիջներ
	
	Քարտրիջ  HP Q7551A (HP 51A)
	հատ
	
	
	5
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	5
	30.09.2024թ

	13
	30121500/73
	քարթրիջներ
	
	Քարտրիջ  Canon i-SENSYS MF443dw տպիչի համար, CF259X
	հատ
	
	
	70
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	70
	30.09.2024թ

	14
	30121500/74
	քարթրիջներ
	
	Քարտրիջ  MFP PANTUM M6607NW տպիչի համար (PC-211EV/PL-C211B)
	հատ
	
	
	600
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	600
	30.09.2024թ

	15
	30121500/75
	քարթրիջներ
	
	Քարտրիջ  HP LAaserJet MFP M236sdn (9YG08A) տպիչի համար
	հատ
	
	
	65
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	65
	30.09.2024թ

	16
	30121500/76
	քարթրիջներ
	
	Քարտրիջ  HP LJ Color Pro M255/MFP M282/M283 տպիչի համար, (№207A, W2210A, W2211A, W2212A, W2213A, C/M/Y/B)
	հատ
	
	
	10
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	10
	30.09.2024թ

	17
	30121500/77
	քարթրիջներ
	
	Քարտրիջ  Samsung SL-M2070/XEV տպիչի համար, SAMSUNG MLT-D111S
	հատ
	
	
	80
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	80
	30.09.2024թ

	18
	30121500/78
	քարթրիջներ
	
	Քարտրիջ  HP LJ 1200 տպիչի համար, C7115A
	հատ
	
	
	80
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	80
	30.09.2024թ

	19
	30237111/7
	սնուցման մարտկոց
	
	Անօդաչու թռչող սարքի մարտկոց DJI Matrice 300  TB60-5935mAh տեսակի
	հատ
	
	
	4
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	4
	30.09.2024թ

	20
	30237111/8
	սնուցման մարտկոց
	
	Նոթբուքի մարտկոց Dell Type 4XKN5
	հատ
	
	
	4
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	4
	30.09.2024թ

	21
	30237111/3
	սնուցման մարտկոց
	
	Սնուցման մարտկոց Hytera PD785 ռ/կ-ի , Hytera BL2008 , 2000mAh Li-Ion battery 7.2Վ Lիթիում-Իոնային մարտկոց, ռադիոկայանը պետք է ճանաչի մարտկոցը օրիգինալ լինելը:
	հատ
	
	
	10
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	10
	30.09.2024թ

	22
	30232310/1
	օպտիկական սկավառակների դրայվերներ
	
	Լազերային սկավառակ կարդացող արտաքին սարք DVD+/-RW Dual layer (black) slim external, white
	հատ
	
	
	14
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	14
	30.09.2024թ

	23
	30234400/4
	դատարկ սկվառակ, առանց տուփի. DVD
	
	Կոմպակտ դիսկ DVD-R, 4.7ԳԲ, դատարկ, առանց տուփի
	հատ
	
	
	3500
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	3500
	30.09.2024թ

	24
	30232231/8
	համակարգչի կոշտ սկավառակ
	
	Կոշտ սկավառակ Dell 12TB 7.2K RPM SAS 12 Gbps 512e 3.5 դույմ 
	հատ
	
	
	20
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	20
	30.09.2024թ

	25
	30232231/9
	համակարգչի կոշտ սկավառակ
	
	Կոշտ սկավառակ Dell 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 612e 2.5 դույմ
	հատ
	
	
	12
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	12
	30.09.2024թ

	26
	30232231/10
	համակարգչի կոշտ սկավառակ
	
	Կոշտ սկավառակ 2,5", SSD 240GB
	հատ
	
	
	60
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	60
	30.09.2024թ

	27
	30237100/9
	համակարգիչների մասեր
	
	Պրոցեսորի հովացուցիչ LGA115x(51,55,56)s, 775s, սոքետների համար, 65 Վտ, 2200 պտ/ր, 92 մմ ալյումինե հովացուցիչ, 3 լար 
	հատ
	
	
	30
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	30
	30.09.2024թ

	28
	30237100/10
	համակարգիչների մասեր
	
	Կոշտ սկավառակի հարմարիչի բարձակ  2.5 դույմը 3.5 դույմի SSD հարմարիչի բարձակ
	հատ
	
	
	12
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	12
	30.09.2024թ

	29
	32341110/8
	բարձրախոսներ
	
	Համակարգչային բարձրախոս. Հզորությունը՝ առնվազն 2x3Վտ, ձայնի կարգավորումով, հոսանքի սնուցումը՝ 220Վ, երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր:
	հատ
	
	
	20
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	20
	30.09.2024թ

	30
	30164000/3
	պլաստիկ քարտ
	
	Մագնիսական պլաստիկ քարտ. CR80 աշխատանքային հաճախականություն 125khz R/O (4100/4200), հիշողության չափ 64բիթ, չափսեր 86x54x0.8 մմ, չիպ TK4100 կամ TK28 պետք է լինի համատեղելի EM4100 և EM4102 ստանդարտ մոդուլների հետ, գույն RAL 9010-P:
	հատ
	
	
	500
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	500
	30.09.2024թ

	31
	30236110/7
	 օպերատիվ հիշողություն (ram)  
	
	Օպերատիվ հիշողություն. Dell Memory upgrade 32GB 2RX8 DDR4 RDIMM 3200MHz
	հատ
	
	
	16
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	16
	30.09.2024թ

	32
	30237113/3

	կոնեկտոր (կցոորդներ)
	
	Միակցիչի կոնտակտային նյութը՝ ոսկեպատ բրոնզ,
Համատեղելի մետաղալարերի չափիչ (AWG) 24-23,
Միակցիչի տեսակը՝ 8P8C (RJ45),
Բաղադրիչի կատեգորիա՝ CAT5, 5e, 6, 6a,
Նախատեսված  մինչև 1 Գբիթ/վրկ արագությամբ Ethernet գծերի համար,
Պլաստմասսաների դյուրավառության ստանդարտ՝ UL94V-2: RoHS-ին համապատասխան,
RJ-45 «Tripoint» միակցիչի կտրված կոնտակտ,
Կոնտակտների հաստությունը 0,4 մմ-ից ոչ պակաս,
Կոնտակտների լայնությունը 3,5 մմ-ից ոչ պակաս,
Կոնտակտների բարձրությունը ոչ պակաս քան 4,1 մմ,
Ոսկու ծածկույթ 50 միկրո դյույմ,
միամիջուկ և բազմամիջուկ լարերի համար,
պլաստիկ դյուրավառության ստանդարտ UL94V-2::
	հատ
	
	
	2720
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	2720
	30.09.2024թ

	33
	32421100/16
	ցանցային մալուխներ
	
	Օպտիկական մալուխի առանցքային տարրը ապակեթելային ձող է,  Օպտիկական մոդուլների թաղանթը պատրաստված է ջերմապլաստիկ նյութից: Օպտիկական մոդուլների ջրամեկուսացում ներմոդուլային լցանյութով: Հիմնական ջրամեկուսացում – հիդրոֆոբային լցահարթիչով: Փաթեթավորումը - ПЭТ ժապավեն: Միջուկը փաթաթված է պոլիեսթեր թելերով: Զրաահապատ ծածկույթը - պողպատե լամինացված ծալքավոր ժապավենից Ուժային տարրերը`պողպատե մետաղալարից: Արտաքին պոլիմերային թաղանթ:
2 մանրաթել G652D ստանդարտի։  Օպտիկական մալուխի երկարությունը ոչ պակաս 500 մետրից։
	մետր
	
	
	1000
	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	1000
	30.09.2024թ

	34
	32421100/17
	ցանցային մալուխներ
	
	Մալուխը բաղկացած է չորս զույգ 5e կատեգորիայի միամիջուկ պղնձե մալուխներով,  արտահոսքի հաղորդչով, հենարանային պողպատե մալուխով, որը հիմնված է ոլորված զույգի վրա, նախատեսված է մինչև 1 Գբիթ/վ արագությամբ տվյալների փոխանցման համակարգերում օգտագործելու համար: Մալուխը պատրաստված է պաշտպանված F/UTP դիզայնով և նախատեսված է շենքերից դուրս տեղադրելու համար։ Մալուխի պաշտպանությունը պատրաստված է պոլիեսթեր ալյումինե փայլաթիթեղից՝ արտահոսքի հաղորդիչով: Հաղորդալարի տրամագիծը առնվազն 0,50 մմ է (24 AWG): Սև արտաքին պատյանը պատրաստված է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմացկուն պոլիէթիլենից։ Մալուխը ունի արտաքին հոսանքի տարր, որը հիմնված է մետաղական մալուխի վրա: Մալուխի արտաքին պատյանում կան մալուխի երկարության չափիչ գծանշումներ: Ոչ պակաս 305 մետրից:
	մետր
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	35
	32421100/18
	ցանցային մալուխներ
	
	Ցանցային մալուխ UTP 5e, AWG 24, պղնձե լարերով, ներքին օգտագործման համար,  Ոչ պակաս 305 մետրից:
	մետր
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	36
	32421100/10
	ցանցային մալուխներ
	
	Մալուխը բաղկացած է չորս զույգ 5e կատեգորիայի միամիջուկ պղնձե մալուխներով,  արտահոսքի հաղորդչով, հենարանային պողպատե մալուխով, որը հիմնված է ոլորված զույգի վրա, նախատեսված է մինչև 1 Գբիթ/վ արագությամբ տվյալների փոխանցման համակարգերում օգտագործելու համար: Մալուխը պատրաստված է պաշտպանված F/UTP դիզայնով և նախատեսված է շենքերից դուրս տեղադրելու համար։ Մալուխի պաշտպանությունը պատրաստված է պոլիեսթեր ալյումինե փայլաթիթեղից՝ արտահոսքի հաղորդիչով: Հաղորդալարի տրամագիծը առնվազն 0,50 մմ է (24 AWG): Սև արտաքին պատյանը պատրաստված է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմացկուն պոլիէթիլենից։ Մալուխը ունի արտաքին հոսանքի տարր, որը հիմնված է մետաղական մալուխի վրա: Մալուխի արտաքին պատյանում կան մալուխի երկարության չափիչ գծանշումներ: Ոչ պակաս 305 մետրից:
	մետր
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	37
	32421100/11
	ցանցային մալուխներ
	
	ցանցային մալուխ FTP Cat 6e, պղնձե 0,52 ±0,2 մմ (25 AWG),305 մ
	մետր
	
	
	1
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	1
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	38
	32421100/19
	ցանցային մալուխներ
	
	Ցանցային մալուխ FTP 5e, AWG 24, պղնձե լարերով, ներքին օգտագործման համար, Ոչ պակաս 305 մետրից:
	մետր
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	39
	44322540/1
	մալուխային ուղիներ
	
	Ինքանակպչուն անցուղի մալուխի համար 60*60մմ, 2մ, սպիտակ
	հատ
	
	
	50
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	50
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	40
	44322540/2
	մալուխային ուղիներ
	
	Ինքանակպչուն Անցուղի մալուխի համար 60*40մմ, 2մ, սպիտակ
	հատ
	
	
	50
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	41
	44322540/3
	մալուխային ուղիներ
	
	Ինքանակպչուն անցուղի մալուխի համար 40*40մմ, 2մ, սպիտակ
	հատ
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	42
	44322540/4
	մալուխային ուղիներ
	
	Ինքանակպչուն անցուղի մալուխի համար 40*25մմ, 2մ, սպիտակ
	հատ
	
	
	100
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	43
	44322540/5
	մալուխային ուղիներ
	
	Ինքանակպչուն անցուղի մալուխի համար 25*25մմ, 2մ, սպիտակ
	հատ
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	ք. Երևան, Նալբան-դյան 104
	150
	30.09.2024թ

	44
	32421300/9
	ցանցային բաժանարար
	
	DGS-1100-10/ME  Կառավարվող ցանցային բաժանարար L2, առնվազն 8 պորտ 10/100Base-TX, 1 պորտ 100/1000Base-X SFP, 1 կոմբո պորտ 100/1000Base-T/SFP, օպեր. Հիշողությունը՝ 128ՄԲ, ֆլեշ հիշողությունը առնվազն 16ՄԲ, ներքին թողունակությունը՝ առնվազն 5.6Գբ/վ, երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր:
	հատ
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	45
	32421300/1
	ցանցային բաժանարար
	
	Ցանցային բաժանարար. պրոցեսոր – Marvell 98DX3236 800 Մհց, օպերատիվ հիշողություն – 256 Մբ, ներքին հիշողություն – 128 Մբ,ի նտերֆեյսեր – 8 պորտ 100/1000/2․5GBase-T PoE աջակցությամբ, 2 10GBase-X SFP պորտ, առավելագույնը 64 բայթ փաթեթների փոխանցման արագությունը – 59,52 Mpps , փոխանցման արագությունը – 80 գբիթ/վրկ, չափերը – 440 x 250 x 44 մմ, քաշը – 3,43 կգ, սնուցում – 100-240 VAC, Էլեկտրաէներգիայի սպառում – 293,4 Վտ (PoE-ն միացված), 38,1 Վտ (PoE-Ն անջատված), աշխատանքային պայմանները –  -5  ̊C ~ +50  ̊C
	հատ
	
	
	7
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	46
	32551160/1
	հեռախոսային սարքեր
	
	IP հեռախոս 2*10/100Mbps պորտերով: Պայծառության կարգավորմամբ 16 բիթ գունային խորությամբ 2.3 դույմ առնվազն 132*64 պիքսել կետայնությամբ LCD էկրան: Առնվազն 7 հատ ֆունկցիոնալ կոճակ. Հաղորդագրություն, ականջակալ, փոխանցում, ձայնի անջատում, վերահավաքում, բարձրախոս, ձայնագրում: 4 փափուկ, 4 ուղղորդման և ձայնի ուժգնության +/- կոճակներ: 2 SIP հաշիվ, 1 հատ RJ-9 ականջակալի պորտ, 1 հատ RJ-9 ձեռքի խոսափողի պորտ: Առնվազն 12 լեզու (ներառյալ անգլերեն և ռուսերեն): Հիմնական ֆունկցիաներն են՝ զանգի սպասում,  «չանհանգստացնելու ռեժիմ, վերահավաքում, ավտոմատ պատասխանելու ռեժիմ, մեկ հպումով արագ հավաքում, թեժ գիծ, կարճ հաղորդագրություն, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում (իմացութամբ և կույր), ձայնային փոստ, անանուն զանգ, անանուն զանգերի մերժում, հաղորդագրությունների սպասման ազդանշանում, զանգի գրանցում, հավաքման պլանավորում, server redundancy, automatic switchover: Անմիջական IP զանգի հնարավորություն, Հեռախոսագրքում մինչև 2000 գրառում կատարելու հնարավորություն: Հեռախոսագրքի փնտրում, ներկրում և արտահանում: XML/LDAP հերավար հեռախոսագիրք, սև ցուցակ: զանգերի պատմույունում 60 գրառում, բոլոր ընդունված, բաց թողնված, մերժված զանգերի գրառում: 6 ուղի կոնֆերանս զանգ: HD խոսափող և բարձրախոս, G.722, Opus, AMR-WB(Optional), G.711WB(Optional), G.711(A/u), iLBC, G.729A/B, G.723, G.726, AMR-NB(Optional) աուդիոկոդեկներ: Աղմուկի ավտոմատ ճնշում, AEC, VAD, CNG, PLC, AGC, AJB: Ստատիկ IP և դինամիկ IP,  IPv4 /IPv6, Dual stack IPv4/IPv6, ARP/RARP, DNS A/DNS SRV/DNS NAPTR, LLDP/CDP/DHCP VLAN; IEEE802.1X; OpenVPN; DSCP, 802.1p QoS; SSL, ժամացույցի և օրացույցի սինքրոնիզացում, SNTP, PBX, DHCP, տվյալների փոխանցումը՝ UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP: QoS. Layer 3 (ToS、DiffServ): Ցանցային կարգաբերման հնարավորություն, խմբագրելի կարգաբերման ֆայլ: գործարանային վերագործարկում, վերագործարկում, telnet: փաթեթների որսում, համակարգի վիճակագրություն: 2 մակարդակի գաղտնաբառ: Պատին ամրացնելու հնարավորություն, AC/DC ադապտեր, մուտքային լարումը 100 – 240 Վ, 50 – 60 Հց, ելքայինը՝ 5Վ, 0,6Ա:  Տուփի մեջ՝ հեռախոս, սնուցման բլոկ, խոսափող՝ լարով, Ethernet մալուխ, պատվանդան, մեկնարկային ուղեցույց: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր:
	հատ
	
	
	10
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	47
	32551160/2
	հեռախոսային սարքեր
	
	Հեռախոսային ապարատ, հեղուկ բյուրեղային էկրանով, բարձրախոսով, մուտքային համարի ներկայացման հնարավորությամբ, արագ զանգի առնվազն 10 ստեղներով, երաշխիքային ժամկետը առնվզան 365 օր
	հատ
	
	
	50
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	48
	30237113/4
	կոնեկտոր (կցորդներ)
	
	Կոնեկտոր Krone-10 LSA-PLUS 2/10-ի համար:  Հեռախոսային խաչաձև միացման հիմնական անջատիչ ,օգտագործվում է բաժանորդների միացման կամ հեռախոսագծերի միացման համար: Հեշտ տեղադրվող մոնտաժային սեղմակների վրա,   2/10 հուսալի կոնտակտ և միացում պղնձե մալուխներով 0,35-0,90 մմ միջուկի տրամագծով և 0,68-1,6 մմ մեկուսացման տրամագծով, մինչև 200 կոմուտացիաների բազմակի վերաանցում:
Պղնձե հաղորդիչների և ցոկոլների հատումը (միացումը) իրականացվում է հպման զգայուն խաչաձև միացման գործիքի միջոցով: Խաչաձև միացնող լարերը կազմակերպելու համար  պլինտը պարունակի խաչաձև միացնող ականջներ աջ և ձախ կողմում: Երկաթե ամրակները  TWT LSA  WMF-FR25  առնվազն 103х50х560 մմ չափսերի։ Պլինտի նյութը՝ չհրկիզվող պլաստիկ:
	հատ
	
	
	100
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	49
	44163250/10
	միակցիչ/կոնեկտոր/ամրացնող սարք
	
	Միակցիչի կոնտակտային նյութը՝ ոսկեպատ բրոնզ, Համատեղելի մետաղալարերի չափիչ (AWG) 24-23, Միակցիչի տեսակը՝ 8P8C (RJ45), Բաղադրիչի կատեգորիա՝ CAT5e, Նախատեսված է մինչև 1 Գբիթ/վրկ արագությամբ Ethernet գծերի համար,
Պլաստմասսաների դյուրավառության ստանդարտ՝ UL94V-2: RoHS-ին համապատասխան, RJ-45 «Tripoint» միակցիչի կտրված կոնտակտ, Կոնտակտների հաստությունը 0,4 մմ-ից ոչ պակաս,
Կոնտակտների լայնությունը 3,5 մմ-ից ոչ պակաս, Կոնտակտների բարձրությունը ոչ պակաս քան 4,1 մմ, Ոսկու ծածկույթ 50 միկրո դյույմ, միամիջուկ և բազմամիջուկ լարերի համար, պլաստիկ դյուրավառության ստանդարտ UL94V-2:
	հատ
	
	
	1,000
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	50
	44163250/9
	միակցիչ/կոնեկտոր/ամրացնող սարք
	
	Հեռախոսային RJ-11 միակցիչ:
	հատ
	
	
	100
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	51
	44511100/1
	ձեռքի գործիքներ
	
	Տեխնիկական` Հզորություն 1500 Վատտ, Հարվածային էներգիա 5.5 ջոուլ, Տեսակը Էլեկտրական Հորատիչ(Պերֆերատոր) , Հարվածների հաճախականությունը 0 - 4500 հարված / րոպե, Պտտման առավելագույն քանակը 0 - 950 պտ/ր, Առանձնահատկություններ Օդային սառեցում: Երկկողմանի բռնակ: Արագության ճշգրտում - Էլեկտրական: Ռեժիմներ և գործառույթներ Պտույտ` աջ ու ձախ(էլեկտրոնային): 4` Մուրճ, փորվածք, Մուրճ + փորվածք, Հատիչի դիրքի կարգավորում - 4 գործառույթ մեկ կոճակով: Շարժիչի արգելակում: Հակավիբրացիոն համակարգ: Շարժիչի տեսակը Էլեկտրական: Կառուցվածք Աշխատանքային նյութ (Փորվածքի առավելագույն տրամագիծը)` 13 մմ (պողպատ) / 32 մմ (բետոն) / 40 մմ (փայտ), Պատրոնի տեսակը` SDS (տեղադրեք, շրջեք, ամրագրված է) Plus, Պատրոնի չափը` 14 մմ, Կորպուսի նյութը` Մետաղ, Պլաստիկ, Սնուցում 220-240 վ ~ 50/60 Հց, Մալուխի երկարությունը 2 մետր, Հավաքածու ` Փաթեթավորում ` Պլաստիկ ճամպրուկ, Գայլիկոններ  ` 3 հատ հորատման գայլիկոն, 2 հատ հատիչ՝ հարթ և սուր(14 х 250 մմ): Կոմպլեկտում`  Աքսեսուարներ(Պարագաներ) - 1 հավաքածու ածխածնային խոզանակներ: 1 հատ օժանդակ բռնակ: 1 հատ խորության չափիչ: Քսուք յուղելու համար(Смазка для бура)
	հատ
	
	
	1
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	52
	44211280/1
	ձողեր
	
	Մալուխի ձգման ձողը նախատեսված է մալուխային խողովակներում մալուխներ անցկացնելու համար՝ տրամագիծ-6․0մմ , երկարություն-60մ,  նյութը՝ օպտիկական մանրաթել, առանց մետաղական իրանի։
	հատ
	
	
	1
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	53
	44211280/2
	 ձողեր
	
	Մալուխի ձգման ձողը նախատեսված է մալուխային խողովակներում մալուխներ անցկացնելու համար՝ տրամագիծ-11․0մմ , երկարություն-150մ, քաշելիս թույլատրելի աշխատանքային բեռ 3 կՆ, նյութը՝ օպտիկական մանրաթել, առանց մետաղական իրանի։
	հատ
	
	
	2
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