 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			
	Չ/հ
	Ապրանքի

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգ
ման (CPV)
	Անվանումը
	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)
	Չափման միավորը
	Միավոր գինը
(ՀՀդրամ)
	Ընդհանուր քանակը
	Գումար
(ՀՀ դրամ)
	Մատակարարման*

	
	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
	Ենթա
կա 
քանա
կը
	Ժամկետը

	1. 
	44511200
	Էլեկտրական սղոց
	Սղոցը պետք է ունենա առնվազն 2400 Վտ հզորություն, պտույտների հաճախականությունը՝ առնվազն 3900 պտ/ր:
էլեկտրոշարժիչ՝
· Սարքը ունի ամուր միաձույլ մետաղական կառուցվածք, պատված ամուր էպոքսիդային ներկածածկույթով 
· Պետք է լինի չափափոփոխ վահանակ տարբեր խորությամբ կտրելու համար
· Սարքի շպինդելը պետք է հեշտությամբ քանդվի և հավաքվի, սղոցը փոխելու նպատակով
· Քաշը՝ առնվազն 7 կգ 
· Լարումը 220-240 Վտ, հաճախականությունը 50-60հց:
Հավաքածուն պետք է ունենա սղոցի քանդման համար անհրաժեշտ բանալիները և տարբեր նյութեր 
կտրելու համար նախատեսված առնվազն 3 սղոց, վթարային ավտոմատ անջատիչ։
Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս։ 
	հատ
	
	5
	
	ՀՀ  ք. Վանաձոր, Ուսանողական 9
	5
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 
 20 օրացուցային օրվա ընթացքում

	1. 
	31681100
	Ձեռքի Էլեկտրական անկյունահղկիչ (բալգարկա)
	Պետք է ունենա հղկանիվի արագ և հեշտությամբ փոխելու հնարավորություն, շարժիչը գերբեռնավորվածությունից պաշտպանելու ֆունկցիա, կողային բռնակ, շպինդելի ֆիքսման ֆունկցիա:
Սկավառակի տրամագիծը 180մմ։
Ունենա 3 տարբեր չափերի սկավառակներ (ըստ պատվիրատուի պահանջի), 
· Շարժիչի հզորությունը՝ առնվազն 1700Վտ
· Լարումը՝ 220-240Վ 50-60Հց
· Պտույտների հաճախականությունը՝ առնվազն  8500-11000 պտ/ր:
Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս:
	հատ
	
	5
	
	ՀՀ  ք. Վանաձոր, Ուսանողական 9
	5
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 
 20 օրացուցային օրվա ընթացքում

	1. 
	31681100
	Սեղանի էլեկտրական հղկիչ
	 Սեղանի էլեկտրական հղկիչը պետք է ունենա սեղանին ամուր ամրացնելու հնարավորություն, հղկանիվը շրջանակող ալյումինե հարթակներ, թափանցիկ ամուր պլաստիկից պաշտպանիչ պատուհանիկներ, առնվազն 2 տարբեր հղկանիվներ՝
· Շարժիչի հզորությունը՝ առնվազն 420 Վտ, պտույտների հաճախականությունը՝առնվազն 2950պտ/ր։
· Լարումը՝ 220-240Վ 50-60Հց
· Հղկանիվների միջև հեռավորություն՝ առնվազն 30սմ
· Հղկանիվի տրամագիծը՝ առնվազն 15 սմ
Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս։ 
	հատ
	
	3
	
	ՀՀ ք. Վանաձոր, Ուսանողական 9
	3
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 
 20 օրացուցային օրվա ընթացքում

	1. 
	31681100
	Մեքենայի էլեկտրական սարքերի ստուգման ստենդ
	Նախատեսված է ավտոմեքենայի փոփոխական հոսանքի գեներատորի ու ստարտերի շարժիչի ստուգման համար
· Չափման տիրույթը 0-200 Ա և 0-200 Վ
· Կան շղթայի անջատիչներ ու ապահովիչներ
· Ներկառուցված է փոփոխական հոսանքի ստաբիլիզատոր
· Չափը, սմ առնվազն 90 x 75 x 55
· Քաշը՝ առնվազն 100 կգ: 
Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս։
Նշված հստակ չափերի և քաշի դեպքում թույլատրվում է շեղում ± 3 %։
	հատ
	
	2
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	2
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 
 20 օրացուցային օրվա ընթացքում

	1. 
	44511343
	Գայլիկոնների հավաքածու
	Գայլիկոնների հավաքածուն պարունակում է 25 գայլիկոն (մեկ լրակազմ): 
Հավաքածուն տեղավորվում է համապատասխան պատյանի մեջ,  ապահովում են երկար ծառայություն, դիմադրողականություն և ջերմային պաշտպանություն չժանգոտվող պողպատի հորատման ժամանակ:
Օգտագործվում է պողպատի, չուգունի, պղնձի և այլ մետաղներ  ծակելու համար:
Գայլիկոնների  քանակը՝ 25 հատ:
Տրամագիծը՝  2մմ - 1հատ, 3մմ - 2հատ, 4մմ - 3հատ, 5մմ-2հատ, 6մմ - 3հատ, 7մմ - 2հատ, 8մմ - 2 հատ, 9մմ - 2հատ, 10մմ - 2հատ, 11մմ - 2հատ, 12մմ - 2հատ, 13մմ - 2հատ:
	հատ
	
	5
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	5
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում

	1. 
	44511371
	Ներքին և արտաքին պարուրակահան գործիքների հավաքածու
	Նյութը՝ ածխածնային պողպատ 9xС
Լրակազմը պետք է ներառի՝  
Ներպարուրակահանի բռնիչ՝ 3 հատ  
Արտապարուրակահանի բռնիչ՝  2 հատ    
Պարուրակի չափիչներ՝ 2 հատ
Ներպարուրակահաններ
(20х2,5; 18х2,5; 16х2,0; 16х1,5; 14х2,0; 14х1,5; 12х1,75; 12х1,5; 12х1,25; 12х1,0; 12х0,75; 11х1,5; 11х1,25; 11х1,0; 11х0,75; 10х1,5; 10х1,25; 10х1,0; 10х0,75; 9х1,25; 9х1,0; 9х0,75; 8х1,25; 8х1,0; 8х0,75; 7х1,0; 7х0,75; 6х1,0; 6х0,75; 5х0,8; 4х0,7; 3,5х0,5; 3х0,5; 2х0,4) – միջանցիկ և խուլ անցքերի համար
Արտապարուրակահաններ
(20х2,5; 18х2,5; 16х2,0; 16х1,5; 14х2,0; 14х1,5; 12х1,75; 12х1,5; 12х1,25; 12х1,0; 12х0,75; 11х1,5; 11х1,25; 11х1,0; 11х0,75; 10х1,5; 10х1,25; 10х1,0; 10х0,75; 9х1,25; 9х1,0; 9х0,75; 8х1,25; 8х1,0; 8х0,75; 7х1,0; 7х0,75; 6х1,0; 6х0,75; 5х0,8; 4х0,7; 3,5х0,5; 3х0,5; 2х0,4)
Ապրանքը պետք է լինի նոր։
	լրակազմ 
	
	5
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	5
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում


· Ծանոթություն.*Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը,բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:         

· Յուրաքանչյուր անվանատող հանդիսանում է առանձին չափաբաժին:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ГРАФИК ЗАКУПОК
	№
	Товар

	
	Код по классификации ЕЗК (CPV)
	Наименование
	Свойства (техническая характеристика)
	Единица измерения
	Стоимость единицы товара
(драмы РА)
	Общее количество
	Сумма
(драмы
 РА)
	Поставки*

	
	
	
	
	
	
	
	
	Адрес
	Требуемое количество
	Сроки

	1. 
	44511200
	Электрическая пила
	Пила должна иметь мощность не менее 2400 Вт, частота вращения не менее 3900 об/мин.
Электродвигатель:
· Имеет прочную цельную металлическую конструкцию, покрытую прочным эпоксидным лакокрасочным покрытием
· Должна быть регулировка глубины пропила
· Шпиндель устройства должен легко разбираться и собираться для замены пилы
· Вес: не менее 7 кг.
· Напряжение 220-240В 50-60Гц.
В комплекте должны быть ключи и различные материалы, необходимые для разборки пилы,минимум 3 пилы для резки, аварийный автоматический выключатель.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
	шт
	
	5
	
	РА г. Ванадзор, ул, Студенческая 9
	5
	В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу

	1. 
	31681100
	Электрический ручной углошлифователь (болгарка)
	Должен иметь возможность быстрой и легкой замены шлифовального круга, функцию защиты двигателя от перегрузки, боковую рукоятку, функцию блокировки шпинделя.
Диаметр диска 180 мм.
В нем будет 3 диска разного размера (по желанию заказчика).
· Мощность двигателя: не менее 1700 Вт
· Напряжение  220-240В  50-60Гц
· Частота вращения: не менее 8500-11000 об/мин
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
	шт
	
	5
	
	РА г. Ванадзор, ул, Студенческая 9
	5
	В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу

	1. 
	31681100
	Электрический настольный шлифовальный станок
	Электрический настольный шлифовальный станок должен иметь возможность жесткой фиксации на столе, алюминиевые платформы, обрамляющие шлифовальный круг, прозрачные защитные окошки из жесткого пластика, не менее 2 разных шлифовальных кругов.
· Мощность двигателя: не менее 420 Вт, частота вращения: не менее 2950 об/мин.
· Напряжение 220-240В 50-60Гц
· Расстояние между шлифовальными кругами: не менее 30 см.
· Диаметр шлифовального круга: не менее 15 см.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
	шт
	
	3
	
	РА г. Ванадзор, ул, Студенческая 9
	3
	В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу

	1. 
	31681100
	Стенд для тестирования электрических устройств автомобилей
	Предназначен для испытаний генераторов переменного тока и стартеров транспортных средств.
· Диапазон измерения 0-200 А и 0-200 В
· Есть автоматические выключатели и предохранители
· Встроенный стабилизатор переменного тока
· Размер, см: не менее 90 х 75 х 55
· Вес: не менее 100 кг․
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
Для указанных размеров и массы допускается отклонение ± 3 %.
	шт
	
	2
	
	РА г. Ванадзор, ул, Студенческая 9
	2
	В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу

	1. 
	44511343
	Набор сверл
	В наборе 25 сверл (один комплект).
Набор находится в подходящем корпусе, обеспечивающем длительный срок службы, прочность и термозащиту  при сверлении нержавеющей стали.
Используется для сверления стали, чугуна, меди и других металлов.
Количество сверл: 25 шт.
Диаметр: Диаметр:  2мм - 1шт, 3мм - 2шт, 4мм - 3шт, 5мм - 2шт, 6мм - 3шт, 7мм - 2шт, 8мм - 2шт, 9мм - 2шт, 10мм - 2шт, 11мм - 2шт, 12мм - 2шт, 13мм - 2 шт.
	шт
	
	5
	
	РА г. Ванадзор, ул, Студенческая 9
	5
	В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу

	1. 
	44511371
	Набор инструментов для нарезания внутренней и внешней резьбы
	Материал :углеродистая сталь 9ХС
В комплект должны входить:
ручка метчика: 3 шт.
ручка плашки: 2 шт.
Измеритель резьбы: 2 шт.
Метчики
(20x2,5; 18x2,5; 16x2,0; 16x1,5; 14x2,0; 14x1,5; 12x1,75; 12x1,5; 12x1,25; 12x1,0; 12x0,75; 11x1,5; 11x1. ,25; 11х1,0; 11х0,75; 10х1,5; 10х1,25; 10х1,0; 10х0,75; 9х1,25; 9х1,0; 9х0,75; 8х1,25; 8х1,0; 8х0,75. ; 7х1,0; 7х0,75; 6х1,0; 6х0,75; 5х0,8; 4х0,7; 3,5х0,5; 3х0,5; 2х0,4) - для сквозных и глухих отверстий.
Плашки
 (20x2,5; 18x2,5; 16x2,0; 16x1,5; 14x2,0; 14x1,5; 12x1,75; 12x1,5; 12x1,25; 12x1,0; 12x0,75; 11x1,5; 11x1. ,25; 11х1,0; 11х0,75; 10х1,5; 10х1,25; 10х1,0; 10х0,75; 9х1,25; 9х1,0; 9х0,75; 8х1,25; 8х1,0; 8х0,75. ; 7х1,0; 7х0,75; 6х1,0; 6х0,75; 5х0,8; 4х0,7; 3,5х0,5; 3х0,5; 2х0,4)
Товар должен быть новым.
	комплект
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	РА г. Ванадзор, ул, Студенческая 9
	5
	В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу


Примечание.* Сроки поставки товара, а при поэтапной поставке сроки первой поставки - минимум 20 дней со дня вступления в силу условия выполнения предусмотренных договором прав и обязанностей сторон, за исключением тех случаев, когда выбранный участник соглашается поставить товар в более краткий срок.  Последний срок поставок – не позднее 25 декабря сего года.
· Каждое наименование является отдельной позицией.
