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	Պրոֆեսիոնալ կոմպակտ տեսախցիկ
	Պրոֆեսիոնալ կոմպակտ տեսախցիկ
Տեսախցիկը պետք է հագեցված լինի 4K օբյեկտիվով՝ 15x օպտիկական զումով և 3 օղակավոր ձեռքով կառավարմամբ։ Տեսախցիկը կարող է նկարահանել առնվազն 10-բիթանոց 4:2:2 4K UHD տեսանյութ XF-AVC (in-frame and Long GOP)  MP4 ձևաչափերով երկու SD քարտերի վրա: Այն պետք է ունենա տեսագրման մի քանի ռեժիմներ՝ ներառյալ կադր առ կադր, ինտերվալով ինչպես նաև դանդաղեցված և արագացված մինչև 120 կադր/վրկ արագությամբ FHD-ձևաչափ: 
Տեսախցիկն պետք է ունենա ներկառուցված Wi-Fi/Ethernet՝ բրաուզերի միջոցով հեռահար հասանելիության ապահովման նպատակով հեռահար հասանելիության հավելված, ֆայլերի փոխանցման հավելված, հոսքային փոխանցում IP-ով և FTP-ով: Խցիկը պետք է հնարավորություն ընձեռի օգտագործել այն որպես վեբ-խցիկ՝ առանց կողմնակի HDMI-USB ադապտերների: Տեսախցիկը պետք է հագեցված լինի պատկերի 5 առանցքանի օպտիկական կայունացման (IS) համակարգով՝ առնվազն պատկերի կայունացման առնվազն 3 երեք ռեժիմներով՝ ստանդարտ, դինամիկ և ուժեղացված:
Պրոֆեսիոնալ տեսախցիկը պետք է ապահովի HDR տեսագրում HLG և PQ ձևաչափերով: Տեսախցիկը պետք է ունենա նաև բազմաթիվ գործառույթներ միտված HDR նկարահանման ընթացքում ավտոմատ/ձեռքով կառավարում իրականացնելու  համար:
Պետք է ունենա SD քարտի երկու սլոթ՝ տարբեր ձևաչափերով, այդ թվում՝ 4K/HD և XF-AVC/MP4, միաժամանակյա տեսագրման համար: Հասանելի պետք է լինեն նաև երկսլոթային տեսագրման ռեժիմներ:
Դանդաղեցված և արագացված նկարահանում առնվազն մինչև 120 կադր/վրկ արագությամբ
Պրոֆեսիոնալ տեսախցիկը պետք է ապահովի դանդաղեցված և արագացված տեսագրություն, ինչպես նաև պետք է կարողանա տեսագրանցել վերարտադրման արագությունից տարբերվող հաճախականությամբ կադրեր՝ դանդաղեցված և արագացված շարժման էֆեկտների ստեղծման նպատակով: Դանդաղեցված տեսանկարահանումը պետք է կարողանա իրականացնել առնվազն մինչև 120 կադր/վրկ արագությամբ առնվազն  (x0.2) Full HD ձևաչափով:
Ավտոմատ ֆոկուսացումը դեմքերի հայտնաբերմամբ և վերահսկմամբ պետք է հասանելի լինեն նաև դանդաղեցված և արագացված տեսագրությունների ռեժիմներում առնվազն 24p – 120p կադրային հաճախականությունների պայմաններում: 
Ուղղակի հպմամբ /սենսորային/ կառավարում
Տեսախցիկը պետք է հագեցված լինի ուղղակի հպման կառավարման համակարգով, որն ապահովում է ընտրացանկի հաճախ կիրառվող  համալարումների հեշտ հասանելիությունը ամբողջությամբ պտտվող LCD էկրանին
Օգտատերերը պետք է կարողանան պարզապես դիպչել էկրանին՝ տեսագրումը սկսելու/դադարեցնելու համար, ֆայլի ձևաչափի թույլտվության ստացման, ISO/ուժեղացման գունային ջերմաստիճանի և դիաֆրագմայի կարգավորման ինչպես նաև կարևոր համալարումների ցուցադրման նպատակով:  Նախկինում ընտրացանկի տարբեր տեղերում գտնվող նկարահանման համալարումների կիրարկումը այժմ կարելի է իրականացնել մեկ ձեռքով այսինքն փոփոխություններ մտցնել հենց տեղում պահելով խցիկը:
UVC ապահովում
Պրոֆեսիոնալ տեսախցիկ  UVC-ի ապահովմամբ (USB վիդեո դաս), որը կարելի է օգտագործել որպես վեբ-տեսախցիկ ՝ ապահովելով միացման պարզություն և նկարահանման լայն հնարավորություններ, ինչպիսիք են AF-ին հետևելը և մասշտաբավորումը վեբ-տեսախցիկի հիմնական հավելվածների համար
Բարձր զգայունության ռեժիմ
Պետք է հնարավորություն ընձեռնի նկարահանել մթության մեջ՝ ի հաշիվ ուժեղացման մեծացման առնվազն մինչև 36 դԲ:
առնվազն 3,5” պտտվող LCD սենսորային էկրան և 0,36” OLED էլեկտրոնային տեսահսկման սարք 
Մոնիտորը պետք է հնարավորություն տա իրական ժամանակում հետևել տեսախցիկով նկարահանվող տեսանյութին և ունենալ պտտվող կոնստրուկցիա ֆոկուսավորման խիստ ճշգրտություն պահանջող 4K նկարահանման ապահովման համար:
12G-SDI, Genlock, ժամանակային կոդ և այլ տերմինալներ
Պրոֆեսիոնալ տեսախցիկը պետք է հագեցված լինի առնվազն 12G-SDI հարակցիչով, որի տվյալների փոխանցման արագությունը պետք է առնվազն չորս անգամ գերազանցի 3G-SDI-ին։ Տեսախցիկի 4K 50p ելքը, որի համար նախկինում պահանջվում էր չորս մալուխ 3G-SDI-ով, այժմ կարելի է ապահովել ընդամենը մեկ մալուխով:
12G-SDI ազդանշանը ուղղակիորեն պետք է արտանցվի տեսախցիկից, իսկ արտաքին HDMI ելքը հեշտացնի միացումը 4K UHD-ի հետ համատեղելի տողանց տարածրմամբ աշխատող ստանդարտ HD վիդեո մոնիտորին:
Ճկուն աուդիո մուտքեր, առնվազն 4 կապուղանոց գծային PCM-ի ապահովմամբ:
Այս պրոֆեսիոնալ տեսախցիկը պետք է առաջարկի բարձրորակ առնվազն 4 կապուղիանոց ձայնի ձայնագրման բազմաթիվ եղանակներ գծային PCM-ի ձևաչափով՝ երկու XLR հարակցիչների՝ ստերեոֆոնիկ mini-jack միկրաֆոնային հարակցիչի կամ էլ տեսախցիկում ներկառուցված ստերեո միկրոֆոնի միջոցով: 
Ներկառուցված առնվազն 4 կապուղային ձայնի անկախ համալարումները օգտատերերին պետք է թույլ տան յուրաքանչյուր կապուղու համար սահմանել ձայնագրման մակարդակներ, մուտքային զգայնություն և սահմանափակումներ:
Ուղիղ IP հեռարձակում
Տեսախցիկը պետք է հնարավորություն ընձեռնի իրական ժամանակում վիդեո հեռարձակման իրականացման՝ օգտագործելով H.264/AVC կոդավորման ձևաչափով IP փոխանցում: Ուղիղ հեռարձակմանը կարելի է հետևել անմիջականորեն տեսախցիկից ՝ ներկառուցված LCD մոնիտորի օգնությամբ, ուղարկելով այն ավտոնոմ IP կոդավորիչին կամ վերահասցեավորելով մոնիտորին ՝ վավերության ստուգման և հանրային դիտման նպատակով:
Պետք է ներառի վիդեո հոսքային հաղորդման SRT արձանագրություն՝ ուղղված փոքր հապաղմամբ հոսքային հաղորդմանը IP ցանցերով: 
Տեխնիկական բնութագրեր
Լուծաչափ՝ առնվազն 4K UHD
Պատկերի տվիչ՝ առնվազն 1,0 դյույմ 4K UHD CMOS սենսոր
Ընդհանուր պիքսելների քանակը՝ առնվազն 13,2 մեգապիքսել (4268x3148)
Արդյունավետ պիքսելների քանակը՝ առնվազն 8,29 մեգապիքսել (3840x2160)
Ուժեղացման մեծացման գործառույթ՝ հասցնում է ուժեղացումը մինչև առնվազն 36 դԲ, որը ակտիվանում է օգտագործողի կողմից նշանակված սեղմակոճակի միջոցով:
Զգայունություն (PAL): f/13, 50.00P, 2000 Lux, 89.9% անդրադարձման գործակից կամ ավելին
Նվազագույն լուսավորվածություն (PAL):
     50.00P / 50.00i մոտ. 2,5 լյուքս (փականակի արագությունը 1/50 վայրկյան) կամ ավելին
     25.00 P մոտ 1,3 լյուքս (փականակի արագությունը 1/25 վայրկյան) կամ ավելին
Պատկերի պրոցեսոր
Գույնի ընտրանք
      XF-AVC՝ 4:2:2 կամ ավելին
    MP4՝ 4:2:2 կամ 4:2:0 H.265 / 4:2:0 H.264: կամ ավելին
     Առնվազն XF-AVC/MP4 պրոքսի ֆայլեր՝ 4:2:0
Բիթային խորություն
    XF-AVC/MP4 H.265՝ 10 բիթ կամ ավելին
    MP4 H.264՝ 8 բիթ կամ ավելին
    առնվազն  XF-AVC/MP4 8  բիթային պրոքսի ֆայլեր 
Օբյեկտիվ
Խոշորացում՝ առնվազն 15 x օպտիկական (30 x Full HD ընդլայնված խոշորացում) կամ ավելին,
Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 8,3-124,5 մմ (35 մմ օբյեկտիվին համարժեք 25,5-382,5 մմ) կամ ավելին
Դիաֆրագմա՝ f/2.8–4.5 կամ ավելին
ND ֆիլտր՝
Խտության առնվազն 3 տեսակ՝ turret switched, motor-driven
          ND 1/4, ND 1/16, և ND 1/64:
Օբյեկտիվի պատկերի կայունացում՝ օպտիկական (ակտիվ կայունացուցւիչ / դինամիկ ռեժիմ)
Օբյեկտիվների կառավարման օղակներ՝ ֆոկուս/մասշտաբ/դիաֆրագմա
Ֆոկուսավորման համակարգ՝ երկպիքսելային CMOS AF՝ աչքերի ճանաչմամբ
Փականակի արագություն
Փականակի արագություն (PAL)՝ Առավելագույնը 1/2000 վրկ. կամ ավելին
Փականակի անկյուն՝ 360°-ից 11,25° կամ ավելին 
Դանդաղ փականակ (SLS):
      50.00i/50.00P՝ 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 վրկ. կամ ավելին
      25.00 P: 1/3, 1/6, 1/12 վրկ. կամ ավելին
Ճշգրիտ սկանավորում (PAL)՝ նվազագույնը 24,00 Հց-ից մինչև 2003,17 Հց:
Տեսագրման կրիչներ՝ x 2 SD քարտ (համատեղելի UHS-II)
Միացման հնարավորություններ, առնվազն՝
SDI՝ x 1 (12G-SDI/3G-SDI)
HDMI՝ x 1 (Type-A)
USB՝ x 1 Type-A (Host)
        x 1 Type-C (Device)
Աուդիո միացումների հնարավորությունները, առնվազն՝
  2 x 3-pin XLR 48V ֆանտոմային սնուցմամբ, գծային և միկրոֆոնային,
Մուտքային 3.5 մմ հարակցիչ միկրոֆոնի համար (սնուցման աղբյուր DC 2.4V), ներկառուցված միկրոֆոն։
Այլ տերմինալներ՝ առնվազն բնութագրիչներ
2 x BNC / ականջակալ / միկրոֆոն
Հեռակառավարման տերմինալ՝ Type A (2,5 մմ jack), Type B (8-pin connector, RS422-type)
Ethernet (Wired LAN)
Wi-Fi՝ 2.4GHz/5GHz 11a/b/g/n/ac MIMO
Հոսքային փոխանցման բնութագրեր, Wi-Fi՝ առնվազն բնութագրիչներ՝
IP հոսքային փոխանցուման ապահովման արձանագրություններ՝ SRT/RTSP+RTP/RTP+FEC/RTP/UDP2
Սմարթֆոնների հավելվածների ապահովում
Կոնտենտի փոխանցում մոբիլ սարքի 
Մի քանի տեսախցիկների կառավարում
Հեռակառավարում բրաուզերի միջոցով
Ապահովվող Wi-Fi առնվազն բնութագրիչներ
Wi-Fi՝ ներկառուցված
IEEE 802.11b/g/n (2,4 ԳՀց)
IEEE 802.11a/n/ac (5 ԳՀց) 
Տեսագրում/Կոդեկ առնվազն բնութագրիչներ
Տեսագրման համակարգ
Տեսագրման ձևաչափ (PAL)
XF-AVC (MXF): ALL-I/Long GOP.
Proxy Files: Long GOP
MP4: Long GOP
Տեսագրման կադրային հաճախականությունը (PAL)՝ առնվազն պետք է ներառվեն
    XF-AVC 422 10bit՝
   (3840 x 2160)
   50.00 P / 25.00 P
   (1920x1080)
   50.00P / 50.00i / 25.00P
   MP4 (HEVC/H.264) 422 10bit՝
   (3840x2160/1920x1080)
   50.00 P / 25.00 P
   MP4 (HEVC) 420 10 bit՝
   (3840x2160/1920x1080)
    50.00 P / 25.00 P
   (1280 x 720)
    50.00 P
   MP4 (H.264) 420 8bit՝
   (3840x2160/1920x1080)
   50.00 P / 25.00 P
   (1280 x 720)
    50.00 P 
Ելք, արտաքին տեսագրման համար՝ նվազագույնը պետք է ներառվեն
    3840 x 2160՝ 50,00 p / 25,00 p
    1920 x 1080: 50,00 p / 25,00 p / 25,00 PsF / 50.00i
     1280 x 720: 59,94 p / 50,00 p
     720 x 480: 59,94i (միայն SDI)
     720 x 576: 50.00i (միայն SDI)
Բարձր կադրային հաճախականության ապահովում՝ մինչև առնվազն 120P (FHD, 4:2:2/8-bit կամ 10-bit), ներառյալ 50.00Hz ռեժիմը միաժամանակյա ձայնի գրանցմամբ
Արտաքին մոնիտորինգ՝ առնվազն բնութագրիչներ 12G/3G -SDI կամ HDMI: Հասանելի է միաժամանակյա արտանցում
Աուդիո
Ձայնագրման ձևաչափը՝ առնվազն պետք է ներառված լինեն
      MP4՝ MPEG-2 AAC-LC (16bit, 2ch) / LPCM (16bit, 4ch)
      XF-AVC՝ LPCM (24-bit 4ch)
Ձայնի կառավարում՝ առնվազն բնութագրիչներ՝ պետք է ձեռքով կամ ավտոմատ կառավարման հնարավորություն ունենա
     Անկախ՝ 2 կապուղային գծային/միկրոֆոն/միկրոֆոնային մուտք +48Վ
     Մակարդակի անկախ կառավարում մեկ կապուղու համար (- ∞ - ից մինչև +18 դԲ);
     Ձայնի անկախ սահմանափակիչներ (առնվազն 2 կապուղի);
Տոնային գեներատոր՝ առնվազն 1 կՀց, -12 դԲ / -18 դԲ / -20 դԲ / անջատված:
Միկրոֆոնի ազդանշանի մակարդակի չափիչ
Սնուցում
Սնուցման աղբյուր` 14.4Վ DC (կուտակչային բլոկ),
                              24Վ DC (DC մուտք)
Մատակարարվող լրակազմում պետք է ներառված լինեն՝
Մարտկոց
Սնուցման ադապտեր
Լիցքավորման սարք
/Canon XF605 UHD 4K BP-A30 CA-CP200L CG-A20 կամ համարժեք վերոնշյալ պարամերերով/
	լրակազմ
	2

	2
	Տեսախցիկի լիթիում-իոնային մարտկոց
	Տեսախցիկի լիթիում-իոնային մարտկոց
Սա վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային մարտկոց է, որը պետք է համատեղելի լինի առաջին չափաբաժնում նկարագրված խցիկի Intelligent Battery System համակարգի հետ: Կուտակիչը պետք է հագեցված լինի կոնտակտների հանովի ծածկով, որը պետք է օգնի կոնտակտները մաքուր պահել և երբ մարտկոցը տեղադրված չէ տեսախցիկի վրա, պետք է կանխի կարճ միացումից լիցքաթափումը:
Կուտակիչը պետք է հագեցած լինի փոքր սեղմակոճակով, որն ակտիվացնում է կուտակիչի մնացած լիցքի ցուցիչները, ինչը թույլ է տալիս որոշել կուտակչի լիցքավորման մոտավոր մակարդակը ՝առանց վերջինիս խցիկին միացմանելու անհրաժեշտության:
Տեխնիկական բնութագրեր 
Ամրակմանման տեսակը / շարքը՝ համատեղելի է առաջին չափաբաժնում նկարագրված խցիկի հետ
Քիմիա՝ լիթիում-իոն
Մարտկոցի ունակությունը՝ առնվազն 6200mah / 90wh
Ելքային լարում՝ առնվազն 14.4 VDC
Չափերը՝ համատեղելի առաջին չափաբաժնում նկարագրված տեսախցիկի հետ:
Քաշը՝ առնվազն 434 գ
/ Battery Pack Canon BP-A60 կամ համարժեք վերոնշյալ պարամերերով, համատեղելի 1-ին չափաբաժնում նկարագրված խցիկի հետ /
	հատ
	1

	3
	Տեսախցիկի մարտկոցի լիցքավորման սարք
	Տեսախցիկի մարտկոցի լիցքավորման սարք
առաջին չափաբաժնում նկարագրված տեսախցիկի հետ համատեղելի կուտակիչների լիցքավորման սարքը:
Այն պետք է հագեցված լինի կուտակչային երկու թիթեղներով, որոնք թույլ են տալիս երկու կուտակիչները միաժամանակ լիցքավորել:
Լիցքավորման սարքը պետք է հագեցված լինի ապահովիչով և կուտակչի լիցքը ցուցադրող ներկառուցված ցուցիչով։
Կուտակիչի լարման և հոսանքի որոշման հնարավորություն:
Լիցքավորման ցուցադրման սարք՝ լիցքավորման մակարդակի LED ցուցիչ:
Եթե ​​կուտակչային մարտկոցը տեղադրված չէ՝ անջատված է:
Տեխնիկական բնութագրեր
Լիցքավորման սարքի սնուցման աղբյուր՝ առնվազն 100-240 VAC, 50/60 Հց (մալուխը լրակազմում է)
Կուտակչային հատվածամասերի քանակը՝ առնվազն 2:
Մարտկոցի ելքային լարումը` առնվազն 16,7 VDC 3 Ա (առաջին չափաբաժնում նկարագրված խցիկի հետ համատեղելի կուտակիչների լիցքավորման համար պահանջվող լարում):
/Battery Charger Canon CG-A10 կամ համարժեքը, համատեղելի 1-ին  չափաբաժնում նկարագրված կուտակչի հետ/
	հատ
	1

	4

	Հեղուկային վիդեո գլխիկով և տեղաշարժվող թիթեղով կալան
	Հեղուկային վիդեո գլխիկով և տեղաշարժվող թիթեղով կալան
Այն հեղուկային գլխիկով, տեղաշարժվող թիթեղով և տեղափոխման համար առաջարկվող պայուսակով պրոֆեսիոնալ կալանի համակարգ է, որը պետք է նախատեսված լինի HDSLR և HDV տեսախցիկների համար: Համակարգը պետք է միավորի  առնվազն 75 մմ կիսագնդային հեղուկային գլխիկ և միջին պահանգով կալան: Գլխիկը պետք է ունենա նախապես տեղադրված մինչև առնվազն 4 կգ հակակշիռ:
Սա եռաստիճան կալան է՝ ներկառուցված առնվազն  75 մմ տրամագծանոց ափսեյով: Կալանի միջին մակարդակի տելեսկոպիկ պահանգն պետք է օգնի ճշգրիտ տեղակայել ոտնակների անկյունները: Ռետինե բարձիկներով բութակավոր ոտնակները պետք է ապահովեն հուսալի կցորդում ինչպես հարթ հատակի, այնպես էլ անհարթ մակերեսների հետ:
Լրակազմում պետք է ներառված լինի տեղափոխման համար նախատեսված փափուկ պայուսակ։
Հիմնական առանձնահատկություններ
Հեղուկային վիդեո գլխիկը կարող է պահել մինչև առնվազն 7 կգ քաշ:
Հակակշիռ՝ 4 կգ կամ ավելի լավ:
Գնդիկ/ափսեն առնվազն 75 մմ տրամագծով։
Եռաստիճան ալյումինե կամ ածխածնային մանրաթելից տելեսկոպիկ երկփողանի ոտնակներ
Պահանգ միջին մակարդակի
Բութակավոր ոտնակներ ռետինե բարձիկներով 
Տեխնիկական բնութագրեր
Կալան
Օգտակար առավելագույն բեռնվածություն՝ 4 կգ
Նյութը՝ ալյումին կամ ածխաջրածնային մանրաթել
Բարձրությաւն միջակայքը՝ առնվազն 76.5 – 166 սմ
Պահանգ միջին մակարդակի
Հատվածամասեր՝ 3
Ափսեյի չափսը՝ առնվազն 75 մմ
Վիդեո գլխիկի բնութագրեր
Օգտակար բեռնվածության միջակայքը՝ մինչև առնվազն 7 կգ
Օգտակար բեռնվածությունը՝ մինչև առնվազն 4 կգ
Հակակշիռի համակարգ՝ ֆիքսված
Սև գույն
Թեքման միջակայք՝ առնվազն -50°/+90°
Համայնապատկերման պտույտ` առնվազն 360°
Հավասարակշռող հարթակի սահման միջակայքը՝ առնվազն 93 մմ
Լրակազմում պետք է ներառված լինի՝
Հիդրավլիկ գլխիկ, կալան և տեղափոխման համար պայուսակ
Վիդեո գլխիկ առնվազն 75 մմ տրամագծով կիսագնդով
Վիդեո կալան միջին մակարդակի պահանգով
Փափուկ պայուսակ տեղափոխման համար
/ E-Image EK630 Professional Compact Tripod with Fluid Head (75mm) կամ համարժեք վերոնշյալ պարամերերով/
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	Մակխցիկային LED լույս՝ փոփոխուն գույնով
	Մակխցիկային LED լույս՝ փոփոխուն գույնով
Մակխցիկային LED լույսը պետք է ապահովի պայծառ, փափուկ լույս՝ ճշգրիտ կառավարմամբ և կոմպակտ դիզայնով: 
Այն պետք է լինի շատ թեթև և կատարյալ՝ տեսախցիկի հետ օգտագործման տեսակետից, ինչպես նաև փոփոխական հոսանքի սնուցմամբ ստուդիայում  շարունակական աշխատանքի համար: Այն պետք է լինի 312 լուսադիոդներից ոչ պակաս քանակով և ելնելով նկարահանման տարբեր պայմաններից կարգավորվի առնվազն տաք 3200K-ից մինչ սառը 5600K՝ ապահովելով առնվազն 1400 լյուքս պայծառություն առնվազն 3 ֆուտ հեռավորության վրա: Պայծառությունը պետք է կարգավորվի և չթարթի 100–10% սահմաններում։ Գույնը և պայծառությունը պետք է կարգավորվեն հետևի վահանակից սահուն համալարվող սկավառակների միջոցով: Լրակազմում պետք է ներառված լինի մղլակով լուսացիր, որը պետք է թույլ տա մեղմացնել լույսի հոսքը և նվազեցնել ցայտունությունը նկարահանվող օբյեկտի տարբեր հատավածամասերի միջև: Այս մակխցիկային լույսի սնուցումը կարող է իրականացվել լրակազմում ներառված NP-F550 մարտկոցներով, փոփոխական հոսանքի սռաջարկվող ադապտերով կամ էլ Sony L շարքի ցանկացած այլ մարտկոցով: Հնարավոր է օգտագործել մեկ կամ երկու մարտկոց միաժամանակ: Հետևի վահանակի առնվազն չորս LED-ից կազմված ցուցասարքը պետք է արտացոլի մնացյալ լիցքը մարտկոցների, որն էլ օգնում է գաղափար կազմել մարտկոցների պահանջվող քանակի մասին: Լրակազմում պետք է մտնեն նաև երկու կուտակիչների համար նախատեսված լիցքավորման սարք, ավտոմեքենայի լիցքավորման սարք, գնդիկավոր գլխիկով թեքվող և դարձկեն ամրակապ,տեղափոխելու համար նախատեսված պատյան: Որպեսզի կարողանանք լուսատուն տեղակայել և կարգավորել կանգնակի վրա առնվազն 1/4"-20 դույմանոց պարուրակի միջոցով նրա գնդաձև գլխիկի ամրակը կարելի է հանել, իսկ տեղափոխման պատյանում լուսատուն հավաքվում է մնացյալ պարագաներով հանդերձ:
Գործառույթներ
Կարգավորվող գունային ջերմաստիճանը առնվազն 3200K-ից մինչև 5600K:
Առնվազն 312 LED ապահովում է մինչև 1400 լյուքսից ոչ պակաս պայծառություն առնվազն 3 ֆուտ հեռավորության վրա:
Պայծառություն առանց թարթման՝ մթնեցում 100-ից 10% ։
Ոչ աստիճանական, սահուն գույնի/պայծառության կարգավորիչներ հետևի վահանակի վրա:
Ներառում է մագնիսական մղլակային դիֆուզոր:
Կրկնակի կուտակչային ամրակապ
Հրատապ փոխարինման հնարավորությամբ
Լրակազմը պետք է ներառի առնվազն երկու NP-F550 մարտկոց, AC ադապտեր, լիցքավորման սարք և մեքենայի լիցքավորման սարք:
Մատակարարվում է առնվազն 360°/180° պտտվող գնդիկավոր գլխիկով և պայուսակով:
Տեխնիկական բնութագրեր
Գույնի ջերմաստիճանը` ոչ պակաս, քան 3200-ից 5600K
Լուսադիոդների քանակը՝ 312-ից ոչ պակաս
Սնուցում
Մուտքային հաստատուն հոսանքի հզորություն՝ առնվազն 7,4-ից 14,8 VDC
Ֆիզիկական չափսերը՝  առնվազն 19 x 11.4 x 4.4 սմ։
/ Genaray LED-7100T 312 LED Variable-Color On-Camera Light կամ համարժեք վերոնշյալ պարամերերով
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	Հիշողության քարտ 128 GB
	Հիշողության քարտ 128 GB
Ներքին հիշողության տիպը:  UHS-II
Ընթերցման առավելագույն արագությունը: 300 ՄԲ/վրկ
Գրանցման առավելագույն արագությունը: 260 ՄԲ/վրկ 
Ֆլեշ քարտի տիպը: SDXC
Ֆլեշ քարտի  դասը: 10 դասի
Տարողունակությունը: առնվազն 128 GB
/ SanDisk 128 GB Extreme PRO UHS-II SDXC Memory Cardկամ կամ համարժեք վերոնշյալ պարամերերով
	հատ
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	Wireless Microphone Combo System (G: 566 to 608 MHz)
	Wireless Microphone Combo System (G: 566 to 608 MHz)
Ռադիոմիկրոֆոն Combo System փաթեթը պետք է ներառի ընդունիչ, որը ամրացվում է խցիկին, գոտուն ամրացվող հաղորդակ միկրոֆոնով հանդերձ, պետք է ներառի նաև մի հաղորդակ ևս:
 Տեխնիկական բնութագրերը
Ընդունիչի նվազագույն պարամետրերն են՝ 
· Հաճախականային տիրույթը: (G: 566 – 608 ՄՀց)
· Ոչ գծային աղավաղումների գործակիցը / КНИ/:  ≤ 0.9%
· Ազդանշան/աղմուկ:  110 Դբ
· Թողարկաման շերտը:  42 ՄՀց
· Գագաթնային տարամիտումը / девиация/:  ±48 կՀց
· Նոմինալ տարամիտումը / девиация/:  ±24 կՀց
· Մոդուլյացիան: լայնշերտ հաճախականային
· Սնուցման աղբյուրը:  2 մարտկոց AA, 1,5 V, կամ կուտակիչների հավաքածու
· Սպառվող հոսանքը նոմինալ լարման դեպքում:  180 մԱ
· Անջատված հաղորդակի դեպքում: ≤ 25 մկԱ
· Միջանցիկ կապուղիները ճնշման մակարդակը:  ≥ 65 դԲ
· Հաճախականությունների ընդունումը: Առավելագույնը 1680 հաճախականություններ, որոնք պետք է կարգավորվեն 25 կՀց հաճախականային քայլքով, 20 հաճախականությունների հավաքածու, յուրաքանչյուրում մինչեւ 12 նախօրոք համալարված կապուղիներով, առանց միջմոդուլյացիայի, 1 հաճախականությունների հավաքածու, մինչեւ 12 կապուղի `ծրագրավորման հնարավորությամբ
· Ընդունիչի զգայնությունը:  < 1,6 մկՎ
· Արգելափակումը: 70 դԲ
Հաղորդակ 1-ի նվազագույն պարամետրերն են՝
· Ոչ գծային աղավաղումների գործակիցը / КНИ/:  ≤ 0.9%
· Ազդանշան/աղմուկ:  110 Դբ
· Հաղորդակի հզորությունը: առավելագույը 30 մՎտ
· Թողարկաման շերտը:  մինչև 42 ՄՀց
· Գագաթնային տարամիտումը / девиация/:  ±48 կՀց
· Նոմինալ տարամիտումը / девиация/:  ±24 կՀց
· Մոդուլյացիան: լայնշերտ հաճախականային
· Սնուցման աղբյուրը:  2 մարտկոց AA, 1,5 Վ, կամ կուտակիչների հավաքածու
· Սպառվող հոսանքը նոմինալ լարման դեպքում:  180 մԱ
· Անջատված հաղորդակի դեպքում: ≤ 25 մկԱ
· Ելքային դիմադրությունը: 40կՕհմ ոչ սիմետրիկ/ 1 ՄՕհմ
· Հաղորդման հաճախականությունը:  Առավելագույնը 1680 հաճախականու-թյուններ, որոնք պետք է կարգավորվեն 25 կՀց հաճախականային քայլով, 20 հաճախականությունների հավաքածու, յուրաքանչյուրում մինչեւ 12 նախօրոք համալարված կապուղիներով, առանց միջմոդուլյացիայի, 1 հաճախականու-թյունների հավաքածու, մինչեւ 12 կապուղի `ծրագրավորման հնարավորությամբ
· Վերարտադրվող հաճախականությունների տիրույթը: Միկրոֆոն 80-18000 Հց
      Գծային մուտքը:  25-18000 Հց   
Հաղորդակ 2-ի նվազագույն պարամետրերն են՝
· Ոչ գծային աղավաղումների գործակիցը / КНИ/:  ≤ 0.9%
· Ազդանշան/աղմուկ:  110 Դբ
· Հաղորդակի հզորությունը: Առավելագույնը 30 մՎտ
· Թողարկաման շերտը:  մինչև 42 ՄՀց
· Հաղորդակի հզորությունը:  Առավելագույնը 30 մՎտ
· Գագաթնային տարամիտումը / девиация/:  ±48 կՀց
· Նոմինալ տարամիտումը / девиация/:  ±24 կՀց
· Մոդուլյացիան: լայնշերտ հաճախականային
· Սպառվող հոսանքը նոմինալ լարման դեպքում:  180 մԱ
· Անջատված հաղորդակի դեպքում: ≤ 25 մկԱ
· Ելքային դիմադրությունը: 68 կՕհմ ոչ սիմետրիկ
· Հաղորդման հաճախականությունը:  Առավելագույնը 1680 հաճախականու-թյուններ, որոնք պետք է կարգավորվեն 25 կՀց հաճախականային քայլով, 20 հաճախականությունների հավաքածու, յուրաքանչյուրում մինչեւ 12 նախօրոք համալարված կապուղիներով, առանց միջմոդուլյացիայի, 1 հաճախականու-թյունների հավաքածու, մինչեւ 12 կապուղի `ծրագրավորման հնարավորությամբ
· Վերարտադրվող հաճախականությունների տիրույթը:
 80-18000 Հց
Միկրոֆոնի նվազագույն պարամետրերն են՝
· Վերարտադրվող հաճախականությունների տիրույթը: 
50-18000 Հց 
· Ձայնային ճնշման առավելագույն մակարդակը:  130 դԲ
· Միկրոֆոնի ուղղվածությանը դիագրամը: համաուղղորդված
· Զգայնությունը առանց բեռի /1 կՀց/  20 մՎ/Պա
· Աղմուկի համարժեք մակարդակը:   36 դԲ
/ Sennheiser EW 100 ENG G4-B Wireless Microphone Combo System կամ համարժեք վերոնշյալ պարամերերով/
	հատ
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	Ձեռքի միկրոֆոն հարցազրույցների համար
	Ձեռքի միկրոֆոն հարցազրույցների համար
Սա դինամիկական միկրոֆոն է, որը նախատեսված է թեթև հարցազրույցների և շնորհանդեսների համար: Շնորհիվ ձայնի վերարտադրման համար հատուկ հարմարեցված հաճախականային բնութագրի և համուղղորդված ուղղվածության դիագրամի այն պետք է ապահովի հստակ և պարզ արդյունքներ գործնականում ցանկացած պայմաններում: Այն պետք է ունենա էրգոնոմիկ ձուլածո կորպուս ՝ երկարացված բռնակով, որը պետք է թույլ տա հարցազրույցի ընթացքում հեշտությամբ այն հարմար դիրքով տեղակայել, ինչպես նաև բազմաշերտ ցանցային վանդակաճաղ ՝ քամուց գերազանց պաշտպանության համար
Տեխնիկական նվազագույն պարամետրերն են՝
Ակուստիկա և էլեկտրիկա
Ակուստիկ սկզբունքը՝ դինամիկական
Ուղղվածության դիագրամը՝ համուղղորդված
Հաճախականային տիրույթ՝ ոչ պակաս, քան 70 Հց – 15 կՀց
Ելքային դիմադրություն՝ 150 Օհմ
Զգայունություն՝ առնվազն -56,0 դԲ 1 Վ/Պա (1,00 մՎ, SPL 94 դԲ դեպքում) +/- 2 դԲ 1 կՀց կամ ավելի լավ
Ելքային միակցիչ՝ XLR
Մեխանիկական չափսեր (մմ)՝ 272.5(Բ) x 41.5(Լ) x 41.5(Տր)
/ RODE Reporter Omnidirectional Handheld Interview Microphone կամ համարժեք վերոնշյալ պարամերերով
	հատ
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	Վերալիցքավորվող Ni-MH կուտակիչներ
	Վերալիցքավորվող Ni-MH կուտակիչներ՝ նվազագույն պարամետրերն են՝
Ni-MH AA կուտակիչների լրակազմը պետք է մատակարարվի իրենց լիցքավորման սարքով: Կուտակիչները հիշողության էֆեկտից զուրկ են և կարող են լիցքավորվել մինչև 500 անգամ՝ անկախ այն բանից՝ դրանք լիցքաթափված են ամբողջությամբ, թե մասնակի։
Արագ լիցքավորման սարքը պետք է ունենա դուրս ելնող Type A հարակցիչ, երեք LED ցուցիչներով Ni-MH կուտակիչներ AA կամ AAA տիպի: Եթե արագ լիցքավորման սարքում տեղադրված են համատեղելի մարտկոցներ, Կարմիր, Նարնջագույն և կանաչ գույնի ցուցիչներն պետք է ակտիվանան, երբ մարտկոցների մակարդակը համապատասխանաբար 0-ից 20%, 20-ից 80% և ավելի քան 80% է:
Արագ լիցքավորման սարքը պետք է թույլ տա լիցքավորել չորս համատեղելի AA մարտկոցներ չորս ժամում, երկու համատեղելի AA մարտկոցներ երկու ժամում, չորս համատեղելի AAA մարտկոցներ երեք ժամում և երկու համատեղելի AAA մարտկոցներ իննսուն րոպեում:
· Կուտակիչի տիպ:  АА
· Մեկ փաթեթեում առնվազն 16 հատ
· Կուտակիչի տեսակ:  NiMH
· Լարում:  1,2 Վ
· Ունակություն: 2550 մԱ
· Լիցքավորում ՝ 500 պարբերություն
· Լիցքի ահպանումը մինչև -4°F ջերմաստիճանում  
/ Panasonic eneloop Pro Rechargeable AA Ni-MH Batteries with LED Quick Charger (2550mAh, 4-Pack) կամ համարժեք վերոնշյալ պարամետրերով
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	Համացանցով հեռարձակման լրակազմ
	Անլար SDI/HDMI հաղորդչի լրակազմ՝ նվազագույն պարամետրերն են՝

Պրոֆեսիոնալ մակարդակի անլար SDI/HDMI հաղորդիչ է, որի միջոցով հնարավոր է մեկ հպումով հեռարձակում կազմակերպել Facebook Live, YouTube և այլ հայտնի առցանց հարթակներում: Թեթև և կոմպակտ հաղորդիչը պետք է հարմար լինի բացարձակապես ցանկացած տեսակի բջջային հեռարձակման համար և թույլ  տա տեսանյութեր փոխանցել աշխարհի ցանկացած կետից: Այս անլար SDI/HDMI հաղորդիչը պետք է թույլ  տա միավորել միանգամից մեկ շերտի մեջ 4 կապուղի (2 բջջային մոդեմ, Wi-Fi և LAN միացումներ)՝ օգտագործելով տվյալների փոխանցման բացառիկ արձանագրություն: Խանգարումակայուն կոդավորման ալգորիթմ պարունակող այս արձանագրության շնորհիվ, հաղորդիչը ավտոմատ կերպով պետք է ապահովի տվյալների կայուն փոխանցում գործնականում ցանկացած պայմաններում. օրինակ ՝ շարժման ժամանակ տեսանյութերի փոխանցում, հոսքային հեռարձակում մարդաշատ պայմաններում կամ հեռավոր վայրերից:
Հաղորդիչը կարելի է միացնել ցանկացած պրոֆեսիոնալ խցիկի (SDI կամ HDMI-ի միջոցով), ինչ պետք է թույլ տա Full HD տեսաազդանշանը ուղիղ առցանց փոխանցել շատ ավելի որակյալ, քան սմարթֆոններից տեսաազդանշանը:
Օգտագործելով ամպային ծառայություն՝ կարելի է հեշտությամբ կոնտենտը հեռարձակել կոնտենտի առաքման ամենատարբեր ցանցերում, ներառյալ YouTube Live, Facebook Live, Wowza, Ustream և այլն, օգտագործելով, Wi-Fi-ի կամ Ethernet-ի՝ երկու բջջային ցանցերի միջև առկա փոխկապակցված կապերը:
Գործառույթներ
Դյուրակիր հոսքային անլար կոդավորիչ հարմարեցված ցանկացած վայրից HD տեսաազդանշանի հոսքային փոխանցման համար՝ ամիջականորեն Facebook Live, YouTube, Twitter, Twitch և այլ հարթակներ:
Բարձր պրոֆիլային H.264 AVC, 1080p 50/60/25/30/24, 1080i 50/60, 720p 50/60/25/30/24, PAL վիդեո կոդավորիչ։
Կանգառում/գործարկում, տեսաազդանշանի նախադիտում, միացման վիճակի և ավտոնոմ աշխատանքի տևողության մոնիտորինգ ինչպես սարքի վրա, այնպես էլ վեբ պորտալում:
Միաժամանակ մինչև չորս ցանցային կապուղու միացում, ներառյալ երկու 4G LTE կամ WiMAX բջջային մոդեմների ապահովումը, Wi-Fi և Ethernet:
Վերալիցքավորվող ներքին մարտկոցը պետք է ապահովի մինչև երեք ժամ անդադար հոսքով հաղորդում:
Հիմնական առանձնահատկություններ
• Կոմպակտ, ունիվերսալ հոսքային լուծում
• SDI և HDMI վիդեո մուտքեր
• Միացում բջջային ցանցով, Wi-Fi-ի և Ethernet-ի միջոցով
• Օգտագործում է ամպային ծառայություններ
• Ցանցերի միավորում՝ տվյալների փոխանցման արագության մեծացման նպատակով
• Փոքր ձևի գործոն
Տեխնիկական բնութագրեր
Անլար կապ
Wi-Fi՝ Wi-Fi 4 (802.11n)
Ինտերֆեյսեր
Վիդեո մուտք/ելք՝ առնվազն
       1 BNC մուտք (3G/HD/SD-SDI)
       1 HDMI մուտք (HDMI 1.4)
       մուտքային ազդանշանի ավտոմատ որոշում
Տեսաազդանշանի ապահովվող լուծաչափ՝ առնվազն 1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL
Աուդիո ներանցում/արտանցում՝ առնվազն
      1 ստերեո TRS 1/8"/3,5 մմ
Այլ ինտերֆեյսեր՝ առնվազն
     2 x Mini-USB 2.0
     1 x RJ45 10/100 Ethernet
Հաղորդակցման կապուղիների համատեղում (bonding)
Առնվազն 2 x USB մոդեմ, WiFi և Ethernet
Ապահովվող ցանցային ստանդարտներ՝ առնվազն 4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobile WiMAX և ներկառուցված Wi-Fi 802.11 a,b,g & n
Բոլոր նշված կապի տեսակները միավորված պետք է լինեն մեկ կապուղում
Տեղային և հեռավար կառավարում
Օգտագործելով տեղային կառավարումը, հնարավոր է գործարկել և դադարեցնել վիդեոյի հոսքային հաղորդումը։ Վիդեոյի նախադիտման և տեսաազդանշանի արագությունը ստացման հնարավորություն սարքի էկրանին: Բազմաթիվ գործառույթներով հեռակառավարումն պետք է իրականացվի Web Portal համակարգի վեբ ինտերֆեյսի միջոցով։
Սեփական ալգորիթմեր ներառող տվյալների փոխանցման բացառիկ արձանագրություն ինչպես օրինակ տեսանյութերի հոսքային ադապտիվ հեռարձակման տեխնոլոգիան (ABR), աղմկակայուն կոդավորումը (FEC) և կորցրած փաթեթների վերականգման այլ ալգորիթմներ։ Վիդեոյի կոդավորման արագությունը պետք է սահմանվի ավտոմատ կերպով։
Տվյալների փոխանցման արձանագրությունն պետք է ապահովի մոտավորապես 5 վայրկյան առավելագույն հապաղում, որը մեղմացնում է հնարավոր խանգարումները եթերում:
Ներկառուցված աուդիո SDI-ում և HDMI-ում
Աուդիո և վիդեո կոդավորում առնվազն՝
Վիդեո՝ H.264 AVC high profile մինչև 5,5 Մբիթ/վրկ,
Աուդիո՝ AAC-LC
IP կոդավորում
IP վիդեո
H.264 դեպքում՝ առնվազն 1280 x 720-ից մինչև 1920 x 1080՝ 24p, 25p, 30p, 50i, 50p, 59.94i, 60p
IP աուդիո՝ առնվազն AAC-LC
Հաղորդման արձանագրություններ՝ առնվազն RTMP
Միաժամանակյա հոսքեր՝ առնվազն 1 հոսք
Համատեղելիություն PAL հեռարձակման համակարգի հետ 
Սնուցում
Ներկառուցված կուտակիչ
AC ադապտեր եվրոպական ստանդարտի հոսանքի լարով
Գոտկակապով պայուսակ-պատյան
Գոտիական պատյանը նախատեսված է ճամփորդելիս իրական ժամանակում վիդեոյի հոսքային հեռարձակման ընթացքում առավելագույն հարմարավետություն ապահովելու համար: Պայուսակում՝ հագեցված առնվզան երկու Y-մալուխներով (երկու հավելյալ մոդեմներ միացնելու համար), HDMI մալուխով և ձգվող սեղմիչով, բավակաչափ տեղ է հատկացված մոդեմների, երթուղիչների և հիմնական մալուխների համար:
Այս ճկուն պատյանը թույլ է տալիս պաշտպանել անլար SDI/HDMI հաղորդիչը և երկու մոդեմները, որոնք կարելի է ամրացնել առաձգական ժապավեններով: Այն գոտուն ամրացվող սեղմիչով է, որը թույլ է տալիս ամրացնել այն գոտուն պայուսակին կամ հանդերձանքին: Այս պատյանը մատակարարվում է հաղորդիչի հետ: Այն ունի նաև ներկառուցված կափարիչ SDI հարակցիչի համար:
Մատակարարվող լրակազմ
HD SDI/HDMI վիդեո/աուդիո կոդավորիչ
Գոտու պայուսակ-պատյան
AC ադապտեր հոսանքի լարով
Մալուխ HDMI՝ մինի HDMI մալուխ (5ft)
Ձախ անկյունային հարակցիչ USB 2.0 Type A «male» դեպի Type A «female» (6")
Աջ անկյունային հարակցիչ USB 2.0 Type A «male» դեպի Type A «female» (6")
/ LiveU Solo SDI/HDMI Video/Audio Encoder, AC2DC009 AC/DC Adapter,  Carry Pouch for LU Solo and LU200e կամ համարժեք վերոնշյալ պարամերերով
	հատ
	1
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	Գրասենյակային աթոռ
	Սև, կտորե գործվածք, ճոճման զսպանակա-պտուտակային մեխանիզմ, բարձրության կարգավորում, պլաստիկատե թևի հենակներ, պլաստիկատե հիմնակմախք
	հատ
	5




*Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N 526-Ն որոշման 23-րդ կետի 8-րդ ենթակետի համաձայն` գնման ընթացակարգը տեսակարար կշռով 
որակվել է որպես ապրանք:
**Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի,
ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
***Ապրանքի տեղափոխումն  ու  բեռնաթափումն  իրականացնում  է  Մատակարարը:
****Գնումների մասնակցության իրավունքը և որակավորման չափանիշները` համաձայն գործող օրենսդրության:
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТВ СТУДИЙ И РАДИОСТУДИЙДЛЯ НУЖД ФОНДА “ЕГУ”
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

	номер предусмотренного приглашением
лота
	Название
	техническая характеристика
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	Профессиональная компактная видеокамера
	Профессиональная компактная видеокамера
Видеокамера оснащен 4K объективом с 15-кратным оптическим зумом и 3 - х кольцевым ручным управлением. Камера может снимать 10-битное 4:2:2 4K UHD видео в форматах XF-AVC (внутрикадровый и Long GOP) и MP4 на две SD карты. Он имеет несколько режимов записи, включая покадровый, интервальный, а также замедленное и ускоренное движение со скоростью до 120 кадров в секунду в формате FHD.
Камера имеет встроенный Wi-Fi/Ethernet для удаленного доступа через браузер, приложение удаленного доступа, приложение для передачи файлов, потоковую передачу по IP и передачу по FTP. Эта камера позволяет использовать ее в качестве веб-камеры без необходимости использования стороннего адаптера HDMI-USB. 
Камкордер также оснащен 5-осевой системой оптической стабилизации изображения (IS) с не менее тремя режимами стабилизации изображения: стандартным, динамическим и усиленным.
Профессиональная видеокамера поддерживает запись HDR в форматах HLG и PQ. Камкордер также имеет множество функций для поддержки автоматического/ручного управления экспозицией во время съемки HDR.
Имеет два слота для SD карт для одновременной записи в различных форматах, включая 4K/HD и XF-AVC/MP4. Также доступны режимы двухслотовой записи. 
Замедленная и ускоренная съемка со скоростью до 120 кадров в секунду
Профессиональная видеокамера поддерживает замедленную и ускоренную запись, а также может записывать с частотой кадров, отличной от скорости воспроизведения, для создания эффектов замедленного и ускоренного движения. Поддерживается замедленная запись со скоростью до 120 кадров в секунду (x0,2) в формате Full HD. Автофокусировка с распознаванием лиц и отслеживание также доступны в режимах замедленной и ускоренной записи, если выбрана частота кадров от 24p до 120p.
Прямое сенсорное управление
Камера оснащена системой прямого сенсорного управления, которая обеспечивает легкий доступ к часто используемым настройкам меню на полностью вращающемся ЖК-экране. Пользователи смогут просто коснуться экрана, чтобы начать/остановить запись, получить доступ к формату и разрешению файла, установить ISO/усиление, цветовую температуру и диафрагму, а также отобразить важные настройки. Доступ к настройкам съемки, которые раньше находились в разных местах меню, теперь можно получить одной рукой, что позволяет вносить изменения прямо на месте, удерживая камеру.
Поддержка UVC
Профессиональная видеокамера с поддержкой UVC (класс USB-видео), что позволяет использовать ее в качестве веб-камеры, обеспечивая простоту подключения и расширенные возможности съемки, такие как отслеживание автофокусировки и масштабирование для основных приложений веб-камеры.
Режим высокой чувствительности
Позволяет снимать в темноте за счет увеличения усиления до 36 дБ.
3,5-дюймовый вращающийся сенсорный ЖК-дисплей и 0,36-дюймовый электронный видоискатель OLED
Монитор позволяет отслеживать отснятый материал на камере в режиме реального времени и имеет вращающуюся конструкцию для поддержки съемки 4K, которая требует строгой точности фокусировки.
12G-SDI, Genlock, временной код и другие терминалы
Профессиональная видеокамера оснащена разъемом 12G-SDI, скорость передачи которого в четыре раза превышает скорость 3G-SDI. Выход видеокамеры 4K 50p, для которого раньше требовалось четыре кабеля в 3G-SDI, теперь можно обеспечить с помощью всего одного кабеля. 
Сигнал 12G-SDI напрямую выводится из камеры, а внешний выход HDMI упрощает подключение к 4K UHD-совместимому или стандартному чересстрочному видеомонитору HD.
Гибкие аудиовходы с поддержкой 4-канального линейного PCM
Эта профессиональная видеокамера предлагает множество способов записи высококачественного 4-канального звука в формате линейной PCM: через два разъема XLR, стереофонический микрофонный разъем mini-jack или через встроенный в видеокамеру стереомикрофон. Встроенные независимые настройки 4-канального звука позволяют пользователям устанавливать уровни записи, входную чувствительность и ограничители для каждого канала.
Прямая IP-трансляция
Видеокамера обеспечивает возможность потоковой передачи видео в режиме реального времени с использованием IP-передачи в формате кодирования H.264/AVC.
Прямую трансляцию можно просматривать непосредственно с видеокамеры с помощью встроенного ЖК-монитора, отправлять на автономный IP-кодер или перенаправлять на монитор для проверки достоверности и публичного просмотра.
Включает протокол потоковой передачи видео SRT для безопасной потоковой передачи с малой задержкой по IP-сетям.
Технические характеристики
Разрешение: 4K UHD 
Датчик изображений: 1,0-дюймовый 4K UHD CMOS сенсор
Всего пикселей: не менее 13,2 мегапикселя (4268x3148)
Эффективные пиксели: не менее 8,29 мегапикселя (3840x2160)
Функция увеличения усиления: увеличивает усиление до не менее 36 дБ, активируется с помощью кнопки, назначенной пользователем.
Чувствительность (PAL): f/13, 50.00P, 2000 люкс, коэффициент отражения 89,9% или лучше
Минимальная освещенность (PAL): 
    50.00P / 50.00i Прибл. 2,5 люкс (скорость затвора 1/50 секунды) или лучше
    25.00P Приблизительно. 1,3 люкс (скорость затвора 1/25 секунды) или лучше
Процессор изображений
Выборка цвета: 
     XF-AVC: 4:2:2 или лучше
     MP4: 4:2:2 or 4:2:0 H.265 / 4:2:0 H.264. или лучше
    Прокси-файлы XF-AVC/MP4: 4:2:0
Битовая глубина:
   XF-AVC/MP4 H.265: 10 бит или лучше
   MP4 H.264: 8-битный или лучше
   Прокси-файлы XF-AVC/MP4: 8-битные.
Объектив
Увеличение: 15-кратный оптический (30-кратный расширенный зум Full HD) или лучше, 
Фокусное расстояние: 8,3–124,5 мм (эквивалент 35-мм объектива 25,5–382,5 мм), или лучше 
Диафрагма: f/2,8–4,5 или лучше
ND-фильтр:
3 типа плотности: turret switched, motor-driven.
         ND 1/4, ND 1/16, and ND 1/64.
Стабилизация изображения объектива: Оптический (активный стабилизатор / динамический режим)
Кольца управления объективом: Фокус/Масштаб/Диафрагма
Система фокусировки: двух пиксельная CMOS AF с распознаванием глаз
Скорость затвора
Скорость затвора (PAL): Макс. 1/2000 сек. или лучше
Угол затвора: от 360° до 11,25° или лучше
Медленный затвор (SLS): 
     50.00i/50.00P: 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 сек. или лучше
     25.00P: 1/3, 1/6, 1/12 сек. или лучше
Четкое сканирование (PAL): не менее от 24,00 Гц до 2003,17 Гц.
Носители записи: x 2 SD-карт (UHS-II совместимый)
Возможности подключения: не менее
SDI: x 1 (12G-SDI/3G-SDI)
HDMI: x 1 (Type-A)
USB: x 1 Type-A (Host)
        x 1 Type-C (Device)
Возможности аудио подключения: не менее
 2 x 3-контактный разъем XLR с фантомным питанием 48 В, линейный и микрофонный,
Входной разъем для микрофона 3,5 мм (напряжение питания 2,4 В постоянного тока), встроенный микрофон.
Другие терминалы: не менее
2 x BNC/Наушники/Микрофон
Терминал дистанционного управления: Type A (2.5mm jack), Type B (8-pin connector, RS422-type) 
Ethernet (Wired LAN)
Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz 11a/b/g/n/ac MIMO
Характеристики потоковой передачи, Wi-Fi: не менее
Поддерживаемые протоколы потоковой передачи по IP: SRT/RTSP+RTP/RTP+FEC/RTP/UDP2
Поддержка приложений для смартфонов
Передача контента на мобильное устройство
Управление несколькими камерами
Дистанционное управление через браузер
Поддерживаемый Wi-Fi
Wi-Fi: встроенный
IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
IEEE 802.11a/n/ac (5 ГГц)
Запись/Кодек
Система видеозаписи: не менее
Формат записи (PAL)
XF-AVC (MXF): ALL-I/Long GOP.
Proxy Files: Long GOP
MP4: Long GOP
Частота кадров записи (PAL): как минимум должны быть включены
   XF-AVC 422 10bit:
  (3840 x 2160)
  50.00P / 25.00P
  (1920x1080)
  50.00P / 50.00i / 25.00P 
  MP4 (HEVC / H.264) 422 10bit:
  (3840 x 2160/1920x1080)
  50.00P / 25.00P 
  MP4 (HEVC) 420 10bit:
  (3840 x 2160/1920x1080)
   50.00P / 25.00P 
  (1280 x 720)
   50.00P
  MP4 (H.264) 420 8bit:
  (3840 x 2160/1920x1080)
  50.00P / 25.00P 
  (1280 x 720)
   50.00P
Выход для внешней записи: как минимум должны быть включены
   3840 x 2160: 50.00p / 25.00p
   1920 x 1080: 50.00p / 25.00p / 25.00PsF / 50.00i
   1280 x 720: 59.94p / 50.00p
   720 x 480: 59.94i (только SDI)
   720 x 576: 50.00i (только SDI)
Поддержка высокой частоты кадров: до не менее 120P (FHD, 4:2:2/8-бит или 10-бит), включая режим 50,00 Гц. с одновременной записью звука 
Внешний мониторинг: не менее 12G/3G -SDI или HDMI. Доступен одновременный вывод
Аудио
Формат записи: как минимум должны быть включены
     MP4: MPEG-2 AAC-LC (16 бит, 2 канала) / LPCM (16 бит, 4 канала)
     XF-AVC: LPCM (24-битный 4-канальный)
Управление звуком: должен иметь возможность ручного или автоматического управления, 
      Независимо: 2-х канальный линейный/микрофон/микрофонный вход +48 В
      Независимая регулировка уровня на канал (от - ∞ до +18 дБ);
      Независимые ограничители звука (2 кан.);
Тон генератор: 1 кГц, -12 дБ / -18 дБ / -20 дБ / выкл.
Измеритель уровня сигнала микрофона
Питание
Источник питания: 14,4 В постоянного тока (аккумуляторный блок), 
                             24 В постоянного тока (вход постоянного тока)
В комплект поставки должны быть включены:
Батарея 
Адаптер питания 
Зарядное устройство 
/ Canon XF605 UHD 4K, BP-A30, CA-CP200L, CG-A20 или эквивалент /
	шт.
	2
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	Литий-ионная батарея камеры
	Литий-ионная батарея камеры
Это перезаряжаемая литий-ионная батарея, совместимая с системой Intelligent Battery System описанной в этом лоте камерой. Аккумулятор оснащен съемной крышкой контактов, которая помогает поддерживать контакты в чистоте и предотвращает разряд от короткого замыкания, когда аккумулятор не установлен на камере.
Аккумулятор оснащен небольшой кнопкой, которая активирует индикаторы оставшегося заряда аккумулятора, что позволяет определить приблизительный уровень заряда аккумулятора без необходимости подсоединения его к камере.
Технические характеристики 
Тип крепления/серии: совместимый с описанной в этом лоте камерой
Химия: Литий-ионный
Емкость батареи: не менее 6200 мАч / 90 Втч
Выходное напряжение: 14,4 В постоянного тока
Размеры: совместимый с описанной в этом лоте камерой 
Масса: не менее 434 г
/ Battery Pack Canon BP-A60 или эквивалент, совместимый с описанной в этом лоте камерой/
	шт.
	1
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	Зарядное устройство для аккумулятора камеры
	Зарядное устройство для аккумулятора камеры
Зарядное устройство для аккумуляторов совместимых с описанной в этом лоте камерой.
Он оснащен двумя аккумуляторными пластинами, что позволяет одновременно заряжать два аккумулятора. 
Зарядное устройство оснащено предохранителем и встроенным индикатором заряда аккумулятора.
Распознавание напряжения и тока аккумулятора.
Индикатор зарядки: светодиодная индикация уровня зарядки
Если аккумуляторная батарея не установлена: Выкл.
Технические характеристики
Источник питания зарядного устройства: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц (кабель в комплекте)
Количество аккумуляторных отсеков: не менее 2
Выходное напряжение батареи: 16,7 В постоянного тока при 3 А (необходимое напряжения для зарядки аккумуляторов совместимых с описанной в этом лоте камерой).
/Battery Charger CG-A10 или эквивалент совместимый с описанной в этом лоте аккумулятором/
	шт.
	1
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	Штатив с жидкостной видеоголовкой и выдвижной пластиной.
	Штатив с жидкостной видеоголовкой и выдвижной пластиной.
[bookmark: _Hlk161611481]Система штатива с жидкостной головкой, штативом и с сумкой для переноски — это профессиональная система штатива, предназначенная для HDSLR и HDV камер. Система сочетает в себе жидкостную головку формы полушара диаметром 75 мм и штатив со средней распоркой. Головка имеет предварительно установленный противовес до не менее 4 кг. 
Это трёхступенчатый штатив со встроенной чашей диаметром 75 мм. Телескопическая распорка среднего уровня штатива помогает точно устанавливать углы ног. Шипованные ножки с резиновыми накладками обеспечивают надежное сцепление как с гладким полом, так и с неровной поверхностью. 
В комплект входит мягкая сумка для переноски.
Ключевые особенности
Жидкостная видеоголовка выдерживает до не менее 7 кг
Противовес: 4 кг или лучше
Шар/чаша диаметром 75 мм.
Трёхступенчатые алюминиевые или из углеводородного волокна телескопические двухтрубные ножки
Распорка среднего уровня 
Ноги с шипами и резиновыми накладками
Технические характеристики
Штатив
Полезная нагрузка: не менее 4 кг
Материал: углеродное волокно или алюминий
Диапазон высот: не менее 76.5 - 166 см 
Распорка среднего уровня 
Секции: не менее 3
Размер чаши: 75 мм
Характеристики видеоголовки
Диапазон полезной нагрузки: до не менее 7 кг
Полезная нагрузка: до не менее 4 кг
Система противовеса: Зафиксированная
Пузырьковый уровень с подсветкой
Цвет: Черный
Диапазон наклона: не менее -50°/+90°
Панорамное вращение: не менее 360°
Диапазон скольжения балансировочной пластины: не менее 93 мм
В комплекте должны быть включены:
Гидравлическая головка и штатив с сумкой для переноски
Видеоголовка с полусферой диаметром 75 мм
Видеоштатив с распоркой среднего уровня
Мягкая сумка для переноски
[bookmark: _Hlk161612913]/ E-Image EK630 Professional Compact Tripod with Fluid Head (75mm) или эквивалент/
	шт.
	1
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	Светодиодный накамерный свет с переменным цветом
	Светодиодный накамерный свет с переменным цветом
Светодиодный накамерный свет обеспечивает яркий, мягкий свет с точным управлением и компактной формой. Он очень легкий и идеально подходит для использования на камере, а также для непрерывной работы в студии с питанием от сети переменного тока. Он регулируется от теплого 3200К до холодного 5600К для различных условий съемки и оснащен не менее 312 светодиодами, обеспечивающими яркость до не менее 1400 люкс на расстоянии 3 футов. Яркость регулируется и не мерцает в пределах 100–10%. Цвет и яркость регулируются с помощью плавно регулируемых настроечных дисков на задней панели. В комплект входит магнитный защелкивающийся рассеиватель, который позволит смягчить поток света и уменьшить контраст между различными областями объекта съемки.
Этот накамерный светильник может питаться от двух входящих в комплект батарей NP-F550, прилагаемого адаптера переменного тока или любых других батарей Sony серии L. Возможно использовать одну батарею или две одновременно. Индикатор из четырех светодиодов на задней панели отображают, сколько осталось заряда батареи для общего количества используемых батарей. В комплект также входят зарядное устройство для двух аккумуляторов, автомобильное зарядное устройство, наклоняемый и поворотный крепёж с шаровой головкой и чехол для переноски. Шаровая головка оснащена креплением, который можно снять, чтобы открыть резьбу 1/4 дюйма-20 для установки и регулировки светильника на стойках, а в футляре для переноски помещается светильник вместе со всеми аксессуарами. 
Функции
Регулируемая цветовая температура не менее от 3200К до 5600К.
Не менее 312 светодиодов обеспечивают яркость до не менее 1400 люкс на расстоянии 3 футов.
Яркость без мерцания, затемнение от 100 до 10 %.
Бесступенчатые, плавные регуляторы цвета/яркости на задней панели.
В комплект входит магнитный защелкивающийся диффузор.
Двойное аккумуляторное крепление Sony серии L
С возможностью горячей замены
В комплект входят две батареи NP-F550, адаптер переменного тока, зарядное устройство и автомобильное зарядное устройство.
Шаровая головка с возможностью поворота на 360°/180° и футляр для переноски входят в комплект поставки.
Технические параметры
Цветовая температура: не менее от 3200 до 5600К
Количество светодиодов: не менее 312
Питание
Входная мощность постоянного тока: от 7,4 до 14,8 В постоянного тока
Физические размеры: 19 х 11,4 х 4,4 см.
[bookmark: _Hlk160923193]/ Genaray LED-7100T 312 LED Variable-Color On-Camera Light или эквивалент/
	шт.
	1

	6
	Карта памяти 128 GB
	Карта памяти 128 GB
Тип внутренней памяти: UHS-II
Максимальная скорость считывания: 300  МБ/с 
Максимальная скорость записи:  260  МБ/с
Тип флэш-карты: SDXC
Класс флэш-памяти  Класс 10
Емкость: 128 GB
/ SanDisk 128 GB Extreme PRO UHS-II SDXC Memory Card или эквивалент/
	шт.
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	Wireless Microphone Combo System (G: 566 to 608 MHz)
	Wireless Microphone Combo System (G: 566 to 608 MHz)
Беспроводная комбинированная система передачи звука включает в себя приемник, монтируемый на камеру, корпусный передатчик с микрофоном, а также подключаемый передатчик. 
Технические характеристики
Приемник 
· Диапазон частот G: (566 - 608 МГц)
· Коэфициент нелинейных искажениий / КНИ/:  ≤ 0.9%
· Сигнал-шум :  110 дБ
· Ширина рабочей полосы частот: до 42 МГц 
· Пиковая девиация ±48 кГц 
· Номинальная девиация  ±24 кГц 
· Модуляция: Широкополосная ЧМ 
· Источник питания: 2 батареи АА, 1,5 В или набор аккумуляторов 
· Потребляемый ток: 
  при номинальном напряжении: тип.180 мА 
  при выключенном передатчике: ≤ 25 мкА 
· Подавление помех смежного канала: ≥ 65 дБ
· Получение частоты: Макс. 1680 частот приема, регулировка с шагом 25 кГц, 20 наборов частот, до 12 предварительно настроенных каналов в каждом, без интермодуляции, 1 набор частот, до 12 каналов с возможностью программирования 
· Чувствительность приемника: < 1,6мкВ для 52 дБА эфф. сигнал-шум 
· Блокировка:  70 дБ
 Передатчик
· Коэфициент нелинейных искажениий / КНИ/:  ≤ 0.9%
· Сигнал-шум :  110 дБ
· Мощность передатчика; Макс. 30 мВт 
· Ширина рабочей полосы частот до 
42 МГц 
· Пиковая девиация ±48 кГц 
· Номинальная девиация  ±24 кГц 
· Модуляция: Широкополосная ЧМ 
· Источник питания: 2 батареи АА, 1,5 В или набор аккумуляторов 
· Потребляемый ток: 
     при номинальном напряжении: тип. 180 мА 
      при выключенном передатчике: ≤ 25 мкА 
· Выходное сопротивление: 40 кОм, 
несимметр. / 1 МОм 
· Частота передачи: Макс. 1680 частот приема, регулировка с шагом 25 кГц, 20 наборов частот, до 12 предварительно настроенных каналов в каждом, без интермодуляции, 1 набор частот, до 12 каналов с возможностью программирования 
· Диапазон воспроизводимых частот:       Микрофон: 80—18 000 Гц
 Линейный вход: 25—18 000 Гц 
 Передатчик 2
· Коэфициент нелинейных искажениий / КНИ/:  ≤ 0.9%
· Сигнал-шум :  110 дБ
· Мощность передатчика; Макс. 30 мВт 
· Ширина рабочей полосы частот до
 42 МГц 
· Пиковая девиация ±48 кГц 
· Номинальная девиация  ±24 кГц 
· Модуляция: Широкополосная ЧМ 
· Потребляемый ток:
при номинальном напряжении: тип. 180 мА 
при выключенном передатчике: ≤ 25 мкА 
· Выходное сопротивление:  68 кОм, несимметр.
· Частота передачи: Макс. 1680 частот приема, регулировка с шагом 25 кГц, 20 наборов частот, до 12 предварительно настроенных каналов в каждом, без интермодуляции, 1 набор частот, до 12 каналов с возможностью программирования 
· Диапазон воспроизводимых частот:  
80—18 000 Гц 
Микрофон
· Диапазон воспроизводимых частот: 50-18000 Гц 
· Максимальный уровень звукового давления: 130 дБ
· Диаграмма направленности микрофона:  всенаправленный
· Чувствительность в свободном поле без нагрузки (1 кГц): 20 мВ/Па 
· Эквивалентный уровень шума: 36 дБ
/Sennheiser EW 100 ENG G4-B Wireless Microphone Combo System или эквивалент/
	шт.
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	Ручной микрофон для интервью
	Ручной микрофон для интервью
Это динамический микрофон, предназначенный для портативных интервью и презентаций. Благодаря специально адаптированной для воспроизведения голоса частотной характеристике и всенаправленной диаграмме направленности, он обеспечивает четкие и ясные результаты практически в любых условиях. Он имеет эргономичный литой корпус с удлиненной ручкой, которая позволяет легко расположить его во время интервью, а также многослойную сетчатую решетку для превосходной защиты от ветра.
Технические характеристики
Акустика и Электрика
Акустический принцип: Динамический
Диаграмма направленности: Всенаправленный
Диапазон частот: не менее 70 Гц – 15 кГц
Выходное сопротивление: 150 Ом
Чувствительность: -56,0 дБ при 1 В/Па (1,00 мВ при уровне звукового давления 94 дБ) +/- 2 дБ при 1 кГц или лучше
Выходное соединение: XLR
Механические размеры (мм): 272,5 (В) x 41,5 (Ш) x 41,5 (Д)
/ RODE Reporter Omnidirectional Handheld Interview Microphone или эквивалент/
	шт.
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	Перезаряжаемые Ni-MH аккумуляторы с зарядным устройством быстрой зарядки
	Перезаряжаемые Ni-MH аккумуляторы с зарядным устройством быстрой зарядки
В комплект поставки Ni-MH аккумуляторов AA входит и их зарядное устройство. Аккумуляторы не подвержены эффекту памяти, их можно заряжать до 500 раз, независимо от того, полностью или частично они разряжены.
Быстрое зарядное устройство имеет выдвижной разъем Type A, вмещает Ni-MH аккумуляторы типа АА или ААА и оснащено тремя светодиодными индикаторами. Если в устройство для быстрой зарядки установлены совместимые батареи, индикаторы красного, оранжевого и зеленого цвета активируются, когда уровень заряда батарей составляет от 0 до 20 %, от 20 до 80 % и более 80 % соответственно. 
Быстрое зарядное устройство позволяет зарядить четыре совместимые батареи типа АА за четыре часа, две совместимые батареи типа АА за два часа, четыре совместимые батареи типа ААА за три часа и две совместимые батареи типа ААА за девяносто минут.
• Тип аккумуляторы: АА
• В пакете 4 штук
• Тип аккумулятора: NiMH
• Напряжение: 1,2 В
• Емкость: 2550 мАч
• Зарядка: 500 циклов
• Должен держать заряд при температуре -4°F 
/ Panasonic eneloop Pro Rechargeable AA Ni-MH Batteries with LED Quick Charger (2550mAh, 4-Pack) или эквивалент/
	шт.
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	Пакет для веб-трансляций
	Пакет беспроводного SDI/HDMI передатчика
Это беспроводной SDI/HDMI передатчик профессионального уровня, c помощью которого можно в один клик организовать трансляцию в Facebook Live, YouTube, а также на других популярных онлайн площадках.  Легкий и компактный передатчик подходит абсолютно для любого типа мобильной трансляции и позволяет передавать видео из любой точки мира. Этот беспроводной SDI/HDMI передатчик позволяет объединять сразу 4 канала связи (2 сотовых модема, Wi-Fi и LAN подключения) в единую полосу и использует уникальный протокол передачи данных. Благодаря этому протоколу, включающему алгоритм помехоустойчивого кодирования, передатчик автоматически обеспечивает стабильную передачу данных практически в любых условиях: например, передача видео в движении, стриминг в условиях большого скопления людей или из отдаленных локаций. Передатчик можно подключить к любой профессиональной камере (по SDI или HDMI), что позволит передавать Full HD видео намного более качественнее, чем видео со смартфонов напрямую в онлайн.
Используя облачный сервис, можно легко транслировать контент в самые разнообразные сети доставки контента, включая YouTube Live, Facebook Live, Wowza, Ustream и другие, используя связанное соединение через две сотовые сети, Wi-Fi, или Ethernet.
Функции
Портативный беспроводной потоковый кодер для удобной потоковой передачи HD-видео в реальном времени из любого места непосредственно на такие платформы, как Facebook Live, YouTube, Twitter, Twitch и другие.
Высоко профильный H.264 AVC, 1080p 50/60/25/30/24, 1080i 50/60, 720p, 50/60/25/30/24, PAL видео кодер․
Остановка/запуск, предварительный просмотр видео, мониторинг состояния подключения и времени автономной работы как на устройстве, так и на веб-портале.
Одновременное соединение до четырех сетевых каналов, включая поддержку двух модемов сотовой связи 4G LTE или WiMAX, Wi-Fi и Ethernet.
Перезаряжаемая внутренняя батарея обеспечивает до трех часов непрерывной потоковой передачи.
Ключевые особенности
· Компактное универсальное потоковое решение
· Видеовходы SDI и HDMI
· Подключение через сотовую связь, Wi-Fi и Ethernet
· Использует облачные сервисы
· Объединение сетей для повышения скорости передачи данных
· Малый форм-фактор
Технические характеристики 
Беспроводная связь
Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Интерфейсы
Видео вход/выход: не менее 
      1 вход BNC (3G/HD/SD-SDI)
      1 вход HDMI (HDMI 1.4)
      автоопределение входного сигнала
Поддерживаемое разрешение видео: не менее 1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL
Аудио ввод/вывод: не менее	
     1 стерео TRS 1/8 дюйма / 3,5 мм
Другие интерфейсы: не менее	
    2x Mini-USB 2.0
1x RJ45 10/100 Ethernet
Объединение каналов связи (bonding)
Не менее 2 x USB модема, WiFi, и Ethernet
Поддерживаемые стандарты сетей: не менее 4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobile WiMAX и встроенный модуль Wi-Fi 802.11 a,b,g & n
Все указанные типы подключения объединяются в единый канал связи
Локальное и дистанционное управление
При помощи локального управления возможно запускать и останавливать потоковую передачу видео; предварительный просмотр видео и скорости передачи видео доступен на экране устройства.  Дистанционное управление с множеством функций осуществляется через веб-интерфейс системы Web Portal
Уникальный протокол передачи данных, включающий собственные алгоритмы, как например технологию адаптивной трансляции потокового видео (ABR), помехоустойчивого кодирования (FEC) и другие алгоритмы восстановления потерянных пакетов․ Скорость видео кодирования устанавливается автоматически․
Протокол передачи данных обеспечивает максимальную задержу примерно 5 секунд, что обеспечивает сглаживание возможных помех в эфире.
Встроенное аудио в SDI и HDMI
Аудио и Видео кодирование:
[bookmark: _Hlk161693780]Видео: H.264 AVC high profile до 5.5Мбит/сек, 
Аудио: AAC-LC 
IP-кодирование
IP-видео	
при H.264: не менее от 1280 x 720 до 1920 x 1080 при 24p, 25p, 30p, 50i, 50p, 59,94i, 60p
IP-аудио не менее AAC-LC
Протоколы передачи: не менее RTMP
Одновременные потоки: не менее 1 поток
Совместимость с системой вещания PAL
Питание
Встроенный аккумулятор
Адаптер переменного тока со шнуром питания европейского стандарта
Поясная сумка-чехол
Поясной чехол был разработан для обеспечения максимального комфорта при потоковой передаче видео в реальном времени в пути. В сумке, оснащенной двумя Y-кабелями (для подключения двух дополнительных модемов), кабелем HDMI и натяжным зажимом, достаточно места для модемов, маршрутизаторов и необходимых кабелей.
Этот гибкий чехол позволяет защитить беспроводной SDI/HDMI передатчик с двумя модемами, которые можно прикрепить эластичными ремнями. Он оснащен зажимом для ремня, позволяющим закрепить его на ремне, сумке или снаряжении. Этот чехол поставляется с передатчиком. Он также имеет встроенную крышку для SDI разъёма.
Комплект поставки:
Кодер видео/аудио HD SDI/HDMI
Поясная сумка-чехол
Адаптер переменного тока со шнуром питания
Кабель HDMI - мини HDMI (5 футов)
Левоугольный разъем USB 2.0 типа A «папа» на тип A «мама» (6 дюймов)
Правоугольный разъем USB 2.0 типа A «папа» на разъем типа A «мама» (6 дюймов)
/ LiveU Solo SDI/HDMI Video/Audio Encoder, AC2DC009 AC/DC Adapter,, Carry Pouch for LU Solo and LU200e или эквивалент/
	шт.
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* В соответствии с 8-м подпунктом 23-го пункта решения N 526-Ն правительства РА, квалифицировать процедуру закупки как услуга по удельному весу.
* Победитель, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемой торговой марке, производителе, стране происхождения.
** Товар должен быть неиспользованным.
*** Транспортировку и разгрузку товара осуществляет поставщик.
**** Право на участие и критерии квалификации: в соответствии с действующим законодательством.  

