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	Ապրանքներ

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանում
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	Հասցեն

	Ժամկետը

	1. 
	38431360/501
	Բարձր արդյունավետության հեղուկային քրոմատագիր
	Հիդրավլիկ համակարգ՝ Երկակի պորշիչով պոմպ,  երկակի մխոց շարքի պոմպ՝ սերվո կառավարվող փոփոխական հարվածի շարժիչով և գնդիկավոր պտուտակների միջոցով, լողացող պիստոններ։
Հոսքը՝ 0-10.0 մլ/րոպե։
Հոսքի ճշգրտությունը՝ ≤0.07 % RSD, կամ ≤ 0.01 րոպե SD։
Հոսքի ճշտությունը՝ ± 1 % կամ 10 մկլ/րոպե։
Ճնշման աշխատանքային տիրույթը՝ Ավելի քան  600 բար կամ 8700 psi – ավելի քան 5 մլ/րոպե, Ավելի քան 200 բար կամ  2950 psi- ավելի քան  10 մլ/րոպե։
Ճնշման տատանումը՝ Ճնշման տատանումը  < 2 % ամպլիտուդը  (սովորաբար < 1.0 %), կամ < 0.3 ՄՊա (3 բար)։
pH-տիրույթը՝ 1,0-12,5։
Ծրագրային վերահսկում՝ Instrument Control Lab Advisor B.02.08 կամ ավելի բարձր LC and CE Drivers A.02.14 կամ ավելի բարձր, Համատեղելի OpenLab ծրագրային ապահովման հետ:
Կոմունիկացիա՝ Վերահսկիչի տարածքի ցանց (CAN), Ընդլայնված հեռակառավարման ինտերֆեյս՝ պատրաստ, մեկնարկի, կանգի և անջատման ազդանշաններ, ներկառուցված տեղական (LAN) ցանց:
Անվտանգություն և այլն սպասարկում՝ Արագ ախտորոշում, սխալի հայտնաբերում և ցուցադրում Agilent- ի LabAdvisor ծրագրի միջոցով, արտահոսքի հայտնաբերում, անվտանգ արտահոսքի բեռնաթափում, արտահոսքի ազդանշան պոմպային համակարգի անմիջապես անջատմամբ: Ցածր լարում:
GLP հնարավորություններ՝ Սպասարկման հետադարձ կապ (EMF) շարունակական հետևելու համար գործիքի օգտագործման պայմանները: Պահպանման և սխալների էլեկտրոնային գրառումները։
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Ներարկման տիրույթը՝ 0.1 – 100 մկլ, 0.1 մկլ  քայլով՝ 100 մկլ- ի դեպքում  մինչև 60 ՄՊա, 0.1 – 900 մկլ 0.1 մկլ  քայլով  900 մկլ-ի դեպքում մինչև 40 ՄՊա, Մինչև 1800 մկլ՝ բազմանգամյա հավաքմամբ 900 մկլ (պահանջվում է համապատասխան պարույր)։
Ներարկման  ճշտությունը՝ < 0.25 % RSD պիկի մակերեսից  5 μL –ից մինչև 100 μL կոֆեինի չափման ժամանակ։
Ճնշման տիրույթը՝ 0 – 60 ՄՊա (0 – 600 բար, 0 – 8702 psi), 0 – 40 ՄՊա (0 – 400 բար, 0 – 5801 psi)։
Նմուշի մածուցիկության տիրույթը՝ 0.2 – 5 սպ։
Նմուշների քանակը՝ 132 x 2 մլ տարա (2 դարակ սկզբնական), 100 x 2 մլ տարա (լրացուցիչ 2 դարակ), 36 x 6 մլ տարա (լրացուցիչ 2 դարակ)։
Քայլեր՝ <0.004 % (40 մգ/լ) ասեղի լվացմամբ։ 
Ներարկման ցիկլի տևողությունը՝ 18 վրկ  եթե արագությունը  200 մկլ/րոպե, Ներարկման արագությունը: 200 մկլ/րոպե, Ներարկման ծավալը: 1 մկլ։
Ներարկման մինիմալ ծավալը՝ 1 μL-ը 5 մկլ նմուշից՝ 100 մկլ միկրովիալում կամ 1 մկլ-ը 10 մկլ նմուշից՝ 300 մկլ միկրովիալում։
Ծրագրային վերահսկում՝ Instrument Control Lab Advisor B.02.07 կամ ավելի LC and CE Drivers A.02.14 կամ ավելի, Համատեղելի OpenLab ծրագրային ապահովման հետ:
Կոմունիկացիա՝ Վերահսկիչի տարածքի ցանց (CAN), Ընդլայնված հեռակառավարման ինտերֆեյս՝ պատրաստ, մեկնարկի, կանգի և անջատման ազդանշաններ, ներկառուցված տեղական (LAN) ցանց:
Անվտանգություն և այլն սպասարկում՝ Արագ ախտորոշում, սխալի հայտնաբերում և ցուցադրում Agilent- ի  LabAdvisor ծրագրի  միջոցով, արտահոսքի հայտնաբերում, անվտանգ արտահոսքի բեռնաթափում, արտահոսքի ազդանշան
պոմպային համակարգի անմիջապես անջատմամբ: Ցածր լարում:
GLP հնարավորություններ՝ Սպասարկման հետադարձ կապ (EMF) շարունակական հետևելու համար գործիքի օգտագործման պայմանները: Պահպանման և սխալների էլեկտրոնային գրառումները։

Աշտարակների թերմոստատ-
Աշխատանքային սկզբունքը՝ Տաքացվող աշտարակներ երկակի և անկախ իրարից Peltier-element. Լուծիչների նախնական տաքացում և օդային։
Ջերմաստիճանային տիրույթը՝ 4 - 85 °C
Աշտարակների քանակը՝ Մինչև 300 մմ երկարությամբ 4 աշտարակ, գումարած կցամասեր կամ նախաաշտարակ Նախաաշտարակի ջերմափոխանակիչների թիվը մասշտաբային է՝ յուրաքանչյուրը աշտարակը լավագույնս կարող է հագեցած լինել անհատական ջերմափոխանակիչով 4-աշտարակի ընտրիչ փականը հասանելի է յուրաքանչյուր աշտարակ մուտք գործելու համար։
Ջերմաստիճանային կայունությունը՝ ±0.1 °C։
Ջերմաստիճանային ճշտությունը՝ ±0.5 °C (ստուգաչափված 40 °C – ի համար) 0.05 °C։
Տաքացման/ սառեցման  ժամանակահատվածը՝ 5 րոպե շրջակա միջավայրից մինչև 40 °C
10 րոպե 40 °C-ից մինչև 20 °C
25 րոպե 25 °C-ից մինչև 85 °C։

Դետեկտորը –
Հայտնաբերման տեսակը՝ երկփնջանի ֆոտոմետր։
Լույսի աղբյուր՝ Դեյտերիումի լամպ։
Տվյալների արագությունը՝ Ավելի քան  120 Հց։
Ալիքի երկարության տիրույթը՝ 190 – 600 նմ։
Ալիքի երկարության ճշտությունը՝ ± 1 նմ ինքնատրամաչափարկում դեյտերիումի գծերով, վերիֆիկացիա հոլմիումի օքսիդով։
Ալիքի երկարության ճշգրտություն՝ <±0.1 նմ։
Կարճաժամկետ աղմուկ մեկ կամ բազմաալիքի ժամանակ՝ < ± 0.25·10-5 AU – 230 նմ։
Շեղումը՝ <1.0·10-4 AU/h 230 նմ-ում։
Գծային կլանման տիրույթը՝ >2.5 AU (5 %)։
Ճեղքի լայնությունը՝ 6.5 նմ – ճեղքը ծրագրավորվող է։
Դիոդի լայնությունը՝ < 1 նմ։
Կուվետների տեսակները՝ Ստանդարտ՝  13 մկլ ծավալով , 10 մմ կյուվետ և 120 բար առավելագույն ճնշմամբ։

Պարտադիր է արտադրողի լիազորագիրը սարքի մատակարարման համար։ 
Ապրանքի մատակարարումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ մատակարարումից հետո 1 տարի:
Մատակարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

	






հատ
	1
	Ալեք Մանուկյան 1/3

	Մատակարարումը կիրականացվի 2024թ-ին համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացքում:
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«Приложение № 1» к записке от 5 июня 2024 года
ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ЖИДКОСТНОГО ХРОМАТОГРАФА
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК*
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	Товар

	номер предусмотренного приглашением
лота
	промежуточный код, предусмотренный планом
закупок по классификации
ЕЗК (CPV)
	Наименование
	
	единица измерения
	общий объем
	предоставления

	
	
	
	техническая характеристика
	
	
	Адрес

	срок[footnoteRef:1]** [1: ] 


	1. 
	38431360/501
	Высокоэффективная жидкостная хроматография
	Гидравлическая система: двухпоршневой насос, двухпоршневой последовательно соединенный насос самоуправляемый,  Реализация передачи мощности через мотор и ШВП, плавающие поршни․
Поток: 0-10,0 мл/мин.
Точность потока: ≤0,07 % RSD или ≤ 0,01 мин SD.
Точность потока: ± 1 % или 10 мкл/мин.
Диапазон рабочего давления: Более 600 бар или 8700 psi - более 5 мл/мин, Более 200 бар или 2950 psi - более 10 мл/мин.
Колебания давления: Колебания давления амплитудой < 2 % (обычно < 1,0 %) или < 0,3 МПа (3 бар).
Интервал pH: 1,0-12,5.
Программное управление: Instrument Control Lab Advisor B.02.08 или выше. Драйверы LC и CE A.02.14 или выше, Совместимость с программным обеспечением OpenLab.
Коммуникация: Сеть контроллера связи (CAN), расширенный удаленный интерфейс․ готовы сигналы запуска, остановки и выключения, встроенная локальная сеть (LAN).
Безопасность и т. д. техническое обслуживание: Быстрая диагностика, обнаружение и отображение ошибок с помощью программного обеспечения Agilent LabAdvisor, обнаружение утечек, безопасное устранение утечек, сигнализация утечек с немедленным отключением насосной системы. Низкое напряжение.
Возможности GLP: Условия использования средства обратной связи при техническом обслуживании (EMF) для непрерывного отслеживания: электронные записи ошибок хранения․

Автосамплер –
0,1 – 100 мкл с шагом 0,1 мкл при 100 мкл до 60 Мпа
0,1 – 900 мкл с шагом 0,1 мкл с 900 мкл до 40 МПа
До 1800 мкл при многократном отборе
Требуется аналитическая петля на 900 мкл
Точность ввода < 0,25 % RSD от площади пика при измерении от 5 до 100 мкл кофеина.
Диапазон давления: 0–60 МПа (0–600 бар, 0–8702 фунтов на квадратный дюйм), 0–40 МПа (0–400 бар, 0–5801 фунтов на квадратный дюйм).
Диапазон вязкости образца: 0,2 – 5 сп.
Количество образцов: 132 виалы по 2 мл (два лотка по умолчанию), Виалы 100 x 2 мл (опционально два классических лотков), 36 виалок по 6 мл (два лотка опционально).
Шаги: <0,004 % (40 мг/л) с промывкой иглы.
Продолжительность цикла введения: 18 с при скорости 200 мкл/мин. Скорость  инъекции . 200 мкл/мин
Объем инъекции. 1 мкл.
Минимальный объем инъекции: 1 мкл из образца 5 мкл в микропробирке на 100 мкл или 1 мкл из образца 10 мкл в микропробирке 300 мкл.
Программное управление: Instrument Control Lab Advisor B.02.07 или новее. Драйверы LC и CE A.02.14 или новее, Совместимость с программным обеспечением OpenLab.
Коммуникация: Сеть контроллера связи (CAN), расширенный удаленный интерфейс. готовы сигналы запуска, остановки и выключения, встроенная локальная сеть (LAN).
Безопасность и т. д. Обслуживание: быстрая диагностика, обнаружение и отображение ошибок с помощью программного обеспечения Agilent LabAdvisor, обнаружение утечек, безопасное устранение утечек, сигнализация утечек.
с немедленным отключением насосной системы. Низкое напряжение.
Возможности GLP: условия использования прибора для непрерывного мониторинга обратной связи по техническому обслуживанию (EMF). Электронные записи технического обслуживания и ошибок.

Термостат для колонн -Принцип работы: Отопительные колонки с двойным и независимым друг от друга элементом Пельтье. Предварительный нагрев растворителя и работа на неподвижном воздухе.
Диапазон температур: 4–85 °C
Количество колонок: 4 колонки длиной до 300 мм с фитингами или предварительными колонками. Количество предколонок масштабируемы - каждую колонку можно оснастить индивидуальным теплообменником для лучшего прогрева
4-колоночный селекторный клапан доступен для доступа в каждую колонку без переустановки.
Стабильность температуры: ±0,1 °С.
Точность температуры: ±0,5 °C (откалиброваный под 40 °C), 0,05 °C.
Период нагрева/охлаждения: 5 мин от окружающей среды до 40 °C
10 мин от 40 °C до 20 °C
25 мин от 25 °C до 85 °C.

Детектор -
Тип детектирования: двухлучевий фотометр.
Источник света: Дейтериевая лампа.
Скорость данных: Более, чем 120 Гц.
Диапазон длины волны: 190 – 600 нм.
Точность длины волны: ± 1 нм, самокалибровка дейтериевыми нитзми, верификация оксидом гольмия.
Точность длины волны: <±0,1 нм.
Кратковременный шум при при одной волне или многоволновом режиме: < ± 0,25·10-5 AU – 230 нм.
Погрешность: <1,0·10-4 AU/ч при 230 нм.
Диапазон линейного абсорбции: >2,5 AU (5%).
Ширина щели: 6,5 нм щель программируемая.
Ширина диода: < 1 нм.
Виды кювет: Стандарт объёмом 13 мкл, 10 мм ячейкой и 120 бар предельным давлением.

Для поставки устройства необходима авторизационное письмо производителя. Доставка и монтаж изделия должен осуществляться поставщиком. Товар должен быть неиспользованным. Гарантийный срок 1 год после поставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой.
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	Поставка будет осуществлена ​​в 2024 году при условии предоставления соответствующих финансовых ресурсов в течение 90 календарных дней с даты подписания соглашения между сторонами.














