ԾԻՐԱԳԻՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի   Մ Ա Ս Ն Ա Բ Ա Ժ Ի Ն՝   50% /համայնքի մասնաբաժնով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն առկա են/
Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն   Մ Ա Ս Ն Ա Բ Ա Ժ Ի Ն՝   50%
	ՀԱՅՏ
ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ

	

	Հ/Հ
	Անվանում
	ԳՄԱ կոդ
	Չափման միավորը
	Տեխնիկական բնութագիր
	Քանակ
	Միավորի արժեք
	Գումար

	1
	LED Էկրան իր համակարգչով
	32351121
	հատ
	Էկրան LED արտաքին տեղադրման
Խտությունը p-6.6
Մոդուլի չափսը 960 x 960 mm /144x144 pix./
Քանակ 24 մոդուլ
Ղեկավարման վահանակ NovaStar TB1
Էկրանի տեղադրում և մոնտաժ
Մետաղական կոնստրուկցիայի նյութեր
Մետաղական կոնստրուկցիայի տեղափոխում և տեղադրում
Գինը ներառում է՝ էկրանի տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող մետաղական կոնստրուկցիայի ձեռքբերումը, մոնտաժումը, դրանց հակակոռուպցիոն ներկումը: Վաճառողի կողմից պետք է կատարվի մատակարարման, տեղադրման և մոնտաժման աշխատանքները՝ ներառյալ անհրաժեշտ համակարգիչը և համակարգչային ծրագիրը: Սարքերի երաշխիքային ժամկետը պետք է լինեն տեղադրման, հանձնման ընդունման պահից ոչ պակաս քան 3 տարի:
Էկրանը պետք է տեղադրվի Գավառի մշակույթի տան ճակատային մասում՝ 9-10մ բարձրության վրա, որը կատարվելու է վաճառողի կողմից:
	1
	14498,2
	14498,2
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	Թատրոնի բեմի լուսային համակրգ
	32331610
	հատ
	Լույսային տեխնիկա
Բեմի շարժական լույսային սարք 
1. Աշխատանքային լարումը 220Վ.
2. Մետաղական հալոգենային Լամպի նվազագույն հզորությունը 295ՎՏ.
3. ՈՒղղահայաց (270°) և հորիզոնական (540°) էլեկտրոնային հեռակառավարմամբ շարժումներ
4. Նվազագույնը 13 նախշերով հագեցած էլեկտրոնային հեռակառավարումով թմբուկային անիվ
5. Նվազագույնը 14 գույներով հագեցած էլեկտրոնային հեռակառավարումով թմբուկային անիվ
6. Էլեկտրոնային հեռակառավարումով լույսի կենտրոնացում 
7. Էլեկտրոնային հեռակառավարումով նվազագույնը 2 տեսակի պտտվող պրիզմաներ բազմանկյուն՝ եռանիստ խարիսխներով 
8. Էլեկտրոնային հեռակառավարումով փայլատ ապակի
9. Էլեկտրոնային հեռակառավարումով լույսը մթեցնելու (0-100%)գործողւթյուն + ստռոբ մինչև 20 թարթոց  վարկ․
10. Լույսատվության անկյունը 2-4° 
11. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով
12. քանակը՝ 16 հատ
Բեմական լույս՝ 6 գույնի լուսադիոդներով
1. Աշխատանքային լարումը 220Վ.
2. Ընդհանուր լուսադիոդների նվազագույն հզորությունը 325ՎՏ.
3. Կարմիր լույս
4. Կանանչ լույս
5. Կապույտ լույս
6. Սպիտակ լույս
7. Նարնջագույն լույս
8. ուլտրամանուշակագույն լույս
9. Լույսատվության անկյուը 25° 
10. Լույսի պայծառության 0-ից 100% Էլեկտրոնային հեռակառավարում + սռոբ մինչև 25 թարթոց վարկ․
11. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով
12. քանակը՝ 18 հատ
Բեմի շարժական լույս փայլատ ապակիներով 4 գույնի լուսադիոդներով 
1. Աշխաանքային լարումը 220Վ.
2. Ընդհանուր լույսադիոդների նվազագույն հզորությունը 432ՎՏ.
3. ՈՒղղահայաց (270°) և հորիզոնական (540°) էլեկտրոնային հեռակառավարմամբ շարժումներով
4. Կարմիր լույս 
5. Կանանչ լույս
6. Կապույտ լույս
7. Սպիտակ լույս
8. Ընդհանուր լուսատվության Էլեկտրոնային հեռակառավարումով անկյան 25-ից 90° փոփոխություն
9. Լույսի պայծառության 0-ից 100% Էլեկտրոնային հեռակառավարում + սռոբ մինչև 25 թարթոց վարկ. 
10. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով 
11. քանակը՝ 23 հատ 
Բեմական 2-ը մեկում՝ տաք (3200Կ) և սառը (6500Կ) սպիտակ լուսադիոդային լուսատու 
1. Աշխաանքային լարումը 220Վ.
2. Լուսադիոդների հզորությունը 100+100ՎՏ. 
3. Լույսի պայծառության 0-ից 100% Էլեկտրոնային հեռակառավարում + սռոբ մինչև 20 թարթոց վարկ. 
4. կասետային վարագույրներ
5. Լույսատվության անկյունը 25°
6. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով
7. քանակը՝ 8 հատ
Բեմական լուսադիոդային երկաչքանի լուսարձակ
1. Աշխաանքային լարումը 220Վ.
2. Լույսադիոդների հզորությունը 100+100ՎՏ
3. Լույսի գույնը սպիտակ (4500Կ)
4. Լույսատվության անկյունը 120°
5. Լույսի պայծառության 0-ից 100% Էլեկտրոնային հեռակառավարում + սռոբ մինչև 20 թարթոց վարկ․
6. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով 
7. քանակը՝ 6 հատ
Լույսային սարգավորումներն աշխատացնելու համակարգչային ծրագիր-ինտերֆեյս
1. Մարտին լայթջոկեյ 2
2. քանակը՝ 1 հատ
Ալյումինե խողովակներով եռակցված ֆերմա քառակուսի տեսակի
1. Չափսերը՝ 300x300մմ.
2. Ֆերմայի երկարությամբ ձգվող գլխավոր խողովակների տրամաչափը՝ 48մմ.
3. Երկկողմանի կողպեքներ ֆերմաները իրար կցելու-երկարացնելու համար 
4. 1 մետրի վրա նվազագույնը 250ԿԳ բեռնելու հնարավորություն
5. քանակը՝ 46 գծամեր
Լույսային սարգավորումների համար նախատեսված ալյումինե կախիչներ նախատեսված առնվազն 250ԿԳ-ի համար քանակը՝ 90 հատ
Դ.Մ.ԻՔՍ ազդանշանի համար նախատեսված մալուխ քանակը՝ 500 Մ.
Դ.Մ.ԻՔՍ ազդանշանի համար նախատեսվա ակտիվ բաժանարար տուփ գալվանական մեկուսացումով արնվազն 4 ելք քանակը՝ 2 հատ
(Իքս.Լ.Ռ) տեսկի խրիչներ Մ/Պ 200 հատ
Մատակարարի կողմից պետք է ապահովվի լուսային տեխնիկայի տեղափոխումը և տեղադրումը «Գավառի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ–ում՝ ներառյալ անհրաժեշտ մետաղական կարկասը։
Սարքերի երաշխիքային ժամկետները պետք է լինեն տեղադրման, հանձնման ընդունման պահից ոչ պակաս քան 3 տարի։
	1
	16 533 000
	16 533 000

	
	
	
	
	
	
	
	



