ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ԳԱԶԱՅԻՆ ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻ  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  
	Հ/Հ
	CPV
	ԱՆՎԱՆՈՒՄ
	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

	1. 15

	38431170/501
	Գազային Քրոմատոգրաֆ
 (առնվազն 2 դետեկտորով)
	· Առնվազն  2 դետեկտորների ( FID, ECD,) միաժամանակյա առկայություն
1. էլեկտրոնային զավթման դետեկտորով (ECD) կամ մշտական արագության ռեկոմբինացայի դետեկտորով (ДПР)` սննդամթերքում, և այլ միջավայրերում, քլորօրգանական թունաքիմիկատների որոշման համար՝ համապատասխան մազանոթային աշտարակով (30-50մ երկարությամբ): Հայտնաբերման սահմանը  (ըստ լինդանի)՝ ոչ ավել  1,7x10-14 е գ/վ.
2. բոցա-իոնիզացիոն դետեկտրով (FID) ` օրգանական ցնդող նյութերի քանական որոշման համար (ալդեհիդներ, կետոններ, եթերներ, սպիրտներ, ածխաջրեր և այլն) համապատասխան մազանոթային աշտարակով (50-60մ երկարությամբ): Դեդեկտավորման սահմանը (ըստ պրոպանի)՝ ոչ ավել  1,1x10-12 е գ/վ.

Սարքը պետք է ապահովի՝
-առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան` 450 °C, սանդղա  կավորումը` 0.1 °C
- հայտնաբերման սահմանը ոչ պակաս 1.4 pg/s դոդեկան 
- տվյալների գրանցման հնարավորություն` 10-ից 300 Հց հաճախությամբ
-կրիչ գազի հոսքի տիրույթը 5-ից  500մլ/րոպե,
-ջրածնի հոսքի տիրույթը 5-ից 500մլ/րոպե,
-Օդի հոսքի տիրույթը 5-ից 800մլ/րոպե:
Սարքը պետք է լրիվ կոմպլեկտավորված լինի և ունենա՝
· համակարգիչ  (մոնիտոր և տպիչ )և համակարգչային համապատասխան ծրագրեր USB կրիչով,
· ներկառուցված  մազանոթային  գոլորշիացուցիչ, ոչ պակաս 2 տեսակի մազանոթային աշտարակների տեղադրելու հնարավորությամբ
· գոլորշիացուցիչի մաքսիմալ ջերմաստիճանը 450 °C,
· Գոլորշիացուցիչի աշխատանքային ռեժիմը՝
     հոսքի բաժանմամբ (split),
         առանց բաժանման (splitless)
Աշտարակի թերմոստատ,
- աշխատանքային ջերմաստիճանը + 4-ից +450 °C
- ջեռուցման ծրագրավորման արագությունը (գծային)՝        +0,1-ից +125 °C/րոպե
-ջերմաստիճանի կարգավորելու ճշտությունը՝ 0.1°C
Ավտոմատացված ներարկման համակարգ 
(Automatic Liquid Sampler)՝
-մաքսիմալ ներարկման ծավալը 500մկլ, մինիմալ ներարկման ծավալը 0,01մկլ,
-նմուշների սրվակների քանակը՝ ոչ պակաս 10 հատ, սրվակների ծավալ՝ 2մլ, կապը քրոմատագրաֆի հետ՝ Ethernet: Ամբողջական ծրագրային կառավարմամբ: Ծրագրային կառավարումը մեկ ծրագրային փաթեթով: Ավտոմատացված տվյալների դուրս բերում: Ներքին ստանդարտ ավելացնելու հնարավորությամբ: 
Սարքի հետ պետ է լինի՝
-ջրածնի գեներատոր՝ ելքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 600կՊա, արտադրողականությունը՝ 8-10լ/ժ, ջրածնի մաքրությունը՝ ոչ պակաս 99.99%: Գեներատորը պետք է ունենա ջրածնի մաքրման երկու փուլ՝ բաժանարար և մոլեկուլային մաղերով ֆիլտրեր:
Պղնձե մազանոթ խողովակ 1/8''- 6 մետր                                                                                                                                   
- ելքի մոտ տեղադրված  խոնավության ցուցիչով 
 -սեպտա 200-300 հատ, վիալաներ 2մլ՝  կափարիչներով – 200-300 հատ                                                                              -կոմուտացիոն կոմպլեկտ:
Զտիչ՝ նախատեսված  քրոմատոգրաֆին սնուցող գազային հոսքերի կատալիտիկ մաքրման համար։ 
Ծրագրային ապահովում գազային քրոմատագրաֆի համար USB կրիչով:
Մաքուր օդի կոմպրեսոր՝  ճնշումը ոչ պակաս 200 կՊա, արտադրողականությունը՝ 180 լ/ժամ, յուղերից ազատ օդի մատակարարումով,:
Գազային քրոմատագրաֆի վերանորոգման հավաքածու:    
Հոսանքի հզորությունը կայուն ռեժիմում՝ 1000 Վտ,                                                                          - լարումը՝ 200-240 Վ: 
Մատակարարը պետք է ապահովի՝ 
· սարքի մաքսազերծումը,
· սարքերի երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի  շահագործման օրից ոչ պակաս 1 տարի,                                                                                                                                                                                                   
· սարքի տեղադրումը և փորձարկումը 
· անցկացնի առնվազն 2 աշխատակիցների  ուսուցում,                                                                                                                                                                          
· սարքը պետք է ստուգաչափված կամ տրամաչափարկված լինի (վկայականի կամ սերտիֆիկատի առկայություն),  
· սարքը պետք է ունենա անձնագիր և շահագործման ձեռնարկ՝ հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:
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	Газовый хроматограф с 2 детекторами:

	· С детектором электронного захвата (ДЭЗ) или детектором по рекомбинации постоянной скорости (ДПР) для определения хлорорганических пестицидов в продуктах питания  и других средах с соответствующей капиллярной колонкой (30-50м). Предел по линдану не более 1,7x10-14 е г/с.
· С  пламенно-ионизационным детектором (для определения летучих органических соединений (альдегидов, кетонов, эфиров, углеводородов,  спиртов) с соответствующей капиллярной колонкой (длиной 50-60м). Предел дедетктиравании (по пропану не более 1,1x10-12 е г/с)

Прибор должен быть  обеспечен:
· капиллярными колонками, 
· генераторами газов (водорода и кислорода), 
· компьютером  с программным обеспечениям,
· запасными стеклянными и/или металлическими набивными колонками длиной 2-3м . 
· дозатором равновесного пара (ДРП). 
И обеспечивать
· максимальную рабочую температуру-4500C, градуировка-0,10C
· предел обнаружения не менее 1,4 pg/s по декану,
· возможность регистрации данных 100-300ГЦ частотой
· газ-носитель 5-500мл/мин.
· Подача водорода 5-500мл/мин.,
· Подача воздуха 5-800мл/мин
· Питание прибора- 220V ± 10%, 50/60 HZ.
· Температурный диапазон работы  4500C.
· погрешность температуры ≤±0.1℃.
· програмирование температуры не менее 16 фаз.
· Наличие системы автоматического самоконтроля.
· Подключение к интернету.
Прибор должен быть полностью комплектован и иметь:
· персональный компьютер (монитор, принтер) с соответствующиим программами на USB носителе.
· соответствующие  капиллярные колонки
· капиллярные  испарители  для двух капиллярных колонок
 Режим работы: с делением котока и без деления потока
· автосамплер, (Automatic Liquid Sampler) для  20 проб, септа для виалы 2мл (100шт.), относительное сканирование <0,3% RSD, связь  с хроматографом полностью запрограммировано единой программой;
· коммутационный комплект (8 портов)
· компрессор, чистого воздуха
· генератор  воздуха 8-10л/мин
· набор для ремонта хроматогарфа;
· трубка медная капиллярная.

Снабженец должен обеспечить:
· Растаможку прибора.
· Наладку прибора  на месте
· Обучение персонала (2 человека)
· Гарантийный срок работы  прибора не менее 12 месяцов
· Наличие паспорта и руководства по эксплутации (на русском или армянском)
· Наличие свидетельства (или сертификата) о поверке или калибровке прибора.




