	                        Ուլտրաձայնային հետազոտությունների համալիր երեք տվիչներով
1. Ընդանուր նկարագրություններ
1.1. Ուլտրաձայնային համակարգ ընդհանուր պատկերավորման համար՝ նորարարական հատկանիշներով: 
Գոտային սկանավորման  /ZONE sonography®/ կամ համարժեք տեխնոլոգիայի վրա հարթակը պետք է բարձրացնի ուլտրաձայնային պատկերի որակը ավելի բարձր մակարդակի վրա՝ գոտիների սկանավորման և տվյալների  մշակման միջոցով:
Տեխնոլոգիան պետք է  ներառի՝.
• Դինամիկ պիքսելային կենտրոնացում (DPF);
• Պատկերների և կինո-լոպերի ամբողջական հետմշակման հնարավորություն;
Մշակվող գրանցուղիների թիվը ոչ պակաս քան 240.000
Համակարգը նախատեսված պետք է լինի որովայնային, անոթների, փոքր և մակերեսային օրգանների, հոդերի, նյարդաբանության, ուրոլոգիայի, գինեկոլոգիայի, շտապ բժշկության, 3D/4D և այլ հետազոտությունների համար:
2. Համակարգի նկարագրությունը:
2.1. Աշխատանքային միջավայր և տեղեկատվության պահպանման համակարգ առնվազն – 128 Գբ SSD և 1Tb HDD;
Համակարգի բեռնումը անջատված վիճակից ոչ ավելի քան  60 վայրկան;
Համակարգի բեռնումը քնի ռեժիմից ոչ ավելի քան– 15 վայրկյան;
Համակարգի անջատումը ոչ ավելի քան 30 վայրկյանում;
Աջակցվող  լեզուները պարտադիր՝ ռուսերեն, անգլերեն:
Անոտացիաների ձայնային մուտքագրման աջակցություն:
Աջակցություն սենսորային էկրանին ձեռագիր նշումներին: 
Ոչ պակաս քան 230 մարմնի պիտակներ: 
Կարգավորելի տեքստի տառատեսակի չափերը և ոճերը:
DVD-RW ձայնագրող սարք:
Սարքի աղմուկի մակարդակը՝ 25 աստիճան Ցելսիուսի դեպքում ոչ ավելի քան 26 դԲ:
2.2. Տեղեկատվության փոխանցման համակարգեր.
  - առնվազն 6 USB:
  - Ethernet մալուխային ցանցի միացում;
  - Ներկառուցված Wifi ադապտեր
- DICOM 3.0 –տեղեկատվության պահպանման և փոխանցման համար
- Ծրագիր՝ տվյալների ուղղակիորեն համակարգչին փոխանցելու համար
 2.3. Միացվող ծայրամասային սարքեր.
- Սև/Սպիտակ ջերմային տեսատպիչ
- Թվային տպիչ Mitsubishi P95DW-N
- Անալոգային տպիչ SONY UP-X898MD
- Գունավոր թվային տպիչ SONY UP-D25MD
- Remote port: 1 port
- USB՝ ոտնակով անջատիչի միացման հնարավորություն (Սառեցնել/Պահպանել/Տպել):
2.4. Համակարգի մուտքեր և ելքեր.
S-Video – PAL/NTSC վիդեո ելք; HDMI - մեկ պորտ;
VGA ելք - վիդեո ելք;
Ethernet պորտ – առնվազն մեկ պորտ՝ լարային կապի միացման համար: 
Ֆիզիկական մուտքագրում – ԷՍԳ ազդանշանի աջակցություն; ԷՍԳ - 1 պորտ;
2.5. Տվիչների պորտեր.
Համակարգի միավորի պատվանդանի վրա  պետք է տեղակայված լինեն առնվազն 4 ակտիվ տվիչների պորտեր և արնվազն մեկ պորտ ՛՛Մատիտ՛՛ տիպի տվիչի համար: 
Պորտերը պետք է աջակցեն աշխատանքի ընթացքում տվիչների ՛՛տաք՛՛ անջատմանը և ՛՛տաք՛՛ միացմանը /Support hot plug/:
2.6. Կիրառվող տվիչների տեսակները /Transducer types/
     -	Կոնվեքս  /Curved array transducer/
     -	Գծային /Linear array transducer/
     -	Ֆազային /Փուլային / Phased array transducer/
     -	Ներխորոճային
     -	Ծավալային /4D Volume transducer/
2.7 Հիմնական կառավարման վահանակ.
Պայծառությունը կարգավորվող հետին լուսավորությամբ QWERTY ստեղնաշար թրեքբոլով
Առնվազն 3 ստեղն օգտագործողի կողմից սահմանված գործառույթների համար;
Վահանակի պտտման անկյունների միջակայքը՝ առնվազն 180 աստիճան
Վահանակի տեղաշարժը ներքև/վերև՝ 300±20 մմ.; առջևի/հետևի` 110 մմ. ±5 մմ  
2.8. Մոնիտոր և սենսորային կառավարման վահանակ.
Համակարգը պետք է հագեցած լինի առնվազն 21,5 «Full HD LED կամ համարժեք, առանց շրջանակի մոնիտորով, լուխանելիությունը առնվազն 1920 x 1080; պայծառությունն ու կոնտրաստը կարգավորվող, պայծառության և կոնտրաստի ավտոմատ կարգավորում՝ կախված շրջակա միջավայրից:;  դիտման անկյունը առնվազն 175 աստիճան:
Մոնիտորը պետք է շրջվի մոտ 180 աստիճանով դեպի աջ և ձախ, ինչպես նաև թեքվի առնվազն 20 աստճան դեպի ետ և 80 աստճան դեպի առաջ; Մոնիտորի բարձրության կարգավորումը վեր ու վար առնվազն ՝ 150 մմ իսկ դիտողի ուղղությամբ առնվազն 350մմ.:
Կառավարման վահանակ առնվազն 13” բարձր զգայունության, հակաշողշողացող Full HD 1920 x 1080  էկրան, թվային պայծառություն և կոնտրաստի կարգավորմամբ:
Վահանակի տեղակայման անկյունը կարգավորելի, միջակայք առնվազն՝ 50 աստիճան, դիտման անկյունը առնվազն՝ 175 աստիճան; սենսորային էկրանի ժեստերին աջակցող այդ թվում նուրբ ձեռնոցով օգտվելուց: 
Վահանակը պետք է լինի խմբագրվող սեղմակոճակներով: 
Ինտերֆեյս՝ կլինիկական սցենարի վրա հիմնված 3D/4D օգտագործող; թվային TGC՝ 8 սլայդերով
Հպման ժեստերը առնվազն՝
ցուցադրել/հեռացնել նախընրած պատկերը սենսորային էկրանին
էջը վեր/ներքև կամ վերանայել պատկերները/կինո օղակները մեկ առ մեկ
ցուցադրել թաքնված մենյու նախագծված պատկերի վրա:
Սենսորային էկրանի վրա նախընրած պատկերի պարամետրերի ճշգրտում, չափումներ, մեծացում/փոքրացում, պտտում:
3. Հետազոտական ​​հնարավոր կիրառությունները
Որովայն, Մանկաբարձություն, Գինեկոլոգիա, Սրտաբանություն,Փոքր օրգաններ, Ուրոլոգիա, Անոթային, Մանկաբուժություն, Նյարդային, Արտակարգ և կրիտիկական, Կոնքի հատակ
4. Սարքի աշխատանքային անհրաժեշտ ռեժիմներ և ֆունկցիաներ..
4.1. Պատկերավորման  առաջադեմ մոտեցումների առկայություն՝
- Tissue Harmonic Imaging և Phase Shift Harmonic Imaging 
- Spatial Compound Imaging  
- Speckle Suppression Imaging 
- Auto Image Optimization` B-mode: Gain, TGC, LGC, Dehaze; Color: Gain; Power: Gain; PW: Scale, PRF  
- Frequency Compound Imaging 
- B steer
- HD Scope
- Smart Track
- High Resolution Flow 
- Անոթների կեղծ  պսևդոստերիոսկոպիկ պատկերավորում 
- Էլաստոգրաֆիա Sound Touch իսկ STE/STQ հնարավոր պետք է լինի  առանձին պատվերով
4.2. Պատկերավորման ռեժիմներ
· B-Mode
- Հետազոտման խորության տիրույթը առնվազն ՝:1.5-40 սմ.
- Կադրերի ահաճախականությունը ոչ պակաս 800 կադր/ր
-  Տեսադաշտի լայնացում /FOV Size FOV/: կարգավորելի
- Հիմնական և ներդաշնակ հաճախականության առնվազն երեք մակարդակ յուրաքանչյուրից 
- Հարակից  7 B պատկերների  միջինացնելով՝ պատկերի օպտիմալաացում և աղմուկների հեռացում 
- Դինամիկ տիրույթը ոչ պակաս ՝/Dynamic  Range/ ՝ 260
- Գծի խտությունը /Line Density/ ընտրովի: L, M, H, UH
- Պատկերի պտույտներ /Rotation/ : 0, 90, 180, 270 աստճան
- Հյուսվածքներին զգայուն պատկերավորում՝ ընդհանուր, մկանային, ճարպ, հեղուկ 
- Պատկերի պարամետրերի օպտիմիզացիա ըստ ընթացիկ հյուսվածքների բնութագրերի 
- Մոխրագույնի սանդղակ /Gray Map/ առնվազն՝: 1-8
- Երանգային քարտեզ /Tint Map/ առնվազն ՝ 8 երանգի
- Պատկերի պրոֆիլի բարելավում, օպտիմալացում առնվազն  7 մակարդակ՝ 1-7, 
- Տարբեր անկյուններից պատկերների վերադրում և միջինացնում առնվազն՝  3 մակարդակ 
- Ուժեղացման կարգավորումը սկանավորման գծի երկայնքով /LGC/՝ առնվազն  8 մակարդակ 
- Մեկ տվիչի տարբեր պատկերի ներկայացում դիտարկման համար /Dual Live/ 
- Տեսադաշտի ընդլայնում պատկերների միացմամբ 
- Լայնության սանդղակի ցուցադրում կամ թաքցնում 
- Կոնտրաստի ավելացման  և աղմուկների նվազեցման  ֆունկցիա 
- Աղմուկների ճնշում  առնվազն 6 մակարդակի՝ 0-6, 
- Ընթացիք ժամանակում պանորամային պատկերացում /Real-time panoramic imaging/ 
- Պատկերի խոշորացում:  առավելագույնը առնվազն 4 անգամ 
- Պատկերի հստակության բարձրացում ընտրված տարածքում  
- Մշուշի հեռացում առնվազն  0-30 մակարդակի 
- Ճառագայթի ուղղվածության կարգավորում ՝առնվազն  5 դիրք   
- Սեղանաձև պատկերավորում 
- Մեկ ընդլայնված պատկերի ստեղծման ֆունկցիա մի շարք անհատական պատկերների շրջանակների 
· M-Mode/Color M-mode
-Արագությունների տիրույթը պետք է ներառի առնվազն ՝ 25-200մմ/վ
- Դինամիկ տիրույթը առնվազն ՝ 0-260 
- Մոխարագույն սանդղակը առնվազն ՝ 8 մակարդակի
- Երանգանգային քարտեզ /Tint Map/ առնվազն  8 երանգի
- Դիսփլեի ձևաչափ: V2: 3, V3: 2, H2: 3, V3: 1, FULL  
- Աղմուկների ճնշում և պատկերի հստակացում առնվազն 4 մակարդակի 
- Պատկերի պրոֆիլի մեծացում սահմանները տարբերելու համար 
· Գունավոր դոպլեր պատկերում /Color Doppler Imaging/
-Արագությունների տիրութը պետք է ներառի առմվազն՝1.0- 97.0 սմ/վ: 
- Կադրերի հաճախականությունը ոչ պակաս : 260 կադր/վ
-PRF առնվազն՝ : 0.2-9.9 կՀց
- Ճառագայթի արագ թեքում 
-ROI
- Տվիչի աշխատանքային հաճախականության ընտրություն առնվազն ՝ 5, այդ թվում առնվազն 1 բարձր լուծանելիության հաճականություն  
-Հարակից ոչ պակաս  7 պատկերների  միջինացնելով՝ պատկերի օպտիմալաացում և աղմուկների հեռացում  
- Աղմուկների ճնշում  6 մակարդակի 
- Գույնային քարտեզ առկայություն
- Հոսքերի օպտիմալացում: L, M, H 
- Առաջնահերթության ֆունկցիա՝ օգտագործվում է մոխրագույն մասշտաբի պատկերի կամ գույնի հոսքի ազդանշանի ցուցադրման առաջնահերթությունը սահմանելու համար 
- ՛՛Պատ՛՛ /Wall Filter/ տիպի կարգավորվող ցածր հոսքի զտիչ 
- Գծերի խտության ընտրություն: L, M, H, UH 
- Կրկնակի պատուհան /Dual Live/՝
- Գույների ինվերսիա 
- B- ռեժիմում պատկերի առավելագույն լայնության սահմանում և գունային ռեժիմի ROI-ի լայնությամբ սահմանափակում 
- Հոսքի մեջ նշված արագության միջակայքի նշում 
- Հոսքի գունավորման ճշգրտության կարգավորման հնարավորություն 
- Պատկերի պարամետրերի օպտիմալացման ծրագիր՝ ըստ ընթացիկ ուսումնասիրության բնութագրերի 
- Գործառույթ, որը թույլ կտա կիրառել ստերեոսկոպիկ էֆեկտ անոթներում հոսքի վրա երեք մակարդակի՝ L, M, H
- Արյան անոթների նուրբ կառուցվածքի ցուցադրման ուժեղացում 
- Մեկ ընդլայնված պատկերի ստեղծման ֆունկցիա մի շարք անհատական պատկերների շրջանակներից 
· Power Doppler Imaging/Directional PDI
- Արագությունների տիրույթը պետք է ներառի առնվազն՝ 1.0- 97.0 սմ/վ,
-PRF առնվազն ՝ : 0.2-9.9 կՀց
- Ճառագայթի արագ թեքում  
- ROI
- Տվիչի աշխատանքային հաճախականության ընտրություն առնվազն ՝ 5, այդ թվում առնվազն  1 բարձր լուծանելիության հաճականություն 
-Հարակից մինչև  7 պատկերների  միջինացնելով՝ պատկերի օպտիմալացում և աղմուկների հեռացում 
- Աղմուկների ճնշում  առնվազն 6 մակարդակի 
 - Գույնային քարտեզի առկայություն
- Հոսքերի օպտիմալացում: L, M, H 
- Առաջնահերթության ֆունկցիա՝ օգտագործվում է մոխրագույն մասշտաբի պատկերի կամ գույնի հոսքի ազդանշանի ցուցադրման առաջնահերթությունը սահմանելու համար 
- ՛՛Պատ՛՛ /Wall Filter/ տիպի կարգավորվող ցածր հոսքի առնվազն 8 մակարդակի զտիչի առկայություն 
- Գծերի խտության ընտրություն: L, M, H, UH 
- Կրկնակի պատուհան /Dual Live/ ՝գործառույթ 
 - Գույների ինվերսիա 
- B- ռեժիմում պատկերի առավելագույն լայնության սահմանում և գունային ռեժիմի ROI-ի լայնությամբ սահմանափակում 
- Հոսքի գունավորման ճշգրտության կարգավորման հնարավորություն առնվազն 3 մակարդակի 
- Պատկերի պարամետրերի օպտիմալացման ծրագիր՝ ըստ ընթացիկ ուսումնասիրության բնութագրերի 
- Գործառույթ, որը թույլ կտա կիրառել ստերեոսկոպիկ էֆեկտ անոթներում հոսքի վրա երեք մակարդակի՝ L, M, H 
- Արյան անոթների նուրբ կառուցվածքի ցուցադրման ուժեղացում 
- Դինամիկ տիրույթը առնվազն 10-70 
- Մեկ ընդլայնված պատկերի ստեղծման ֆունկցիա մի շարք անհատական պատկերների շրջանակներից 
· Իմպուլսային ալիքային դոպլեր
-PRF: 0.7-18.9 կՀց
- Արագությունների տիրույթը պետք է ներառի առնվազն ՝ 0.135-7.25 մ/վ
- Միջին գիծը առնվազն-4 ÷ 4, 
- Ճառագայթի անկյան կարգավորում  -89÷89 աստճան
-Արագ անկյան տեղադրում` -60, 0, 60 
- Հետազոտվող ծավալի խորությունը ազատորեն ընտրվող 
- Տվիչի աշխատանքային հաճախականության ընտրություն առնվազն ՝ 5 
- Արագությունների տիրույթը պետք է ներառի առնվազն ՝ 25-200 մմ/վ, 
- Հետազոտվող հատվածի չափերի տիրույթը առնվազն՝:0.5-30մմ.  
-Դինամիկ տիրույթը առնվազն՝  24-70
- Gray map առկայություն
- Tint Map առկայություն
- Պատկերի ցուցադրման համամասնությունների կարգավորումը: V2: 3, V3: 2, H2: 3, V3: 1, FULL   
- Սպեկտրի ինվերսիա 
- B պատկերը կամ B+Գունավոր պատկերը (Power) սկանավորվեն համաժամանակյա: 
- HPRF
- Պատկերի պարամետրերի օպտիմալացման ծրագիր՝ ըստ ընթացիկ ուսումնասիրության բնութագրերի   
- Ժամանակի և տարածական լուծման միջև հավասարակշռությունը կարգավորում առնվազն՝ 0-6:    
- Սպեկտրը հետագծելու և PW ռեժիմի պատկերի պարամետրերը ավտոմատ հաշվարկելու ֆունկցիա 
- Ավտոմատ հաշվարկի համար սրտի ցիկլի թվի սահմանում առնվազն՝ 1-5 
- Սպեկտրի հետագծման զգայունության սահմանման ֆունկցիա  առնվազն՝  0-5 մակարդակ: 
- Հետագծելիս հարթ մակարդակը սահմանելու ֆունկցիա առնվազն՝ off, 1-4, մակարդակ:  

· Smart 3D - առկայություն

· Panoramic imaging -առկայություն   
· Needle visualization - առկայություն   
· Strain Elastography   
- Լարվածության էլաստոգրաֆիա /Strain Elastography/
- Թափանցիկության արժեքի սահմանում/Opacity/ առնվազն՝ 0-5 մակարդակի
- Էլաստագրաֆիաի քարտեզի առկայություն, առնվազն՝ 6
- Հարթեցում առնվազն 5 մակարդակի 
- ROI
- Ինվերսում 
- Display Format: V1: 1, H1: 1, FULL
- Լարվածության սանդղակ /Strain Scale/ առնվազն՝ 0-5
- Դինամիկ տիրույթը՝ առնվազն 0-5
- Շոշափելիության մակարդակի կարգաբերում /E Sensitivity/ առնվազն 5 մակարդակ
- Գործընթացի իրականացումը ներխոռոչային կոնվեքս և գծային տվիչների միջոցով  

· Sound Touch Elastography /STE/ պատկերավորում  - պետք է հնարավոր լինի ձեռք բերել առանձին պատվերով
· Գործընթացի իրականացումը կոնվեքս և գծային տվիչների միջոցով:

· STQ Imaging (Sound Touch Quantification Imaging) - պետք է հնարավոր լինի ձեռք բերել առանձին պատվերով
· Գործընթացի իրականացումը կոնվեքս և գծային տվիչների միջոցով:
 

· IMT – առկայություն

· Լրացուցիչ գործընթացներ
· Գործառույթ, որը թույլ կտա կիրառել ստերեոսկոպիկ էֆեկտ անոթներում հոսքի վրա; 
· Մանուկների Հիփի /Hip/ դիսպլոզիայի ավտոմատ  չափում   
· Լյարդային-երիկամային ինդեքսի /HRI/  գնահատում լյարդի ստեատոզի աստճանի որոշման համար  
· Միզապարկի ծավալի ավտոմատ հաշվարկ  
· Ստանդարտացված աշխատանքային գործընթացի ուղեցույց/արձանագրություն 
· Հակավիրուսային ծրագրային փաթեթ          
· Ուսուցման ձեռնարկի ծրագրային փաթեթ որպես ուղեցույց՝ ցուցադրելու հիմնական սկանավորման հմտությունները   
· Պարտադիր ծրագրային փաթեթներ
· Abdomen/General Package
· Obstetrics Package
· Gynecology Package
· Small Parts Package
· Urology Package
· Vascular Package
· Pediatrics Package
· Nerve Package
· Emergency&Critical Package

· Հետազոտությունների  արդյունքների պահեստավորում և կառավարում  
- Հաշվետվությունների ստեղծում՝ օգտագործելով հաշվետվության ձևերի առկա տվյալների բազան՝ պարամետրերը խմբագրելու և օգտագործողի սեփական ձևերը ստեղծելու հնարավորությամբ: Զեկույցների պահպանում PDF ձևաչափով՝ ակնթարթորեն տպելու հնարավորությամբ:
- Օգտագործողի սեփական գործառնական պարամետրերի արագ պահպանում;
- Ֆայլերի պահպանում ցանցային կապի միջոցով; քննության գործընթացի ուսուցման օգնական;
- Ստանդարտ արձանագրությունների ավտոմատ ստեղծում;
- Բջջային սարքերին և հեռաբժշկության սարքավորումներին բարձր հստակությամբ տվյալներ փոխանցելու հավելված՝
Պատկերների պահպանում բարձր որակով BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4 ձևաչափերով;
-RAW պատկերների պահպանում հետագա մշակման և չափումների համար;
-RAW պատկերների ամբողջական մշակում բոլոր ռեժիմներում:
-Կինո օղակների պահպանում առնվազն 160 վրկ տևողության՝ մշակման հնարավորությամբ; Հետադարձ կինո օղակների պահպանում առնվազն 120 վրկ՝ մշակման հնարավորությամբ; հետադարձ պահեստավորում առնվազն 1-120 վրկ. կանխորոշված  և հեռանկարային պահեստավորում  առնվազն 1-480 վրկ. նախապես կարգավորվող:
DVR – Թվային տեսաձայնագրիչ – Էկրանից նկարահանված տեսանյութերի պահպանման համար :
-Ոչ պկաս քան 1TB HHD (կոշտ սկավառակ), առնվազն 2.250.000  կադր պահելու համար
-Ուղղակի թվային պահեստավորում մեկ կադրի և կինոյի 2D, գունավոր և դոպլեր
-Քննությունների կառավարում` ծրագրային աշխատատեղ, նախատեսված հիվանդների քննության կառավարման համար; -Հիվանդի քննության պատմության հարցում/առբերում; Աջակցություն ընթացիկ և անցած քննությունների վերանայմանը;
-Աջակցող չափումներ և հաշվարկներ արխիվացված քննության և պատկերների վրա. 
-Արտահանել պատկերներ BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4 ձևաչափով; 
-Աջակցեք կրկնօրինակում/ուղարկեք USB սարքերին, DVD-RW, CD-R, DVD+R, DVD-R, DVD+RW լրատվամիջոցներին.

· Մատակարարման  անհրաժեշտ տվիչներ /Transducers 
1.  Ուռուցիկ /Կոնվեքս, Curved array/
- Կիրառությունը /Application/: Small Parts, Musculoskeletal, Vascular, Abdomen, Pediatric, Thoracic/Pleural, STE&STQ 
- Հաճախականության տիրույթը /Bandwidth/՝ առնվազն՝  1.2-6.0 ՄՀց  ներառող, ընդ որում՝B-mode: 1.2-3.8, 1.7-5.2, 2.0-6.0 MHz; Harmonic: 4.0, 5.0, 6.0 ՄՀց; Color: 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2 ՄՀց; HR Flow: 3.5 ՄՀց; PW: 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2 ՄՀց: Բոլոր հաճախականությունների թուլատրելի տիրույթները՝ +/- 0.1 ՄՀց
- Շառավիղը /Convex Radius/: ՝ 55 +/- 2 մմ.: 
- Էլեմենտների թիվը  առնվազն՝ 128
- Հետազոտության առավելագույն խորությունը առնվազն՝ 40սմ
 2. Գծային / Linear/ 
 - Կիրառությունը /Application/: Small Parts, Musculoskeletal, Vascular, Abdomen, Pediatric, Thoracic/Pleural, Strain Elastographia, STE&STQ
- Հաճախականության տիրույթը /Bandwidth/ առնվազն: 3-13.0 ՄՀց տիրույթը ներառող, ընդ որում՝  B-mode  3.0-9.3, 5.4-11.2, 6.6-13.0 ՄՀց; Harmonic  9, 11, 12 ՄՀց; Color  3.8, 4.0, 5.0, 6.2, 6.5 ՄՀց; HR Flow: 7.3 ՄՀց; PW : 3.8, 4, 5, 6.2, 6.5 ՄՀց:  Բոլոր հաճախականությունների թուլատրելի տիրույթները՝ +/- 0.1 ՄՀց
- Տեսադաշտը՝: նորմալ 38+/-2mm., ընդլայնված 40 +/-2 մմ.
- Էլեմենտների թիվը առնվազն 128:
- Հետազոտության առավելագույն խորությունը առնվազն 35 սմ.:
3. Ներխոռոչային կոնվեքս
- Կիրառությունը: Գինեկոլոգիա,Մանկաբարձություն, Ուրոլոգիա; Strain Elastography
– Հաճախականության տիրույթը /Bandwidth/ առնվազն՝: 3.0-12.0 ՄՀց ընդ որում B-mode  3.0-7.0, 4.0-9.0, 5.0-12.0 ՄՀց; Harmonic  8, 9, 10 ՄՀց; Color 4.2, 4.4, 5.0, 5.0, 5.2 ՄՀց; HR Flow: 5.5 ՄՀց; PW 4.2, 4.4, 5.0, 5.7, 6.0 ՄՀց: Բոլոր հաճախականությունների թուլատրելի տիրույթները՝ +/- 0.1 ՄՀց
– Էլեմենտների թիվը առնվազն: 128
– FOV առավելագունը ոչ պակաս: 179°
– Կօնվեքս շառավիղը ոչ ավելի քան: 11 մմ
– Հետազոտության  խորությանը տիրույթը պետք է ներառի առնվազն: 1.5-28.0 սմ.
– Ոտնահետքը Footprint: 24 մմx9 մմ +/- 1մմ.
4. Գծային և ներխոռոչային տվիչնեի համար պետք է հնարավոր լինի առանձին պատվերով ձեռք բերել բիոպսիայի համար նախատեսված բազմակի օգտագործման ուղղորդներ:

·  Ֆիզիկական բնութագրեր /Physical Specification
 1. Էլեկտրասնուցումը 
Ստանդարտ ցանցից ՝ լարումը : 100-240 Վ., hաճախականությունը 50 Հց. ստանդարտի: 
Ցանցից սպառող հզորությունը ոչ ավելի քան 600 ՎԱ. 
 2. Չափերը և քաշը  
Խորությունը  ոչ ավելի քան: 890մմ
Լայնությունը  ոչ ավելի քան: 530մմ
Բարձրությունը կարգավորվող, նվազագույնը՝: 1650մմ.  
Քաշը ոչ ավելի քան ՝ 65 Kg.
·  Շրջակայքի պայմանները 
1. Շահագործման պայմաններy`
Ջերմաստճան : 15-40 °C
Հարաբերական խոնավություն՝ 30%-85% 
Մթնոլորտի ճնշում՝ 0.7-1 ատմ..
2. Պահեստավորում և տեղափոխում 
Ջերմաստճան՝ -20-  +55 °C
Հարաբերական խոնավություն՝ 30%-95% 
· Մատակարարման պայմանները
1. Սարքին /Հիմնական միավոր/ տրվող գործարանային երաշխիքը պետք է լինի ոչ պակաս 24 ամիս, իսկ տվիչներին ոչ պակաս 18 ամիս տեղակայումից հետո՝ շահագործման և պահպանման պահանջները չխախտելու պարագայում
2. Սարքը պետք է տեղակայվի ք. Գյումրի, Շիրակացի 13   «Էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ 
3. Գինը պետք է ներառի՝ մատակարարում, տեղակայում, օպերատորական ուսուցում և մասնագիտական ուսուցում՝ պահանջի դեպքում։



































Комплекс ультразвуковых исследований с тремя датчиками
1. Подробные описания
1.1. Ультразвуковая система для общей визуализации с инновационными функциями: 
При зональном сканировании / зонной сонографии® / или аналогичной технологии платформа должна повысить качество ультразвукового изображения до более высокого уровня за счет зонного сканирования и обработки данных:
Технология должна включать:
• Динамическая фокусировка пикселей (DPF);
• Возможность полной постобработки изображений и видеоплееров;
Количество обрабатываемых каналов регистрации не менее 240 000
Система должна быть предназначена для исследований органов брюшной полости, сосудов, мелких и поверхностных органов, суставов, неврологии, урологии, гинекологии, неотложной помощи, 3D/4D и других:
2. Описание системы:
2.1. Рабочая среда и система хранения информации минимум-твердотельный накопитель емкостью 128 Гб и жесткий диск емкостью 1 ТБ;
Загрузка системы из выключенного состояния не более чем на 60 секунд;
Загрузка системы из спящего режима не более– 15 секунд;
Выключение системы не более чем на 30 секунд;
Поддерживаемые языки обязательны: русский, английский:
Поддержка голосового ввода аннотаций:
Поддержка рукописных заметок на сенсорном экране: 
Не менее 230 этикеток для тела: 
Настраиваемые размеры и стили шрифта текста:
Устройство записи DVD-RW:
Уровень шума устройства: не более 26 дБ при 25 градусах Цельсия.:
2.2. Системы передачи информации.
  - не менее 6 USB:
  - Подключение к кабельной сети Ethernet;
  - Встроенный адаптер Wi-Fi
- DICOM 3.0 –для хранения и передачи информации
- Программа для передачи данных непосредственно на компьютер
 2.3. Подключаемые периферийные устройства.
- Черно-белый тепловой видеопринтер
- Цифровой принтер Mitsubishi P95DW
- Аналоговый принтер SONY UP-X898MD
- Цветной цифровой принтер SONY UP-D25MD
- Удаленный порт: 1 порт
- USB: возможность подключения с помощью педального переключателя (заморозить/сохранить/распечатать):
2.4. Входы и выходы системы:
Видеовыход S-Video-PAL/NTSC; HDMI-один порт;
Выход VGA - видеовыход;
Порт Ethernet – по крайней мере, один порт для подключения по проводному соединению.: 
Физический вход – поддержка сигнала ЭКГ; порт ЭКГ - 1;
2.5. Порты датчиков.
На подставке системного блока должно быть не менее 4 портов активных датчиков и не менее одного порта для датчика типа "карандаш".: 
Порты должны поддерживать горячее отключение и горячее включение датчиков во время работы /Support hot plug/:
2.6. Типы применяемых датчиков /типы преобразователей/
     - Преобразователь с конвекционной / изогнутой матрицей/
     - Линейный /линейный матричный преобразователь/
     - Фазовый / фазовый / фазированный преобразователь решетки/
     - Внутриигровой стиль
     - Датчик громкости / громкости 4D/
2.7 основная панель управления:
QWERTY-клавиатура с регулируемой яркостью и подсветкой с трекболом
Не менее 3 клавиш для пользовательских функций;
Диапазон углов поворота панели: не менее 180 градусов
Смещение панели вниз / вверх: 300±20 мм.; спереди/сзади: 110 мм. ±5 мм  
2.8. Монитор и сенсорная панель управления:
Система должна быть оснащена не менее 21,5-дюймовым светодиодным дисплеем Full HD или аналогичным бескаркасным монитором с яркостью не менее 1920 x 1080; регулируемая яркость и контрастность, автоматическая регулировка яркости и контрастности в зависимости от окружающей среды.; угол обзора не менее 175 градусов:
Монитор следует поворачивать примерно на 180 градусов вправо и влево, а также наклонять не менее чем на 20 градусов назад и 80 градусов вперед; регулировка высоты монитора вверх и вниз не менее 150 мм и не менее 350 мм в направлении зрителя.:
Панель управления не менее 13 дюймов с высокой чувствительностью, антибликовым дисплеем Full HD 1920 x 1080 с цифровой регулировкой яркости и контрастности:
Регулируемый угол наклона панели, диапазон не менее 50 градусов, угол обзора не менее 175 градусов; поддержка жестов сенсорного экрана, в том числе с использованием тонких перчаток: 
Панель инструментов должна быть с редактируемыми кнопками: 
Интерфейс: пользователь 3D/4D на основе клинических сценариев; цифровой DGC с 8 слайдами
Сенсорные жесты, по крайней мере՝
отображение / удаление предустановленного изображения на сенсорном экране
прокрутите страницу вверх/вниз или просмотрите изображения/киноциклы один за другим
показать скрытое меню на проецируемом изображении:
Настройка параметров изображения по умолчанию на сенсорном экране, измерение, увеличение/уменьшение масштаба, поворот:
3. Возможные приложения для исследований
Живот, Акушерство, гинекология, кардиология,малые органы, Урология, сосудистая, Педиатрия, нервная, неотложная и критическая, тазовое дно
4. Необходимые режимы и функции работы устройства:.
4.1. Доступность передовых подходов к визуализации՝
- Гармоническая визуализация тканей и гармоническая визуализация фазового сдвига 
- Пространственная Составная Визуализация  
- Визуализация Подавления Спеклов 
- Автоматическая оптимизация изображения: P-mode: усиление, DGC, LGC, дегазация; цвет: усиление; мощность: усиление; PW: масштаб, PRF  
- Частотная Составная Визуализация 
- Б рулить
- Объем HD
- Умный Трек
- Поток С Высоким Разрешением 
- Ложная псевдостериоскопическая визуализация сосудов 
- Эластография Sound Touch и возможность STET/STQ должны быть выполнены по индивидуальному заказу
4.2. Режимы визуализации
 Режим P
- Диапазон глубины исследования не менее: 1,5-40 см.
- Частота кадров не менее 800 кадров в секунду
- Расширение поля зрения /размер поля обзора/: регулируемый
- Не менее трех уровней основной и гармонической частот от каждого 
- Усреднение смежных изображений 7b для оптимизации изображения и удаления шума 
- Динамический диапазон не менее / динамический диапазон/: 260
- Плотность линий /плотность линий/ опционально: L, M, H, UH
- Повороты изображения /поворот/: 0, 90, 180, 270 асткан
- Визуализация, чувствительная к тканям: общая, мышечная, жировая, жидкая 
- Оптимизация параметров изображения в соответствии с текущими характеристиками текстур 
- Шкала серого /карта серого / не менее: 1-8
- Карта оттенков /жестяная карта / не менее 8 оттенков
- Улучшение профиля изображения, оптимизация не менее 7 уровней: 1-7, 
- Наложение и усреднение изображений под разными углами не менее: 3 уровня 
- Настройка усиления вдоль линии сканирования /LGC/: не менее 8 уровней 
- Представление изображения с одного датчика на другое для наблюдения /двойная прямая трансляция/ 
- Расширение поля зрения с включением изображений 
- Отображение или скрытие шкалы ширины 
- Функция увеличения контрастности и шумоподавления 
- Подавление шума не менее 6 уровней: 0-6, 
- Панорамная съемка в режиме реального времени /панорамная съемка в реальном времени/ 
- Увеличение изображения: максимум не менее 4 раз 
- Повышенная четкость изображения в выбранной области  
- Удаление дымки не менее 0-30 уровней 
- Регулировка направления луча: не менее 5 положений   
- Визуализация в виде таблицы 
- Одна расширенная функция создания изображений для набора отдельных рамок изображений 
 М-образный режим/цветной М-образный режим
-Диапазон скоростей должен включать не менее 25-200 мм/с
- Динамический диапазон не менее 0-260 
- Пепельная шкала не менее 8 уровней
- Карта оттенков / жестяная карта / не менее 8 оттенков
- Формат отображения: V2: 3, V3: 2, H2: 3, V3: 1, полный  
- Подавление шума и четкость изображения не менее 4 уровней 
- Увеличение профиля изображения, чтобы различать границы 
 Цветная допплеровская визуализация / цветная Допплеровская визуализация/
-Диапазон скоростей должен включать не менее 1,0-97,0 см/с: 
- Частота кадров не менее: 260 кадров в секунду
-PRF не менее: 0,2-9,9 кГц
- Быстрый изгиб балки 
-Рой
- Выбор рабочей частоты датчика не менее 5, в том числе не менее 1 с высокой растворимостью.  
-Усреднение не менее 7 связанных изображений для оптимизации изображения и удаления шума  
- Подавление шума 6 уровней 
- Доступность цветовой карты
- Оптимизация потоков. L, M, H 
- Функция приоритета: используется для установки приоритета отображения изображения в оттенках серого или сигнала цветового потока.  
- "Стена" /настенный фильтр/ регулируемый тип фильтра низкого расхода 
- Выбор плотности линий. L, M, H, UH 
- Двойное окно /двойная прямая трансляция/՝
- Инверсия цветов 
- Установка максимальной ширины изображения в режиме P и ограничение рентабельности инвестиций в ширину для цветового режима 
- Обозначение диапазона скоростей, указанного в потоке 
- Возможность регулировки точности цветопередачи потока 
- Программа оптимизации параметров изображения в соответствии с текущими характеристиками исследования 
- Функция, позволяющая применять стереоскопический эффект к потоку в сосудах на трех уровнях: L, M, H
- Улучшение отображения тонкой структуры кровеносных сосудов 
- Одна расширенная функция создания изображений из нескольких отдельных рамок изображений 
 Мощная Допплеровская визуализация  направленный PDI
- Диапазон скоростей должен включать не менее: 1,0-97,0 см/с,
-PRF не менее: 0,2-9,9 кГц
- Быстрый изгиб балки  
- Рой
- Выбор рабочей частоты датчика не менее 5, в том числе не менее 1 с высокой растворимостью. 
-Усреднение до 7 смежных изображений для оптимизации изображения и удаления шума 
- Подавление шума не менее 6 уровней 
 - Наличие цветовой карты
- Оптимизация потоков. L, M, H 
- Функция приоритета: используется для установки приоритета отображения изображения в оттенках серого или сигнала цветового потока.  
- Наличие регулируемого фильтра низкого расхода типа "стена" /настенный фильтр / не менее 8 уровней 
- Выбор плотности линий. L, M, H, UH 
- Двойное окно /Dual Live/: функция 
 - Инверсия цветов 
- Установка максимальной ширины изображения в режиме P и ограничение рентабельности инвестиций в ширину для цветового режима 
- Возможность регулировки точности цветопередачи не менее 3 уровней 
- Программа оптимизации параметров изображения в соответствии с текущими характеристиками исследования 
- Функция, позволяющая применять стереоскопический эффект к потоку в сосудах на трех уровнях: L, M, H 
- Улучшение отображения тонкой структуры кровеносных сосудов 
- Динамический диапазон не менее 10-70 
- Функция создания одного расширенного изображения из нескольких отдельных кадров изображения 
 Импульсно  волновой доплер
