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	15421300
	Հիդրավլիկ յուղ
(ԼՈՒԿՕՅԼ ԻԳՍ 46)

Масло гидравлическое
(ЛУКОЙЛ ИГС 46)

	Հիդրավլիկ յուղ «Լուկօիլ» 46-ը նախատեսված է մեծ ծանրաբեռնվածությումբ աշխատող, հիդրավլիկ և յուղի շրջապտույտ կատարող համակարգով,  արդյունաբերական սարքավորումների համար:
«Լուկօիլ» 46 հիդրավլիկ յուղը, բարձր մաքրված հանքային բազայի հիմքի վրա, ապահովում է ջերմաօքսիդային կայունություն, հակամաշվածքային, հակակոռոզիոն և հակաէմուլսիոն բնութագրերը, զուգորդված լավ զտմամբ:
Կիրառման բնագավառը
Օգտագործվում է արդյունաբերական սարքավորումներում, որոնք աշխատում են մեծ ծանրաբեռնվածությամբ հիդրավլիկ և շրջապտույտ կատարող համակարգով: Օժտված է գերազանց ֆիլտրունակությամբ, որը ապահովում է  ժամանակակից հիդրավլիկ համակարգերի հուսալի շահագործումը:
Տեխնիկական պահանջներ
* Մածուցիկության դասը ըստ ԻՍՕ-ի 46,
* Յուղի տիպը ըստ ԻՍՕ-ի 11158/DIN 51524 – HM/HLP,
* Խտությունը 20 0C ժամանակ– 877,6 кг/м3
* Կինեմատիկ մածուցիկությունը 400С ժամանակ – 46,3 мм2
* Մածուցիկության ինդեկսը՝ 99,
* Բռնկման ջերմությունը բաց խառնարանում՝ 239,
* Կարծրացման ջերմաստիճանը՝ -30 0С,
* Մոխրի պարունակությունը՝ 0,14 %,
* Zn-ի զանգվածային բաժին – 0,052%

ЛУКОЙЛ ИГС 46-Индустриалное гидравлическое масло, для высокого нагруженных систем промышленного оборудования. Серия индустриальных гидравлических масел на высокого очищенной минеральной базовой основе, обеспечивающих высокую термоокислительную стабильность, противоизносные, антикоррозионные и деэмульгирующие характеристики, в сочетании с  хорошей фильтруемостью.
Область применения:
Высоко нагруженние гидравлические и циркуляционные системы промишленного оборудования, обладают отличной фильтруемостью, что обеспечивает надежную работу современних гидравлических систем.
Показатели масла:
Класс вязкости по ISO – 46,
Тип масла по ISO 11158/DIN 51524 – HM/HLP,
Плотность при 20 0C – 877,6 кг/м3
Вязкость кинематическая при 40 0С – 46,3 мм2
Индекс вязкости – 99
Температура вспышки в открытом тигле – 239,
Температура застывания -30 0С,
Зольность -0,14 %
Массовая доля Zn – 0,052 %
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	Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
В течение 30 дней с момента заключения договора



Լրացուցիչ պայմաններ՝    
Պահանջվող յուղը օգտագործվելու է ռազմարդյունաբերության նպատակով, ուստի համարժեք ապրանքի առաջարկները ընդունելի չեն:
Վաճառողը ապրանքի հետ պետք է ներկայացնի նաև մատակարարվող յուղի համապատասխանության մասին փորձաքննության գործարանային անձնագիրը, հաստատված իր կնիքով:

Требуемое масло будет использоваться для военно-промышленных целей, поэтому предложения на аналогичный продукт не принимаются.
Продавец также должен предоставить паспорт от производителя о  соответствия поставляемого товару, утвержденной своей печатью
