
Չափագիտական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով տոկայի լաբորատորիաների համար  նախատեսված բեռնատար ավտոմեքենա

Տեխնիկական բնութագիր
	Շարժիչ
	Դիզելային

	Շարժիչի ծավալ, լ
	Առավելագույնը 2.3

	Փոխանցման տուփ
	6 աստիճան, մեխանիկական

	Առավելագույն հզորություն , ձ.ուժ
	125

	Բեռնատարողություն, կգ
	Առավելագույնը 1500 

	Քաշը, կգ
	Առավելագույնը 3500

	Բեռնատարածքի ծավալը, մ3
	Առավելագույնը 10.8

	Չափսերը, Ե/Լ/Բ, մմ
	Առավելագույնը   5548/2470/2499

	Անվային բազա, մմ
	Առավելագույնը  3682

	Անիվներ
	R15-R17

	Հետևի դռների բացվածք, °
	180

	Նստատեղերի քանակ
	3

	Երաշխիք
	Առկա

	Երաշխիքային սպասարկում
	Ոչ պակաս 24 ամիս կամ ոչ պակաս 120000 կմ

	Արտադրության տարեթիվը
	ոչ պակաս 2024թ


                                        
Համալրվածություն
ավտոմեքենայի շահագործման ձեռնարկ, հակաշարժական եռանկյուններ – առկա,  առաջին բժշկական օգնության դեղատուփ   – առկա,  վթարային կանգառման զգուշացնող եռանկյուն – առկա,  վերհան  – առկա,  քարշակային հարմարանք - 2 հատ (դիմային և ետևի),  ավտոմեքենայի խցիկի հատակի ռետինե գորգեր՝ 1 ամբողջական լրակազմ,  անվադողեր – 2 ամբողջական լրակազմ (ամառային և ձմեռային),  պահեստային անիվ – 1 հատ, կրակմարիչ – առկա
12) բանալիներ լրակազմ - 2 հավաքածու, Ավտոտեխսպասարկման գործիքների հավաքածու - 1 ամբողջական լրակազմ, 
Ինչպես նաև.
 Վարորդի և ուղևորի (ուղևորների) անվտանգության բարձիկներ, կենտրոնական փական, կարգավորվող ղեկանիվ,անվտանգ արգելակման համակարգեր, առջևի մեխանիկական կամէլեկտրակառավարմամբ ապակիներ, կողային հայելիները էլեկտրակառավարմամբ կամ մեխանիկական կարգավորվող, վարորդի և ուղևորի արևապաշտպան վահանակ, օդորակիչ, տաքացուցիչ, պահեստայի անվադող, աուդիոհամակարգ, հետևի կայանման ցուցիչ կամ տեսախցիկ:
                         Որակային հատկանիշներին ներկայացվող պահանջեր 
Մատակարարման առարկան պետք է լինի նոր, նախկինում չօգտագործված, առանց վնասների կամ թերությունների, որոնք կարող են պայմանավորված լինել հավաքակցման որակի կամ կիրառված մասերի/դետալների/նյութերի որակի հետ (չեն թույլատրվում նաև ցուցահանդեսային նմուշների, ինչպես նաև վերականգնված հանգույցներից և բաղադրիչներից հավաքակցված սարքավորումներ)
Այն պետք է լինի ամբողջական լրակազմով և ապահովվի կոնստրուկտիվ և ֆունկցիոնալ համատեղություն։
           Տեխնիկական պայմաններով նկարագրված մատակարարման առարկան  պետք է համապատասխանի, արտադրող գործարանի կեղմից  կիրառվող, տեխնիկական կարգավորումների ստանդարտներին և շահագործման ձեռնարկի  պահանջներին։
           Մատակարարման առարկան պետք է համապատասխանի կյանքի, առողջության, գույքի և շրջակա միջավայրի անվտանգության ապահովման պարտադիր պահանջներին։

Грузовик, предназначенный для лабораторий Тока 
для проведения метрологических работ.

Технические характеристики грузовика
Грузовик должен быть новым, двигатель дизельный, объем двигателя 2,3 литра, максимальная мощность 125 л.с., коробка передач не менее 6 градусов, механическая, максимальная грузоподъемность 1500 кг, максимальная масса 3500 кг. , максимальный объём грузового отсека 10,8 м3,
Габариты, Д/Ш/Г, мм: максимум 5548/2470/2499, Колесная база максимум 3682мм, Колеса: R16, Раскрытие задних дверей 180°, Количество мест: 3 места,
Другое оборудование: подушка безопасности водителя, центральный замок, съемная боковая дверь, регулируемый руль, тормозная система, электростеклоподъемники передние, электропривод боковых зеркал, солнцезащитный козырек водителя и пассажира, кондиционер, отопитель, запасное колесо, аудиосистема, задний парктроник. Год производства: не менее 2024. Гарантия - имеется, Гарантийное обслуживание - не менее 24 месяцев или не менее 120 000 км.
Полнота
руководство по эксплуатации автомобиля, треугольники противоопрокидывания - имеется, аптечка - имеется, знак аварийной остановки - имеется, подъемник - имеется, буксировочное устройство - 2 (переднее и заднее), коврики резиновые - 1 комплект, шины - 2 комплекта комплекты (летний и зимний), запасное колесо – 1 шт., огнетушитель – в наличии.
12) комплект ключей – 2 комплекта, набор инструментов для обслуживания автомобиля – 1 комплект,
А также:
 Подушки безопасности водителя и пассажира (пассажира), центральный замок, регулируемый руль, безопасная тормозная система, передние стеклоподъемники с ручным или электроприводом, боковые зеркала с электроприводом или ручным управлением, солнцезащитный козырек водителя и пассажира, кондиционер, отопитель, запасное колесо, аудиосистема, парковка сзади индикатор или камера.
 Требования к показателям качества
Товар поставки должен быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений и дефектов, которые могут быть связаны с качеством сборки или качеством использованных деталей/деталей/материалов (к ним также относится оборудование, собранное по выставочным образцам, а также восстановленные узлы и агрегаты). не допускается)
Он должен идти в полной комплектации и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
 Предмет поставки, описанный в технических условиях, должен соответствовать нормам технических параметров и требованиям руководства по эксплуатации, применяемого изготовителем.
 Предмет поставки должен отвечать обязательным требованиям безопасности жизни, здоровья, имущества и окружающей среды.
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