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Կոնֆերենց համակարգ
(լրակազմ      Конференц-система:
(комплектe
	Հետադարձ կապի թվային ազդանշանի մատուցիչ
● 4 անալոգային մուտքեր և 1 անալոգային ելքեր
● TFT գունավոր էկրանի վրա սպեկտրի ազդանշանի ցուցադրում/լուսային ազդաշնանի ցուցադրում
● Հաճախականության բնութագիրը՝ 125 Հց -15 կՀց
● Աղավաղումը՝ <0,1% (1 կՀց-ում)
● Կերպափոխման գործակիցը (շրջանցման ռեժիմում (բայպաս))՝ 0 դԲ գծային մուտք, 24/36/48 դԲ խոսափողի մուտք
● Կերպափոխման գործակիցը (ակտիվացման ռեժիմում)՝ 0 դԲ գծային մուտք, 24/36/48 դԲ խոսափողի մուտք
● Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ >90 դԲ
● Ազդանշանի ստացման ուշացում <11 միլիվայրկյան
● Կապազերծման հաճախության շեղումը՝ մինչև 5 Հց
● Խանգարումներից պաշտպանություն
● 4 խոսափող/գծային մուտքեր
● Միակցիչ 3-pin XLR, հավասարակշռված/6.5 անհավասարակշռված
● Գծային մուտքի (մուտքագրման) առավելագույն մակարդակը՝ 18/6/-6 dBV,
● -18/-30/-42 dBV խոսափողի մուտք
● Դիմադրությունը (գիծ/խոսափող)՝ 10 կՕմ/2 կՕմ
CMRR>25 դԲ (50 Հց-ից 20 կՀց) 
● սնուցման աղբյուրը՝ 48 Վ (միայն խոսափող, անջատվող)
● Դիմադրությունը՝ 2 կՕմ
 (1 հատ):
[image: ]
———————————————————————————————
350 Վտ ուժեղացուցիչ կոնֆերենց համակարգերի համար (6 խոսափողի մուտքերով) 
● Գնահատված հզորությունը՝ 350 Վտ, լարումը՝ 70 Վ, 100 Վ, դիմադրությունը՝ 4–16 Օմ
● 4 գծային մուտք, 1 գծային ելք  
● 6 խոսափողի մուտքեր, ձայնը անջատելու, նորմալ աշխատանքը հեշտ կանգնեցնելու գործառույթ
● 7-շերտավոր հավասարիչ (էկվալայզեր), հավասարիչի ակտիվ/շրջանցող գործառույթ 
●Խոսափողի և ձայնի աղբյուրի բարձրության անհատական կարգավորմամբ
Ներկառուցված ձայնային գեներատոր,  ելքային ձայնային ազդանշանի ուժգնությունը կարգավորվում է                                                  
 (1 հատ):
[image: ]
8 դյույմանի երկշերտ պատին ամրացվող բարձրախոս    
●  Ներկառուցված 70Վ/100Վ լարմամբ տրանսֆորմատոր
● Հաճախականության լայն տիրույթ՝ 55–20 000 Հց  
● Առավելագույն SPL՝ 108 ± 2 դԲ
● Բարձր զգայունություն՝ 91±2 դԲ 
● 8” + 2,5” երկշերտ պատին ամրացվող բարձրախոս
● Պատին ամրացվող տեսակի բարձրախոս
● Մետաղյա վանդակաճաղ և սև գույնի ABS պլաստիկից պատյան
● Մոնտաժման համար նախատեսված անցքերով
 (4 հատ):
[image: ]
Կոնֆերանսի HD տեսախցիկ
● 214 միլիոն պիքսել
● H.265 H.264 կոդավորման ապահովում
● 20 անգամ օպտիկական խոշորացում, առավելագույն լայն անկյունը՝ 59,5°
● 2.4G/5G WiFi
● 3G-SDI, DVI ելք
● 1 աուդիո մուտք և 1 աուդիո ելք
● IR հեռակառավարիչով
[image: ]
Թվային կոնֆերենց համակարգի խելացի վերահսկիչ (կենտրոնական բլոկ)
● 4,3 դյույմ բարձր հստակության գունավոր սենսորային էկրան
● Աջակցություն 128 կոնֆերանսի միավորներին, առավելագույնը 4096 միավոր ընդարձակմամբ
● TCP/IP ցանցային ինտերֆեյս
● Քվեարկություն, խոսքի համաժամանակացում (սինքրոնացում) և տվյալների կառավարման այլ գործառույթներ
● Ներկառուցված բարձր արդյունավետությամբ DSP տեխնոլոգիա
● Տեսախցիկը հագեցած է ավտոմատ հետևման համակարգով
● Կոնֆերանսի տեսաձայնագրում և մասնակիցների գրանցում 
● Ավտոմատ միավորի ստուգում
 (1 հատ):

[image: D6201]

կոնֆերենց համակարգի նախագահողի բլոկ 
● Կոնֆերենց կապի բլոկի հաղորդագիծ
● Ներկառուցված մագնիսական HiFi բարձրախոս
● Բարձր պայծառության LCD էկրան
● Միացման/անջատման կոճակ և նախագահողի նախապատվության կոճակ
● Մասնակիցների գրանցման գործառույթ
● Տեսախցիկի հետագծման ավտոմատ գործառույթ, երբ օգտագործվում է տեսախցիկի հետ
● Մասնակիցների ելույթների հայտերի հաստատման գործառույթ
● Խոսափողը՝ հանովի ճկուն վզիկով
● Խոսափողի ճկուն վզիկի երկարությունը՝ 315/320/415/430 մմ
 (1 հատ):
[image: ]

կոնֆերենց համակարգի մասնակցի խոսափող 
● Կոնֆերենց կապի բլոկի հաղորդագիծ
● Ներկառուցված մագնիսական HiFi բարձրախոս
● Բարձր պայծառության LCD էկրան
● Միացման/անջատման կոճակ և նախագահողի նախապատվության կոճակ
● Մասնակիցների գրանցման գործառույթ
● Տեսախցիկի հետագծման ավտոմատ գործառույթ, երբ օգտագործվում է տեսախցիկի հետ
● Մասնակիցների ելույթների հայտերի հաստատման գործառույթ
● Խոսափողը՝ հանովի ճկուն վզիկով
● Խոսափողի ճկուն վզիկի երկարությունը՝ 315/320/415/430 մմ
 (14 հատ):     
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———————————————————————————————
Մալուխներ և հարակցիչ
կոնֆերանսի համար 8-փին DCN մալուխ՝ երկարությունը 20 մետր, 
 (1 հատ): 
Հարակցիչ XLR plug Male-Female (2 հատ): 
[image: ]   [image: ]
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* Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր):
  Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 2 տարի: 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
	
	Наименование
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. измерения
	Кол.во
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Конференц-система:
(комплектe
	Поставщик цифровых сигналов обратной связи
● 4 аналоговых входа и 1 аналоговый выход.
● Отображение спектра сигнала/отображение спектра света на цветном TFT-экране.
● Частотный диапазон: 125 Гц–15 кГц.
● Искажения: <0,1% (при 1 кГц)
● Коэффициент преобразования (в режиме обхода): линейный вход 0 дБ, микрофонный вход 24/36/48 дБ.
● Коэффициент преобразования (в режиме активации): линейный вход 0 дБ, микрофонный вход 24/36/48 дБ.
● Отношение сигнал/шум: >90 дБ.
● Задержка приема сигнала <11 миллисекунд.
● Отклонение частоты развязки: до 5 Гц.
● Защита от помех
● 4 микрофонных/линейных входа
● Разъем 3-контактный XLR, балансный/6,5 небалансный.
● Максимальный уровень линейного входа (входа): 18/6/-6 дБВ,
● Микрофонный вход -18/-30/-42 дБВ.
● Импеданс (линия/микрофон): 10 кОм/2 кОм.
CMRR>25 дБ (от 50 Гц до 20 кГц)
● Фантомное питание: 48 В (только микрофон, отключаемый)
● Сопротивление: 2 кОм.
 (1 шт.).[image: ]
———————————————————————————————
Усилитель мощностью 350 Вт для конференц-систем (с 6 микрофонными входами)
● Номинальная мощность: 350 Вт, напряжение: 70 В, 100 В, сопротивление: 4–16 Ом.
● 4 линейных входа, 1 линейный выход
● 6 микрофонных входов, функция отключения звука, легко остановить нормальную работу.
● 7-полосный эквалайзер, функция активного/обходного эквалайзера.
●Индивидуальная регулировка высоты микрофона и источника звука.
Встроенный звуковой генератор, мощность выходного звукового сигнала регулируется.
 (1 шт.).[image: ]
8-дюймовый двухполосный настенный динамик
● Встроенный трансформатор 70 В/100 В.
● Широкий частотный диапазон: 55–20 000 Гц.
● Максимальный уровень звукового давления: 108 ± 2 дБ.
● Высокая чувствительность: 91±2 дБ.
● Двухслойный настенный динамик размером 8 + 2,5 дюйма.
● Динамик для настенного монтажа.
● Металлическая решетка и черный корпус из АБС-пластика.
● С монтажными отверстиями
 (4 шт.).[image: ]
HD-камера для конференций
● 214 миллионов пикселей.
● Поддержка кодирования H.265 H.264.
● 20-кратный оптический зум, максимальный широкий угол: 59,5°.
● Wi-Fi 2,4G/5G.
● Выход 3G-SDI, DVI.
● 1 аудиовход и 1 аудиовыход.
● С ИК-пультом дистанционного управления.[image: ]
Интеллектуальный контроллер цифровой конференц-системы (центральный блок)
● 4,3-дюймовый цветной сенсорный экран высокой четкости.
● Поддержка 128 конференц-пультов с возможностью расширения до 4096 пультов.
● Сетевой интерфейс TCP/IP.
● Голосование, синхронизация речи (синхронизация) и другие функции управления данными.
● Встроенная высокопроизводительная технология DSP.
● Камера оснащена автоматической системой слежения.
● Видеозапись конференции и регистрация участников.
● Автоматическая проверка устройства
 (1 шт.).
[image: D6201]

блок председателя конференц-системы
● Канал блокировки конференц-связи.
● Встроенный магнитный динамик HiFi.
● ЖК-экран высокой яркости.
● Кнопка включения/выключения и кнопка выбора кресла.
● Функция регистрации участников.
● Функция автоматического слежения за камерой при использовании с камерой.
● Функция утверждения заявок на выступления участников.
● Микрофон со съемной гибкой шеей.
● Длина гибкой шейки микрофона: 315/320/415/430 мм.
 (1 шт.).[image: ]

микрофон участника конференц-системы
● Канал блокировки конференц-связи.
● Встроенный магнитный динамик HiFi.
● ЖК-экран высокой яркости.
● Кнопка включения/выключения и кнопка выбора кресла.
● Функция регистрации участников.
● Функция автоматического слежения за камерой при использовании с камерой.
● Функция утверждения заявок на выступления участников.
● Микрофон со съемной гибкой шеей.
● Длина гибкой шейки микрофона: 315/320/415/430 мм.
 (14 шт.).
[image: ]
———————————————————————————————
Кабели и разъем
DCN для конференций серии D62, длина 20 метров,
 (1 шт.).
Разъем XLR «папа-мама» (2 шт.).[image: ]   [image: ]
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* Товар должен быть неиспользованным (новым).
   Гарантийный срок: минимум 2 года.
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