ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
Техническая характеристика

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը 
	[bookmark: _GoBack]տեխնիկական բնութագիրը
	наименование 
	техническая характеристика
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	33111490/1
	Կոնվեքսային  տվիչ
	Կոնվեքսային տվիչ նախատեսված Sonoscape S30 ուլտրաձայնային ստացիոնար համակարգի համար, օրիգինալ, Sonoscape ընկերության արտադրության։
Կոնվեքսային տվիչի հաճախականությունների տիրույթը՝ 2.0-7.0 ՄՀց,
էլեմենտների քանակ՝ 192
Բացվածքը՝ 55 մմ
Երաշխիքը, ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: 
Տվիչը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։ 
Արտադրված՝ ոչ ուշ քան 12 ամիս մատակարարման պահից։
Մատակարարը պետք է ապահովի տեղափոխում, տեղադրում, կարգաբերում, ուսուցում։ 
Տեղադրումը և կարգաբերումը պետք է կատարվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից։
	Конвексный датчик
	Конвексный датчик, предназначенный для стационарного ультразвукового аппарата Sonoscape S30, оригинальный, производства компании Sonoscape.
Диапазон частот конвексного датчика: 2,0-7,0 МГц,
количество элементов: 192
Диафрагма: 55 мм
Гарантия не менее 12 месяцев.
Датчик должен быть новым и неиспользованным.
Изготовлено не позднее 12 месяцев до поставки.
Поставщик должен обеспечить транспортировку, установку, настройку, обучение.
Монтаж и настройку должен выполнять специалист, сертифицированный производителем.
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	33111490/3
	Գծային տվիչ
	Գծային տվիչ նախատեսված Sonoscape S30 ուլտրաձայնային ստացիոնար համակարգի համար, օրիգինալ, Sonoscape ընկերության արտադրության։
Գծային տվիչի հաճախականությունների տիրույթը՝ 4.0-16.0 ՄՀց,
էլեմենտների քանակ՝ 192
Բացվածքը՝ 42 մմ
Երաշխիքը, ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: 
Տվիչը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։
Արտադրված՝ ոչ ուշ քան 12 ամիս մատակարարման պահից։
Մատակարարը պետք է ապահովի տեղափոխում, տեղադրում, կարգաբերում, ուսուցում։ 
Տեղադրումը և կարգաբերումը պետք է կատարվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից։
	Линейный датчик
	Линейный датчик, предназначенный для стационарного ультразвукового аппарата Sonoscape S30, оригинальный, производства компании Sonoscape.
Диапазон частот линейного датчика: 4,0-16,0 МГц,
количество элементов: 192
Диафрагма: 42 мм
Гарантия не менее 12 месяцев.
Датчик должен быть новым и неиспользованным.
Изготовлено не позднее 12 месяцев до поставки.
Поставщик должен обеспечить транспортировку, установку, настройку, обучение.
Монтаж и настройку должен выполнять специалист, сертифицированный производителем.


*Մատակարարումը՝ պայմանագիրը կնքելուց հետո 40 օրվա ընթացքում։
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանի, մոդելի, արտադրողի(արտադրող կազմակերպության անվանումը) և ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն։	
