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									                                                                                                                 ՀՀ դրամ
	
Չ/հ
	Ապրանքի

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Անվանումը
	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)
	Չափման միավորը
	Գնման գին
	Մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
	Ենթակա քանակը
	Ժամկետը

	1. 
	44531260
	Փոխհատուցիչի  ոսպնյակ հավաքված(եռակցված) երկու(2) կիսաոսպնյակներից

Линза  компенсатора в сборе(сваркой) из двух (2) полулинз

	Կիսաոսպնյակ 0,6-800, 1-13 ОСТ 34-10-569-93  կամ համարժեքը
Полулинза 0,6-800, 1-13 ОСТ 34-10-569-93  или аналог

	լրակազմ
	4
	մ. Արմավիր ք. Մեծամոր  «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК"
	4
	[bookmark: _GoBack]Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 (ինսուն) օրացույցային օրվա ընթացում

В течение 90 календарных дней со дня заключения договора



	2. 
	44163220
	Միաոսպնյակային փոխհատուցիչ

Однолинзовый  компенсатор
	0,6(6) 1000-15  ОСТ 34-10-569-93  կամ համարժեքը
Աշխատանքային միջավայրը` ջուր:

0,6(6) 1000-15 ОСТ 34-10-569-93  или аналог
Рабочая среда- вода.

	հատ
	2
	
	2
	

	3. 
	44163220
	Միաոսպնյակային փոխհատուցիչ

Однолинзовый  компенсатор
	0,6(6) - 400-1 08 ОСТ 34-10-569-93  կամ համարժեքը
Աշխատանքային միջավայրը` ջուր:
0,6(6) 400-1 08 ОСТ 34-10-569-93  или аналог
Рабочая среда- вода.
	հատ
	6
	
	6
	


Լրացուցիչ պայմաններ՝

1 .Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված վիճակում: 1-3 կետերի  համար  Ոսպնյակային փոխհատուցիչներ 4-րդ դասի  ըստ НП-001-15 կամ ընդհանուր արդյունաբերական տարբերակ(նմուշ) ՝ պատրաստվածքի համար անձնագրի, նյութերի հավաստագրերի (վկայականների) պատճենների տրամադրմամբ և փոխհատուցող միջոցառումների իրականացում, մասնավորապես`
ՀԱԷԿ-ում փոխհատուցիչներ ընդունելիս՝ պատրաստված փոխհատուցիչների պարամետրերի համապատասխանությունը ՕՍՏ 34-10-569-93 և ՕՍՏ 34-10-581-93 պահանջներին ստուգելու նպատակով.
• ստուգել փոխհատուցիչների ոսպնյակների և կարճախողովակների նյութերի համապատասխանությունը ՕՍՏ 34-10-569-93-ում նշված նյութերին, անձնագրերի և/կամ վկայականների համաձայն:
•չափել փոխհատուցիչների գաբարիտային չափերը, ինչպես նաև ոսպնյակների պատերի ուլտրաձայնային հաստության չափումները բոլոր փոխհատուցիչների վրա: ՕՍՏ 34-10-581-93-ի պահանջների համաձայն՝ «Ոսպնյակների պատերի հաստության թույլատրելի բարակումը դրանց պատրաստման ընթացքում չպետք է գերազանցի թերթի(թիթեղի)  նվազագույն հաստության 15%-ը», մեր դեպքում՝ 2,5 մմ հաստությամբ ոսպնյակի դեպքում, համաձայն ՕՍՏ 34-10-569-93-ի, պատրաստումից  (արտադրությունից) հետո ոսպնյակի թույլատրելի նվազագույն հաստությունը պետք է լինի 2,125 մմ:
• փոխհատուցիչների անձնագրերում և/կամ վկայականներում(հավաստագրերում) ստուգել գլոցումից հետո ոսպնյակային փոխհատուցիչների ջերմային մշակման մասին գրառումների առկայությունը (ՕՍՏ 34-10-581-93  5.1 կետի պահանջը):
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
4. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Մկրտիչ Կարապետյան Email: mkrtich.karapetyan@anpp.am 


Дополнительные условия:
Для пунктов  1-3 Линзовые компенсаторы 4 класса по НП-001-15 или в общепромышленном исполнении  с предоставлением паспорта на изделие, копий сертификатов на материалы и с осуществлением компенсирующих мероприятий, а именно:
При приемке компенсаторов на ААЭС, в целях проверки соответствия параметров изготовленных компенсаторов требованиям ОСТ 34-10-569-93 и ОСТ 34-10-581-93:
1. проверить соответствие материалов линз и патрубков компенсаторов по паспортам и/или сертификатам на материалы указанные в ОСТ 34-10-569-93.
1. произвести измерения габаритных размеров компенсаторов, а также УЗ толщинометрию стенок линз на всех компенсаторах. Согласно требованиям ОСТ 34-10-581-93 « допустимое утонение толщины стенок линз при их изготовлении не должно превышать 15% номинальной толщины листа»– в нашем случае, при толщине линзы 2,5мм. по ОСТ 34-10-569-93, допускаемая минимальная толщина линзы после изготовления должна быть 2,125мм.
в паспортах компенсаторов и /или в сертификатах проверить наличие записей о проведении термической обработки линз компенсаторов после вальцовки (требование п.5.1. ОСТ 34-10-581-93).
1. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней. 
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. М. Карапетян Email: mkrtich.karapetyan@anpp.am


* Уважаемые участники, 
Согласно методическому указанию, опубликованной Министерством финансов РА 18 января 2024г. 
- документы, утвержденные участником, должны быть составлены на армянском языке.
- документы, не утвержденные участником (например, дипломы, сертификаты, контракты и т.п.), могут быть составлены не на армянском языке, они могут быть составлены на английском или русском языке, если это предусмотрено приглашением.

*Հարգելի մասնակիցներ 
Համաձայն ս/թ հունվարի 18-ին ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված մեթոդական ցուցումի
-մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերի՝ հայերեն լեզվով կազմված լինելը պարտադիր է, 
-մասնակցի կողմից չհաստատվող (օրինակ՝ դիպլոմներ, վկայականներ, պայմանագրեր և այլն) փաստաթղթերը կարող են կազմված չլինել հայերեն, այլ կարող են կազմված լինել անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով՝ հրավերով սահմանված դեպքում:


https://gnumner.minfin.am/website/images/original/f0ea3dad.docx
