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N
	Ապրանքի/товар

	
	 (CPV)
	Անվանումը

Наименование
	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)

Техническая характеристика
	Չափման միավորը 

Единица измерения
	Ընդհանուր  քանակը

Общее количество
	Միավորի  գինը
(դրամ)

Цена единицы 


	Գումարը 
(դրամ)

Цена
	Մատակարարման/Поставка

	
	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն

Адрес
	Ժամկետը
Сроки 

	1. 
	35121290
	Յուղի ջերմաստիճանի ցուցիչ

Индикатор  температуры масла)

	Qualitrol AKM 345 GEN3 ОТIWTI 
Յուղի ջերմաստիճանի ցուցիչ ОТI AKM 34/GEN3
Տեխնիկական պարամետրերով:
· չափման տիրույթ -20 -1300C,
· անջատիչների քանակը -  4,  
· կոմուտացիոն պարամետրերը․
նոմինալ լարումը 250VAC, ռեզիստիվ     
 բեռնվածությունը 15Ա, ինդուկտիվ
բեռնվածությունը 15Ա,
· չափման ճշտությունը ±2% (FSD standard),
· դիֆերենցիալ կոմուտացիան – standard All 12±20С,
· դիստանցիոն ելք 4–20մԱ,
· մազախողովակի երկարությունը 10մ;
· զոնդի տեսակը - №18,
· М27х2մմ թելով տվիչի ադապտեր
· Իրանի ծածկույթը RAL 7000 C5-High (standard);
· շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -400С  … +700С
· պատռաստվածքը – սեյսմոկայուն
· տեսապակու նյութը պոլիկարբոնատ
Qualitrol AKM 345 GEN3 ОТIWTI или эквивалент
 Индикатор температуры масла ОТI AKM 34/GEN3  с техническими параметрами:
· диапазон измерений   -20 -1300С;
· количество переключателей -  4;
·  характеристики переключателя: номинальное напряжение 250VAC; резистивная нагрузка -15А;  индуктивная нагрузка 15А; 
· точность измерений  ±2% (FSD standard);
· дифференциал переключения – standard All 12±20С;
· дистанционный выход 4-20мА;
· длина капилляра -10м;
· тип зонда - №18;
· переходник для датчика с резьбой М27х2мм;
· корпус RAL7000 C5-High (standard);
· температура окружающей среды   - standard -400С … +700С;
· исполнение – сейсмическое;
· материал объектива – поликарбонат
 Thermometer style ОТIAKM 34/ GEN3 with technical parameters:
· measuring range  -20 -1300C;
· number of switches -  4;
· switch type/ ratings: rated voltage 250VAC;resistive load 15A; inductive load 15A;
· measuring accuracy ±2% (FSD standard);
· switching differential – standard- All 12±20С;
· powered output 4-20mА;
· capillary length 10 m;
· probe type  №18;
· optional probe adaptor М27х2mm;
· case finish RAL7000 C5-High (standard);
· environment -400C …+700С;
· mounting – seismic;
· lens material - polycarbonate
	Հատ
шт
	4
	1480000
	5920000
	Ապրանքները մատակարարել ք. ՄեծամորՀԱԷԿ«ՓԲԸ
Доставить товар c. Мецаморская АЭС,
	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 140 օրացույցային օրվա ընթացքում
В течение 140 дней с момента заключения договора

	2. 
	35121290
	Փաթույթի ջերմաստիճանի ցուցիչ 

[bookmark: _GoBack](Индикатор  температуры обмотки)
	Qualitrol AKM 345 GEN3 ОТIWTI
Փաթույթի ջերմաստիճանի ցուցի չ WТIAKM 35/GEN3
Տեխնիկական պարամետրերով:
· չափման տիրույթ -   0 - 1500C,
· անջատիչների քանակը -  4,  
· կոմուտացիոն պարամետրերը․
նոմինալ լարումը 250VAC, ռեզիստիվ     
 բեռնվածությունը 15Ա, ինդուկտիվ
բեռնվածությունը 15Ա,
· չափման ճշտությունը ±2% (FSD standard),
· դիֆերենցիալ կոմուտացիան – standard All 12±20С,
· դիստանցիոն ելք 4–20մԱ,
· մազախողովակի երկարությունը 10մ;
· զոնդի տեսակը - №18,
· М27х2մմ թելով տվիչի ադապտեր
· իրանի ծածկույթը RAL 7000 C5-High (standard);
· շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -400С … +700С
· պատռաստվածքը – սեյսմոկայուն
· տեսապակու նյութը պոլիկարբոնատ
Qualitrol AKM 345 GEN3 ОТIWTI или эквивалент
Индикатор температуры обмотки  WТIAKM 35/ GEN3  с техническими параметрами:
· диапазон измерений -    0 - 1500С;
· количество переключателей -  4;
·  характеристики переключателя: номинальное напряжение 250VAC; резистивная нагрузка -15А;  индуктивная нагрузка 15А; 
· точность измерений  ±2% (FSD standard);
· дифференциал переключения – standard All 12±20С;
· дистанционный выход 4-20мА;
· длина капилляра -10м;
· тип зонда - №18;
· переходник для датчика с резьбой М27х2мм;
· корпус RAL7000 C5-High (standard);
· температура окружающей среды   - standard -400С … +700С
· исполнение – сейсмическое;
· материал объектива – поликарбонат
 Thermometer style WТIAKM 35/ GEN3 with technical parameters:
· measuring range  -    0 - 1500C;
· number of switches -  4;
· switch type/ ratings: rated voltage 250VAC;resistive load 15A; inductive load 15A;
· measuring accuracy ±2% (FSD standard);
· switching differential – standard- All 12±20С;
· powered output 4-20mА;
· capillary length 10 m;
· probe type  №18;
· optional probe adaptor М27х2mm;
· case finish RAL7000 C5-High (standard);
· environment -400C…+700С;
· mounting – seismic;
· lens material - polycarbonate
	Հատ
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	1510000
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Ծանոթություն. 
1.Ֆունկցիոնալ առումով համարժեքը տարբերակը ընդունելի չէ
2 Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված ,փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը: Երաշխիք 365 օր;
3.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա: 
4.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության պահանջվում է; 
5. Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
6.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
7. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
8. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
9.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան  հեռ. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am  
 Примечание:
1. Функционально эквивалентный вариант не приемлем.
2. Товары должны быть новыми, неиспользованными, упаковка должна обеспечить механическую целостность товара. гарантия 365 дней.  
3. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:
4. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе требуется; 
5.Срок Продавцу подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;
6.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
7. Продавец объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;
8. Продавец должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;
9.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am




  
