ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Չափաբաժին 1` անխափան սնուցման սարքավորում 

Անխափան էլեկտրասնուցման աղբյուրը /ԱԷԱ/ պետք է լինի on-line double-conversion կազմակերպմամբ, նոմինալ ելքային հզորությունը ոչ պակաս 120 կՎԱ.: 
Պետք է համալրված լինի մարտկոցային մոդուլով, որը մուտքային սնուցման բացակայության և մարտկոցների լիովին լիցքավորված լինելու պարագայում,  8-10 րոպեների ընթացքում կապահովի ԱԷԱ-ի նոմինալ ելքային էլեկտրասնուցումը:
ԱԷԱ-ն պետք է ունենա ՛՛Զրո՛՛ ազդեցություն արտաքին սնուցող ցանցի վրա:
ԱԷԱ-ն պետք է ունենա կրկնակի պաշտպանություն՝ էլեկտրոնային և գալվանական:
Մարտկոցների կառավարման համակրգը պետք է իրականացնի գործառույթներ, որոնք պետք է ապահովեն օպտիմալ և երկարատև աշխատանքը՝
 - Լիցքավորման կրկնակի մակարդակի ռեժիմ' լիցքավորման հոսանքների օպտիմալացում
 - Ջերմափոխանակման և արտանետումների պաշտպանություն համակարգում
 - Լիցքավորման սահմանափակման համակարգում
- Մարտկոցային մոդուլի կանխարգելիք փորձարկումը
UPS-ը պետք է հարմար լինի նաև ռեակտիվ բեռների համար, առանց որևէ ակտիվ հզորության նվազեցման: 
Տխնիկական պահանջվող բնութագրերը՝
Տեխնոլոգիա՝on-line double-conversion
Տեղակայման տարբերակը՝ հատակի վրա տեղակայվող
Ելքային նոմինալ հզորությունը՝ ոչ պակաս 120կՎԱ
Մուտքային սնուցման պայմանները՝
 Նոմինալ լարում՝ եռաֆազ, 380 - 400 – 415Վ, ընտրովի
Լարման հանդուրժողականության տիրույթը՝  400 Վ + 20% /- 25%
Հաճախականության տիրույթը՝ 45 ÷ 65 Հց
Մեղմ մեկնարկ:  0 - 100%  120’’ -ում (ընտրովի)
Հաճախականության թույլատրելի միջակայքը՝  ± 2% (ընտրովի  ± 1%-ից մինչեւ ± 5% կառավարման վահանակի միջոցով)
Սարքավորումը պետքէ ապահովի  Back Feed պաշտպանությունը; առանձնացվող շրջանցելի գիծ
Մուտքային հզորության գործոնը ոչ պակաս քան 0.99 (99%):
Ստանդարտ առանձնահատկություններ:  Back Feed protection; separable bypass line
ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ
VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels - շարքից
Ջերմաստիճանի փոխհատուցում՝  -0,5 Vx°C կամ ավելի լավ
Տիպային լիցքավորման հոսանք:  0.2 x C10
Ելքի բնութագրեր
Ելքայի հզորություն՝ ոչ պակաս քան 120 կՎԱ /108կՎտ
Ֆազաների թիվը ՝ 3 + Ն
Նոմինալ լարում՝ 3x220 Վ.
Ստատիկ կայունություն.  ± 1% կամ ավելի լավ
Դինամիկ կայունություն:  ± 5% 10 մվրկ.-ում կամ ավելի լավ
Լարման աղավաղում. < 1% գծային բեռնվածությամբ / < 3% առանց գծային բեռնվածության
Crest factor (lpeak/lrms)՝ 3:1
Հաճախականության կայունությունը մարտկոցի ռեժիմում՝  0.05% կամ ավելի լավ
Հաճախականությունը՝ 50 կամ 60 Հց (ընտրովի)
Գերբեռնվածությունը՝ 110% 60րոպեի համար, 125% 10 րոպեի համար, 150% -1րոպ-ի համար կամ ավելի լավ
Հեռավոր ազդանշանում: Voltage-free կոնտակտներ
Հեռակառավարման հրամաններ՝ EPO եւ bypass
Հաղորդակցություն՝ առնվազն կրկնակի RS232 + հեռահար կոնտակտներ + 2 կոմունիկացիոն ինտերֆեյսի slots
Շրջակա ջերմաստիճանը աշխատանքային ռեժիմում՝ առնվազն 0°C / +40°C
Հարաբերական խոնավություն. < 95% առանց կոնդենսացման
Աղմուկիմակարդակը. ոչ ավել 68 dBA 1 մետր հեռավորության վրա
Պաշտպանության վարկանիշը՝ IP20
Արդյունավետություն Smart Mode: ոչ պակաս, քան 98%
Համապատասխանության եվրոպական դիրեկտիվներ՝ L V 2006/95/CE; ԵՄԿ 2004/108/EC; Անվտանգության IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2
Դասակարգում ըստ IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS – 11
Քաշը (կգ): Ոչավելի, քան 700կգ.
Չափերը (hxwxd) (մմ)' ոչավելի, քան 1900 x 800 x 800
ՄԱՐՏԿՈՑԻ ՏՈՒՓ
Չափերը (մմ) h x w x d: ոչ ավելի քան 1900 x 850 x 800
Քաշը մարտկոցներով (կգ): Ոչ ավել 750կգ.
Residual ripple voltage
Սարքի տեղադրումը և թողարկումը արտոնագրված մասնեգետով, ինչպես նաև ուսուցումը իրականացնում է մատակարարը:
Սարքավորման համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում  առնվազն  365 օրացուցային օրը:
Սարքը պետք է լինի եվրոպական կամ ամերիկյան արտադրության:

ЛОТ 1   аппарат безпреывного питания 

Источник бесперебойного питания /ИБП/ должен быть онлайновым двойного преобразования, номинальной выходной мощностью не менее 120 кВА. Должна быть оснащена аккумуляторным модулем, который при отсутствии входной мощности и полностью заряженных аккумуляторах обеспечит номинальную выходную мощность ИБП в течение 8-10 минут.
ИБП должен иметь «нулевое» влияние на внешнюю энергосистему.
ИБП должен иметь двойную защиту: электронную и гальваническую.
Система управления батареями должна реализовывать функции, которые должны обеспечивать оптимальную и длительную работу:
  - Оптимизация зарядного тока в двухуровневом режиме зарядки.
  - Теплообмен и защита от выбросов в системе
  - Система ограничения зарядки
- Профилактическая проверка аккумуляторного модуля
ИБП также должен быть пригоден для реактивных нагрузок без снижения активной мощности.
Требуемые характеристики:
Технология: двойное преобразование онлайн.
Вариант установки: напольный.
Номинальная выходная мощность: не менее 120 кВА.
Условия входной мощности:
 Номинальное напряжение: трехфазное, 380–400–415 В, опционально.
Диапазон допуска по напряжению: 400 В + 20%/- 25%
Диапазон частот: 45 ÷ 65 Гц
Мягкий старт. 0–100 % в диапазоне 120 дюймов (опционально)
Допустимый диапазон частот: ± 2% (выбирается от ± 1% до ± 5% с панели управления)
Оборудование должно обеспечивать защиту от обратной подачи; выделенная объездная полоса
Входной коэффициент мощности не менее 0,99 (99%).
Стандартные функции. Защита от обратной подачи; отделяемая линия байпаса
БАТАРЕИ
VRLA AGM/ГЕЛЬ; Никель-кадмиевый; Суперкапы; Литий-ионный; Маховики - из серии
Температурная компенсация: -0,5 Вx°C или выше.
Типичный зарядный ток. 0,2 х С10
Выходные характеристики
Выходная мощность: не менее 120 кВА/108 кВт
Количество фаз: 3 + N
Номинальное напряжение: 3x220 В.
Статическая устойчивость. ± 1% или лучше
Динамическая устойчивость. ± 5% за 10 мс или лучше
Искажение напряжения. < 1% при линейной нагрузке / < 3% без линейной нагрузки
Пик-фактор (lpeak/lrms): 3:1
Стабильность частоты в режиме работы от батареи: 0,05% или выше.
Частота: 50 или 60 Гц (опционально)
Перегрузка: 110% в течение 60 минут, 125% в течение 10 минут, 150% в течение 1 минуты или лучше.
Дистанционная сигнализация. Контакты без напряжения
Дистанционные команды: EPO и байпас
Связь: как минимум двойной RS232 + дистанционные контакты + 2 слота интерфейса связи.
Температура окружающей среды в рабочем режиме: не менее 0°С/+40°С.
Относительная влажность. < 95 % без конденсации
Уровень шума. не более 68 дБА на расстоянии 1 метра
Степень защиты: IP20
Интеллектуальный режим производительности. не менее 98%
Европейские директивы соответствия: L V 2006/95/CE; ЕС 2004/108/ЕС; Безопасность IEC EN 62040-1; ЭМС МЭК EN 62040-2 C2
Классификация согласно IEC 62040-3 (независимо от напряжения и частоты) VFI - SS - 11
Вес (кг). Не более 700 кг.
Габаритные размеры (ВхШхГ) (мм)' не более 1900 х 800 х 800
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЯЩИК
Размеры (мм) В x Ш x Г. не более 1900 х 850 х 800
Вес с аккумуляторами (кг). Не более 750 кг.
Residual ripple voltage
Установку и запуск оборудования с помощю лицензированного технического специалиста, а также и обучение осуществляет поставщик.
Гарантийный срок составляет не менее 365 календарных дней со дня, следующего за днем ​​получения товара.
Устройство должно быть европейского или американского производства.

Չափաբաժին 2` հեմոդիալիզի սարքավորում 

Մեքենան պետք է ունենա ացեթատային, բիկարբոնատային, հաջորդական դիալիզի  (մեկուսացված ուլտրաֆիլտրավորում) հնարավորություններ:
Մեքենան պետք է լինի ծրագրային ապահովման թարմացման հնարավորությամբ և կապակցված հիվանդների տվյալների կառավարման համակարգի հետ:
Արյան պոմպը պետք է աշխատի ոչ պակաս քան 15-ից մինչև 600 մլ/րոպե և համապատասխանեցված լինի ստանդարտ A -V արյան հոսքագծերին,ինչպես նաև աշխատի նույնիսկ ջրի կամ դիալիզային հոսքի բացակայության դեպքում:
Մեքենան պետք է ունենա սովորական և բարձր հոսքային դիալիզի հնարավորություն,  մանրէների զտիչ (պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր, ռեզերվային մարտկոց՝ էքստրակորպորալ արյան շրջանառությունը ժամանակավոր ապահովելու նպատակով, Na և ուլտրաֆիլտրավորման պրոֆիլավորում: 
Դիալիզատի ջերմաստիճաններն ընտրվեն 35-ից 39օՑ աստիճան տիրույթում: 
Փոփոխական հաղորդունակությունը ոչ պակաս քան 12.8 ից մինչև 15.7: 
Պետք է ունենա տարբեր դիալիզային  հոսքերի հնարավորություն՝ ոչ պակաս, քան 300-ից  800 մլ / մթ, ինչպես նաև պետք է ունենա 100 մլ-ով ավելացնելու հնարավորություն կամ ավտոմատ հոսք: 
Հեպարինի պոմպը մինչև 50 մլ ներարկիչի ծավալով, պոմպի հոսքի արագությույնը 0.1-ից մինչև 10 մլ / ժամ (0.1 մլ քայլով): 
Ընտրելի UF արագություն՝ 0,00 լ/ժ մինչև առավելագույն արագություն: Ներքին կարգավորվող առավելագույն արագություն մինչև 1, 2, 3 կամ 4 լ/ժ: Հեղուկի մուտքի և ելքի միացումն առանձնացված է:
 Մոնիտորին բուժման բոլոր պարամետրերի և գրաֆիկական և թվային ձևով սցուցադրում:
Պետք է ունենա ինտեգրված ջերմային և քիմիական ախտահանման հնարավորություն` ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար ախտահանման ծրագրով` օր/ գիշեր շաբաթային գրաֆիկով:
Պետք է ունենա խառնիչ տեխնիկայի հաղորդունակության ճշգրիտ  վերահսկողության հետադարձ կապի:
Պետք է ունենա դրենաժային համակարգ:
Պետք է ունենա ուլտրաֆիլտրավորման հոսքի ճշգրիտ վերահսկողություն՝ ծավալի հսկողության չափման տեխնիկայի կիրառմամբ:
Լրացուցիչ հնարավորություններ, ինչպիսին է քլիրենսի սառցանց մշտադիտարկումը (մոնիտորինգը):
Ներկայացվող կարևոր տվյալներ՝ մեքենան ցանկացած պահի օգտագործվի առանց տվյալների անընդմեջ մուտքի:
Ավտոմատ ինքնաստուգման հնարավորության առկայություն:
Ավտոմատ միացման/անջատման հնարավորության առկայություն:
Պետք է ունենա մեծ, գունավոր TFT դիսպլեյ:
Անսարքության ավտոմատ ախտորոշում՝ ընթացքում սխալներն առցանց հայտնաբերելու և ցուցադրելու հնարավորությամբ (տեխնիկական սպասարկման ռեժիմում):
Մեքենան կարող է միացված լինել համակարգչին՝ տվյալների թարմացման համար և խնդիր առաջանալիս վերջինս վերացնելու նպատակով:
Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության հաճախականության խախտման, արյան արտահոսքի, օդային արտահոսքի, տրանսմեմբրանային ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի ջերմաստիճանի ազդանշան, ախտահանման ավարտի ազդանշան, շրջանցման (bypass) ազդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ազդանշան:
Կրեատինինի կլիրենսի մշտադիտարկման կազմակերպում` ներկառուցված սարքի միջոցով էֆեկտիվ  միզաթթվի կլիրենսի ու դիալիզի դոզայի (KT / V) չափման և մոնիտորինգի համար:
Սնուցում` 220 ից 240 Վ / 50 Հց:
Առաջարկվող սարքերը պետք է նախատեսված լինեն առնվազն հետևյալ որակավորում ունեցող՝ ISO 13485,  CE Mark, Գրանցում ԵՏՄ-ի որևէ երկրում, կամ համարժեք երկու կամ ավելի պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի անհատական ֆիլտր/, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ և ռեակտիվներ) կիրառման համար:
Մատակարարը սարքի հետ միասին պետք է տրամադրի և տեղադրի սարքի մուտքային ջրի մաքրման ֆիլտրերը:
Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր  (վկայագրերի պատճեներ)).
Արտադրողի վկայական ISO13485 կամ համարժեք
Սարքի CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք

Սարքի տեղադրումը և թողարկումը արտոնագրված մասնեգետով, ինչպես նաև ուսուցումը իրականացնում է մատակարարը:
Սարքավորման համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում  առնվազն  365 օրացուցային օրը:
Սարքը պետք է լինի եվրոպական կամ ամերիկյան արտադրության:


ЛОТ 2   аппарата гемодиализа 

Аппарат должен иметь возможности ацетатного, бикарбонатного, последовательного диализа (изолированной ультрафильтрации).
Аппарат должен иметь возможность обновления программного обеспечения и быть подключенным к системе управления данными пациентов.
Насос для крови должен работать со скоростью не менее 15–600 мл/мин и быть совместим со стандартными A-V линиями кровотока, а также работать даже при отсутствии потока воды или диализата.
Аппарат должен иметь возможность обычного и высокопоточного диализа, микробный фильтр (пирогенный фильтр) перед подачей воды в диализатор, резервную батарею для обеспечения временной экстракорпоральной циркуляции, определения профиля Na и ультрафильтрации.
Температуру диализата в диапазоне от 35 до 39°С.
Переменная проводимость не менее 12,8-15,7.
Должен быть способен изменять скорость потока диализата не менее чем от 300 до 800 мл/м3, а также иметь возможность увеличения потока на 100 мл или автоматический поток.
Гепариновый насос с объемом шприца до 50 мл, скорость потока насоса от 0,1 до 10 мл/час (с шагом 0,1 мл).
Выбираемая скорость УФ от 0,00 л/ч до макс. Внутренне регулируемая максимальная скорость до 1, 2, 3 или 4 л/ч. Впускные и выпускные соединения для жидкости разделены.
Графическое и цифровое отображение всех параметров лечения на мониторе.
Должны быть предусмотрены интегрированные возможности термической и химической дезинфекции с короткими и длительными программами дезинфекции по еженедельному графику день/ночь.
Должен иметь точный контроль проводимости техники смешивания с обратной связью.
Обязательно наличие дренажной системы.
Должен иметься точный контроль потока ультрафильтрации с использованием методов измерения объема.
Дополнительные функции, такие как контроль клиренса (мониторинг).
Представляемые важные данные: машину можно использовать в любое время без постоянного ввода данных.
Наличие автоматической самопроверки.
Наличие автоматического включения/выключения.
Должен иметь большой цветной TFT-дисплей.
Автоматическая диагностика неисправностей с возможностью обнаружения и отображения неисправностей в режиме онлайн (в режиме обслуживания).
Аппарат можно подключить к компьютеру для обновления данных и устранения неполадок в случае возникновения проблем.
Аудио, видеосигналы: нарушение частоты проводимости, утечка крови, утечка воздуха, сигналы трансмембранного давления, сигнал температуры диализа, сигнал окончания дезинфекции, сигнал обхода(bypass) и сигнал остановки насоса крови.
Установка для мониторинга клиренса креатинина для измерения и мониторинга эффективного клиренса мочевой кислоты и дозы диализа (KT / V) с помощью встроенного устройства.
Электропитание: 220–240 В/50 Гц.
Предлагаемый аппарат должен быть предназначен для использования с двух или более типов расходников (диализатор /индивидуальный фильтр пациента/, линии крови, иглы для фистулы и реагенты), имеющих по крайней мере следующие характеристиками: ISO 13485, знак CE, регистрация в любой стране ЕЭС или эквивалент.
Вместе с аппаратом Поставщик должен предоставить и установить фильтры для очистки воды на входе в прибор.
Стандарты (документы-сертификаты (копии сертификатов)).
Сертификат производителя ISO13485 или эквивалент.
Маркировка устройства CE (Директива 93/42/EEC) или эквивалентная

Установку и запуск оборудования с помощю лицензированного технического специалиста, а также и обучение осуществляет поставщик.
Гарантийный срок составляет не менее 365 календарных дней со дня, следующего за днем ​​получения товара.
Устройство должно быть европейского или американского производства.


Չափաբաժին 3` Խոնավացուցիչ իր պարագաներով  

Խոնավացուցիչը ունի ներկառուցված գեներատոր, որը ապահովում է բարձր հոսքով(High Flow) տաք և խոնավ օդի հոսք սպոնտան շնչառություն ունեցող պացիենտներին։ Հոսքի արագությունը առնվազն 2-60 լ/րոպե կախված ինտերֆեյսից։ Ներշնչված խառնուրդում թթվածնի կոնցենտրացիան՝ 21-80%: Ջերմաստիճանի կարգավորումները առնվազն` 37, 34 և 31 աստիճանններ: Ազդանշանները առնվազն հետևյալ դեպքերում՝ սխալ (Error), շնչառական կոնտուրի խնդիր, արտահոսք, խցանում, շատ ցածր O2 , շատ բարձր O2, օդի հոսքի նշված արժեքին չհասնելու դեպքում, ջրի պակասի, չի հասնում նշված ջերմաստիճանին։ Սարքի չափերը չպետք է գերազանցեն՝ 300մմx200մմx180մմ: Հավաքածուն պետք է ներառի առնվազն՝ Խոնավացուցիչը 1 հատ, խոնավացուցիչը ամրեցնելու հարմարանքներով կանգնակ 1 հատ, շնչառական կոնտուր 20 հատ, սարքի պահպանման համար նախատեսված ծածկոց 10 հատ, ֆիլտրերի հավաքածու 1 հատ, քթային կանյուլաներ 10-ական փոքր, միջին և մեծ չափերի, ախտահանման և մաքրման հավաքածու 1 հատ, կանյուլա նորածնային 10 հատ, մանկական կանյուլա L, XL չափերի 10 ական, պեդիատրիկ կանյուլա 10 հատ, տրախեոստոմիկ միացում հոսպիտալային 10 հատ, դիմակի հանակցիչ հոսպիտալային 10 հատ, ունիվերսալ քթային խողովակ 2 ական 50, 70 և 100մմ, բեղիկներ (nasalprong) տարբեր չափերի 40 հատ, դիմակ S, M, L, XL չափերի 5-ական, գլխարկ 29-36 սմ 2 հատ, ամրակալ գլխի 35-40սմ 2 հատ, 40-45սմ 2 հատ, ամրակալ կզակի 32-38սմ 5 հատ, 38-44սմ 5 հատ: Հավաքածուն համարվում է մեկ միավոր:
Սարքը պետք է լինի եվրոպական կամ Ամերիկյան արտադրության և խոնավացուցչի համար պետք է տրամադրվի առնվազն մեկ տարվա երաշխիք:

ЛОТ 3     Увлажнитель с пренадлежностями
Увлажнитель имеет встроенный генератор, который обеспечивает сильный поток теплого и влажного воздуха спонтанно дышащим пациентам. Расход не менее 2–60 л/мин в зависимости от интерфейса. Концентрация кислорода во вдыхаемой смеси: 21-80%. Настройки температуры не менее 37, 34 и 31 градус. Сигнализирует как минимум в следующих случаях: ошибка (Error), проблема с дыхательным контуром, утечка, закупорка, слишком низкий O2, слишком высокий O2, в случае недостижения заданного значения потока воздуха, нехватки воды, недостижения заданной температуры. Размеры устройства не должны превышать: 300х200х180 мм. В комплект должно входить как минимум: 1 увлажнитель, 1 подставка для увлажнителя, 20 дыхательных контуров, 10 чехлов для хранения, 1 набор фильтров, 10 малых, средних и больших носовых канюль, набор для дезинфекции и чистки 1 шт., неонатальная канюля 10 шт., детская канюля. Размеры L, XL 10 шт., канюля педиатрическая 10 шт., трахеостомическое соединение госпитальное 10 шт., коннектор маски госпитальный 10 шт., универсальная назальная трубка 2 шт. 50, 70 и 100 мм, назальные канюли 40 шт разных размеров, маска S, M, L , размеры XL по 5 штук, шапка 29-36 см 2 шт, держатель для головы 35-40 см 2 шт, 40-45 см 2 шт, держатель для подбородка 32-38 см 5 шт, 38-44см 5 шт. Комплект считается одной единицей. 
Устройство должно быть европейского или американского производства, а на увлажнитель должна распространяться гарантия не менее одного года.



Վճարման պայմանները բոլոր չափաբաժինների համար՝  
Ֆինանսական միջոցները նախատեսված են և  հատկացվելու են սահմանված կարգով Ապրանքները, կամ դրա մի մասը  ընդունելու օրվան հաջորդող 90 օրվա ընթացքում և վճարումն իրականացվելու է 5 աշխատանքային օրում:


Условия оплаты для всех лотов:
Финансовые средства предусмотрены и будут предоставлятся в течении 90 дней, со дня принятия Товара или его части в соответсвующем порядке, и оплата будет осуществляется в течении 5 дней.
