	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV
	անվանումը
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը
	տեխնիկական բնութագիրը
	наименование
	техническая характеристика

	1
	4411120
	ցեմենտ
	կգ
	5000
	Ցեմենտ Մ-400, Դ-20 (հավելյալ բաղադրիչների 20%), Սեղմման ուժը (28 օր հետո) - ոչ պակաս, քան 30 ՄՊա;
Ամրացման սկիզբը (ժամանակը) առնվազն 60 րոպե է, ուժը (մինչև 98%) ձեռք է բերվում 28 օր հետո;
Խտությունը թուլացած վիճակում - 1000-1200 կգ մեկ խորանարդ մետրի համար;
Ծավալի փոփոխության միատեսակությունը `ոչ ավելի, քան 10 մմ;
Ցրտահարության դիմադրություն - աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -60 - +300 աստիճան, ամբողջական սառեցման/հալեցման 70 ցիկլ;
50 կգ ±1կգ  գործարանային փաթեթավորմամբ մակնիշմամբ: Կնքված փաթեթավորման մեջ պահպանման ժամկետը մինչև մեկ տարի է: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	цемент
	Цемент М-400, Д-20 (20% дополнительных компонентов), Прочность на сжатие (через 28 суток) - не менее 30 МПа;
Начало твердения (время) не менее 60 минут, прочность (до 98%) достигается через 28 суток;
Плотность в расслабленном состоянии – 1000-1200 кг на куб.м;
Равномерность изменения объема – не более 10 мм;
Морозостойкость - диапазон рабочих температур -60 - +300 градусов, 70 полных циклов замораживания/оттаивания;
50 кг ±1 кг в заводской упаковке с маркировкой. Срок хранения в герметичной упаковке – до одного года. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	2
	31331280
	էլեկտրական լար՝ պղնձյա, բազմաջիղ, ՊՊՎ, 2*2.5 մմ2
	մետր
	1000
	Էլեկտրական հաղորդալար ՊՊՎ - 2x2.5 մմ2 տեսակի, 2.5 մմ2 կտրվածքի, պղնձյա, երկջիղ: Յուրաքանչյուրը բազմաջիղ, պատված պոլիվինիլային մեկուսիչով:  Լարերի քանակը՝ 2, Հատված, մմ2: 2.5, Հիմնական նյութը՝ պղինձ, Մեկուսիչ PPV մետաղալար 2x2.5՝ PVC, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50 °C-ից +70 °C
Դիմադրություն այրմանը. մետաղալարը չի տարածում այրումը: PPV մետաղալարի 2x2.5 ծառայության ժամկետը՝ 15 տարի: Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը,  երկարությունը` մետրական չափերով: 100 մ կծիկներով: Յուրաքանչյուր կծիկի վրա նշագրված ընդհանուր երկարության չափը և պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված,  2022թ. ոչ ցածր  արտադրության,  չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Кабель электрический: медный, многожильный, ППВ, 2*2,5 мм2
	Кабель электрический: медный, многожильный, ППВ, 2*2,5 мм2 Кабель электрический ППВ - тип 2х2,5 мм2, сечением 2,5 мм2, медный, двухжильный. Каждый многожильный, обшит поливиниловой изоляцией. Количество проводов: 2, Сечение, мм2. 2,5, Основной материал: медь, Изоляция провода ППВ 2x2,5: ПВХ, Рабочая температура: от -50 °C до +70 °C.
Устойчивость к горению. проволока не распространяет ожог. Провод ППВ 2х2,5 Срок службы: 15 лет. На изоляторе наносится несмываемая и разборчивая маркировка с указанием даты изготовления, типа, разреза, длины в метрических размерах. Катушки по 100 м. Общая длина указана на каждой катушке и упакована в полиэтиленовую пленку, 2022 г. не малопроизводительный, неиспользованный. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.


	3
	31321190
	էլեկտրական լար՝ պղնձյա, բազմաջիղ, ՊՊՎ, 2*4.0 մմ2
	մետր
	1000
	էլեկտրական լար՝ պղնձյա, բազմաջիղ, ՊՊՎ, 2*4.0 մմ2: Գնահատված փոփոխական լարումը 450/750 Վ մինչև 400 Հց հաճախականությամբ, Անվանական DC լարումը 1000 Վ, Փորձնական AC լարումը 2500 V, հաճախականությունը 50-60 Հց, Շարունակական ընթացիկ բեռ 41 Ա, 
Մեկուսացման դիմադրություն 20 °C ջերմաստիճանում 1 MΩ կմ-ից ոչ պակաս, 
Մեկուսացման դիմադրություն 70 °C-ում ոչ պակաս, քան 0,009 ՄՕմ կմ, Միջուկի ջեռուցման թույլատրելի ջերմաստիճանը 70 °C, Նվազագույն ճկման շառավիղ 10 արտաքին տրամագծեր, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը −50...+70 °C
Ծառայության ժամկետը առնվազն 15 տարի արտադրության օրվանից: 2022թ. ոչ ցածր  արտադրության,  չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	провод электрический: медный многожильный, ППВ, 2*4,0 мм2
	кабель электрический: медный, многожильный, ППВ, 2*4,0 мм2. Номинальное напряжение переменного тока 450/750 В до 400 Гц, Номинальное напряжение постоянного тока 1000 В, Испытательное напряжение переменного тока 2500 В, Частота 50-60 Гц, Длительная токовая нагрузка 41 А,
Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 1 МОм·км,
Сопротивление изоляции при 70°С не менее 0,009 МОм·км, Допустимая температура нагрева жилы 70°С, Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров, Диапазон рабочих температур -50...+70°С
Срок службы не менее 15 лет со дня изготовления. 2022 год не малопроизводительный, неиспользованный. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	4
	31331194
	էլեկտրական մալուխ՝ ՎՎԳ
	մետր
	1000
	Անվանական փոփոխական լարում 0,66/1 կՎ, գնահատական ​​հաճախականություն 50 Հց, Տեղադրման ընթացքում ճկման նվազագույն թույլատրելի շառավիղը 10 մալուխի տրամագիծ (մեկ միջուկային մալուխի համար), 7.5 մալուխի տրամագիծ (բազմաբջջային մալուխի համար), թույլատրելի ուժեր մալուխը ձգելու երթուղու երկայնքով 50 Ն/մմ2 OKP, Հրդեհային անվտանգության դաս O1.8.2.5.4, Ծառայության ժամկետը 30 տարի, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը մալուխի շահագործման ժամանակ -50 ° C-ից մինչև 50 °C, դիմադրություն բարձր հարաբերական խոնավության նկատմամբ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանում մինչև 35 °C98%: Մալուխի տեղադրման նվազագույն ջերմաստիճան առանց նախնական տաքացման - 15 °C VVG: Ընթացիկ մալուխի միջուկների ջեռուցման թույլատրելի ջերմաստիճանները. Երկարաժամկետ թույլատրելի՝
70 °C,  գերբեռնվածության ռեժիմում
90 °C, Սահմանափակում կարճ միացման ժամանակ՝ 160 °C, Կարճ միացման դեպքում չբռնկվելու պայմանի համաձայն
350 °C:
2022թ. ոչ ցածր  արտադրության,  չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	электрический кабель: VAG
	Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ, номинальная частота 50 Гц, Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже 10 диаметр кабеля (для одножильного кабеля), 7,5 диаметра кабеля (для многожильного кабеля), допустимые усилия вдоль кабеля трасса натяжения 50 Н/мм2 ОКП, класс пожарной безопасности О1.8.2.5.4, срок службы 30 лет, температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50 °С до 50 °С, устойчивость к повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °С98 % : Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - 15 °С ВВГ. Допустимые температуры нагрева жил действующих кабелей. На длительный срок разрешено:
70 °C, в режиме перегрузки
90 °C Предел короткого замыкания 160 °C Невоспламеняющийся при коротком замыкании
350 °С.
2022 год не малопроизводительный, неиспользованный. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	5
	44111413
	յուղաներկ
	կգ
	200
	Յուղաներկ 1-3 կգ չափածրարավորված, մետաղյա տարաների մեջ: Կախված բաղադրության մեջ մտնող թաղանթագոյացնող նյութից՝ յուղաներկերը բաժանվում են. ցինկի շպար, լիթոպոնային շպար, գունավոր ներկեր, երկաթի սուսրի, մումիայի, օքրա։ Նախատեսված են շենքների արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար։ Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկու¬թյունը` ըստ B 3- 4 մածուցիկաչափի (20՞0,5) ՛C, 65-160 վ, սև, մոխրագույն, կարմիր, կանաչ, դեղին՝ փայլուն և սպիտակ՝ առանց փայլի: Գույները՝ համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայավող քանակների պահանջարկի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված կազմակերպության կողմից տրված  նշված ապրանքատեսականու բաղադրության և որակի վերաբերյալ  լաբորատոր հետազոտության հավաստագիր: Պահպանման ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 2տարի:
Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Краска масляная
	Краска масляная 1-3 кг в металлической таре. В зависимости от входящего в состав пленкообразующего вещества масляные краски делятся на: цинковый макияж, литопоновый макияж, цветные краски, железный меч, мумие, охра. Предназначены для наружных и внутренних отделочных работ зданий (кроме покраски полов), а также для покраски металлических и деревянных изделий. Массовая доля пленкообразователя в масляных красках должна быть от 20% до 34%, вязкость условная по вискозиметру Б 3-4 (20?0,5)°С, 65-160 с, черный, серый, красный, зеленый, желтый с блеском и белый без блеска. Цвета согласно требованию количества, представленного клиентом. На каждую поставляемую партию необходимо предоставить сертификат лабораторных исследований состава и качества указанного ассортимента продукции, выданный лицензированной в Республике Армения организацией. Срок хранения – не менее 2 лет с момента поставки.
Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	6
	24911500
	սոսինձ /աէրոզոլ/
	հատ
	50
	400-800 մլ չափածրարավորված,
Կիրառման տարածք մինչև 3-5 մ2 միակողմանի միաշերտ կիրառմամբ
Աշխատանքային ժամանակը, նախնական ուժը 5-10 րոպե, կիրառվում է +15°C-ից +30°C ջերմաստիճանում, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10°С-ից +40°С. Թափանցիկ, բարձր կպչունությամբ,  
Բացման ժամանակը մինչև 10 րոպե, Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 1 տարի: նմուշը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	клей /аэрозоль/
	клей /аэрозоль/ 400-800 мл мерно,
Площадь нанесения до 3-5 м2 при одностороннем однослойном нанесении.
Время действия, начальная прочность 5-10 минут, наносить при температуре от +15°С до +30°С, рабочая температура от -10°С до +40°С. Прозрачный, с высокой адгезией,
Время открытия до 10 минут, Гарантийный срок не менее 1 года. предварительно согласовав образец с заказчиком. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	7
	24911200
	սոսինձ՝ էմուլսիա
	կգ
	50
	Սոսինձ կԹԸ-Ծ : ունիվերսալ սոսինձ արտադրանք է բոլոր տեսակի կիրառությունների համար: Դինամիկ մածուցիկություն 20 °C-ում՝ 40 – 100, pH արժեքը՝ 4 ± 1, պինդ նյութերի պարունակությունը, %՝ 51 ± 2, աշխատանքային ջերմաստիճան, °C՝ +15… +35, պահպանում՝ +5... +30 °C ջերմաստիճանում կիպ փակված տարայում: չափածրարավորված կոնտեյներներ՝ 10-ից 1000 կգ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	клей: эмульсия
	клей универсальный клей для всех видов применения. Динамическая вязкость при 20 °С: 40 – 100, значение pH: 4 ± 1, содержание сухих веществ, %: 51 ± 2, рабочая температура, °С: +15… +35, хранение: +5… +30 °С в плотно закрытая тара. Негабаритные контейнеры от 10 до 1000 кг. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	8
	44118400
	պրոֆնաստիլ
	քմ
	500
	Պատրաստված ԿՊ 21 տեսակի, ոչ պակաս 0,55 մմ հաստությամբ ձևավոր ցինկապատ թիթեղից, լայնությունը 1,05 մ, երկարությունը 3 մ-ից 12 մ, Պրոֆիլի բարձրությունը 21 մմ, ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացված հայտերի: նմուշը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Профнастил
	Изготавливается из оцинкованного листа типа КП 21 толщиной не менее 0,55 мм, шириной 1,05 м, длиной от 3 м до 12 м, высотой профиля 21 мм, по требованиям заказчика. предварительно согласовав образец с заказчиком. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	9
	44111414
	ներկ՝ լատեքսային
	կգ
	200
	Ներկ լատեքսային, ներսի հարդարման համար, ծածկողականությունը` 3 մ2/կգ երկու երես ներկման համար, ընդ որում 3-10 կգ դույլերով ընդհանուր քանակի 40%, 10-25կգ դույլերով՝  60%-ը, տարրայի վրա նշված լինի արտադրման ժամկետը և հանձնելու պահին մնացորդային  առնվազն 2 տարվա պիտանելիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Краска латексная
	Краска латексная для внутренней отделки, расход: 3 м2/кг при двухсторонней окраске, при этом 40% от общего количества в ведрах 3-10 кг, 60% в ведрах 10-25 кг, дата производства должна быть указана на этикетке и оставшемся сроке годности не менее 2 лет на момент поставки. К каждой поставке партии предъявляется сертификат соответствия. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	10
	44111416
	ներկ՝ ճակատային
	կգ
	200
	Ներկ ճակատային դրսի հարդարման համար, ծածկողականությունը` 3 մ2/կգ երկու երես ներկման համար : Բաղադրությունը՝ ակրիլային խեժեր ջրային դիսպերսիայում օրգանական և անօրգանական պիգմենտներով և հատուկ հավելումներով, որոնք հեշտացնում են կիրառման գործընթացը և թաղանթի ձևավորումը: Տեսակարար կշիռը.
Փայլուն՝ 1,24; Ատլասե՝ 1,3; Անփայլ՝ 1,37 կգ/լ +/- 3% (Սպիտակ), pH: 8÷9.5, Մածուցիկություն: 10.000 - 20.000 +/-5% (25°C-ում), Պահպանման ջերմաստիճանը.
2°C - +36°C: Գոլորշի և գազի թափանցելիություն (SD):
Փայլուն = 1,9 մ. Ատլասե = 1,7 մ. Փայլ = 1,2 մ, (առավելագույն թույլատրելի մակարդակը 2 մ, DIN 52 615): ընդ որում 3-10 կգ դույլերով ընդհանուր քանակի 40%, 10-25կգ դույլերով՝  60%-ը, տարրայի վրա նշված լինի արտադրման ժամկետը և հանձնելու պահին մնացորդային  առնվազն 2 տարվա պիտանելիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:

	краска: фасадная
	Краска для фасадной наружной отделки, расход: 3 м2/кг при двусторонней покраске. Состав: акриловые смолы в водной дисперсии с органическими и неорганическими пигментами и специальными добавками, облегчающими процесс нанесения и образование пленки. Конкретный вес.
Блестящий: 1,24; Атлас: 1,3; Матовый: 1,37 кг/л +/- 3% (Белый), pH. 8÷9,5, Вязкость. 10.000–20.000 +/-5% (при 25°C), Температура хранения:
2°С - +36°С. Паро- и газопроницаемость (SD).
Глянцевый = 1,9 м. Атлас = 1,7 м. Блеск = 1,2 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615). при этом на этикетке должно быть указано 40% от общего количества в ведрах по 3-10 кг, 60% в ведрах по 10-25 кг, дата производства и не менее 2 лет оставшегося срока годности на момент поставки. К каждой поставке партии предъявляется сертификат соответствия. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	11
	44111800
	շաղախներ /շինարարական/
	կգ
	300
	Ծեփամածուկ կավճային: Ներսի հարդարման աշխատանքների համար: Սպիտակ գույն; կպչուն ուժ – ոչ պակաս, քան 0,2 Ն/մմ; կիրառման օպտիմալ շերտը ՝ մեկ շերտի համար 0,5 մմ-ից ոչ ավելի է.
կիրառման ջերմաստիճանը - ոչ ցածր, քան + 10 ° С; Չորացման ժամանակը – + 10°С 1 օր; լուծույթի կենսունակությունը առնվազն 1 ժամ է։ Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Растворы /строительные/
	Штукатурный мел. Для внутренних отделочных работ. Белый цвет; адгезионная прочность - не менее 0,2 Н/мм; оптимальный слой нанесения – не более 0,5 мм на слой;
температура применения – не ниже +10°С; Время высыхания - + 10°С 1 сутки; жизнеспособность раствора - не менее 1 часа. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	12
	44921500
	Ծեփամածիկ գիպսային
	կգ
	500
	Ներքին հարդարման ձեռքի աշխատանքների համար, գիպսային, պոլիմերային հիմքով, արտադրման և պիտանելիության ժամկետը նշված: Խոնավությունը ոչ ավելի 1.5 %, մնացորդը 1.0 մաղի վրա ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը ոչ պակաս 0.2 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1 ժամ, սեղմման ամրությունը ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը 30-50 կգ պարկերով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Шпаклёвка гипсовая
	Шпаклёвка гипсовая для внутренней отделки поделок, гипс, на полимерной основе, указан срок производства и годности. Влага не более 1,5 %, остаток на сите 1,0 не более 0,5 %, прочность схватывания не менее 0,2 МПа, время схватывания раствора: начало не ранее 15 минут, окончание не позднее 1 часа, прочность на сжатие не менее 15 кг. /см2, фасовка 30- в мешки по 50 кг. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	13
	44192700
	ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար
	հատ
	30
	Ներկարարական աշխատանքների համար,  փայտե կամ պլաստմասե պոչով, որի երկարությունը որ պակաս 25սմ-ից, բնական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հոլովակի երկարությունը՝ 10սմ չափերի: Բարձր որակի: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	валик для малярных работ Для малярных работ
	валик для малярных работ Для малярных работ, с деревянным или пластиковым хвостиком, длина которого менее 25 см, из натурального волоса, длина слоя от 8 до 25 мм, из однородного материала, равной высоты слоя, длина зажима: 10 см. Высокое качество. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	14
	44192700
	ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար
	հատ
	30
	Ներկարարական աշխատանքների համար,  փայտե կամ պլաստմասե պոչով, որի երկարությունը որ պակաս 30սմ-ից, բնական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 15-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հոլովակի երկարությունը՝ 15սմ չափերի: Բարձր որակի: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	валик для малярных работ Для малярных работ
	валик для малярных работ Для малярных работ, с деревянным или пластиковым хвостиком, длина которого менее 30 см, из натурального волоса, длина слоя от 15 до 25 мм, из однородного материала, равной высоты слоя , длина зажима: 15 см. Высокое качество. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	15
	39221460
	վրձին
	հատ
	30
	Ներկարարական աշխատանքներ կատարելու համար: Ներկող մասի լայնքը 5-սմ, բարձրությունը՝ 6-8սմ   բնական մազերից փայտե բռնակով, որի երկարությունը ոչ պակաս 16 սմ-ից, լայնությունը՝ 2-4սմ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	кисть для рисования.
	Ширина красящей части 5 см, высота 6-8 см с деревянной ручкой из натурального волоса, длина которой не менее 16 см, ширина 2-4 см. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	16
	39221460
	վրձին
	հատ
	30
	Ներկարարական աշխատանքներ կատարելու համար: Ներկող մասի լայնքը 10-15սմ  բնական մազերից, փայտե բռնակով որի երկարությունը 20-25 սմ, լայնությունը՝ 6-8սմ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:

	кисть для рисования.
	Ширина окрашиваемой части 10-15 см из натуральных волос, с деревянной ручкой, длина которой 20-25 см, ширина 6-8 см. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	17
	44112252
	իզոգամ
	քմ
	150
	Նախատեսված է տաքացման միջոցով տանիքների մակերեսները ջրամեկուսացնելու համար: Ծածկույթ պոլիէթիլենային թաղանթ, Տեսակ ջրամեկուսիչ թաղանթ, Պոլիստերային հիմք, Հաստությունը 2-5 մմ, 1 փաթույթի Քաշը 38-42 կգ, 1 փաթույթի ծածկող մակերեսը ոչ պակաս 10 մ2, 
Փաթեթի չափը 1x10մ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	изогам
	изогам Предназначен для гидроизоляции кровельных поверхностей методом нагрева. Пленка полиэтиленовая защитная, Тип пленка гидроизоляционная, Основа полиэстер, Толщина 2-5 мм, Вес 1 рулона 38-42 кг, Площадь покрытия 1 рулона не менее 10 м2,
Размер упаковки 1х10м. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	18
	44831500
	լուծիչներ
	կգ
	100
	Լուծիչ 646 ալկաիդային արտադրանքի համար, գույնը՝ անգույն կամ թույլ դեղնավուն, համասեռ թափանցիկ հեղուկ առանց պղտորության: Ջրի զանգվածային մասը ըստ Ֆիշերի ոչ ավել քան 2%, ցնդելիությունը ըստ էթիլային եթերի 8-15, թթվային թիվը ոչ ավել 0.06 մգ KOH/գ, կոագուլյացիայի թիվը ոչ պակաս քան 35 %: Նիտրոէմալային նոսրացման պիտանելիությունը՝ չորանալուց հետո չպետք է նկատվի թաղանթի սպիտակեցում, որը պետք է ունենա հարթ մակերես և չունենա անփայլ և սպիտակավուն հետքեր: Համապատասխանությունը և թույլատրելի շեղումները համաձայն ԳՕՍՏ 18188-72-ի պահանջների: Գործարանային պլաստմասե 1-3 լիտր տարողության տարրաներով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	растворители
	Растворитель 646 для алкидных изделий, цвет: бесцветная или слегка желтоватая, однородная прозрачная жидкость без помутнения. Массовая доля воды по Фишеру не более 2%, летучесть по этиловому эфиру 8-15, кислотное число не более 0,06 мг КОН/г, число коагуляции не менее 35%. Эффективность разбавления нитроэмали: после высыхания не должно наблюдаться побеления пленки, она должна иметь гладкую поверхность, не иметь матовых и белесых следов. Соответствие и допускаемые отклонения требованиям ГОСТ 18188-72. Заводские пластиковые бутылки емкостью 1-3 литра. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	19
	24911900
	սալիկի սոսինձ
	կգ
	1500
	Աշխատանքի տեսակը՝ ներքին և արտաքին, Գույնը՝ Մոխրագույն, Խոնավության դիմադրություն: Այո, Ցրտահարության դիմադրություն. անսահմանափակ սառեցման ցիկլեր, Կիրառման ջերմաստիճանը՝ +5°С-ից +30°С, Սալիկի տեսակը՝ Կերամիկական սալիկներ, Բնական քար, Ճենապակյա սալիկ, Ջրի ծախսը 1 կգ խառնուրդի համար՝ 0,22լ, Շերտի հաստությունը՝ 2-ից 12 մմ, Խառնուրդի սպառումը շերտի նվազագույն հաստությամբ՝ 2,7-ից մինչև 10,1 կգ/մ2, Հիմքը՝ Բետոն, Սալիկ, GVL, GKL, Ցեմենտ Սվաղ, Խառնուրդի հիմքը՝ ցեմենտ, Լուծման կենսունակությունը՝ 200-240ր, Տաքացվող հատակի համակարգ՝ Այո, Սեղմման ուժը, ՄՊա՝ 10-12 ՄՊա, Ցրտահարության դիմադրության աստիճանը՝ F75: Փաթեթավորումը 20-25 կգ պարկերով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	клей для плитки
	Вид работ: внутренние и внешние, Цвет: Серый, Влагостойкость. Да, морозостойкость. неограниченное количество циклов охлаждения, Температура нанесения: от +5°С до +30°С, Тип плитки: Керамическая плитка, Натуральный камень, Керамогранит, Расход воды на 1 кг смеси: 0,22л, Толщина слоя: от 2 до 12 мм, Расход смесь с минимальной толщиной слоя: от 2,7 до 10,1 кг/м2, Основание: Бетон, Плитка, ГВЛ, ГКЛ, Цементная штукатурка, Основа смеси: цемент, Жизнеспособность раствора: 200-240 мин, Пол с подогревом система: Да, Прочность на сжатие, МПа: 10-12 МПа, степень морозостойкости: F75. Фасовка в мешки по 20-25 кг. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	20
	14811300
	հղկող սկավառակներ
	հատ
	50
	Նախատեսված է փայտի գրանիտ, բազալտ, գաբրո, ճենապակյա քարե իրեր, աղյուս, ավազաքար մշակման համար: Տրամագիծը, մմ՝ 180-220, Ø վայրէջք, մմ՝ 25.4-30, Ադամանդի շերտի բարձրությունը, մմ՝ 7.5-8,5, Ադամանդի շերտի հաստությունը՝ 1, Արտադրողականություն, սմ2/րոպե՝ 250-280, Ռեսուրս, մ2՝ 6-9: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Диски абразивные
	Предназначены для обработки дерева, гранита, базальта, габбро, керамогранита, кирпича, песчаника. Диаметр, мм: 180-220, Ø посадки, мм: 25,4-30, Высота алмазного слоя, мм: 7,5-8,5, Толщина алмазного слоя: 1, Производительность, см2/мин: 250-280, Ресурс, м2: 6 -9 :00 Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	21
	30192233
	սիլիկոն
	հատ
	150
	նախատեսված շինարարական աշխատանքների համար: հիմքը՝ ացետոքսիլ, հիմնականում չորացման  ժամանակը՝ 15-18 րոպե, ընդլայնման սահմանաչափը՝ (%)՝ 150-200, առաձգական ուժ՝ 0,60-0,80 ն/մմ², կարծրությունը ըստ շորի ա՝ 18-20, խտությունը՝ 0,95-0,98 գ/սմ³, ջերմադիմացկունությունը՝ -40ºc-ից մինչև +180ºc, լարումը 100% ընդլայնման ժամանակ՝ 0,30-0.36 ն/մմ, առաձգական ուժ՝ 4.0-4,5 ն/մմ, կիրառման ջերմաստիճանը՝ +5ºc /+40ºc, պահպանման ջերմաստիճանը՝ 0ºc / +35ºc: Փաթեթավորումը 200-300 մլ տարրաներով: Պահպանման ժամկետը՝ Արտադրության օրվանից 18 ամիս: Տարրայի վրա նշված լինի արտադրման ժամկետը և հանձնելու պահին մնացորդային  առնվազն 6 ամիս պիտանելիության ժամկետ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: 
	силикон
	предназначенный для строительных работ. Основа: Ацетоксил, Основное время высыхания: 15-18 минут, Предел расширения (%): 150-200, Предел прочности: 0,60-0,80 Н/мм², Твердость ткани: 18-20, Плотность: 0,95-0,98 г/см³ , термостойкость: от -40°C до +180°C, напряжение при 100% расширении: 0,30-0,36 Н/мм, предел прочности: 4,0-4,5 Н/мм, температура применения: +5°C/+40°C, температура хранения: 0°C/+35°C. Расфасовка во флаконах по 200-300 мл. Срок годности: 18 месяцев со дня изготовления. На упаковке должна быть указана дата изготовления и оставшийся срок годности не менее 6 месяцев на момент поставки. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	22
	44921110
	գիպս, շինարարական, մոխրագույն
	կգ
	1500
	Խտությունը – 800–1100 կգ/մ³: Հատիկի առավելագույն չափը մինչև 1,25 մմ է: Լուծման շարժունակության աստիճանը 2-3ՊԿ, պատրաստի շերտի ջերմահաղորդականությունը 0,23–0,3 Վտ/(մ×°C) է, ծավալային ընդարձակումը՝ 0,15 %: Փաթեթավորումը 20-25 կգ պարկերով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: 
	гипс строительный серый
	гипс строительный серый Плотность - 800-1100 кг/м³. Максимальный размер зерна до 1,25 мм. Степень подвижности раствора 2-3ПК, теплопроводность готового слоя 0,23-0,3 Вт/(м×°С), объемное расширение 0,15%. Фасовка в мешки по 20-25 кг. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	23
	44511260
	հղկաթուղթ
	մետր
	100
	Հղկաթուղթ 160,180,210 համարների, գլանափաթեթներով՝ 115 մմ x 50 մ, հղկող տեսակ - ալյումինի օքսիդ (էլեկտրոկորունդ); Նշում - 3- H, M40 և P40 0; հատիկավորման չափը - 28-40 մկմ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	наждачная бумага
	Наждачная бумага № 160180210, в рулонах: 115 мм х 50 м, тип абразива - оксид алюминия (электрокорунд); Примечание – 3- Н, М40 и Р40 0; размер грануляций - 28-40 мкм. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.


	24
	44511260
	հղկաթուղթ /սպունգ/
	հատ
	50
	Հղկաթուղթ սպունգ: Չափերը՝ N100, 120*80*20ից մինչև 125*89*25մմ, հղկող տեսակ - ալյումինի օքսիդ (էլեկտրոկորունդ); Նշում - 3- H, M40 և P40 0; հատիկավորման չափը - 28-40 մկմ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	наждачная бумага/губка/
	губка наждачная бумага. Размеры: Н100, от 120*80*20 до 125*89*25мм, тип абразива - оксид алюминия (электрокорунд); Примечание – 3- Н, М40 и Р40 0; размер грануляций - 28-40 мкм. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.


	25
	44511260
	հղկաթուղթ /սպունգ/
	հատ
	50
	Հղկաթուղթ սպունգ: Չափերը՝ N80, 120*80*20ից մինչև 125*89*25մմ, հղկող տեսակ - ալյումինի օքսիդ (էլեկտրոկորունդ); Նշում - 3- H, M40 և P40 0; հատիկավորման չափը - 28-40 մկմ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	наждачная бумага/губка/
	губка наждачная бумага. Размеры: Н80, от 120*80*20 до 125*89*25мм, тип абразива - оксид алюминия (электрокорунд); Примечание – 3- Н, М40 и Р40 0; размер грануляций - 28-40 мкм. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.


	26
	44171110
	սալիկների խաչուկ
	հատ
	300
	Նպատակը՝ սալիկների տեղադրման համար, Տիպ՝ Խաչ, Կարի լայնությունը (մմ)՝ 1,5-2, Նյութ՝ պլաստիկ, Երկարություն՝ 19-19,5 մմ, Լայնությունը՝ 11,5-12 մմ, Բարձրություն՝ 1-2 մմ, Քաշը՝ 30 գ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Крест для плитки
	Крест для плитки Назначение: для укладки плитки, Тип: Крест, Ширина шва (мм): 1,5-2, Материал: пластик, Длина: 19-19,5 мм, Ширина: 11,5-12 мм, Высота: 1- 2 мм, Вес: 30 г. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	27
	33161220
	թիակ /շպատել/
	հատ
	17
	Թիակ շպատել նախատեսված ծեփամածելու համար: Սայրի լայնությունը՝ 150-200 մմ, Սայրի նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ, առանց ատամիկների, Բռնակ նյութը ՝ երկկողմանի պլաստմաս, երկարությունը՝10-15սմ, զտաքաշ՝ 0,200-0,242 կգ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը
	лопата /штукатурка/
	Лопата лопатка, предназначенная для штукатурных работ. Ширина лезвия: 150-200 мм, Материал лезвия: нержавеющая сталь, без зубцов, Материал ручки: двухсторонний пластик, длина: 10-15 см, вес нетто: 0,200-0,242 кг. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	28
	33161220
	թիակ /շպատել/
	հատ
	17
	Թիակ շպատել նախատեսված ծեփամածելու համար: Սայրի լայնությունը՝ 500-600 մմ, Սայրի նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ, առանց ատամիկների, Բռնակ նյութը ՝ երկկողմանի փափուկ պլաստիկ, երկարությունը՝ 10-15սմ, զտաքաշ՝ 0,200-0,350 կգ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը
	лопата /штукатурка/
	Лопата лопатка, предназначенная для штукатурных работ. Ширина лезвия: 500-600 мм, Материал лезвия: нержавеющая сталь, без зубцов, Материал ручки: двусторонний мягкий пластик, длина: 10-15 см, вес нетто: 0,200-0,350 кг. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	29
	44111421
	գունանյութ
	հատ
	25
	Տեսակ՝ Ներկանյութեր, օգտագործվող Մակերևույթի տեսակը՝ բետոն, գիպս, գիպսաստվարաթուղթ, մանրաթել, , կառուցվածքային պաստառ, ծակոտկեն մակերեսներ, աշխատանքի տեսակը՝ ներքին աշխատանքների համար, արտաքին աշխատանքների համար, Պատերի, առաստաղների, ֆասադի համար, ամբողջական չորացման ժամանակը 6 ժամ, բաղադրությունը՝ Ակրիլ, 250 մլ տարրայի սպառումը՝ 4,5–5,5 մ²/լ, ունի բարձր լույսի կայունություն: Գույնը ըստ պատվիրատուի հետ համաձայնեցման: Փաթեթավորումը 200-250 մլ տարրաներով : Պահպանման ժամկետը՝ Արտադրության օրվանից 18 ամիս: Տարրայի վրա նշված լինի արտադրման ժամկետը և հանձնելու պահին մնացորդային  առնվազն 6 ամիս պիտանելիության ժամկետ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Тип пигмента: Краски
	Тип пигмента: Краски, используемые Тип поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, фиброволокно, структурные обои, пористые поверхности, вид работ: для внутренних работ, для наружных работ, Для стен, потолков, фасада, время полного высыхания 6 часов, состав : Акрил, расход 250 мл жидкости: 4,5-5,5 м²/л, обладает высокой светостойкостью. Цвет по согласованию с заказчиком. Расфасовка во флаконах по 200-250 мл. Срок годности: 18 месяцев со дня изготовления. На упаковке должна быть указана дата изготовления и оставшийся срок годности не менее 6 месяцев на момент поставки. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.


	30
	31221242
	դյուբել
	հատ
	2000
	Դյուբել 6*40: Տրամագիծը՝ 6 մմ, Երկարությունը՝ 40 մմ, նյութը՝ Պոլիպրոպիլեն: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	дюбель
	Дюбель 6*40. Диаметр: 6 мм, Длина: 40 мм, Материал: Полипропилен. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	31
	44531130
	պտուտակագամ
	հատ
	1000
	Պտուտակագամ երկաթյա  6*60: Տրամագիծը՝ 6 մմ, Երկարությունը՝ 60 մմ, Թելի երկարությունը՝ 24 մմ, Ուժի դաս՝ 8.8: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Струбцина винтовая
	Железная струбцина 6*60. Диаметр: 6 мм, Длина: 60 ​​мм, Длина резьбы: 24 мм, Класс прочности: 8,8. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	32
	31221241
	պտուտակ պրոֆիլի
	հատ
	1000
	Ամրակման տեսակը՝ պտուտակ, Ստանդարտը՝ դին 84, տրամագիծը՝ 1,6-2մմ, երկարությունը՝ 10-15 մմ, կատարման նյութ՝ A2-70: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Винт для профилья
	Тип крепления: винт, Стандарт: din 84, диаметр: 1,6-2 мм, длина: 10-15 мм, материал: А2-70. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	33
	44111710
	սալիկ կերամիկական հատակի համար
	Քմ
	100
	Նյութը՝ կերամոգրանիտ, Չափ՝ 60x60 սմ, Ջրակլանելիություն՝ 0.5% < E ≤ 2%, Դիմացկունություն՝ > 32Ն/մմ2: Գույնը ըստ պատվիրատուի հետ համաձայնեցման: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	плитка для керамического пола
	Материал: керамогранит, Размер: 60х60 см, Водопоглощение: 0,5% < E ≤ 2%, Сопротивление: > 32Н/мм2. Цвет по согласованию с заказчиком. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец.

	34
	44111710
	սալիկ կերամիկական հատակի համար
	քմ
	100
	Նյութը՝ կերամոգրանիտ, Չափ՝ 600x1200 մմ, Ջրակլանելիություն՝ E<=0.5%, Դիմացկունություն՝ > 32Ն/մմ2: Գույնը ըստ պատվիրատուի հետ համաձայնեցման: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	плитка для керамического пола
	Материал: керамогранит, Размер: 600x1200 мм, Водопоглощение: E<=0,5%, Сопротивление: > 32Н/мм2. Цвет по согласованию с заказчиком. Транспортировку и обработку Товара осуществляет Продавец


· Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված։ Գործարանային փաթեթավորումը  պարտադրիր է :
· Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը:
· • Продукт должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна.
· • Транспортировка и обращение с продуктом должны осуществляться поставщиком.

**<<Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:
**В соответствии со статьей 13 части 5 Закона Республики Казахстан о закупках, если в характеристиках любого предмета закупки содержится претензия или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретные источник или производитель, в этом случае участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно предоставив характеристики данного предмета закупки, которые должны быть представлены вместе с заявкой.
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Цемент М


-


400, Д


-


20 (20% 


дополнительных компонентов), 


Прочность на сжатие (через 28 суток) 


-


 


не менее 30 МПа;


 


Начало твердения (время) не менее 6


0 


минут, прочность (до 98%) достигается 


через 28 суток;


 


Плотность в расслабленном состоянии 


–


 


1000


-


1200 кг на куб.м;


 


Равномерность изменения объема 


–


 


не 


более 10 мм;


 


Морозостойкость 


-


 


диапазон рабочих 


температур 


-


60 


-


 


+300 градусов, 70 


полных циклов 


замораживания/оттаивания;


 


50 кг ±1 кг в заводской упаковке с 


маркировкой. Срок хранения в 


герметичной упаковке 


–


 


до одного 


года. Транспортировку и обработку 


Товара осуществляет Продавец.
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Кабель 


электрический: 


м


едный, 


многожильный, 


ППВ, 2*2,5 мм2


 


Кабель электрический: медный, 


многожильный, ППВ, 2*2,5 мм2 Кабель 


электрический ППВ 


-


 


тип 2х2,5 мм2, 


сечением 2,5 мм2, медный, 


двухжильный. Каждый многожильный, 


обшит поливиниловой изоляцией. 


Количество проводов: 2, Сече


ние, мм2. 


2,5, Основной материал: медь, 


Изоляция провода ППВ 2x2,5: ПВХ, 


Рабочая температура: от 


-


50 °C до +70 


°C.


 


Устойчивость к горению. проволока не 


распространяет ожог. Провод ППВ 


2х2,5 Срок службы: 15 лет. На 


изоляторе наносится несмываемая и 


разборчи


вая маркировка с указанием 


даты изготовления, типа, разреза, 


длины в метрических размерах. 


Катушки по 100 м. Общая длина 


указана на каждой катушке и упакована 




????????   ??????????   ?????????   ??????  ?????????   ??????   ????????? ?   ????????   ????????? `  ???   ???   ????????? ??  CPV  ?????????  ??????   ???????  ?????????   ??????  ??????????   ??????????  наименование  техническая характеристика  

1  4411120  ??????  ??  5000  ??????   ? - 400,  ? - 20 ( ????????   ????????????   20%),  ???????   ????   (28  ??   ???? )  -   ??   ????? ,  ???   30  ??? ;   ????????   ??????   ( ???????? )  ???????   60  ????   ? ,  ????   ( ?????   98%)  ????   ?   ???????   28  ??   ???? ;   ??????????   ????????   ????????   -   1000 - 1200  ??   ???   ????????   ?????   ????? ;   ??????   ???????????   ????????????????   ` ??   ????? ,  ???   10  ?? ;   ?????????????   ?????????????   -   ????????????   ????????????   ?????????   - 60  -   +300  ??????? ,  ??????????   ???????? / ????????   70  ???? ;   50  ??   ±1 ??    ????????????   ?????????????   ?????????? :   ??????   ????????? ???   ???   ?????????   ???????   ?????   ???   ????   ? :   ???????   ???????????   ??   ????????????   ????????????   ?   ???????? :  цемент  Цемент М - 400, Д - 20 (20%  дополнительных компонентов),  Прочность на сжатие (через 28 суток)  -   не менее 30 МПа;   Начало твердения (время) не менее 6 0  минут, прочность (до 98%) достигается  через 28 суток;   Плотность в расслабленном состоянии  –   1000 - 1200 кг на куб.м;   Равномерность изменения объема  –   не  более 10 мм;   Морозостойкость  -   диапазон рабочих  температур  - 60  -   +300 градусов, 70  полных циклов  замораживания/оттаивания;   50 кг ±1 кг в заводской упаковке с  маркировкой. Срок хранения в  герметичной упаковке  –   до одного  года. Транспортировку и обработку  Товара осуществляет Продавец.  

2  31331280  ??????????   ????   ?????? ,  ???????? ,  ??? , 2*2.5  ?? 2  ????  1000  ??????????   ??????????   ???   -   2x2.5  ?? 2  ?????? , 2.5  ?? 2  ???????? ,  ?????? ,  ?????? :  ??????????????   ???????? ,  ??????   ?????????????   ?????????? :   ??????   ???????   2 ,  ?????? ,  ?? 2: 2.5 ,  ????????   ???????   ????? ,  ????????   PPV  ?????????   2x2.5 ?   PVC ,  ????????????   ?????????????   - 50 °C - ??   +70 °C   ?????????????   ??????? .  ??????????   ??   ????????   ??????? :   PPV  ??????????   2x2.5  ???????????   ????????   15  ???? :  ?????????   ???   ???????   ?   ?????????   ????????   ?????????   ???????? ,  ?????? ,  ???????? ,   ????????????? `  ????????   ??????? : 100  ?   ????????? :  ?????????????   ?????   ???   ????????   ?????????   ???????????   ????   ?   ??????????????   ????????   ???????????? ,  2022 ? .  ??   ????   Кабель  электрический:  м едный,  многожильный,  ППВ, 2*2,5 мм2  Кабель электрический: медный,  многожильный, ППВ, 2*2,5 мм2 Кабель  электрический ППВ  -   тип 2х2,5 мм2,  сечением 2,5 мм2, медный,  двухжильный. Каждый многожильный,  обшит поливиниловой изоляцией.  Количество проводов: 2, Сече ние, мм2.  2,5, Основной материал: медь,  Изоляция провода ППВ 2x2,5: ПВХ,  Рабочая температура: от  - 50 °C до +70  °C.   Устойчивость к горению. проволока не  распространяет ожог. Провод ППВ  2х2,5 Срок службы: 15 лет. На  изоляторе наносится несмываемая и  разборчи вая маркировка с указанием  даты изготовления, типа, разреза,  длины в метрических размерах.  Катушки по 100 м. Общая длина  указана на каждой катушке и упакована 

