
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


	Չ/հ
Н/Л
	Ապրանքի - Товара

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
Промежуточный код, (cpv)
	Անվանումը
Наименование
	Տեխնիկական բնութագիր
Техническая характеристика
	Չափման միավորը
Единица измерения
	Ենթակա քանակը
Подлежащее количество
	Գնման գինը
(ՀՀ դրամ)
Цена 
закупки
(Драм РА)
	Մատակարարման - Поставкаи *

	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
Адрес
	Ժամկետը
Срок

	1
	38591210
	Ֆոտոկոլորիմետր  կոնցենտրացիոնային
Фотоколориметр концентрационный
	Նմուշի ջերմաստիճանի ավտոմատ շտկումով ֆոտոէլեկտրական ֆոտոմետր, որը նախատեսված է ջրային լուծույթներից քիմիական պարամետրերի վերլուծություն կատարելու համար, ունի հեղուկ բյուրեղյա էկրան, 3 տեսակի կուվետներ՝ ուղղանկյուն 10x10 մմ, փորձանոթներ Ø10 մմ, ձագարաձև հոսքի խողովակ Ø 10 մմ: Սպեկտրային միջակայքը 400-ից 980 նմ, 
օպտիկական խտությունը՝ 0-2 B, կոնցենտրացիայի չափման միջակայքը՝ 0,001-9999 միավոր, կոնց., հաղորդունակության չափման միջակայք՝ 
+/-1.0: Տեսակի հաստատման հավաստագրի առկայություն։ Գործառնական հրահանգ հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

Фотометр фотоэлектрический с автоматической коррекцией температуры пробы, предназначенный для выполнения анализов химических показателей из водных растворов. Имеет жидкокристаллический экран, 3 типа кювет: прямоугольные 10х10 мм, пробирки ф10 мм, воронкообразная проточная ф 10 мм. Спектральный диапазон от  400 до 980 нм, оптическая плотность 0-2 Б, диапазон измерения концентрации 0,001-9999ед. конц., диапазон измерения коэффицента пропускания+/-1,0. Наличие сертификата об утверждении типа, паспорт и сертификат качества, инструкция по эксплуатации на русском или армянком языке.
	Հատ 

Штук
	2
	686400
	Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 180 օրացուցային օրվա ընթացքում
В течение 180 календарных дней с даты заключения договора

	2
	38431140
	Լաբորատոր սարք  կոնդուկտոմետր
Лабораторный прибор кондуктометр
	Հաղորդաչափը նախատեսված է չափելու տեսակարար էլեկտրական հաղորդունակությունը, ջրային լուծույթներում աղի զանգվածային կոնցենտրացիան NaCl-դի (աղի պարունակությամբ), ջրի և ջրային լուծույթների ջերմաստիճանը: Հաղորդաչափը թույլ է տալիս չափել բացարձակ էլեկտրական հաղորդունակությունը մինչև 25 °C, կոնտակտային հաշվիչ, հոսքի մեջ ընկղմվող հաղորդունակության տվիչով, ջերմաստիճանի ավտոմատ փոխհատուցմամբ, ինքնուրույն սնուցմամբ: Վերլուծվող միջավայրի ջերմաստիճանի պարամետրերը՝
0-ից մինչև պլյուս 75°C, հաղորդիչի էլեկտրամատակարարումը ինքնավար DC աղբյուրից 2,2-ից մինչև 3,4 Վ լարումով: Չափման միջակայքը 0-20000 μS/սմ: Աղապարունակությունը նատրիումի քլորիդով պայմանավորված 0-ից 10000 մգ/դմ3: Տեսակի հաստատման հավաստագրի առկայություն, անձնագիր և որակի հավաստագիր, գործառնական հրահանգ հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով։

Кондуктометр предназначен для измерения удельной электрической проводимости (УЭП), массовой концентрации соли водных растворов в пересчете на NaCl, температуры воды и водных растворов. Кондуктометр позволяет осуществлять измерение абсолютной УЭП, приведенной к 25 °С, контактный, с проточно-погружными датчиками проводимости, с автоматической термокомпенсацией, с автономным питанием. Параметры анализируемой среды температура от 0 до плюс 750C, Электрическое питание кондуктометра от автономного источника постоянного тока напряжением от 2,2 до 3,4 В. диапазон измерения 0-20000 мкСм/см. солесодержания, в пересчете на хлористый натрий от 0 до 10000 мг/дм3. Наличие сертификата об утверждении типа, паспорт и сертификат качества, инструкция по эксплуатации на русском или армянком языке.
	Հատ 

Штук
	2
	1293600
	
	

	3
	31611600
	Կուլոնոմետրիկ  ավտոմատ տիտրատոր
Титратор  автоматический  кулонометрический
	Տիտրատորը նախատեսված է լայն տիրույթում խոնավության պարունակության արագ և ճշգրիտ որոշման համար, հեղուկ փուլում կուլոմետրիկ տիտրման միջոցով, տիտրման համար առանց դիաֆրագմային բջիջի, նմուշներում ջրի կոնցենտրացիաների լայն շրջանակով (1000 ppm-ից մինչև 5%): Սարքի վրա տեղադրված օպերացիոն համակարգը, որը թույլ է տալիս պահպանել տվյալները սովորական Word, Excel ձևաչափերով: Տիտրման գործընթացի գրաֆիկական ներկայացում: Տվյալների փոխանցման և պահպանման համար USB (ֆլեշ կրիչ) օգտագործելու հնարավորություն: Տիտրման բջիջի ծավալը 100 մլ / 150 մլ է, ընդհանուր ծավալը՝ 200 մլ; Վերլուծված նմուշում ջրի զանգվածի չափման միջակայքը 0,01-ից մինչև 200 մգ է; Թույլատրելի հարաբերական սխալի սահմանը  ± 3.0%; 
Զգայունություն - 0.1 մկգ H2O; Խառնիչ - 100-1000 պտույտ/րոպե, արագության կայունացում, աստիճանաբար կարգավորում; Էլեկտրամատակարարումը՝ լարումը՝ 198-242 Վոլտ, 50 Հց։ Տեսակի հաստատման հավաստագրի առկայություն, անձնագիր և որակի հավաստագիր, գործառնական հրահանգ հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով։

Титратор предназначен для быстрого и точного определения содержания влаги в широком спектре, находящихся в жидкой фазе методом кулонометрического титрования, с без диафрагменной ячейкой для титрования, с широким диапазоном концентраций воды в образцах (от 1000 ppm до 5%) с  операционная системой установленной на приборе, позволяющей сохранять данные в привычных форматах Word, Excel. Графическое представление процесса титрования. Возможность использования USB-флеш-накопителя (флэшки) для переноса и хранения данных. Объем титрационной ячейки - 100 мл/150 мл, общий объем 200 мл; Диапазон измерений массы воды в анализируемом образце - от 0,01 до 200 мг; Предел допускаемой относительной погрешности - ± 3,0%; Чувствительность - 0,1 мкг H2O;  Мешалка - 100-1000 об/мин, стабилизация скорости, ступенчатая регулировка; Электропитание: напряжение: 198-242 Вольт, 50 Гц․ Наличие сертификата об утверждении типа, паспорт и сертификат качества, инструкция по эксплуатации на русском или армянком языке.
	Հատ 

Штук
	2
	11980800
	
	

	4
	38311100
	Կշեռք լաբորատոր
Весы лабораторные
	Անալիզներ կատարելիս քիմիական նյութերի զանգվածի որոշման համար: Երկպրիզմանի, բաժակի վերին դիրքով և լրիվ մեխանիկական պտույտով: Քաշի առավելագույն սահմանը 500 գրամ է: Բաժանման արժեքը՝  1գ: Քաշի չափման սխալ  +/- 20մգ: Տեսակի հաստատման հավաստագրի առկայություն, անձնագիր և որակի հավաստագիր, գործառնական հրահանգ հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով։

Для определения массы химических веществ при выполнении анализов. Двухпризменные, с верхним расположением чашки и полным механическим гиреналожением.  Максимальный предел взвешивания 500 грам; цена деления  - 1г. Погрешность измерения массы  +/- 20мг. Наличие сертификата об утверждении типа, паспорт и сертификат качества, инструкция по эксплуатации на русском или армянком языке.
	Հատ 

Штук
	1
	1414800
	
	

	5
	38431160
	Քրոմատոգրաֆ իոնա-հեղուկային
Ионо-жидкостной хроматограф
	СТАЙЕР М  կամ  համարժեք ICS-4000 կամ ICS-5000 Dionex: Ջրային լուծույթներում F -,Cl -, NO3-, NO2, SO42-,  Li+, Na+, Fe+3, K+, Cu2+ իոնների քանակական և որակական որոշում, չափման դիապազոն սկսած 0.1մկգ/դմ3 ներառյալ կարգաբերում, փորձարկում, ուսուցում, մեթոդիկա, ծրագրային ապահովում, որակի սերտիֆիկատ, պետ/ստուգում։ Լրակազմում - կոմպյուտեր, մոնիտոր, ստեղնաշար, մկնիկ, պրինտեր։ Տեսակի հաստատման հավաստագրի առկայություն, անձնագիր և որակի հավաստագիր, գործառնական հրահանգ հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով։

СТАЙЕР М   или ICS-4000 или ICS-5000 Dionex . Определение  количественного и качественного состава ионов  F -,Cl -, NO3-, NO2, SO42-,  Li+, Na+, Fe+3, K+, Cu2+ в водных растворах. Диапазон измерений от 0.1мкг/дм3 . Включая установка, наладка, обучение, программное  обеспечение, сертификат качества, Госповерка. В комплекте- компьютер, монитор, принтер, мышка, клавиатура. Наличие сертификата об утверждении типа, паспорт и сертификат качества, инструкция по эксплуатации на русском или армянком языке.
	Հատ 

Штук
	1
	4800000
	
	



Լրացուցիչ պայմաններ՝
1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:
2. Արտադրման տարեթիվը` սկսած 2022թ.: Երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը 12 ամիս` մատակարարման օրվանից:



  Дополнительные условия!
 1. Товары должны быть новыми, иметь сертификат качества или паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока годности, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, документы переведены на армянский или русский язык.
2. Год выпуска: с 2022 года. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки.

Անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝
1. Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր,
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր,
3. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները,
4. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:


Необходимая информация!
1. Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней,
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней,
3. Продавец обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующего на ААЭС,
4. Продавец должен уведомить менеджеру по контракту не менее чем за один рабочий день до доставки товара, доставка может быть осуществлена ​​в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30.

Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.


Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վոլոդյա Մանուկյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և volodya.manukyan@anpp.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:
В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Володя Манукян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты: volodya.manukyan@anpp.am
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