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	Բենզին Ռեգուլյար 
	լիտր
	Բենզին ռեգուլյար- Օկտանային թիվը 91 Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:





*Գնումը իրականացվում է 20, և 10 լիտրանոց լիցքավորման կտրոնների միջոցով,

**Կտրոնները պետք է լինեն առանց օգտագործման ժամկետի սահմանափակման` <<ԱՆժԱՄԿԵՏ>>,

***Կտրոններով սպասարկում իրականացնող լիցքավորման կայաններից առնվազն երկուսը համապատասխանաբար պետք է լինեն Պատվիրատուից` <<Զվարթնոց>> և <<Շիրակ>> օդանավակայաններից առավելագույնը 2 կմ հեռավորությամբ (Կայանների սեփականության վկայականի, և կամ կնքվելիք պայմանագրի գործողության ժամանակաշրջանում գործող վարձակալության պայմանագրի պատճեները կցվում են մասնակցության հայտին):

****Մատակարարումն իրականացվում է պատվիրատուի կողմից ներկայացված գնման ժամանակացույցով ամրագրված անհրաժեշտ չափաքանակներով` ամբողջը ամսական կամ կիսամյակային մասնաբաժինների բաժանելու/մասնատելու միջոցով. 















