ՏԵԽՆԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
ԲԻԶՆԵՍ ԱՐՄԵՆԻԱ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՁԵՌՔԲԵՐՎՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ  ՍԱՐՔԵՐԻ 
	Չ/բ
	Ապրանքի անվանումը
	Ապրանքի նկարագրությունը
	Քանակ

	1
	Համակարգիչ /CPU Intel Core i7-7700 3.60 GHz, 8MB, MB ASUS Prime Z270-K, RAM Corsair 16GB (2*8GB) DDR4 2400MHZ Vengeance CMK8GX4M1D2400C14, HDD Seagate 2TB 7200RPM 6GB/S 64MB SATA ST2000DM006, SSD KINGSTON   240GB TLC SA400S37/240G, Videocard ASUS PCIE16 GTX1070 8GB GDDR5 256 bit /DUAL-GTX1070-O8G, Power supply Thermaltake 850W PS-TPG-0850FPCGEUR ATX, Case Thermaltake Versa H22 CA-1B3-00M1NN-00/ կամ համարժեք
	Համակարգիչ /մայրական սալիկի հատկություններ՝ Չիփսեթ Z170,  հիշողություն  64GB, DDR4 , Multi-VGA output support: HDMI/DVI-D/RGB ports, Supports AMD CrossFireX™ Technology, 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode), 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode), 2 x PCIe 3.0/2.0 x1 , 2 x PCI, Intel® I219V, 1 x Gigabit LAN Controller/

Պրոցեսոր` ոչ պակաս քան 3.60 Գհց հաճախականություն, 8ՄԲ քեշ, 

Հիշողություն ոչ պակաս, քան 16ԳԲ, CAS 14-16-16-31, 288 pins, XMP 2.0, պասիվ հովացումով,

Կոշտ սկավառակ ոչ պակաս, քան 2ՏԲ, սատա, 64ՄԲ Քեշ հիշողությամբ, 7200 պտույտ րոպեում (rpn), 3.5 inch, Bytes per Sector 4096, Seek Time 8.5 ms (միջինը),

SSD ոչ պակաս քան 240 ԳԲ, 2.5’’ ֆորմ ֆակտոր, կարդալու առավելագույն արագությունը  ոչ պակաս, քան 500 MBps, գրելու առավելագույն արագությունը ոչ պակաս, քան 350 MBps,

Տեսաքարտ ոչ պակաս, քան GTX1070, Bus Standard PCI Express 3.0, OpenGL 4.5, վիդեո հիշողություն ոչ պակաս, քան 8ԳԲ, GDDR5, CUDA Core 1920, Memory Clock 8008ՄՀց, 256-բիթ, Digital Max Resolution:7680x4320, ինտերֆեյս DVI Output : x 1 (Native) (DVI-D), HDMI Output x 2 (Native) (HDMI 2.0b), Display Port: x 2 (DisplayPort 1.4), HDCP Support : (2.2), 

Անխափան սնուցման աղբյուր ոչ պակաս, քան 850W, ATX, հովացուցիչ ոչ պակաս, քան 14սմ, 80 PLUS GOLD, PFC Active, PSU ATX 2.31, PSU Peak Output Power 1020,

· Համակարգչային իրան` չափսերը ոչ պակաս, քան  429 x 209 x 480մմ, USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 1, HD Audio x 1", Երաշխիք 1 տարի
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	Մոնիտոր 
	Մոնիտոր` ոչ պակաս, քան 23.8'',

· 60.47cm(23.8") LED black monitor (1920 x1080VGA/HDMI1.4), Free-SYNC, 16:9 AG, IPS, 0,2745mm, 6ms, 178*/178*,  16.7 million colors, 250cd/m2, 1000:1 (standard) 8,000,000:1 (dynamic),0.2745 mm, VGA, HDMI 2.0, HDMI 1.4, Audio Line-in, Line-out Speaker 12W. 
· Երաշխիք 1 տարի
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	Անխափան սնուցման սարք BX700UI APC Back-UPS 700VA, 230V, AVR, IEC Sockets կամ համարժեք
	· Անխափան սնուցման սարք, ոչ պակաս, քան 700ՎԱ, 230Վ, AVR, IEC Sockets, Output Frequency (sync to mains) 50/60 Hz +/-1 Hz, Line Interactive, Transfer Time 4ms typical, Input frequency 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing), Input Connections IEC-320 C14, Cord Length 1.22meters Երաշխիք 1 տարի
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	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք


	Սարքավորման հնարավորություններ

· Գործառույթները՝ տպագրություն, պատճենահանում, սկանավորում և ֆաքս 
· Ցնացային միացման հնարավորություններ ՝ 2 հատ USB 1 հատ Gigabit 10/100/1000T Ethernet, 1 հատ WiFi 802.11 b/g/n, 1 հատ RJ -11 (Fax), 1 հատ RJ-11 (հեռախոսի համար)

· Wireless Direct Printing, Apple AirPrint
· Հիշողություն նվազագույնը 256MB
· Թղթի չափսը A4

· Առավելագույն թույլատրելի աղմուկ 54dB
· Հոսանքի միացման խրոցը պետք է լինի հայկական վարդակների հետ համատեղելի

· Սարքավորումը պետք է աշխատի 220 ից 240 վոլտ լարման ցանցում

· Պետք է ներառված լինի մեկ հատ սարքավորման հետ նույն արտադրողի USB միացման մալուխ, և մեկ հավաքածու քարթրիջներ

· Երաշխիք 1 տարի
Տպագրության հնարավորություններ

· Սև գույնի տպելու արագություն նվազագույնը 30 էջ րոպե համաձայն ISO/IEC 24734 ստանդարտի
· Գունավոր տպելու արագություն նվազագույնը 30 էջ րոպե համաձայն ISO/IEC 24734 ստանդարտի
· Ամսեկան նվազագույն տպագրելու հնարավորություն 70 000 էջ

· Տպագրության տեսակը լազերային

· Տպագրության որակը գունավոր և սև տպագրության համար 600x600 dpi

· Touchscreen գունավոր Էկրան նվազագույնը 8սմ անկյունագծով

· Պրոցեսորի արագություն նվազագույնը 800MHz
· Երկկողմանի տպագրությունը ավտոմատ
Սկանավորման հնարավորություններ
· Սկանավորման օպտիկական խտությունը առնվազն 1200x1200 DPI
· Սկանավորման արագությունը նվազագույնը 18 էջ/րոպե

· Duplex ADF սկանավորում, dual head duplexing, գունավոր սկանավորում

· Scan to e-mail ֆունկցիան պետք է LDAP e-mail address lookup հնարավորությամբ լինի
Պատճենահանման հնարավորություններ
· Սև գույնի պատճենահանման արագություն նվազագույնը 30 էջ րոպե

· Գունավոր պատճենահանման արագություն նվազագույնը 30 էջ րոպե 
· Պատճենահանման խտությունը առնվազն 300x300 DPI

	


	
	


