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	Դյուրակիր համակարգիչ
	HP PAVILION 15-CC109NAկամհամարժեք
Core i5-8250U
RAM – 12Gb
HDD - 1Tb,128GB SSD
Display 15.6" Full HD  
wi-fi, 1 հատHDMI, 2 հատ USB 3.0, DVD-RW,  Լիցենզիոն Windows 10, երաշխիք
OS տարբերակը Windows 10 Home
Պրոցեսոր Intel Core i5 8th Gen
Processor Detail 1.6 / 3.4 Ghz, i5-8250U, 6MB Cache, 4 Core, 8 Թեմա
Էկրանի չափը 15.6 "Max Resolution 1366 x 768: HD
Էկրանի մանրամասներ 15.6 "diagonally (1366 x 768) Արտաքինլուսավորություն WLED HD SVA BrightView
Առջևիտեսախցիկ
RAM 8 ԳԲ ,RAM մանրամասն 8 Գբ DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 ԳԲ)
Կոշտ Drive 1 TB,HDD տեսակի HDD,կոշտարագություն 5400 ռ / վ
Օպտիկական Drive Multiformat DVD Գրող
Գրաֆիկական քարտ Intel ինտեգրված գրաֆիկա
Գրաֆիկական հիշողությա նհամակարգը տարածված է, քարտի մանրամասն Intel® UHD 620 գրաֆիկա
Աուդիո B & O PLAY; HP Audio Boost- ը; 
ՆկարագրությունWiFi, Bluetooth
Արտաքին USB 3.1, HDMI, RJ45 (LAN), ականջակալ / Mic կոմպակտ jack, USB-C
Ընդամենը USB մուտքեր2
Չափերը 37.8 x 25.21 x 2.25 սմ
Երաշխիք12ամիս
	հատ
	3

	2
	Դյուրակիր համակարգիչ
	asuszenbookCore i5կամհամարժեք
Core i5-13,3" QHD Touch
Corei5-7Y54 (1.2GHz up 3,2GHz) 
RAM-8GB
HDD-256GB SSD
Intel HD
Win10 Licensed
Էկրանիչափը 13.3 դյույմ
Max Էկրանի բանաձեւը 1920 x 1080
Պրոցեսոր 1.6 ԳՀց Intel Core i5
RAM 8 ԳԲ LPDDR3
SSD 256 Գբ  հիշողությամբ կոշտ սկավառակ
Գրաֆիկա Նոութբուքեր NVIDIA GeForce MX150
Քարտի նկարագիրը Ինտեգրացված Wireless Type 802.11.ac
USB 3.0 մուտքերքանակը 2
Օպերացիոն համակարգ Windows 10
քաշը1.3կգ
չափերը 12.7 x 8.7 x 0.5 դյույմ
չափերը L x W x H 12.7 x 8.7 x 0.5 դյույմ
Processor Brand Intel- ը
Պրոցեսորիհաշվիչ 4
Համակարգչային հիշողության տեսակը DDR3 SDRAM
Flash hիշողության չափը 256.0
Օպտիկական Drive տեսակը None
Մարտկոցներ 1 Լիթիումի ion մարտկոցներ պահանջվում են: 
Նույն արտադրության հեռակառավարման անլար մկնիկ:
Երաշխիք12ամիս 
Convertible360
	հատ
	3
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	Կոշտ սկավառակ
	HDD 2.5 Segate ST973451SS,73 GB կամ համարժեք
	հատ
	5
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	Կոշտ սկավառակ
	HDD 8 TB ,256 MB cache
3.5 "SATA կոշտ սկավառակ
7200 ռ / վ
256 MB բուֆեր,HDD 8 TBhիշողության
24/7 գործողություն
Աջակցում է ԳԱ-ի 1-ից 8-ը
Բարձր հուսալիություն 
Բարձր հուսալիության դիզայն
Սխալների վերականգնում
Ջերմաստիճանի վերահսկում
3 տարվա երաշխիք

	հատ
	2
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	Համակարգչայինմկնիկ
	Անլար մկնիկ USB-ով
	հատ
	30
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	Սնուցման բլոկ
	550W

ATX ձեև գործոն
Power 500 W
չափը 120 մմ
4 հատ SATA միակցիչներ
OEM առաքման տեսակը
MT 460 մմ հոսանքի գծերի երկարությունը
Power վիդեո վարդակ 6 + 2 PIN
Ծայրամասային (Molex) 2 հատ
Միակցիչներ FDD 1 հատ
Չափերը 150x86x140 մմ
Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս:
	հատ
	5
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	Սնուցման բլոկ
	750W, MS-TECH MS-N750-VAL REv. B 82% efficiency 750W Active PFC ATX12V/Native:20 + 4Px1/4 + 4x1/8px1/sata x6/: Peripheralx3/FDDx1/6 + 2pin PCI-Ex1կամհամարժեք
The Corsair CX 750W [CP-9020015-EU] ATX 12V 2.3 էներգիայի մատակարարումը հավաստվում է 80 PLUS և պատկանում բրոնզե կատարողականության մակարդակին: Սա նշանակում է, որ նույնիսկ 50% բեռնվածությամբ, այն արտադրում է 0.9 հզորության գործոն, ինչը բարելավում է կատարումը եւ խնայում է էներգիան: Սառեցման համար սարքը համապատասխանում է 120x120 մմ չափի 
Corsair CX 750W- ի (CP-9020015-EU) հզորությունը կազմում է 750 Վտ, իսկ PFC- ի ճշգրտիչը ակտիվ է: Unit- ն գործում է 100-ից մինչեւ 240 Վ լարման պայմաններում: Այն հագեցված է ճապոնական կոնդենսատորներով, PCI-E տեսախցիկների համար (6 + 2) եւ պրոցեսորի պրոցեսորի միակցիչով (4 + 4): Էլեկտրական լարերի երկարությունը 60 սմ է, ունի ունիվերսալ միակցիչ (20 + 4), այնպես որ դուք կարող եք միացնել տեխնիկայով 20 pin ֆորմատով եւ ավելի ժամանակակից 24 դյույմ: Պլանշետի մալուխը 65 սմ է: Միավորների չափերը 15x14x8.6 մմ են, իսկ քաշը `3.3 կգ:
	հատ
	2
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	Պրոեկտոր
	EPSON Projector 3000 Lum Full HD VGA HDMI RCA կամհամարժեք
Տեխնիկական պրոյեկտոր,Նախագծման համակարգ.
3LCD, 3-chip տեխնոլոգիա,1,024,000 կետ (1280x800) x 3.Գույնի պայծառություն - Գունավոր լույսի թողարկում:
3000 լումենս 1 Ասպեկտի հարաբերակցություն.
1280 x 800 (WXGA) 1280 x 960 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA +), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 , 1440 x 900 (WXGA +), 1680 x 900 (WXGA ++), 1600 x 1200 (UXGA60)
Լամպի տեսակը, 200 ՎՕ,Լամպի ժամկետը. ԷԿՈ ռեժիմ. Մինչեւ 10,000 ժամ
Նորմալ ռեժիմ. Մինչեւ 5000 ժամ
1.30 (Zoom: Wide), 1.56 (Zoom: Tele): 
33-ից մինչեւ 320 "(0.9-ից մինչեւ 9.07 մ)
Ավտոմատ: Ուղղահայաց: ± 30 աստիճան: Slider: Հորիզոնական: ± 30 աստիճան
USB ,Պրոյեկտորը համատեղելի է PC եւ Mac® համակարգիչների հետ
Կոնտրաստի հարաբերակցությունը.
Մինչեւ 10,000: 1  Գունավոր վերարտադրումը `Մինչեւ 1,07 մլրդ գույներ
Ջերմաստիճանը `41 ° -ից 95 ° F (5 ° -ից մինչեւ 35 ° C):Քաշ 5.8 լ (2.6 կգ)
Կախովի կողպեք
100 - 240VAC ± 10%, 50 / 60Hz AC
Էլեկտրաէներգիայի սպառում: ԷԿՈ ռեժիմ `208 Վտ:Նորմալռեժիմ `284 Վտ
Հաղորդակցություն `2.3 W Standby:Կապի հեռացում. 0.21 W Standby
Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս:
	հատ
	1
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	Ուղղորդիչ
	Օպտիկական մոդուլRouterBoardMikroTik RB 750GLկամհամարժեք
Processor: Atheros AR7242, 400MHz
Հիշողություն `64MB DDR SDRAM վահանակ
Կոշտ սկավառակ: 64MB վրա NAND հիշողության Chip
Ethernet մուտքեր. Հինգ 10/100/1000 Mbps Ethernet մուտքեր Auto-MDI / X, L2MTU փաթեթներիմինչեւ 4074
Power: 9-30 V DC –ուժի միջոցով Jack կամ PoE (պասիվ POE չի աջակցում 802.3af)
Էլեկտրա էներգիայի սպառում `մինչեւ 6 վտ
Չափը `113x89x28 մմ:
Քաշը `129 գրամ:
Օպերացիոն ջերմաստիճան -30 -իցմինչեւ +70 աստիճան
Տեղադրված OS: Mikrotik RouterOS Level 4
Ներառված էլեկտրասնուցմամբ 12 վոլտ:

	հատ
	2
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	Ուղղորդիչ
	Mikrotik cloud router switch crs125-24g-1s-rm կամ համարժեք
Ապրանքի կոդը CRS125-24G-1S-RM
CPU AR9344
CPU հիմնական հաշիվը 1
Չափերը 443x142x44 մմ
Օպերացիոն համակարգ RouterOS
RAM- ի չափը 128 ՄԲ
Պահպանման չափը 128 MB
Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -35C է + 65C փորձարկված
PoE- ում մուտքային լարում 8-28 V
DC- ի մուտքերի քանակը 2 (PoE-IN, DC միացում)
DC միացման մուտքի լարման 8-28 V
Առավելագույն էներգիայի սպառումը 15
Առավելագույն էներգիայի սպառում առանց հավելվածների 15W
10/100/1000 Ethernet մուտքեր 24
SFP մուտքեր 1
Արտաքին սարքեր
Serial port RJ45
USB պորտերի քանակը 1
USB հոսանքի վերականգնում 1
USB slot տեսակը microUSB տիպի AB
Max USB ընթացիկ (A) 1
PCB ջերմաստիճանի մոնիտոր 1
Լարման մոնիտոր1
Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս:
	հատ
	2
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	Ուղղորդիչ
	cloud router D-Link DIR-605L Wireless N300կամհամարժեք
2.4 ԳՀց-ից մինչեւ 2.4835 ԳՀց
2 ֆիքսված 5dBi Արտաքին ալեհավաքներ
Անվտանգություն - Wi-Fi պաշտպանված մուտք (WPA / WPA2)
WPS ™ (PBC / PIN)
Ընդլայնված առանձնահատկություններ
mydlink ™ ծրագիրը iOS- ի եւ Android սարքերի համար
Անլար ներխուժում / Online User Notice / նոր որոնվածը բարելավում
Օգտագործողի հսկողություն. Մուտքի հսկողություն / իրական ժամանակում գրառումների գրանցում
UPnP ™ Աջակցություն
Traffic Control. Ծանուցման տեսակը: Առաջարկների հրավեր
Ընդլայնված Firewall Նկարագրություն
Ցանցային հասցեի թարգմանություն (NAT)
Պետական փաթեթի տեսչություն (SPI)
MAC հասցեի ֆիլտրացում
URL զտում
Սարքի կառավարում
Վեբ UI- ը
Ախտորոշիչ LED- ները
Համացանց -WLAN- ն, LAN, WPS- ը
Power մուտքագրում
5 V DC / 1 A Արտաքին Power Adapter
Չափերը - 112 x 152 x 28 մմ
Քաշ - 246 գրամ
Օպերացիոն ջերմաստիճան0-ից մինչեւ 40˚C
0% -ից մինչեւ 90% ոչ կոնդենսինգ
Wi-Fi պաշտպանված համակարգ (WPS)
Wi-Fi սերտիֆիկացված ,FCC- ն
Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս:
	հատ
	2
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	Ուղղորդիչ
	Cloud Core Router CCR1036-12G-4S Mikrotik կամ համարժեք
Ճարտարապետություն TILE
CPU TLR4-03680
CPU հիմնական հաշիվ 36
CPU անվանական հաճախականությունը, 1.2 ԳՀց
Չափերը 355x145x44 մմ
Լիցենզիայի մակարդակ 6
Օպերացիոն համակարգ RouterOS v6 (64bit)
RAM- ի չափը 16 ԳԲ
Պահեստի չափը 1 Գբ
Պահեստի տեսակը NAND
Փորձարկված միջավայրի ջերմաստիճանը -20C .. + 60C
AC մուտքագրման քանակը 1
AC- ի մուտքային տիրույթը 100-240
Max սպառումը 69
Առավելագույն էներգիայի սպառում առանց հավելվածների 60W
10/100/1000 Ethernet մուտքեր 12
SFP DDMI 
SFP մուտքեր 4
Արտաքին սարքեր
Serial port RS232
USB մուտքերի քանակը 1
USB հոսանքի վերականգնում 1
USB slot տեսակը microUSB տիպի AB
Max USB ընթացիկ (A) 1
CPU ջերմաստիճանի մոնիտոր 
Ընթացիկ մոնիտոր 
PCB ջերմաստիճանի մոնիտոր 
Լարման մոնիտոր 
Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս
	հատ
	2



*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
**Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:
***Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը
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