Տեխնիկական բնութագիր
Ուլտրաձայնային հետազոտման սարք՝ 2 տվիչով /դյուրակիր/
	Ուլտրաձայնային թվային դյուրակիր սկաներ՝  2 տվիչով:
Գունավոր ուլտրաձայնային համակարգ ճառագայթի լրիվ թվայնացումով,  առնվազն 15 դույմ հեղուկաբյուրեղային գունավոր մոնիտորով:
Էկրանի թույլատվություն՝ 1024x768, պայծառության կարգավորմամբ:
Ներկառուցված բարձրախոսներ ձայնի կառավարմամբ:
Հետազոտվող պատկերների տպելու հնարավորություն` ինչպես տեսատպիչի /Video Printer/, այնպես էլ համակարգչային /PC Printer/ տպիչի միջոցով:
Տվիչների միացման ներկառուցված երկու պորտ:
Օգտագործման բնագավառ՝ մանկաբարձություն, ընդհանուր կարդիո, գինեկոլոգիա,  մամոլոգիա, ուրոլոգիա, պերիֆերիկ անոթներ և մանր օրգաններ,վահանաձև գեզձ, մանկաբուժություն, նեոնատոլոգիա, տրանսկրանիալ հետազոտումներ, ներորովայնային հետազոտումներ:
Ռեժիմներ՝ B, 2B, M, B+M, 4B
Ներկառուցած մոդուլներ՝
Իմպուլս-ալիքային դոպլեր PW
Գունավոր դոպլերի բլոկ CFM
Էներգետիկ դոպլեր PD
Ուղորդված էներգետիկ դոպլեր DPD
Բարձր հաճախականության իմպուլսային դոպլեր HPRF
Հյուսվածքային հարմոնիայի պատկերման բլոկ (THI)
Պահանջվող տեխնոլոգիաներ`
MCI  /Մուլտի քոմփաունդ իմաջինգ/
SRA /Սփեքլ ռեդուքշն Ալգորիթմ/
T H /Թիսսուե Հարմնիք/
Quad /Dual Display
Duplex mode, Instant Triplex, Trapezoidal, Chroma B&M&PW
AIO /Աուտոմատիք Իմիջ օպտիմիզեյշն/
Easy View նկարների արխիվացման համակարգ
Պատկերի ֆորմատ՝ bmp, jpg, TIFF, DICOM, PNG
Դոպլերի տվյալների ավտոմատ վերլուծություն
Իրական ժամանակում բարդ բազմաճառագայթային սկանավորում
Հյուսվածքների ակուստիկ հատկություններով 2D պատկերման օպտիմիզացիայի ծրագիր:
4D module հնարավորություն
Ուլտրաձայնային դիագնոստիկ ծրագրերի փաթեթներ` մանկաբարձական, գինեկոլոգիական, ներորովայնային հետազոտումների, ուրոլոգիական, պտղի սրտի գնահատման, ընդհանուր կարդիո, անգիոլոգիական հետազոտումների համար:
320GB hard disk, 2 USB պորտ, Ethernet պորտ, S-video out պորտ, VGA պորտ:
Էլեկտրասնուցումը 220-240 Վ. 50 Հց. ստանդարտ ցանցից:
Լրակազմ՝
Կոնվեկս տվիչ 2.5-5.3 ՄՀց՝, ներորովայնային հետազոտումներ, գինեկոլոգիա, մանկաբարձություն
Գծային տվիչ 5-10 ՄՀց՝ պերիֆերիկ անոթներ, վահանաձև գեղձ, մակերեսային կառուցվածքներ և մանր օրգաններ,  ոսկրա-մկանային հետազոտումներ:
Երաշխիք՝ 2 տարի:
Երաշխիքային սպասարկում մատակարարի կողմից: 
ISO 9001, կամ ISO 13485,  կամ  CE կամ SFDA սերտիֆիկատի առկայություն:



