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	Բեռնատարողությունը, տ.
	9-10

	 Թափքի  ծավալը, մ3
	5-6

	Հավելյալ սարքավորումը .
· Առջևի ձնագութան
· Ավազաշաղ սարքավորում
· Ջրցան լվացող սարքավորում
· Միջբազային խոզանակ
	

	Ավազաշաղացի թափքի տարողություն, մ3
	5-7

	Ավազի և աղի բաշխման խտությունը, գ/մ2
	50-500

	Միայն աղի բաշխման խտությունը, գ/մ2
	10-50

	Աշխատանքային գոտու լայնությունը, առվազն, մ
	2,6-3,2

	Առջևի ձնագութանի թևը, մ
	

	Ջրցան-լվացող սարքավորումը, մ
	4-18

	Ավազաշաղ սարքավորումը, մ
	2-10

	Միջբազային խոզանակը, մ
	2,4-2,6

	Բազային ամրաշրջանակի բնապահպանական ստանդարտ
	Euro-5

	Քարշակի տեսակ
	4х2

	Շարժիչի հզորությունը, ձ/ու
	200-280

	Երաշխիքը, օր
	365


Մեքենան նախատեսված է ամբողջ տարին  ասֆալտյա և բետոնային մակերեսով քաղաքային  ճանապարհների մաքրման համար (-20օC-ից +40օC դեպքում):
Ամռանը ավտոմեքենան կարելի է օգտագործել որպես փողոցների լվացող, ջրող, մաքրող միջոց:
Ձմռանը ավտոմեքենան կարելի է օգտագործել ձյան, սառույցի կամ այլ թափոնների հեռացման համար:

