Երևանի քաղաքապետարանի ավագանիների դահլիճի էլեկտրոնային քվեարկության ինտերակտիվ համակարգի տեխնիկական բնութագիր

Նկարագիր


Երևան քաղաքի ավագանու նիստերի ընթացքում քվեարկությունները առավել հարմարավետ կազմակերպելու, հաշվիչ հանձնաժողովի գործառույթն ավտոմատացնելու, քվեարկության արդյունքների հաշվարկի ընթացքում հնարավոր վրիպումներից խուսափելու և հաշվարկի արդյունքները առավել թափանցիկ դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ է ներդնել էլեկտրոնային քվեարկության ինտերակտիվ համակարգ, իրական ժամանակում քվեարկության տվյանլերի մշակման, հաշվարկների կատարման և արդյուքների արտապատկերման համար:

Համակարգի կառավարման պարտադիր ֆունկցիոնալ հնարավորությունները

1) Օպերատորի համակարգչից կամ նիստը վարողի կառավարման վահանակից քվեարկությունը կառավարելու հնարավորություն:

2) Օրակարգը Էկրանների վրա հայերեն լեզվով ցուցադրելու հնարավորություն:

3) Քվեարկության դրված հարցը էկրանների վրա հայերեն լեզվով ցուցադրելու հնարավորություն:

4) Քվեարկության արդյունքները էկրանների վրա հայերեն լեզվով ցուցադրելու հնարավորություն: 

5) Էկրանների վրա ներկայացվող տեղեկատվության տեսքը և դիզայնը ձևափոխելու հնարավորություն:

6) Քվեարկության ձևաչափը՝ (այո, ոչ, ձեռնպահ), բազմակի ընտրություն և այլն:

7) Քվեարկության արդյունքների արտահանման և տպագրության հնարավորություն:

8) Էլեկտրոնային MIFARE Classic քարտով գրանցման հնարավորություն:

9) Գրանցման արդյունքները էկրանների վրա հայերեն լեզվով ցուցադրելու հնարավորություն:

10) Քվեարկության գրանցման անվանական կամ գաղտնի մեխանիզմներ:

11) Անվանական կամ գաղտնի քվեարկության հնարավորություն: 

12) Համակարգը պետք է ինքնաշխատ եղանակով իրական ժամանակում ստեղծի քվեարկության մասնակիցների և նրանց քվեարկության արդյունքների անվանական աղյուսակը և պահպանի տվյալների շտեմարանում XML ֆորմատով:

13) Համակարգի զարգացման հնարավորություններ

· Որպես կոնֆերանս համակարգ շահագործելու հնարավորություն՝ բարձրախոսների կցորդմամբ

· Ելույթ ունենալու համար հարցում և նիստը վարողի կողմից հարցումը հաստելու  հնարավորություն

· Համակարգին շարժական ֆունկցիոնալությամբ  (PTZ) տեսախցիկներ  կցելու հնարավորություն, որը թույլ կտա  ելույթ ունեցողին ինքնաշխատ եղանակով հայտնաբերել և վերցնել խոշոր պլանում

Համակարգի սարք սարքավորումների տեխնիկական պահանջներ

Ներքոնշյալ սարքավորումները կամ դրանց փոխարինողները պետք է համատեղելի լինեն աշխատելու հետևյալ ծրագրային լուծումներով BOSCH DCNM-LSYS, BOSCH DCNM-LMPM, BOSCH DCNM-LPD, BOSCH DCNM-LVPM 
	Հ/Հ
	Անվանում
	Քանակ 

	1 
	Քվեարկությունների կառավարման հիմնական վահանակ BOSCH DCNM-APS2 կամ համարժեք
տեխնիկական հատկություններ, ոչ պակաս, քան
Մուտքեր և ելքեր

· 2 x սիմետրիկ մուտք երեք XLR միակցիչներով գալվանական միացումով

· 2 x սիմետրիկ RCA մուտք

· 4 x ոչսիմետրիկ գծային RCA մուտք 

· 2 x սիմետրիկ ելք երեք XLR միակցիչներով գալվանական միացումով

· 4 x ոչսիմետրիկ գծային RCA ելք

· Էլեկտրական սնուցման մուտքի դիապազոնի ավտոմատ մոնիտորինգ

· RJ45 մուտք TCP/IP protocol
· 3 x RJ45 մուտք սնուցումով (144 Վտ.)

· 1 x RJ45 մուտք սնուցումով (15 Վտ.)

Չափսերը (բ x ե x լ)

· Սեղանի վրա տեղադրված վիճակում կանգնակների հետ միասին -  92x440x400մմ.

· 19 դույմ պահոցի մեջ տեղադրված վիճակում – 88x483x400մմ.

Քաշը 

· 7260 գրամ

Օգտագործման պայմանները 

· Աշխատանքային ջերմաստիճան – 0-ից մինչև +45oC
· Պահպանման և տեղափոխման ջերմաստիճանը -     -20-ից մինչև +70oC

· Խոնավությունը - <96%, >5%
Էլեկտրականություն

· AC 100-240 V 50 Hz

Տեղադրման տիպը

· Սեղանի վրա
· 19 դույմ պահոցի մեջ տեղադրվող
· Երաշխիք 1 տարի
	1 հատ

	2 
	Նիստը վարողի քվեարկության վահանակ (Էլեկտրոնային MIFARE Classic քարտով նույնականացման հնարավորությամբ) DCNM-DE կամ համարժեք
Տեխնիկական հատկություններ, ոչ պակաս, քան 
· Նույնականացում NFC քարտի միջոցով

· Էլեկտրոնային քվերակության համար հինգ սենսորային կոճակներ

· Ներկա

· Կողմ

· Դեմ

· Ձեռնպահ

· Քվեարկությանը դեմ

· Ձայնի անջատման կոճակ

· Գունավոր սենորային էկրան 4,3 դույմ multi-touch

· Երկու հատ 3.5մմ ստերո ականջակալի միացման միակցիչ 

· Երկու հատ RJ45 միակցիչ տվյալների փոխանակման և էլեկտրական սնուցման համար

· Լարումը- 48 վ. մշտական

· Օգտագործվող հզուրությունը – 5 վտ.

· Տեղադրման տիպը – սեղանի վրա
· Չափսերը (բ x ե x լ) – 72 x 259 x 139 մմ
· Աշխատանքային ջերմաստիճան –  5-ից մինչև +45oC
· Պահպանման և տեղափոխման ջերմաստիճանը -     -30-ից մինչև +70oC

· Քաշը – մինչև 1035 գ.

· Երաշխիք 1 տարի
	1 հատ

	3 
	Քվեարկության վահանակներ (Էլեկտրոնային MIFARE Classic քարտով նույնականացման հնարավորությամբ) BOSCH DCNM-DVT կամ համարժեք
Տեխնիկական հատկություններ, ոչ պակաս, քան 
· Էլեկտրոնային քվերակության համար հինգ սենսորային կոճակներ

· Ներկա

· Կողմ

· Դեմ

· Ձեռնպահ

· Քվեարկությանը դեմ

· Ներկառուցված առանց հպման սկաներ NFC քարտերի ընթերցման հանարավորությամբ

· Երկու հատ 3.5մմ ստերո ականջակալի միացման միակցիչ 

· Երկու հատ RJ45 միակցիչ տվյալների փոխանակման և էլեկտրական սնուցման համար

· Լարումը- 48 վ. մշտական

· Օգտագործվող հզուրությունը – 3,7 վտ.

· Գունավոր սենորային էկրան 
· Տեղադրման տիպը – սեղանի վրա
· Չափսերը (բ x ե x լ) – 72 x 259 x 139 մմ
· Քաշը – մինչև 955գ.
· Երաշխիք 1 տարի
	65 հատ

	4 
	RJ45 Տիպի մալուխ BOSCH DCNM-CB01-I կամ համարժեք
Երկարությունը – 1 մետր
	32 հատ

	5 
	RJ45 Տիպի մալուխ BOSCH DCNM-CB02-I կամ համարժեք
· Երկարությունը – 2 մետր
	22 հատ

	6 
	RJ45 Տիպի մալուխ BOSCH DCNM-CB05-I կամ համարժեք
· Երկարությունը – 5 մետր
	12 հատ

	7 
	RJ45 Տիպի մալուխ BOSCH DCNM-CB10-I կամ համարժեք
· Երկարությունը – 10 մետր
	1 հատ

	8 
	RJ45 Տիպի մալուխ BOSCH DCNM-CB15-I կամ համարժեք
Երկարությունը – 15 մետր
	1 հատ

	9 
	RJ45 Տիպի մալուխ BOSCH DCNM-CB20-I կամ համարժեք
Երկարությունը – 20 մետր
	1 հատ

	10 
	RJ45 Տիպի մալուխ BOSCH DCNM-CB35-I կամ համարժեք
Երկարությունը – 35 մետր
	1 հատ

	Ծրագրային ապահովում

	11 
	Համակարգի կառավարման հիմնական ծրագրային ապահովում BOSCH DCNM-LSYS կամ համարժեք
	1 հատ

	12 
	Քվեարկության համակարգի պատրաստման և կառավարման ծրագրային ապահովում BOSCH DCNM-LMPM կամ համարժեք
	1 հատ

	13 
	Քվեարկության անդամների իդենտիֆիկացման մոդուլ BOSCH DCNM-LSID կամ համարժեք
	64 հատ

	14 
	Քվեարկության համակարգի տվյալների շտեմարան BOSCH DCNM-LPD կամ համարժեք
	1 հատ

	15 
	Քվեարկության լիցենզիա BOSCH DCNM-LSVT կամ համարժեք
	2 հատ

	16 
	Քվեարկության համակարգի պատրաստման և կառավարման մոդուլ BOSCH DCNM-LVPM կամ համարժեք
	1 հատ
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