Հավելված N1
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ


4. Աշխատանքային կոմբինիզոն ՝ Գործվածքի մակերեսային խտությունը 2105 գրամ/մ2, բաղադրությունը` 492% պոլիէսթեր, 51%2% բամբակ, ընդ որում գործվածքի ներքին շերտը բամբակի բարձր պարունակությամբ: Գործվածքի տեսակը՝ <Սարժա>, ներկման մեթոդը՝ <Ռեակտիվ>, գույնը՝ մուգ կապույտ: 
Կոմբինիզոնը կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ երկկողմանի երիզաշղթայով, որը մշակված է կենտրոնական ուղղահայաց կարին զուգահեռ: 
Կենտրոնական ուղղահայաց կարից 8-9սմ հեռավորությամբ՝ կրծքավանդակի աջ և ձախ կողմերում, կարվում են 13X2սմ չափսի սև գույնի կպչուն ժապավեններ, որոնց վրա նույն չափսով տեղադրվում են սև գործվածքից, վրան սպիտակ թելով լատինատառ ասեղնագործված տարբերանշաններ՝ դարձերեսը մշակված կպչուն ժապավեններով: Ձախ կողմում տեղադրվում է <<MES OF ARMENIA>>, իսկ աջ կողմում <արյան կարգը> տարբերանշանները:
 Կրծքամասում՝ կենտրոնական ուղղահայաց կարից 6,5սմ հեռավորության վրա, ուղղահայաց կտրվածքով մշակված են 2 ներկարված գրպաններ՝ 25+/-1սմ երկարությամբ և 15+/-1սմ լայնությամբ, կափույրներով: Գրպանները կոճկվում են կպչուն ժապավեններով: 
    Թևքերի ներքևի մասում մշակված են ուղղանկյունաձև պատաներ, որոնք բազկակալում կոճկվում են սև կպչուն ժապավեններով: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8սմ ներքև, ասեղնագործվում է ՓԾ թևքի տարբերանշանը, ձախ թևքին՝ ուսամասից 3 սմ ներքև, ՀՀ եռագույնը կիսակլոր` ներքևում «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից 1 սմ ներքև ՀՀ ԱԻՆ խորհրդանշանը: Թևքերի տակ՝ կողային կարից 1-1,5 սմ հեռավորությամբ, աջ և ձախ կողմերում մշակված են 2սմ-անոց բացվածքներ՝ օդափոխության համար: Բացվածքների կողեզրերը մշակված են խիտ զարդակարով:
       Բաճկոնի ամբողջ երկայնքով՝ մինչև թևքերի միացման կարը, օձիքի միացման կարից 10-11սմ հեռավորությամբ, անցնում է 3սմ լայնությամբ լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավեն: Բաճկոնի կողային հատվածներում մշակված են 3,5սմ լայնությամբ և 7սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներ՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Կողքերի, թևքերի և ուսերի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով:
       Կոմբինիզոնի գոտկատեղը՝ տաբատին միցող հատվածը և փողկերի վերջավորությունները ողջ երկայնքով մշակված է ռետինե ժապավենով: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով:  Փողկերի ամբողջ երկայնքով՝ ծնկամասից 8-9սմ ներքև մշակված են մեկական 3.5սմ լայնությամբ, լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավեններ:  Բոլոր միացման կարերը արվում են շղթայական փակ զույգ կարերով:  
 Կոմկինիզոնի չափսերը՝ կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: 
ö³Ã»Ã³íáñáõÙÁ` Ñ³Ï»ñáí, Ù»Ï Ñ³ÏÇ Ù»ç 10 հատ, åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ Ã³÷³ÝóÇÏ å³ñÏ»ñáí, Ù»Ï å³ñÏÇ Ù»ç` 1 հատ: Հակերը և արկղերը` åÇï³Ï³íáñí³Í, åÇï³ÏÝ»ñÇ íñ³ å»ïù ¿ Ýßí³Í ÉÇÝÇ ï»ë³Ï³Ýáõ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ù³Ý³ÏÁ, ã³÷ë»ñÁ, ³ñï³¹ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙը: 



