Հավելված N1.6
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

	
6. Ուսադիր ամենօրյա - Արտադրվում է 2105գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, թվային պատկերով, <<Սարժա>> տեսակի գործվածքից: Բաղադրությունը՝ 492% պոլիէսթեր, 512% բամբակ, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ indenthrene dyestuff>>, գունավորումը համաձայն նկարի: Միջադրված հիմքը անջրաթափանց ամուր ստվարաթուղթ:   
Ավագ սպայական կազմի ուսադիրները ոսկեգույն 4մմ լայնքով երկու երկայնական ժապավեններով, որոնք մշակված են կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա: Ուսադիրների վրա տեղադրված են ոսկեգույն հնգաթև ուռուցիկ աստղեր 20մմ և ոսկեգույն անկյունային 5մմ լայնությամբ ժապավեններ՝ կոչմանը համապատասխան:  
      Կրտսեր սպայական կազմի ուսադիրների մեջտեղով անցնում է ոսկեգույն 4մմ լայնքով երկայնական ժապավեն` ուսադիրի երկարությամբ: Ուսադիրների վրա տեղադրված են ոսկեգույն հնգաթև ուռուցիկ աստղեր 13մմ և ոսկեգույն անկյունային 3մմ լայնությամբ ժապավեններ՝ կոչմանը համապատասխան:
      Ենթասպայական կազմի ուսադիրներին տեղադրված են ոսկեգույն հնգաթև ուռուցիկ աստղեր 13մմ և ոսկեգույն անկյունային 2մմ լայնությամբ ժապավեններ՝ կոչմանը համապատասխան:


	ՓԾ կոչումը
	ստղերի քանակը
	Հեռավորությունը աստղերի կենտրոնների միջև՝ մմ
	Երկայնական ժապավենների քանակը

	Գնդապետ
	3
	25
	2

	Փոխգնդապետ
	2
	25
	2

	Մայոր
	1
	-
	2

	Կապիտան
	4
	25
	1

	Ավագ լեյտենանտ
	3
	25
	1

	Լեյտենանտ
	2
	-
	1

	Ավագ ենթասպա
	3
	25
	-

	Ենթասպա
	2
	-
	-

	
Ավագ, ավագ սերժանտ, սերժանտ, կրտսեր սերժանտ և շարքային կոչումների ուսադիրների վրա կարվում են դեղին ժապավեններ  աղյուսակում նշված չափերին և քանակներին համապատասխան:


	ՓԾ կոչումը
	Ժապավենների քանակը / լայնությունը
	Ուսադիրների երկարությամբ ժապավենների միջև ընկած տարածությունը (մմ)
	Ուսադիրների ստորին եզրից մինչև ժապավենն ընկած տարածությունը (մմ)
	Նկար
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	Ավագ
	1 / 14մմ
	-
	-
	

	Ավագ սերժանտ
	1 / 14մմ
	-
	-
	

	Սերժանտ
	3 / 4մմ
	2
	25
	

	Կրտսեր սերժանտ
	2 / 4մմ
	2
	25
	

	Շարքային
	-
	-
	-
	

	      Ուսադիրների հակադարձ կողմը պատված է 0,15-0,2մմ հաստության պոլիվինիլքլորիդե /ПВХ/ թաղանթով, ներքին եզրից ուսադիրի երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը, որի վերջնամասում, եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5մմ տրամագծով անցք` ուսադիրի ամրացման համար: Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից, ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ПВХ/ թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:
     Ուսադիրների երկարությունը` 13+/-0,3 սմ, իսկ լայնությունը` 5սմ, շեղում +/- 0,2 սմ: Ուսադիրների վերին եզրից 0,8-1,0 սմ հեռավորության վրա կենտրոնում մշակվում է 0,5սմ  տրամագծով անցք:
     Փաթեթավորումը գործարանային, արկղերով, քանակը մեկ արկղում` 50 զույգ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: 
     Աստղերը ալյումինե համաձուլվածքից, տրամագիծը 13 և 20մմ` պաշտպանական գույնի: Բաղկացած է հարթանիստ, բուրգաձև 5 թևերից: Աստղը փակցնելու համար ներսի կողմից ամրացվում է արույրե 0.5մմ հաստության ճկուն թիթեղից 15մմ երկարության բեղիկներ:
Ուսադիրների քանակներն ըստ կոչումների կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:
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