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	1
	Ասեղ թիթեռնիկ նախատեսված վակուումային փորձանոթի համար 23G
	հատ
	Ասեղ թիթեռնիկ նախատեսված վակուումային փորձանոթի համար։ Չափսերը՝ 23G։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք
	70

	2
	Ձեռնոցներ զննման՝ ոչ ստերիլ տալկով, միջին չափ №100
	տուփ
	Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ տալկով: Լատեքս, չափսերը՝ L, M չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:
	60

	3
	X-ray գոգնոց
	հատ
	Ցանկալի է շրջազգեստի տիպի գոգնոց 0,25 մմ կապարի համարժեքով, որի առջևի երկտակ ամրացումը կազմում է 0,5 մմ իսկ հետևում 0,25մմ: Ապահովում է > 90% պաշտպանություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:
	1

	4
	X-ray վզնոց
	հատ
	Վահանագեղձի պաշտպանության համար է նախատեսված: 0,25 մմ կապարի համարժեքով: Ապահովում է > 90% պաշտպանություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:
	1

	5
	Sysmex կոագուլյացիոն կյուվետներ
	հատ
	Sysmex կոագուլյացիոն կյուվետներ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	
	3000

	6
	Վակումային փորձանոթ K3EDTA 2մլ
	հատ
	Ստերիլ վակումային փորձանոթ արյուն վերցնելու համար: Հավելում՝ K3EDTA: Տարողությունը` 2մլ: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Փորձանոթի նյութը` PET կամ ապակի (փորձանոթի նյութը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Կափարիչի գույնը՝ մանուշակագույն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	
	400

	7
	Վակումային փորձանոթ հելով Gel&Clot, 5մլ
	հատ
	Ստերիլ վակումային փորձանոթ շիճուկի անջատման համար(հելով)Gel&Clot, Տարողությունը` 5մլ: Փորձանոթի նյութը` PET: Կափարիչի գույնը՝ դեղին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	
	300

	8
	ԷՆԱ-ի պիպետկա/Կաթոցիկ ՌՕԷ/
	հատ
	Կաթոցիկ ՌՕԷ: Պատրաստված է քիմիակայուն ապակուց և նախատեսված է բոլոր տեսակի ստերիլիզացման համար: Ներքին տրամագիծ 1,4±0,2մմ, երկարություն 174±2մմ, սանդղակի առկաըություն` 1մմ քայլով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	50

	9
	Ակու-չեկ ակտիվ թեստ երիզներ
	հատ
	REF 06656757227 Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն Չափման միջակայքը` 0.6-33.3 մմոլ/լ Արյան ծավալը՝1-2 մկլ Կալիբրացիա՝համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան,որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին Անզեն աչքով ստուգելու հնարավորություն Բացակայում է մալթոզի էական միջամտությունը գլյուկոզի արդյունքների վրա բացառելով գլյոկոզի կեղծ բարձր արդյունքները Թեստ-երիզները հնարվոր է կիրառել միայն Ակկու-Չեք Ակտիվ շաքարաչափերի հետ Պահպանման ջերմաստիճանը ՝ -25-70 C Գործառնական բարձրություն՝ մինչև 4000 մ ծովի մակարդակից Տվյալների փոխանցում համակարգչին` USB (MicroB)Ճշգրտությունը՝ համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր (ավտորիզացիա) և հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով: Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ, պետք է լինի փակ, ռուսերեն մակնշմամբ մի կողմից և չորս կողմից տուփի վրա պետք է առկա լինի նույն պատկերը: Մատակարարը պետք է արտադրողի կողմից լիազորված լինի իրականացնելու երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկում և պարբերաբար իրականցնի ուսուցողական դասընթացներ որակավորված մասնագետի կողմից:
	50
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