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	33111370
	Ուլտրաձայնային թվային ստացիոնար համակարգ՝ 3 տվիչով
	
	Ուլտրաձայնային թվային ստացիոնար համակարգ՝ 3 տվիչով 

Գունավոր ուլտրաձայնային թվային համակարգ ճառագայթի լրիվ թվայնացումով, հեղուկբյուրեղային գունավոր մոնիտոր, ոչ պակաս, քան՝ 18,5 դույմ, թողունակությունը, ոչ պակաս, քան՝ 1366x768, սենսորային էկրան, ոչ պակաս, քան՝ 8 դույմ, 
Մեկ տվիչով 3 տարբեր հաճախականությունների ընտրության հնարավորություն, տվիչների միացման ակտիվ առնվազն չորս պորտ և մեկ հավելյալ մատիտային տվիչի համար։

Տեխնիկական տվյալներ՝
· Կադրերի հաճախականություն, ոչ պակաս, քան՝ 935 կադր/վ
· Թվային ալիքների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 1024
· Դինամիկ դիապազոնը, ոչ պակաս, քան՝ 20-280դբ տիրույթում
· Մոխրագույնի սանդղակը – 256
· Մաքսիմալ սկանավորման խորությունը կոնվեքսային տվիչով, ոչ պակաս, քան 40 սմ
· Տվիչների էլեմենտների քանակը մինչև 256
· Նեքին հիշողությունը, ոչ պակաս, քան՝ 500 գբ
· Կոնվեքսային տվիչի անկյունը 70 և ավելի
· Սեկտորային տվիչի անկյունը 90 և ավելի
· Սարքի քաշը, ոչ ավել, քան՝ 60 կգ,
· Չափսերը, ոչ ավել, քան՝ 840մմ x 559մմ x 1398մմ
Ներկառուցած մոդուլներ՝ 
· գունավոր էներգետիկ, 
· իմպուլս-ալիքային, 
· բարձր հաճախականության իմպուլսային HPRF
· ԷԿԳ մոդուլ
Օգտագործման բնագավառը՝ 
· մանկաբարձություն
· գինեկոլոգիա
· մամոլոգիա
· ուրոլոգիա
· կարդիո
· պերիֆերիկ անոթներ և մանր օրգաններ
· ներորովայնային հետազոտումներ
· կմախքամկանային
Ռեժիմները՝ 
· B, 2B, M, B+M, 4B; 
· Իմպուլսային դոպլեր PW; 
· Գունավոր դոպլերի բլոկ CFM; 
· CW դոպլեր – 1-48ԿՀց, արագությունների գրանցման սանդղակ՝ 0,0013-63մ/վ
· Էներգետիկ դոպլեր PD; 
· Բարձր հաճախականության իմպուլսային դոպլեր(PW) 1-16ԿՀց, HPRF, արագությունների գրանցման սանդղակ՝ 0,0004-18մ/վ
· Հյուսվածքային հարմոնիայի պատկերման բլոկ (THI):
· Դոպլերի տվյալների ավտոմատ վերլուծություն 
Ուլտրաձայնային դիագնոստիկ ծրագրերի փաթեթներ, այդ թվում` 
· Կարդիո 
· մանկաբարձական 
· գինեկոլոգիական
· ուրոլոգիական
· անգիոլոգիական հետազոտումների համար
B-ռեժիմ
· Կադրերի հաճախականություն, ոչ պակաս, քան՝ 935 կադր/վ
· Հետազոտման խորությունը, ոչ պակաս, քան՝ 40 սմ
· Խոշորացում, ոչ պակաս, քան՝ 0,8 - 10 անգամ
· Քարտեզների առկայություն, առնվազն՝ 13
· Դինամիկ դիապազոնը, ոչ պակաս, քան՝ 20-280դբ տիրույթում
· Հյուսվածքային ակուստիկա, ոչ պակաս, քան՝ 1400-1700 տիրույթում
· Հյուսվածքային ուժեղացման 8 մակարդակ, 1-255 
· Ֆոկուսների քանակ, ոչ պակաս, քան՝ 12
· Cineloop – ավելի քան 1000 կադր, playback առկայություն
Գունավոր դոպլեր/հյուսվածքային դոպլեր
· Կադրերի հաճախականություն, ոչ պակաս, քան՝ 50 կադր/վ
· Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով կարգավորման առկայություն
· Ինվերսիայի առկայություն
· Պատի ֆիլտրերի դիապազոնը, ոչ պակաս, քան՝ 25-750 Հց տիրույթում
· PRF հաճախականությունը, ոչ պակաս, քան՝ 0,5 – 12000 Հց
CW/PW Անընդհատ-ալիքային և Իմպուլս-ալիքային դոպլեր
· Դիրքի և ծավալի կարգավորում իմպուլս ալիքային դոպլերի համար, ոչ պակաս, քան՝ 0,7-21մմ
· Տրիպլեքս ռեժիմի առկայություն
· Ավտոմատ անկյան կարգավորում, 0, 60, -60 աստիճան
· Անընդհատ ալիքային դոպլերի համար PRF հաճախականություն, ոչ պակաս, քան՝ 1-48ԿՀց, արագությունների գրանցման սանդղակ մինիմալից առավելագույն, ոչ պակաս, քամ՝ 0,0013-63մ/վ
· իմպուլս-ալիքային դոպլերի(PW) համար PRF հաճախականություն, ոչ պակաս, քան՝ 1-16ԿՀց, HPRF, արագությունների գրանցման սանդղակ՝ մինիմալից առավելագույն՝ 0,0004-18մ/վ
· Պատի ֆիլտրերի դիապազոնը, ոչ պակաս, քան՝ 25-750 Հց
· Ավտոմատ կարգավորման առկայություն
Տեխնոլոգիաներ`
· Multi-beam -  Ճառագայթի թվային ստեղծման տեխնոլոգիա 
· THI - Հյուսվածքային կամ 2-րդ հարմոնիկա - բարձրացնում է գծային և կոնտրաստային թույլտվության պատկերի որակը դժվար վիզուալիզացիայի դեպքում,
· μ-Scan կամ համարժեք - Ուլտրաձայնային պատկերի ֆիլտրացման ծրագիր.  ապահովում է եզրագծերի լավ կոնտրաստ և նվազեցնում է աղմուկի մակարդակը,                                                                                                                                      
· M-Tuning - Հետազոտվող օրգանի պատկերի կարգավորման արագացված ռեժիմ  /մեկ կոճակի սեղմամբ/ B- և դոպլեր ռեժիմներում,
· Compound imaging կամ համարժեք – տեխնոլոգիա, որը համատեղում է ուլտրաձայնային ինֆորմացիան տարբեր հաճախականության ակուստիկ երիզներից
· Frequency Compound – տեխնոլոգիա, որը համատեղում է ուլտրաձայնային ինֆորմացիան տարբեր հաճախականություններից
Համակարգ՝ 
· Դոպլերի տվյալների ավտոմատ վերլուծություն
· Դոպլերային հետազոտման անկյան փոփոխության հնարավորություն CFM և PD ռեժիմներում:
· Հետազոտության պրոտոկոլի ծրագրավորում,
· Տվյալների ղեկավարման մոդուլ,
· DICOM համակարգ ` համացանցային ինտեգրացիայի հնարավարություն, տվյալների պահպանում (DICOM Store and Verification)
· USB 2.0 Storage:
· Իրական ժամանակում բարդ բազմաճառագայթային սկանավորում:
· Հյուսվածքների ակուստիկ հատկություններով 2D պատկերման օպտիմիզացիայի ծրագիր
· Դուպլեքս և տրիպլեքս ռեժիմներ:
· Ազդանշանի զուգահեռ մշակում
· Արյան հոսքի վիզուալիզացիայի բարելավում բոլոր դոպլերային ռեժիմներում:
· Պանորամա սկանավորման առկայություն
· Հյուսվածքային դոպլերի առկայություն
· Էլաստոգրաֆիայի առկայություն – Strain Elastography 
Լրակազմը՝ 
· Կոնվեքսային տվիչի հաճախականությունը, ոչ պակաս, քամ՝ 1,0-7,0 ՄՀց, առնվազն 128 էլեմենտ, բացվածք ոչ պակաս, քան՝ 50մմ, ներորովայնային հետազոտումներ, գինեկոլոգիա, մանկաբարձություն։
· Գծային տվիչի հաճախականությունները, ոչ պակաս, քան՝ 4,0–16,0 ՄՀց, առնվազն 256 էլեմենտ, բացվածք, ոչ պակաս, քան՝ 52 մմ, փոքր դետալներ, դուպլեքս-անոթային, մկանաջլային համակարգ, տրապեցանման սկանավորում։
· Սրտաբանական տվիչի հաճախականությունները, որ պակաս, քան՝ 1,0-6,0 ՄՀց, առնվազն՝ 64 էլեմենտ, ոչ, ավել, քան՝ 10մմ շառավիղ, սրտաբանական հետազոտությունների և տրասնկրանիալ դոպլերի համար
· Սև-սպիտակ թերմալ տպիչ։

Էլեկտրասնուցումը 220-240 Վ. 50 Հց. ստանդարտ ցանցից:
Սերտիֆիկատներ – ISO, CE, FDA
Տեղադրում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից
Երաշխիք, ոչ պակաա, քան՝ 18 ամիս:
Տեղադրում, կարգավորումների և բուժ․ անձնակազմի ուսուցում համապատասխան սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից։
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 *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:

**Եթե հրավերով չի նախատեսվում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի և արտադրողի անվանման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա «անվանումը և ապրանքային նշանը» սյունակից հանվում է «և ապրանքային նշանը», իսկ «արտադրողի անվանումը և ծագման երկիրը» սյունակից՝ «արտադրողի անվանումը և» բառերը:

***Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

	Վանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկա 
ՊՓԲԸ
ՀՎՀՀ 06906895
ՀՀ 220055140218000 
ԱԿԲԱ Վանաձոր մ/ճ
Ք. Վանաձոր, Տարոն 2, ՔՇՀ 4
Տնօրեն    Կ. Բաղդասարյան 
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/ստորագրություն/
Կ.Տ
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