ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
	Գնման առարկայի անվանումը
	Տեխնիկական բնութագիր

	
	

	Ծաղկաձոր համայնքի կարիքների համար լուսադիոդային փողոցային  լուսատուների  ձեռքբերում

	Քանակը-  125
Հզորություն-80W
LED տիպը-2*40W (Epistar COB chip)

Լույսի գույն：միջին դեղին (3500-4000K)
Աշխատանքային լարումը-  85-265V / 50-60Հց
Լուսատուի պաշտպանվածության աստիճանը -IP:65

Լուսատուի պատյան-դյուրալյումին

Լուսատուի հզորության գործակից- >: 0,9
Լույսի պուլսացիայի գործակիցը-ոչ ավել 50%-ից
Լուսային  հոսք-  6800lm±5%
Լուսատվություն-1.4մ բարձրության և 0.4քմ փակ տարածքում  հատակին լուսատվությունը պետք է ապահովի 1400Lux±5%
Լուսատվության էֆեկտիվությունը- 85lm/w±5%

Լուսային ճառագայթների անկյունը-1200  (ապակյա օպտիկա)
Սնուցման աղբյուրի ելքային լարումը- 30-36V
Սնուցման աղբյուրի ելքային հոսանք-2400MA

Սնուցման աղբյուրի պաշտպանվածությունը- IP:67
Սնուցման աղբյուրի հզորության գործակից->: 0,95

Սնուցման աղբյուրի պաշտպանվածությունը կայծակից-6KV

Լուսատուի ամրացման համար նախատեսված անցքի չափը Ǿ-55մմ±2մմ
Չափսեր- L530*W250*H115mm
Սերտիֆիկատ- CE, RoHS

5 տարվա երաշխիք:
Լուսատուների հետ մեկտեղ ներկայացնել նաև վերը նշված պարամետրերի համապատասխանությունը հաստատող լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն:
Ապրանքների տեղադրումը կատարվելու է  մատակարարի կողմից:

	
	


	
	
	


