
ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
	Ñ/Ñ
	

	ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ
(Ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների)

	
	CPV
	Անվանումը
	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
(կարճ բովանդակությունը, տեսակը, տեխնիկական տվյալները, պարամետրերը և հատկանիշները, կատարման պայմանները և պահանջները, որակը, ստանդարտը և այլ անհրաժեշտ տվյալներ )

	
	
	Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ

	Ապրանքները պետք է լինեն նոր, ունենան  որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, արտադրման տարեթիվը սկսած 2017թ.,   փաթեթավորումը` գործարանային (փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով)

	1
	44322220
	

Հաղորդալար
	ПРКС - 3х1,5մմ2, ջերմակայուն հաղորդալար, մեկուսացումը սիլիկաօրգանական ռեզինից պղնձյա հաղորդիչ ջիղերով, ջիղերի քանակը` 3 այն նախատեսված է էլեկտրոսարքավորումների միացման համար 
380Վ  50Հց, աշխատանքային ջերմաստիճանների սահմանը −60 ÷ +180 °C, հարաբերական խոնավությունը մինչև 98%, հրդեհաչտարածվող կատարմամբ, այրման ժամանակ փոքր ծխագոյացմամբ, ցածր կորոզիայի ենթարկման հատկությամբ, համապատասխանում է ТУ16.К138-001-2006 պահանջներին, աշխատանքի ժամկետը առնվազն 25տարի արտադրման օրվանից:

	2
	44322220
	

Հաղորդալար
	ПРКС - 3х2,5մմ2, ջերմակայուն հաղորդալար, մեկուսացումը սիլիկաօրգանական ռեզինից պղնձյա հաղորդիչ ջիղերով, ջիղերի քանակը` 3 այն նախատեսված է էլեկտրոսարքավորումների միացման համար 
380Վ  50Հց, աշխատանքային ջերմաստիճանների սահմանը −60 ÷ +180 °C, հարաբերական խոնավությունը  մինչև  98%, հրդեհաչտարածվող կատարմամբ, այրման ժամանակ փոքր ծխագոյացմամբ, ցածր կորոզիայի ենթարկման հատկությամբ, համապատասխանում է ТУ16.К138-001-2006 պահանջներին, աշխատանքի ժամկետը առնվազն 25տարի արտադրման օրվանից:














[bookmark: _GoBack]
