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	Ապրանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը և ապրանքային նշանը
	տեխնիկական բնութագիրը
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	09211400/1
	փոխանցման տուփի յուղեր
	Տրանսմիսիոն յուղ ՏԱԴ-17 (TM 5-18)
Խտությունը 20 0C-ի դեպքում` ոչ ավել 0,907г/см3
Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100 0C-ի դեպքում` ոչ պակաս  17,5 մմ2/վ,
Կինեմատիկ մածուցիկությունը 50 0C-ի դեպքում` 110-120 մմ 2/վ
բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 200 0C
Մածուծիկության ինդեքսը` ոչ պակաս 100,
սառեցման ջերմաստիճանը` ոչ ավել -25 0C
Մեխանիկական խարնուրդների զանգվածային բաժինը բացակայում է
Մոխրայնությունը` ոչ ավել 0,3%
Հիմնային թիվը ոչ պակաս 0,18:
Մատակարարումը` մինչև 10 լիտրանոց տարաներով: Տեխնիկական բնութագրերով բոլոր հղումների դեպքում Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն հասկանալ կամ համարժեքը:
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	09211400/3
	փոխանցման տուփի յուղեր
	Վիսկոզին /ՏԵՊ-15/
Խտությունը 20 0C-ի դեպքում  0,950գ/սմ3-իցոչ ավելի
Կինեմատիկ մածուցիկությունը100 0C-ի դեպքում` 14-16 մմ2/վ
Դինամիկ մածուցիկությունը -15 0C-ի դեպքում` ոչ ավել  200Պա
բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 185 0C
սառեցման ջերմաստիճանը` ոչ ավել -18
Մեխանիկական խարնուրդների զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 0,03%
Մոխրայնությունը` ոչ պակաս 0,37%:
[bookmark: _GoBack]Մատակարարումը` մինչև 10 լիտրանոց տարաներով: Տեխնիկական բնութագրերով բոլոր հղումների դեպքում Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն հասկանալ կամ համարժեքը:
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	09211600/1
	հիդրավլիկ համակարգերում ― այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր
	Հիդրավլիկ յուղ MGE-46Bտեխնիկայի համար

Խտությունը 20 0C-ի դեպքում` ոչ ավել 0,890գ/սմ3
Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100 0C–ի դեպքում 6,3-ից ոչ պակաս
Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40 0C–ի դեպքում 45-50,6
Կինեմատիկ մածուցիկությունը 0 0C–ի դեպքում 1000-ից ոչ ավել
Մածուծիկության ինդեքսը 90-ից ոչ պակաս
բռնկման ջերմաստիճանը` 190 0C-ից ոչ ցածր, 
Սառեցմանջերմաստիչանը -32-ից ոչ բարձր
Մեխանիկական խարնուրդների զանգվածային բաժինը բացակայում է:
Մատակարարումը` մինչև 20 լիտրանոց տարաներով: Տեխնիկական բնութագրերով բոլոր հղումների դեպքում Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն հասկանալ կամ համարժեքը:
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	24951310/1
	հակասառիչ հեղուկ` A դասի կոնցենտրանտ, A-40 դասի` 40 C աստիճան սառման ջերմաստիճանով,A-65 դասի` 65 C սառման ջերմաստիճանով
	Tosol-40 G11 Խտությունը 20 0C-1,065գ/սմ3 Բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիչանը՝ -40-ից մինչև -65: Ռետինե ուռչումը 2%: Ջրածնային ցուցիչը (PH) 20 0C-ի դեպքում 7,80:Ալկալային թիվը-17,32 սմ3 : Գույնը՝ կապույտ: 
Մատակարարումը` մինչև 5 լիտրանոց տարաներով: Տեխնիկական բնութագրերով բոլոր հղումների դեպքում Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն հասկանալ կամ համարժեքը:



Ծանոթություն՝ N 31-րդ չափաբաժնի անվանումը գնումների պլանով գնումների միասնական անվանացանկին համապատասխան  հաստատված անվանումն է:
