ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ    

ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային
ոստիկանություն» ծառայության  հաշվառման-քննական ստորաբաժանումների կողմից ՀՀ-ում գրանցման և հաշվառման ենթակա տրանսպորտային միջոցներին հատկացվող հաշվառման համարանիշերի տեխնիկական բնութագիր
1. Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշեր՝
[bookmark: _GoBack]1.2 	 Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշերը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նորմերին և «Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշեր Տիպեր և հիմնական չափեր. Տեխնիկական պահանջներ» Հայաստանի ազգային ստանդարտի պահանջներին ու պատրաստվեն ըստ սահմանված կարգով հաստատված և պետական լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված տեխնիկական պայմանների և կոնստրուկտորական փաստաթղթերի:
1.3  Մետաղական հաշվառման համարանիշերը պետք պատրաստվեն ոչ պակաս 0.8 մմ հաստությամբ    բարձրորակ ալյումինից (ալյումինի  պարունակությունը  ոչ պակաս 90%): Ճակատային մասի մակերևույթը  պետք է պատված լինի  լուսաանդրադարձնող շերտով, իսկ հակառակ կողմը պատված լինի պաշտպանիչ լաքով: Լուսանդրադարձիչ շերտը  պետք է կայուն լինի արտաքին ազդակների նկատմամբ և ապահովի  սառը ու տաք մշակման հնարավորություն:
1.4 Մետաղական հաշվառման համարանիշերի վրա տառերի, թվանշանների, մակագրությունների և եզրակի դրոշշման տեխնոլոգիան պետք է բացառի դրանցում փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունն առանց համարանիշի ամբողջականության խախտման կամ օգտագործվող նյութի կառուցվածքի փոփոխության:
1.5 Համարանիշերի հիմնագույնը պետք է օժտված լինի լուսանդրադարձային հատկություններով:
1.6 Յուրաքանչյուր համարանիշի վահանակի հակառակ երեսին նշվում է պատրաստող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային նշանը:
1.7   	Համարանիշերը պետք է ունենան պաշտպանված տարր՝ հոլոգրամ և անզեն աչքի համար ոչ տեսանելի պաշտպանական գծապատկեր:
1.8  	Համարանիշերի վրա պատկերված Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույները, գունավոր շերտերի, ինչպես նաև լայնության և երկարոթյան չափերի հարաբերակցությունը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրությամբ և ՀՍՏ  ազգային ստանդարտով սահմանված պահանջներին:
1.9  	Հաշվառման համարանիշերի հիմնագույները, տառերի, թվանշանների ու մակագրությունների գույները պետք է համապատասխանեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին:
1.10 		Համարանիշերի մակերեսը մշակվում է դրոշմատպման եղանակով, 
 առկա «AM» մակագրությունը և տառաթվային համակցությունը պետք է  
 դրոշմատպված լինեն 1.4 մմ բարձրությամբ և պատված  հատուկ 
 թաղանթով` տաք դրոշմատպման եղանակով:

2.   Արտադրական գործընթացի պահանջները՝

2.1  	Համարանիշի թիթեղ-պատրաստուկի միայն մեկանգամյա օգտագործում:
2.2		Արտադրական տարածք փոխանցվող միայն արտադրող գործարանի ցանկից սերիական համարով թիթեղ-պատրաստուկի օգտագործում:

2.3		Պատվիրատուի կողմից վերահսկման նպատակով իրական ժամանակում թիթեղ-պատրաստուկների պահեստի արդիականացում:
2.4 	 	Յուրաքանչյուր կոնկրետ հայտ ներկայացնող օպերատորի հաշվառման տվյալների արձանագրում` նշելով հայտի ամսաթիվը, ժամը, համարանիշի տառաթվային համակցությունը:
2.5  	Ոչ լիազորված անձնակազմի կողմից համարանիշների դրոշման հնարավորության բացառում:
2.6 	 Բացառել համարանիշների դրոշման հնարավորությունը, որոնց համար Ճանապարհային ոստիկանության տեղեկատվական համակարգից  հայտեր չեն ստացվել:  
2.7 	Իրական ժամանակում համարանիշի տառաթվային համակցության հետ միասին ապակոդավորված տեսքով թիթեղի սերիական համարի ավտոմատ կերպով փոխանցումը Ճանապարհային ոստիկանության տեղեկատվական համակարգ:  
2.8 	Հսկողություն իրականացնելու նպատակով իրական ժամանակում դրոշման սարքավորումների օպերացիոն համակարգ հեռահար մուտքի հնարավորություն:
2.9 	Պատվիրատուի և մատակարարի միջև էլեկտրոնային կապուղիով ստացված հայտերի կատարումը պետք է կատարվի անմիջապես:

3.	ԻՏ - ինֆրաստրուկտուրայի և տվյալների փոխանցման պահանջները`

3.1  	Web-սերվիսի տրամադրում դրոշման պատվերների գեներացման ինչպես նաև արդեն պատրաստի, անձնավորեցված համարանիշերի վերաբերյալ հարցումների մշակման և տվյալների  (համարանիշի տեսակը, համարի տառաթվային համակցություն, թիթեղի սերիական համար, անհատականացման ամսաթիվը և ժամանակը և այլն) տրամադրման համար:  
3.2 	Web-սերվիսի կառուցվածքը և գործառնությունը սահմանված է և պետք է իրականցվի այնպես, ինչպես նշված է:
3.3	Web-սերվիսի մուտքի հնարավորությունը պետք է տրամադրվի կապի պաշտպանված ալիքով` կապված օգտագործող-գաղտնաբառ զույգի միջոցով նույնականացման հետ: Տվյալների փոխանցումը կոդավորվում է HTTPS 443/TCP միջոցով: 
Այլ պայմաններ՝
Հաղթող մասնակիցը պարտավոր է Պատվիրատուին տրամադրել պայմանագրի գործողության ժամանակահատվածում գործող իրավական ակտերի և ստանդարտների պահանջներին համապատասխանող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշեր, իսկ իրավական ակտերում  կամ ստանդարտներում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարվելու դեպքում Պատվիրատուի պահանջով այդ փոփոխությունների և լրացումների պահանջներին համապատասխանող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշեր:
Անվտանգությունը՝
Հաշվառման համարանիշերը պետք է ունենան հատուկ հոլոգրամմային, շտրիխ-կոդային և այլ պաշտպանվածություն: Հաշվառման համարանիշերի պաշտպանիչ էլեմենտները չպետք է վնասվեն և չպետք է շերտատվեն քիմիական և ֆիզիկական ազդեցություններից: Շտրիխ կոդը պարունակում է տվյալներ հաշվառման համարանիշերի տպագրման, հերթականության և այլնի վերաբերյալ: Հաշվառման համարանիշերի պաշտպանական էլեմենտները պետք է երևան անզեն աչքով, իսկ  1.7 կետով նախատեսված դեպքում հատուկ տեխնիկական սարքի միջոցով:



Խմբերը՝
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1251-Ն որոշման 11-րդ հավելվածի պահանջների համաձայն: Պետք է հիմք ընդունել նաև վերոհիշյալ որոշման 12-րդ հավելվածի պահանջները:

Փոխադրումը և բեռնաթափումը՝
Կատարողի կողմից՝  մինչև պատվիրատուի պահեստ: 
Հասցեն՝ 0082, ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի 9  և 0008 և 
  ք.Երևան,    Գաջեգործների 76:

Պարտադիր պայման

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:

