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Ռեզերվային սերվերի հիշողության կրիչ
/Ճանապարհային ոստիկանության էլեկտրոնային ռեգիստրում պահվող թվայնացված փաստաթղթերի ֆայլերի պահպանման համակարգ /
                                         /  CPV կոդ  - 30236190/1/
Ճանապարհային ոստիկանության էլեկտրոնային ռեգիստրում պահվող թվայնացված, սքանավորված փաստաթղթերի Ֆայլերը ֆիզիկապես պահվում են նույն սերվերի վրա, որում և գտնվում է համակարգի աշխատանքային սերվիսը։ էլեկտրոնային ռեգիստրի սերվիսի աշխատանքը ապահովելու համար սուղ անհրաժեշտություն է առաջացել տարանջատել պահվող թվայնացված, սքանավորված ֆայլերը և պահել դրանք առանձնացված ֆայելրի պահպանման համակարգում, քանի որ հատկացված ֆիզիկական հիշողության ծավալը սպառվել է, ինչի հետևանքով Ճանապարհային ոստիկանության էլեկտրոնային ռեգիստրի սերվիսը խափանվում է։
Օրենսդրությամբ նախատեսված է, որ Ճանապարհային ոստիկանության էլեկտրոնային ռեգիստրում պահվող թվայնացված, սքանավորված փաստաթղթերի ֆայլերը ենթակա են մշտական պահպանության, ուստի ջնջելու եղանակով անհնար է ապահովել ֆիզիկական հիշողության անհրաժեշտ ծավալը։
· համակարգը պետք է  կառուցվի, մոնտաժվի, սպասարկվի,  ինչպես նաև գործող ծառայությունների և համակարգերի թվայնացված, սքանավորված փաստաթղթերի ֆայլերի միգրացիան նոր համակարգ առանց խափանման  պետք է կատարվի մատակարար ընկերության կոմղից սեփական ուժերով՝ խուսափելով տարբեր լուծումների հնարավոր անհամատեղելիությունից,
· ունենա ճկուն ճարտարապետություն, որը թույլ կտա արդյունավետ կերպով պաշտպանել տվյալների մեծ ծավալը,
· ընձեռնի  բոլոր բաղադրիչ համակարգերի միասնական կենտրոնացված մոնիտորինգի և կառավարման հնարավորություն,
· տվյալների պահպանման ռեսուրսների տրամադրումը, ինչպես նաև սերվերային մասի ցանցային կոնֆիգուրացումը պետք է  հնարավոր լինի կոնֆիգուրացնել մեկ ղեկավարման վահանակից MS Windows stoage server 2016 օպերացիոն համակարգի գործիքների միջոցով,
· ենթակառուցվածքում արագ փոփոխություններ իրականացնելու համար լուծումը պետք է աջակցի ծրագրային կաղապարների կիրառումը։ Ընդ որում այդ կաղապարները պետք է պարունակեն սերվերների BIOS-ի, միկրոկոդի, բեռման հերթականության (boot order), RAID, տվյալների պահպանման և ցանցային կոնֆիգուրացիաի իրականացում
Տեխնիկական պահանջները

· Բոլոր սարքավորւմները պետք է ներառեն 3 տարվա երաշխիք և տեխնիկական սպասարկում՝ 24/7 ռեժիմում սպասարկման հայտերի գրանցման հնարավորությամբ, 4 ժամվա ընթացքում արձագանքով և քսան օրյա ժամկետում խնդրի վերացման պայմանով: 
Ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի՝

1. Համակարգի տեղադրում և միացում ՀՀ սահմաններում տրամադրված վայրում

2. Համակարգի թեսթավորում և գործարկում

Համակարգի բաղադրչներն են
Համակարգը պետք է դիտարկվի որպես մեկ ամբողջական կոմպլեքս լուծում, համակարգում ներառված բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն ամբողջական համատեղելի։
[image: image1.emf]N Քանակ Միավոր Անվանում

1 1 կոմպլեկտ Ֆայլերի պահպանման համակարգ

Նկարագրություն

Համակարգի մատակարարումը պետք է ներառի համակարգի նախնական գործարկման 

ծառայություն՝ համաձայն արտադրողի կողմից խորհուրդ տրվող ճարտարապետության։ 

Համակարգի համար արտադրողի կողմից ՀՀ տարածքում պետք է գործի 3 տարվա 

գործարանային երաշխիք՝ 24x7 ռեժիմում սերվիս-դեպք գրանցելու հնարավորությամբ և 

առավելագույնը 4-ժամյա հետադարձ կապով

Ֆայլերի պահպանման համակարգը պետք է բաղկացած լինի երկու միանման ֆայլերի 

պահպանման մոդուլներից

Յուրաքանչյուր ֆայլերի պահպանման մոդուլի բարձրությունը չպետք է գերազանցի 2U 

ստանդարտ սերվերային դարակի բարձրություն

Յուրաքանչյուր ֆայլերի պահպանման մոդուլում տեղադրված կոշտ սկավառակները՝ 2 

հատ SFF Solid State Disk օպերացիոն համակարգի համար և 4 հատ 10TB SAS 7.2K LFF 

ֆայլերի պահպանման համար 

Յուրաքանչյուր ֆայլերի պահպանման մոդուլում պետք է հասանելի լինի լրացուցիչ 12 հատ 

LFF SAS տիպի կոշտ սկավառակներ ավելացնելու հնարավորություն

Օպերացիոն համակարգը՝ Microsoft Windows Storage Server 2016 Standard Edition 

տեղադրված արտադրողի կողմից, արտոնագրերը ներառված

Յուրաքանչյուր ֆայլերի պահպանման մոդուլի համար երկու հատ 10Գբիտ/վրկ SFP+ 

պորտեր, ներառյալ 10Գբիտ/վրկ ցանցային կոմուտատորին միանալու համար անհրաժեշտ 

մալուխները և փոխարկիչները


