Անձնագիր տպագրող Diletta 800i տպիչ սարք կամ համարժեքը:
Չափերը – լայնություն, խորություն, բարձրություն՝ ոչ պակաս 500x530x210մմ:
Տպիչի դրայվերները - Windows 10, 8, 7, Vista (32 & 64-Bit Versions), Windows XP, Linux՝ PCL3 դրայվերներ, Mac OSX՝ դրայվերներ:
Տպիչի լեզուները – HP PCL3 ընդլայնված լեզուների առկայություն:
Ինտերֆեյսը - Hi-Speed USB 2.0 port, 10/100base-TX Ethernet adapter:
Էլեկտրոնիկան – CPU՝ MIPS 5KF 64-bit, ոչ պակաս 300MHz, RAM՝ ոչ պակաս 32 MB, Flash ROM՝ ոչ պակաս 16 MB:
Մեդիա տեսակները (ԻԿԱՕ-ին համապատասխան) - Machine Readable Passport (MRP), Machine Readable Visa (MRV), Machine Readable ID-Cards (MRID):
Integrated RFID Module - ISO/IEC 14443 type A/B:
Տպագրման արագությունը՝ անընդմեջ տպագրման դեպքում – Ամենաբարձր որակով մեկ անձնագրի տպագրման տպագրման ժամանակը՝ 14-24 վրկ, նորմալ որակով մեկ անձնագրի տպագրման ժամանակը՝ 9-20 վրկ:
Տպագրման խտությունը – միագույն տպագրման դեպքում՝ ոչ պակաս 1200x1200dpi, գունավոր տպագրման դեպքում՝ ոչ պակաս 4800x1200dpi:
Տպագրման եղանակաները – սև/դեղին՝ 2112 ծայրափողակներով (Nozzles), կապույտ/մորեգույն՝ 2112 ծայրափողակներով (Nozzles):
Աշխատանքային միջավայրը – ջերմաստիճանը՝ 15-35ºC (59-95ºF), խոնավությունը՝ 20-80% RH առանց կոնդենսացիայի:
Մուտքային լարման հզորությունը – 100-240 VAC, 50/60 Hz:
Էլեկտրաէներգիայի ծախսը – ակտիվ գործունեության ժամանակ՝ ոչ ավել 28W, կանգնած ժամանակ՝ ոչ ավել 6W, անջատված ժամանակ՝ 0.4W (110 V) - 0.6W (240 V):
Տպագրման համար օգտագործվող քարթիջները – սև թանաքային քարթիջ՝ DC-800 Bk/OCR – 66մլ, դեղին երանգով թանաքային քարթիջ՝ DC-800 Y- 28մլ, մորեգույն երանգով թանաքային քարթիջ՝ DC-800 M - 28մլ, կապույտ երանգով թանաքային քարթիջ՝ DC-800 C - 28մլ, կամ համարժեքը:
Մատակարարն ապահովում է տպիչ սարքերի կարգաբերումը՝ ՀՀ կառավարության 1998թ.-ի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ նախատեսված անձնագրեր տպագրելու համար:
Շիթային տպիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
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