Տեխնիկական Բնութագիր

	
Համացանց   /Ինտերնետային   կապի տրամադրման
	1 Ինտերնետային կապի տեսակը առանձնացված կապուղիով` օպտիկամանրաթելային մալուխով
2 Ինտերնետային կապի միացման նախապայմանները: Օպտիկամանրաթելային մալուխի անցկացում հետևյալ հասցեներում` ք.Երևան  Իսակով 9, Գաջեգործների 76, Ահարոնյան 12/3
3 Ինտերնետային կապի երաշխավորված արագությունը օպերատորի հանգույցի և օգտվողի միջև : Առանձնացված կապուղիով  օպտիկամանրաթելային մալուխով` 160 Մբիթ/վրկ ընդհանուր 1 կետի համար և 2 առանձին WIFI-ով: Թվով 14 public IP տրամադրում:
4 Տվյալների փոխանցման ծառայություն ամեն կետում  40 մբ/վ, հետևյալ կետերի միջև՝ Իսակով 9, Գաջեգործների 76 և Ահարոնյան 12/3:
Ծառայության մատուցումը ՀՀ կառավարության 20.10.2016թվականի թիվ 1069-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան,այն է.՝ 
«Ծառայության ժխտում/բաշխված ծառայությունների ժխտում (ԴՈՍ/ԴԴՈՍ (DOS/DDoS) (այսուհետ՝ «ԴՈՍե) հարձակումներից պաշտպանված ինտերնետ կապ:
2. «ԴՈՍե հարձակումներից պաշտպանության տեխնիկական նվազագույն պահանջներն են՝
1) պետական մարմինների բոլոր տեղեկատվական համակարգերը պետք է պաշտպանված լինեն մեկ և մի քանի հանրային և մասնավոր ԱյՓի (IP) հասցեներից իրականացվող հարձակումներից.
2) ԹիՍիՓի (TCP) արձանագրություն՝ ԹիՍիՓի ՍիՆ (TCP SYN) - հարձակում ՍիՆ (SYN) փաթեթների գերբեռնման միջոցով, ոչ լեգիտիմ դրոշներով կոմբինացիա, հարձակում պատուհանի չափսի վրա, հարձակում սեսիայի վրա.
3) ԷյչԹիԹԻՓի (HTTP) արձանագրություն՝ դանդաղ սեսիաներ, ԷսԷսԷլ (SSL) հարձակումներ, ԷյչԹիԹԻՓիԳԵԹ/ՓՈՍՏ ՅուԱռԷլ ֆլուդ (HTTP GET/POST URL flood).
4) ԴիԷնԷս (DNS) արձանագրություն՝ Քեշ Փոյզընինգ, ԴիԷնԷս ֆլուդ (Cache Poisoning, DNS flood), ավելացող ուժգնությամբ հարձակումներ.
5) ՅուԴիՓի/ԱյՍիԵՄՓի (UDP/ICMP) արձանագրություն՝ ֆլուդ (flood).
6) ԱյՓի/ԹիՍիՓի/ՅուԴիՓի (IP/TCP/UDP) արձանագրություն՝ ֆրագմենտավորում.
7) հետագայում հայտնաբերվող նոր մեխանիզմներով «ԴՈՍե հարձակումներ:
6 Լրացուցիչ ծառայություններ Ֆիքսված համարի միջոցով IP հեռախոսային ծառայության տրամադրում այլ գերատեսչությունների հետ ներցանցային կապ ապահովելու նպատակով:
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