ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ  

	N
	Անվանումը
	Տեխնիկական հատկանիշը

	1. 
	Համարակալված նիշավորված կնիքներ
	Կնիքները լինեն հերթականությամբ համարակալված՝ վեց թվանի (000-001 մինչև 010-000), լազերային գրառմամբ, լոգոտիպը՝ ՊՆ-20: Գույնը՝ կանանչ: Կնիքները լինեն մոնոբլոկ տիպի (փակող հատվածը լինի տեղադրված հիմնական մասի մեջ), մեկ անգամվա օգտագործման, չունենան հնարավորություն բացելու և կրկին փակելու: Նյութը՝ պոլիկարբոնատ: Չափսը տեղադրված վիճակում՝ 24x18x8 մմ (առավելագույնը): Կնիքելու ձևը` փակող մասը սեղմվում է հիմնական մասի մեջ՝ защелка моноблочная: Յուրաքանչյուր կնիքի համար նախատեսված լինի 20 սմ երկարությամբ 0,4 մմ ոչ պակաս և 0,6 մմ-ց ոչ ավել հաստությամբ չժան-գոտվող, ոչզսպանակային պողպատից պատրաստված (нержавеющая, непружинная), մեկ ջիղանի մետաղալար:

	2. 
	Հաճախության սինտեզատոր
	Հաճախության սինտեզատոր Գ7Մ-04/4 համալրված 10 ՄՀց հաճախության թերմոստատիվ կվարցային հենային գեներատորով՝ կարճաժամկետային ու երկարաժամկետային կայունացմամբ (օպցիա ՏԳԱ) կամ համարժեք, ըստ ԳՕՍՏ 22261-94: Հաճախության տիրույթը՝ մինչև 4 ԳՀց ներառյալ, ելքային ազդանշանի հզորության կարգավորման տիրույթը՝ մինչև 15 դԲմ ներառյալ: Ներքին հենակետային գեներատորից աշխատանքի ժամանակ տեղադրված հաճախության հարաբերական սխալանքը ±1*10-7, նոր տեղադրվող հաճախության կայունացման ժամանակը 1 մվ-ից ոչ ավել: Ունենա.
- համակարգչային ծրագրային ապահովում՝ Գ7Մ ծրագրային համալիր կամ համարժեք, 
- շահագործման փաստաթղթերով նախատեսված պարագաներ (միացման մալուխներ, լարեր և այլն):

	3. 
	Ցածր հաճախականության գեներատոր
	Ցածր հաճախականության ազդանշանների գեներատոր Գ3-122Մ կամ համարժեք, ըստ ԳՕՍՏ 22261-94, ունենա ելքային երկու ալիք, հաճախության տիրույթները. - սինուս և մեանդր՝ 0,01 մկՀց-ից մինչև 31 ՀԳց ներառյալ, սղոցաձև (պիլա) և եռանկյունի՝ 0,01 մկՀց-ից մինչև 2 ՀԳց ներառյալ, աղմուկ՝ 10 ՀԳց ներառյալ, տեղակայման ճշտությունը. - սինուս՝ ±0.2 դԲ, մեանդր՝  ±3% սղոցաձև (պիլա), եռանկյունի, աղմուկի և ազատ ոճի ազդանշան-ների համար՝ ±3%, գաբարիտային չափսերը՝ 363х109х386 մմ, զանգվածը՝ 8,5 կգ, ունենա ինտերֆեյս RS-232C, ազդանշանի ձևը տրվի համակարգչային ապահովման և սարքի ինտերֆեյսի միջոցով: Հաճախականության տեղադրման դիսկրետայնությունը 0,01 մկՀց: Համալրվածությունը՝ համաձայն շահագործման փաստաթղթերի

	4. 
	Շտանգենկարկին
	Շտանգենկարկին ՇՑ-I-125-0,1 կամ համարժեք համաձայն ԳՕՍՏ 166-89

	5. 
	Շտանգենկարկին
	Շտանգենկարկին ՇՑ-II-160-0,05 կամ համարժեք համաձայն ԳՕՍՏ 166-89

	6. 
	Սնուցման աղբյուր
	Սնուցման աղբյուր Բ5-49Մ ՏՈՒ4237-156-66145830-2011 կամ համարժեք, ըստ ԳՕՍՏ 22261-94, ԳՕՍՏ8.022-91, ԳՕՍՏ 8.027-2001, համալրվածությունը՝ համաձայն շահագործման փաստաթղթերի

	7. 
	Սնուցման աղբյուր
	Սնուցման աղբյուր Բ5-71ՄՄ կամ համարժեք, համալրվածությունը՝ համաձայն շահագործման փաստաթղթերի, ըստ ԳՕՍՏ 22261-94: Ելքային լարման տիրույթը՝ 0.01 մինչև 50 Վ, ելքային լարման քայլը՝ 0.01 Վ: Ելքային հոսանքի տիրույթը՝ 0.1-ից մինչև 10 Ա: Ելքային հոսանքի քայլը՝ 0.01 Ա: Ելքային հզորությունը՝ 300 Վտ, ելքային լարման պուլսացիան՝ 0.7 մՎ-ից ոչ ավել: Ունենա՝ գերբեռնվածությունից պաշտպանություն, հովացման համակարգի ջերմակայունացում: Լարման սխալանքը չգերազանցի ±(0.02U տեղադրված +0.15) Վ, տեղադրված հոսանքի սխալանքը չգերազանցի ±(0.02 Imax +0.05) Ա

	8. 
	Խոնավաչափ
	Խոնավաչափ ՎԻՏ կամ համարժեք, համապատասխանի ՏՈՒ 25-11.1645-84: Ապակյա ջերմաչափերը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 28498-90 պահանջների: ՈՒնենա անձնագիր:



Ծանոթություն.
1. մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, արտադրված ոչ շուտ, քան 2017թ.,
2. ապրանքները պետք է հանձնվեն ԳՇ ստանդարտացման և չափագիտության բաժնի չափիչ տեխնիկայի բազայի պահեստ` ք.Երևան, Իսակովի 22,
3. Բոլոր չափաբաժիններում նշված ապրանքները, բացառությամբ 1-ին չափաբաժինից.
- լինեն ստուգաչափված, մատակարարվեն ստուգաչափման վկայականով, ունենան ստուգաչափման մեթոդիկա և անձնագիր (տեղեկամատյան),
-	հանդիսանում են հիմնական միջոցներ և երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից Ապրանքի մուտքագրման  օրվանից հաշված՝ 365 օրացուցային օրը,
- մատակարարը պարտավորվելու է անվարձահատույց նորոգել ապրանքները՝ երաշխիքային ժամկետների շրջանակներում շարքից դուրս գալու դեպքում կամ փոխարինել նորով,
4. ցանկում նշված ապրանքների մասով արտադրողի և ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկությունը կիրառելի է:
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