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	Հ/հ
	Գնման ենթակա ապրանքներ
	Չ.մ.
	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
	Ապրանքը համարվում է /ծախսվող նյութ կամ հիմնական միջոց/
	Արտադրության տարեթիվ

	1
	Մարտկոց
	հատ
	Լիցքավորվող մարտկոց  Li-ion տիպի, Hytera PD 685 ռադիոկայանի համար, ունակությունը` 2000 մԱ/ժամ, լարումը` 7.4Վ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -30'C+60'C, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	2
	Հոսանքի փոխակերպիչ 
	հատ
	Harris RF 7800H-MP001 ռադիոկայանի հոսանքի փոխակերպիչ RF 5061-PS001 կամ համարժեք, մուտքային լարումը հաստատուն հոսանքից 12Վ, ելքային  լարումը` հաստատուն հոսանքից 28Վ, հոսանքի ուժը 40Ա, 1 լրակազմ միացման մալուխով 
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	3
	Բենզոագրեգատ
	հատ
	Նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս 4 Կվտ, ելքային փոփոխական լարումը 230Վ (+-10%) ավտոմատ կառավարումով(AVR), ֆազերի քանակը 1, լարման հաճախականությունը 50Հց +- 0.2%, շարժիչի պտտման հաճախությունը 3000 պտ/ր, հոսանքի գերբեռնումից պաշտպանվածության առկայութուն,  գործարկումը ձեռքով և  ստարտերով, անընդհատ աշխատատևողությունը լրիվ լիցքավորված բակի դեպքում 8 ժամ +- 10%, վառելիքի տեսակը բենզին, վառելիքի ծախսը ոչ ավել 2.5 լ/ժ +- 5%, բաքի տարողությունը 25 լ,  վոլտմետրի, 2 հատ ելքային 16 Ա վարդակների և 12Վ ոչ պակաս 8 Ա հաստատուն հոսանքի ելքի առկայություն, աղմուկի ուժգնությունը ոչ ավելի 60 դԲ +- 10 %,Լրակազմի մեջ գործարկման մարտկոցի առկայությունը պարտադիր է:
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	4
	Մարտկոցներ
	հատ
	Հիմնային մարտկոցներ 5ՆԿԼԲ-70Ա/80Ա  
Պոլիմերային կորպուսով, 5 հատ ՆԿ-70/80Ա հաջորդաբար միացված նիկելկադիումային մարտկոցներ, առանց էլեկտրոլիտի, հավաքված մետաղապլաստիկ կորպուսում,
Ունակությունը 70 կամ 80 Աxժ, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը -40-ից+45С, Մեկ մարտկոցի նոմինալ լարումը 1.25վ, 
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	5
	Մարտկոցներ
	հատ
	Հիմնային 5ՆԿԼԲ-70Ա/80Ա մարտկոցներ, 4 առանձին պոլիմերային կորպուսներով ,  յուրաքանչյուրում 5 հատ ՆԿ-70/80Ա հաջորդաբար միացված նիկելկադիումային մարտկոցներ, առանց էլեկտրոլիտի, հավաքված մետաղապլաստիկ կորպուսում, էլ. ունակությունը 70 կամ 80 ամպեր, աշխատանքային ջերմաստիճանը -40-ից+45С, Մեկ մարտկոցի նոմինալ լարումը 1.25վ, ընդհանուր լարումը 24Վ:
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	6
	 ավտոմատային հեռախոսային կայանների սարքեր ,Coral տպասալ 8SMS
	հատ
	Տպասալ 8SMS կամ համարժեք, աբոնենտային գծերի, ստանդարտ տեղական սնուցման հեռախոսների համար 8SMS ipx Coral թվային կոմուտատորի համար նախատեսված
	Ծախսվող նյութ
	2018թ. և բարձր



Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը պարտադիր է:
Բոլոր հիմնական միջոցների համար նախատեսել առնվազն մեկ տարվա  երաշխիք:
Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորման տուփի մեջ: 
Ապրանքը մատակարարվելու է վաճառողի կողմից ՀՀ ԶՈՒ կապի և ԱԿՀ վարչության պահեստ` ք.Երևան,  ՀՀ ՊՆ 31549 զորամաս: 


