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	Հ/հ
	Գնման ենթակա ապրանքներ
	Չ.մ.
	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
	Ապրանքը համարվում է /ծախսվող նյութ կամ հիմնական միջոց/
	Արտադրության տարեթիվ

	1
	Համակարգիչ I5
	հատ
	Համակարգչի իրան TopCool 680 PSU 550W կամ համարժեք։ Պրոցեսոր Core i5-4460, 3.2 GHz, BOX մայրական սալիկ H81 M VG4 R3.0, Օպերատիվ հիշողություն DDR3 8GB 1600Mhz։ Կոշտ սկավառակ առնվազն 1TB ծավալի, 3.5”, SATA 6Gb/s; Լազերային սկավառակակիր, ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտորի անկյունագիծը ոչ պակաս 19 դույմ, պատկերի տեսանելի չափսը 18.5 դույմ
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	2
	Տպող սարք լազերային A4 ֆորմատի
	հատ
	լազերային A4 ֆորմատի, 600x600dpi, 20 ppm, ոչ պակաս 32 Mb Ram, USB 2.0, տպիչի չիպը ապակոդավորված` քարթրիջը տոներով լիցքավորվելուց հետո տպելու հնարավորություն, USB DOT4 մալուխ 1 հատ
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	3
	Տպող սարք լազերային
	հատ
	Գունավոր տպիչ, լազերային, հետևյալ բնութագրով` հիշողություն (ՄԲ) 128, մոնո տպման խտություն (կետ յուր. դույմի վրա) 1200x2400 dpi, գունավոր տպման խտություն (կետ յուր. դույմի վրա) 1200x2400 dpi, USB 2.0։ Մոնո տպման արագությունը 10 թերթ/րոպե, գունավոր տպման արագությունը 12 թերթ/րոպե, 1 լրակազմ քարտրիջի առկայություն
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	4
	Անխափան սնուցման սարք
	հատ
	Հզորությունը 1200VA, ելքային հզորություն 800Վտ, մինիմալ մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 165Վ, մաքսիմալ մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 260Վ, հաճախականությունը 50/60Հց, լիցքավորման տևողությունը 8 ժամ, մաքսիմալ հզորության տակ ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակը՝ 4.7 րոպե, կիսով չափ հզորության տակ, ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակ՝ 14.8 րոպե
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	5
	Սվիչ Switch (Manageable) 24 Port
	հատ
	24 port 10/100+2 port Gb converter DEM 311 GT 2 port, օպերատիվ հիշողության ծավալ 512 Կբ, Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree) ստանդարտների ապահովում, MAC հասցեների աղյուսակի քանակը`4096, ներքին թողունակությունը 48Գբիթ/վրկ, հիմնական պորտեր` 22 x Ethernet 10/100/1000 Մբիթ/վրկ, հիմնական պորտեր` 2 x Ethernet 1000 Մբիթ/վր, համալրված 2 հատ DEM311 օպտիկական մալուխի մոդուլով
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	6
	Սվիչ Switch 8 Port TP-LINK
	հատ
	8 PORT 10/100 Մբիթ/վ, մագիստրալի թողունակություն 1.6 Գբիթ/վ, աշխատանքային պրոտոկոլներ՝ IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, պրոտոկոլ CSMA/CD, TCP/IP, տվյալների փոխանցման արագությունը կիսադուպլեքս ռեժիմում 10/100 Մբիթ/վ, դուպլեքս ռեժիմում՝ 20/200Մբիթ/վ, RJ45 ports, MAC հասցեների գրանցում, սնուցումը փոփոխական հոսանքից 220վ, հաստատուն հոսանքից՝ 48վ, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0+40՛C
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	7
	Համակարգիչ I5
	հատ
	Համակարգչի իրան TopCool 680 PSU 550W կամ համարժեք։ Պրոցեսոր Core i5-4460, 3.2 GHz, BOX մայրական սալիկ H81 M VG4 R3.0, արտաքին տեսաքարտ 1GB, Օպերատիվ հիշողություն DDR3 8GB 1600Mhz։ Կոշտ սկավառակ առնվազն 2TB ծավալի, 3.5”, SATA 6Gb/s; Լազերային սկավառակակիր, ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտորի անկյունագիծը ոչ պակաս 19 դույմ, պատկերի տեսանելի չափսը 18.5 դույմ
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	8
	Դյուրակիր համակարգիչներ (համակարգիչ NOTEBOOK i5)
	հատ
	Դյուրակիր համակարգիչ, X554LD-XO891D Black 15.6 դույմ կամ համարժեք։ HD 1366x768 Anti-Glare, Intel Core i5-5200U 2.2GHz/3MB, NV GeForce GT820/2GB, 6GB DDR3, 1TB 5400rpm, SM DL 8x DVD+/-RW, WLAN 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0, DOS, VGA Camera, 3in1 Card reader, 1xVGA(D-Sub)/1xHDMI/ 2xUSB3.0/1xUSB2.0/ 2.3kg, 2cell batt., En/Ru Full size Numeric keyboard, անվտանգ, համալրված տեղափոխման համար նախատեսված պայուսակով
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	9
	Անխափան սնուցման սարք
	հատ
	Հզորությունը 1500VA, ելքային հզորություն 980Վտ, մուտքային լարում 160-280Վ, ելքային լարում 230Վ+-5%, հաճախականություն 50/60Հց, լիցքավորման տևողությունը 3 ժամ, մաքսիմալ հզորության տակ ավտոնոմ աշխատանքի տևողությունը 4.7 րոպե, մինիմալ ավտոնոմ աշխատանքի տևողությունը 20-30 րոպե` կախված ծանրաբեռնվածությունից։ Մարտկոցները՝ 2x12Վ 7.0Ա/ժ
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	10
	Համակարգիչ IMAC
	հատ
	Համակարգիչ IMAC , 27՛՛ inch iMac, Retina 5K տիպի դիսփլեյով,
•պրոցեսորի արագագործությունը 3.5ԳՀց quad-core 7th-generation Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 4.1ԳՀց,
• օպերատիվ հիշողությունը 8GB 2400MHz DDR4 
• 1TB Fusion Drive 
• Radeon Pro 575 with 4GB video memory 
• Magic Mouse 2 
• Magic Keyboard - US English 
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	11
	Տպող սարք լազերային A4 ֆորմատի
	հատ
	MFP, լազերային A4 ֆորմատի, 600x600dpi, 20 ppm, 32 Mb Ram, USB 2.0, տպիչի չիպը ապակոդավորված` քարթրիջը տոներով լիցքավորվելուց հետո տպելու հնարավորություն, USB DOT4 մալուխ 1 հատ
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	12
	UPS սնուցող սարք 600VA
	հատ
	Հզորությունը 600-650VA, ելքային հզորությունը 400Վտ, փոփոխական հոսանքի մինիմալ մուտքային լարումը 165Վ, մաքսիմալ մուտքային լարումը՝ 260Վ, հաճախականություն 50/60Հց, լիցքավորման տևողությունը 8 ժամ, մաքսիմալ հզորության տակ ավտոնոմ աշխատանքի տևողությունը 4.7 րոպե, կիսով չափ հզորության տակ ավտոնոմ աշխատանքի տևողությունը 14.8 րոպե
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	13
	UPS սնուցող սարք 1200VA
	հատ
	Հզորությունը 1200VA, ելքային հզորություն 800Վտ, մինիմալ մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 165Վ, մաքսիմալ մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 260Վ, հաճախականությունը 50/60Հց, լիցքավորման տևողությունը 8 ժամ, մաքսիմալ հզորության տակ ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակը՝ 4.7 րոպե, կիսով չափ հզորության տակ, ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակ՝ 14.8 րոպե
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	14
	Ծրագրային փաթեթ WEB, Mail SSL
	հատ
	HTTP WEB և էլեկտրոնային փոստի SSL սերտֆիկատ, հաշված  մատակարարման օրից առնվազն 2 տարի ժամկետով, mil.am, ենթադոմենների վրա
	Ծախսվող նյութ
	2018թ. և բարձր

	15
	Կոշտ սկավառակ 4TB
	հատ
	Կոշտ սկավառակ ներքին, ծավալը  ոչ պակաս 4Tb, չափսը 3.5՛՛ ներքին, բուֆերի չափսը 64Մբ,արագությունը 5900ppm, հատուկ 24 ժամ/7 օր աշխատանքային ռեժիմով
	Ծախսվող նյութ
	2018թ. և բարձր

	16
	Սվիչ POE 24 port
	հատ
	Ցանցային կոմուտատոր՝ ցանցով հոսանք ապահովող՝ PoE, 24 մուտք + 2 օպտիկամանրաթելային մալուխի մուտք, հզորությունը 370Վատ /լրակազմ՝ ներառյալ SFP մոդուլները/ Layer 2, full managable
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	17
	Սվիչ POE 48 port
	հատ
	Ցանցային կոմուտատոր՝ ցանցով հոսանք ապահովող՝ PoE, 48 մուտք + 2 օպտիկամանրաթելային մալուխի մուտք, հզորությունը 370Վատ /լրակազմ՝ ներառյալ SFP մոդուլները/ Layer 2, full managable
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	18
	UPS APC 2200VA
	հատ
	Հզորությունը 2200VA, ելքային հզորություն 1980Վտ, հեղուկբյուրեղյա ղեկավարման վարդակ /դիսփլեյ/, մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 230Վ+-5%, հաճախականություն 50/60 Հց, լիցքավորման ժամանակ 3 ժամ, կիսով չափ հզորության տակ ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակ 25 րոպե, 4 հատ կապարաթթվային RBC55 տիպի  մարտկոցներ, վթարային անջատման հնարավորություն, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանային տիրույթը 0C+40C, աղմուկի ուժգնությունը 45 dB, RJ 11 և RJ 45 պորտերի առկայություն
	Հիմնական միջոց
	2018թ. և բարձր

	
	
	
	
	
	


Ծանոթություն. 
2-13,15-18 չափաբաժինների համար որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է, իսկ մնացած չափաբաժինների համար՝ ոչ: 
Բոլոր հիմնական միջոցների համար նախատեսել առնվազն մեկ տարվա  երաշխիք:
Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորման տուփի մեջ: 
Ապրանքը մատակարարվելու է վաճառողի կողմից ՀՀ ԶՈՒ կապի և ԱԿՀ վարչության պահեստ` ք.Երևան, ՀՀ ՊՆ 31549 զորամաս: 

