	                                                    

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ         ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
	
	

	
	
	
	
	

	Գնման ենթակա ապրանքներ
	Չ.մ.
	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
	Ապրանքը համարվում է /ծախսվող նյութ կամ հիմնական միջոց/
	Արտադրության տարեթիվ

	Մալուխ CAT 5e F/UTP
	մետր
	CAT 5e FTP/UTP Ցանցային տվյալների փոխանցման ապահովումը առնվազն 50 մ։ Արտաքին թաղանթը՝ պոլիվինիքլորիդ, մեկուսիչ թաղանթը՝ պոլիէթիլեն։ Էկրանացված ալյումինե փայլաթիթեղով։
- մալուխի 1 մետրի դիմադրությունը 1 Մհց հաճախականության դեպքում 10 մՕհմ, իսկ 100 մՀց դեպքում՝ 60 մՕհմ,
- աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանային պայմանները -20C +40 C,
- լարերի քանակը (4x2) 4 զույգ,
- մինչև 100 մՀց հաճախականության թվային տվյալների փոխանակում 
Մալուխը փաթաթված լինի թմբուկների վրա
Որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր չէ: 
Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորման տուփի մեջ:
[bookmark: _GoBack]Ապրանքը մատակարարվելու է վաճառողի կողմից ՀՀ ԶՈՒ կապի և ԱԿՀ վարչության պահեստ` ք.Երևան, ՀՀ ՊՆ 31549 զորամաս
	Ծախսվող նյութ
	2018թ.և բարձր

	Մալուխ CAT 5e SFTP
	մետր
	CAT 5e SFTP  Ցանցային տվյալների փոխանցման ապահովումը առնվազն 50 մ։ Մալուխի արտաքին տրամագիծը՝8.5մմ։ Արտաքին թաղանթը՝ պոլիվինիքլորիդ, մեկուսիչ թաղանթը՝ պոլիէթիլեն։ Ընդհանուր կրկնակի էկրան, փայլաթիթեղի ժապավենի և պղնձե լարերի գործվածքով։ 
-Ալիքային դիմադրությունը 1-100 մՀց հաճախականության տիրույթում ոչ ավելի 100+-10 Օհմից
- աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանային պայմանները -50C +70 C,
- լարերի քանակը (4x2) 4 զույգ, յուրաքնաչյուրի տրամագիծը 0.51մմ։  
- մինչև 100 մՀց հաճախականության թվային տվյալների փոխանակում 
Մալուխը փաթաթված լինի թմբուկների վրա
Որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր չէ: 
Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորման տուփի մեջ:
Ապրանքը մատակարարվելու է վաճառողի կողմից ՀՀ ԶՈՒ կապի և ԱԿՀ վարչության պահեստ` ք.Երևան, ՀՀ ՊՆ 31549 զորամաս
	Ծախսվող նյութ
	2018թ. և բարձր

	Մալուխ CAT 7e UTP 
	մետր
	CAT 5e ITK FTP Ցանցային տվյալների փոխանակման ապահովումը առնվազն 50 մ։ Արտաքին թաղանթը՝ պոլիվինիքլորիդ։ Մեկուսիչ թաղանթ՝ պոլիէթիլեն։ Մալուխի առավելագույն տրամագիծը՝ 5.9մմ։
- մալուխի 1 մետրի դիմադրությունը 1 Մհց հաճախականության դեպքում 10 մՕհմ, իսկ 100 մՀց դեպքում՝ 60 մՕհմ,
- աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստճանային պայմանները -30C +60C,
- լարերի քանակը (4x2) 4 զույգ,
- մինչև 100 մՀց հաճախականության թվային տվյալների փոխանակում 
Մալուխը փաթաթված թմբուկների վրա
Որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր չէ: 
Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորման տուփի մեջ:
Ապրանքը մատակարարվելու է վաճառողի կողմից ՀՀ ԶՈՒ կապի և ԱԿՀ վարչության պահեստ` ք.Երևան, ՀՀ ՊՆ 31549 զորամաս
	Ծախսվող նյութ
	2018թ. և բարձր

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



