ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

	Չ/հ
	Անվանումը
	Տեխնիկական բնութագրերը

	
	
	

	2
	Մարտկոց՝  3V (123)

(ԱԿՄ 3V (123))
	Մարտկոց կուտակիչ (լիցքավորվող)  
Տեսակը` RCR123A
Բաղադրությունը` Li-Ion
Վոլտաժ` 3V-ից 3,8 V
Նոմինալ տարողություն` 600mah կամ բարձր /ստանդարտ լիցքավորում/լիցքաթափում

Չափսերը` 
Բարձրությունը մինչև վերին հատված 33.5մմ +/- 1մմ

Լայնություն 16.5մմ +/- 1մմ

Ստանդարտ փորձարկման ջերմաստիճան` 25±2C
Աշխատանքային ջերմաստիճան` 

Լիցքավորում 0-ից +45 C, 

Լիցքաթափում  -20-ից   +60 C
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը`Ta=20±5℃C / ստանդարտ լիցքավորում/լիցքաթափում

Հարաբերական խոնավություն` 65±20% / ստանդարտ լիցքավորում/լիցքաթափում:


Ծանոթություն. 
- ցանկում նշված ապրանքները պետք է հանձնվեն ՀՀ ՊՆ 79512 զորամաս (Աշտարակի խճուղի),
- ապրանքները պետք է լինեն 2019թ. արտադրության, նոր և չօգտագործված,
-փաթեթավորումը գործարանային,
-վերոնշված ապրանքների համար լիցենզիայի առկայությունը պարտադիր չէ, ԻՍՕ սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է,
- երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է պահպանման համար՝ ոչ պակաս 1 տարի, շահագործման՝ ոչ պակաս 6 ամիս,  

- ապրանքը չի հանդիսանում հիմնական միջոց:







































































































































