ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
	Չ/հ
	Անվանումը
	Տեխնիկական բնութագրերը

	
	
	

	1
	Մարտկոց՝  3V (1/3N)

(Մարտկոց  3V (1/3N))
	Մարտկոց

Տեսակը` 1/3N
Բաղադրությունը` Lithium
Նոմինալ վոլտաժ` 3V
Նոմինալ տարողություն` 160 mah կամ բարձր

Չափսերը` 
Բարձրությունը մինչև վերին հատված 10.8մմ  +/- 0.5մմ

Լայնություն 11.6մմ +/- 0.5մմ

Ծածկույթը` PVC:
ԻՍՕ սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է,
- ապրանքները պետք է լինեն 2019թ. Արտադրության
- երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է պահպանման համար՝ ոչ պակաս 1 տարի, շահագործման՝ ոչ պակաս 6 ամիսա:

	2
	Մարտկոց՝  3V (CR2)

(ԱԿՄ 3V (CR2))
	Մարտկոց կուտակիչ (լիցքավորվող)

Տեսակը` CR2
Բաղադրությունը` Li-ion
Վոլտաժ` 3 V-ից 3,7 V
Նոմինալ տարողություն` 450 mah կամ բարձր

Չափսերը` 

Բարձրությունը մինչև վերին հատված 27մմ  +/- 0.5մմ

Լայնություն 15մմ +/- 0.5մմ

Ծածկույթը` PVC:
ԻՍՕ սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է,
- ապրանքները պետք է լինեն 2019թ. արտադրության,

- երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է պահպանման համար՝ ոչ պակաս 1 տարի, շահագործման՝ ոչ պակաս 6 ամիս:

	3
	Մարտկոց՝  9V (R61) 

(ԱԿՄ 9V (R61))
	Մարտկոց կուտակիչ (լիցքավորվող)

Տեսակը` 6HR61 (Կրոնա)
Բաղադրությունը` NiMH
Նոմինալ վոլտաժ` 8.4-9V
Նոմինալ տարողություն` 250 mah կամ բարձր /ստանդարտ լիցքավորում/լիցքաթափում

Լիցքավորման պահպանում` ≥ 175(70%) /պահպանումը` 5-7 օր

45 ℃, 0.2Cստանդարտլիցքաթափմանդեպքում/

Չափսերը` 
Բարձրությունը մինչև վերին հատված 48.5մմ +/- 1մմ

Հաստություն` 17.5մմ +/- 1մմ

Ծածկույթը` PVC:
ԻՍՕ սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է,
- ապրանքները պետք է լինեն 2019թ. արտադրության,

- երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է պահպանման համար՝ ոչ պակաս 1 տարի, շահագործման՝ ոչ պակաս 6 ամիս:

	4
	Մարտկոցների լիցքավորիչներ (Բազմաֆունկցիոնալ կրվող լիցքավորման սարք)
	1.Սարքը պետք է ունենա առնվազը 4 հատ AA տեսակի, 1հատ 3V (CR123A, CR2 տեսակների համար) ունիվերսալ, 1հատ 9V (крона) տեսակի մարտկոցների լիցքավորման համար նախատեսված  խցիկներ, ինչպես նաև առնվազն 2 USB ելքեր (5V, 1A), նախատեսված օպտիկա էլեկտրոնային սարքերի ներկառուցված մարտկոցների լիցքավորման համար:

2. Լիցքավորման սարքը պետք է ունենա ներկառուցված կուտակիչ մարտկոց (12V, 7A),  որի միջոցով պետք է իրականացվի օպտիկա էլեկտրոնային սարքերի ներկառուցված, խցիկներում ներդրված, կուտակիչ մարտկոցների լիցքավորումը ավտոնոմ ռեժիմով՝ դաշտային պայմաններում, առանց սնուցման կենցազային ցանցի միանալու:

3. Լիցքավորման  սարքը պետք է իր մեջ ընդգրկի լիցքավորող սնուցման բլոկ:

4. Սարքը պետք է ունենա մարտկոցի լիցքավորման աստիճանի ինդիկատոր:
5.Սարքի ներկառուցված կուտակիչ մարտկոցի լիցքավորումը 220V՝ 50հց ցանցից:

6. Գաբարիտային չափսերը - 250±15x195±15x150±10մմ ոչ ավել ,  քաշը - 3.9կգ. ոչ ավել:
-սերտիֆիկատ չի պահանջվում:


Ծանոթություն. 

- ցանկում նշված ապրանքները պետք է հանձնվեն ՀՀ ՊՆ 79512 զորամաս (Աշտարակի խճուղի),
- ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված,
-փաթեթավորումը գործարանային,
- ապրանքը չի հանդիսանում հիմնական միջոց:








































































































































