ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
1. Գոտի լայն (հատ) 
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Արտադրվում է արհեստական թելերից գործված 5,5 սմ լայնությամբ պաշտպանական գույնի ժապավենից, ժապավենի հաստությունը` 3,5 մմ: Երիզահանգույցը` մետաղյա ճարմանդով, մյուս ծայրին մետաղյա ամրակալ: Գոտին ամրակալի կողմից կարերով ֆիքսված: Մետաղական ճարմանդների ամրացման տեղերում առկա են  մետաղական մակօղակներ:  Գոտու ճարմանդի ամրացման ծայրում, ներսի կողմից պետք է ունենա կպչուն ժապավեն՝ 35-40 սմ երկարությամբ և 4սմ լայնքով, որը մշակված է ՝  երկարությունը կարգավորելու համար նախատեսված արհեստական մանրաթելից գործված մակօղակով: Գոտին պետք է լինի 4 չափսի՝ 1-ին չափսը 1050 մմ(30%), 2-րդ չափսը 1150մմ(55%),   3-րդ չափսը 1250մմ(10%) և  4-րդ չափսը 1500մմ(5%)  երկարության:  Արտաքին   տեսքը համաձայն էսքիզի: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ`   արտաքին տեսքը  հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար:


Փաթեթավորումը  գործարանային, ստվարաթղթե արկղերով, արկղերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով արտադրանքի անվանումը, արտադրող և մատակարար  կազմակերպության անվանումը, քանակը, արտադրման տարեթիվ: Անհրաժեշտության դեպքում, պատասխանատու ստորաբաժանման պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում արտոնագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
2.  Գոտի տաբատի (հատ)  
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Արտադրվում է արհեստական թելերից գործված 3-3,5 սմ լայնությամբ պաշտպանական գույնի ժապավենից, ժապավենի հաստությունը` 2-3 մմ, երիզահանգույցը` մետաղյա ճարմանդով, որի վրա պետք է լինի մետաղական ֆիքսատոր, մյուս ծայրին մետաղյա ամրակալ: Գոտին պետք է լինի 4 չափսի՝ 1-ին չափսը 1050 մմ(30%), 2-րդ չափսը 1150մմ(60%), 3-րդ չափսը 1250մմ(9%) և  4-րդ չափսը 1500մմ(1%)  երկարության: Արտաքին   տեսքը համաձայն էսքիզի: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ`   արտաքին տեսքը  հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար:


 Փաթեթավորումը  գործարանային, ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` մինչև 300 հատ, պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով արտադրանքի անվանումը, արտադրող և մատակարար կազմակերպության անվանումը, քանակը, արտադրման տարեթիվը: Անհրաժեշտության դեպքում, պատասխանատու ստորաբաժանման պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում արտոնագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
3. Ձեռնոց` հինգմատնյա ֆլիզից (զույգ)   ГОСТ -5007-87 Գծագիր-1, 1-ին տեսակի: Արտադրվում է, պաշտպանական գույնի արհեստական մանրաթելերով  ֆլիզից, 220-240 գրամ մակերեսային խտությամբ: Ձեռնոցի ափամասը մշակվում է անջրաթափանց 200-220 գրամ մակերեսային խտությամբ <Գրետա> տեսակի գործվածքով: Հինգմատնյա է, ներսամասը մշակվում է ՙՖլիզ՚ տեսակի ներդիրով, սինտեպոնի և անջրաթափանց  շերտերով: Բազկակալի մանժետի ներսը ձգվում է էլաստիկ ժապավենով: Չափսերը 18, 20, 22, 24, 26, 28: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ`   արտաքին տեսքը  հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար:

        Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային պարկերով, պարկում մինչև 100 զույգ: Պարկերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով արտադրանքի անվանումը,  քանակը, չափսը, մատակարար  և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում արտոնագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:







Չափսի սանդղակ
	â³÷ëÁ
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ %

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ %
	10
	15
	25
	25
	15
	10
	100


4.  Ներդիր կոշիկի  ամառային  (զույգ)
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Ներդիրը բաղկացած է 2-3 մմ հաստության սպունգանման ռետինից և կամ համարժեք նյութից, վրայից մշակված   անտիսեպտիկ շերտով: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ`   արտաքին տեսքը  հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար:


Փաթեթավորումը`  ստվարաթղթե արկղերով,  արկղի մեջ մինչև 300 զույգ, տեսականին թափանցիկ պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ: Արկղերի`  վրա պետք է տպագրված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը` 2%:

Արտաքին տեսքը համաձայն ներկայացված էսքիզի կամ համարժեք:

Չափսի սանդղակ
	â³÷ëÁ
	     37
	
	38
	
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ %

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ %
	0.5
	
	0.8
	
	3
	7
	25
	30
	20
	8.5
	4
	1
	0.1
	0.1
	100


5. Ներդիր կոշիկի տաք (զույգ)
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Ներդիրը բաղկացած է 3-4 մմ հաստության խտացված սինտեպոնից կամ սպունգանման ռետինից/կամ դրանց համարժեք/ նյութից և վրայից  մշակված  անտիսեպտիկ շերտով: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ`   արտաքին տեսքը  հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար:


Փաթեթավորումը`  ստվարաթղթե արկղերով,  արկղի մինչև 300 զույգ, տեսականին թափանցիկ պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ: Արկղերը`  վրա պետք է տպագրված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը` 2%:  Արտաքին տեսքը համաձայն ներկայացված էսքիզի կամ համարժեք:
Չափսի սանդղակ
	â³÷ëÁ
	     37
	
	38
	
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ %

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ %
	0.5
	
	0.8
	
	3
	7
	25
	30
	20
	8.5
	4
	1
	0.1
	0.1
	100


