6. Գլխարկ ձմեռային ամենօրյա, արհեստական մորթուց սև գույնի /հատ/ - Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից,մորթե ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` սև գույնի թավշյա գործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվումէ 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ:Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կիսաբրդյա գործվածքից և  1100 գրամից ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ սև գույնի  արհեստական մորթուց,  մորթախավի բարձրությունը`10-13մմ:Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:
Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև`ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների գլխարկահատակին ամրանում են սև կամ պաշտպանական գույնի քուղերով: Գլխարկահատակին,  ականջակալների միացման տեղում համապատասխանաբար մշակվում են  4-5 մմ տրամագծով մետաղական անցքեր:
Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղումկարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ:Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ`   արտաքին տեսքը  հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար:
Փաթեթավորումը արկղերով,  արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, արտադրման տարեթիվ: Անհրաժեշտության դեպքում, պատասխանատու ստորաբաժանման պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում արտոնագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
Արտաքին տեսքը համաձայն հավելված 5-ի:
Ծանոթություն` չափսերի  քանակները  տրամադրում են  պատվիրատուի  կողմից  մատակարարումից առնվազն  մեկ  ամիս առաջ:
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