[bookmark: _GoBack]2. Գլխարկ` կիսաբրդյա սև գույնի (հատ) - ГОСТ -16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսված պարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կիսաբրդյա կամ համարժեք սև գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:
Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է, 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ`   արտաքին տեսքը  հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար: 
Փաթեթավորումը` եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ մինչև  20հատ: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար  և արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Անհրաժեշտության դեպքում, պատասխանատու ստորաբաժանման պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում արտոնագրված  կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր  հետազոտության  եզրակացություն:		
Չափսի սանդղակ
	Չափս
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	Ընդամենը %

	Ընդամենը %
	2
	5
	15
	29
	34
	10
	2
	1
	1
	1
	100



